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1. Projekt Zagospodarowania Terenu

- projekt zagospodarowania terenu - czesc opisowa

- projekt zagospodarowania terenu - czesc graficzna

- opinia ZUDP - 513/2013

- warunki techniczne znak: GK.7011.015K.2013 z dnia 11.04.2013r. wydane przez Urzad Gminy Bodzechéw
ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

- uzgodnienie projektu znak: GK.7012.023K.2013 z dnia 27.09.2013 wydane przez Urzad GminyBodzechow
ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

2. Projekt budowlany

- cze$c¢ opisowa
- wykaz materialow i robot
3. Zataczniki
- kopie uprawnien
- kopie zaswiadczen o przynaleznosci do SOIIB
- oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

4. Czes$é rysunkowa

- K§/101 - Profil kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

- K§/102 - Studnia betonowa dn1200 - szczegd!

5. Czes¢ geotechniczna

- opinia geotechniczna

- projekt geotechniczny

6. Informacja dotyczaca BIOZ

FE
Projekt zawiera ...... ponumerowanych stron

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ
W MIEISCOWOSC SZEWNA
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOTYCZACY BUDOWY KANALU SANITARNEGO Z RUR PVCdn160

LOKALIZACIA INWESTYCII:

DZ. NR 103/9, 103/10, 103/11, 103/14 [OBR. 23] W MIEJSCOWOSCI SZEWNA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA 260703_2 BODZECHOW

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa kanatu sanitarnego z rur PVCdn160.
Lokalizacja zamierzenia: dz. nr 103/9, 103/10, 103/11, 103/14 [Obr. 23] w miejscowosci Szewna,
jednostka ewidencyjna 260703_2 Bodzechow

2. NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Bodzechdow
Ul. M. Reja 10,
27-400 Ostrowiec Sw.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

® Warunki techniczne znak: GK.7011.015K.2013 z dnia 11.04.2013r. wydane przez Urzad Gminy
Bodzechdw ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.
e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1000

¢ Obowiazujgce normy i przepisy

4. 1STNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAEKI

Teren objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujaca infrastrukture techniczna:
O Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami

Linie kablowe energetyczne podziemne i napowietrzne

Linie kablowe telekomunikacyjne

Sie¢ drég komunikacyjnych gminnych

Sie¢ gazowa wraz z przytaczami

[ R R W

Kanalizacja sanitarna

O Kanalizacja deszczowa

5. PRZEZNACZENIE | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem opracowania jest projekt budowlany kanatu sanitarnego grawitacyjnego, umozliwiajgcego
odprowadzenie sciekdw bytowo — gospodarczych z istniejacych budynkéw zlokalizowanych wzdtuz trasy

kanatu.

MIEJSCOWOSC SZENWA UL, LANGIEWICZA

BUDOWA KANALIZAC SANITARNEI 1
z2
GMINA BODZECHOW I
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Projektowana kanalizacja odprowadzac bedzie scieki do projektowane] studni S1 zlokalizowanej na
istniejacym kanale sanitarnym PVC dn 160 zlokalizowanego na dz. nr 103/9.
Scieki z istniejacych budynkéw sa odprowadzane lokalnie do zbiornikéw bezodptywowych. Projektowana

kanalizacja sanitarna uporzadkuje sprawe prawidiowej gospodarki éciekowej.

6. INFORMACIJE MAJACE WPtYW NA UZASADNIONE INTERESY OSOB TRZECICH

Trasy kanalizacji sanitarnej zostata usytuowana na dziatkach prywatnych za zgoda wtascicieli posesji.

Lokalizacja trasy projektowanej kanalizacji nie narusza intereséw oséb trzecich.

7. ODDZIAtYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Inwestycja zapewni pozytywny wptyw na srodowisko naturalne, poniewaz budowa kanalizacji sanitarnej
spowoduje likwidacje osadnikow $ciekéw, ktére zazwyczaj bywaja nieszczelne, powodujac
zanieczyszczenia gleby. Zmiany wyszczegdlnione w pkt. 5 nie wplyng negatywnie na wydang decyzje

srodowiskowa dotyczgcg projektowanej kanalizacji sanitarnej.

8. DANE INFORMACYJNE O DZIAtKACH OBJETYCH PROJEKTOWANA INWESTYCJA

U Teren dziatek, na ktérych realizowana bedzie projektowana inwestycja, nie jest objety wpisem
do rejestru zabytkéw.

QO Dziatki nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych.

AUTORZY PROJEKTU

PROJEKTANT;

inz. Artur Machula

Uprewnienie budowlone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri: wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych,

wentylacyjnych i gazowych n 0 e

Nr ewid, KL-106/2001

SPRAWDZAIACY.

. s +
mgr ini. Marian Sorokanycz

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjainesci instalacji i urzqdzes sanitarnych w zakresie sieci |
instalacji sanitarnych, wedociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. 164/70

MIEISCOWOSC SZENWA UL. LANGIEWICZA
GMINA BODZECHOW

BUDOWA KANALIZACII SANITARNE) I 2
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Ostrowiec Swigtokrzyski, dnia 2013-09-04
Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Swigtokrzyskim
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
27-400 Ostrowiec Sw. ul. Wardyriskiego 1
tel. 249-92-20

GK.11.6630.1.513.2013

OPINIA NR ZUDP-513/2013
z dnia; 2013-09-04

Uzgodnienie : Szewna dz. 23-103/9, 103/10, 103/11, 103/15, 103/14, 103/16, 103/13
gmina : Bodzechow

Charakterystyka :
uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej
uzgodnienie przytgczy kanalizacji sanitarnej

Oznaczenie arkusza mapy ; 7.144.24.07.3: -12.1

Zleceniodawca : PRACOWNIA PROJEKTOW BRANZOWYCH
INSTAL PROJEKT" Artur Machula
27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
Boernera 6

Nr Zlecenia : 3916-1/2013
Inwestor : GMINA BODZECHOW

27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
Reja 10

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢

przez okres 3 lat od dnia wydania niniejszej opinii.
2. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracii
architektoniczno — budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznosci
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.
3. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia w ZUDP.
4. Przed rozpoczeciem robdt nakiada sie obowigzek geodezyjnego wytyczenia uzgodnionej
przez ZUDP inwestycji przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, a po zrealizowaniu (przed
zasypaniem) obowigzek geodezyjnej powykonawczej inwentaryzacji.
5. Integralng czescig opinii jest zatacznik graficzny oklauzulowany i podpisany przez
Przewodniczgcego Zespolu.
6. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie w porozumieniu z gestorem sieci.
7. Nakiada sie¢ obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych pod rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 193 poz.1287 z pézniejszymi

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINAEEM

PEACTWATIA PRI R TOAY BREANZOWYCH
PSTAL PIRT

P

Michal Witkowski



zmianami) oraz Rozporzadzenie MSWIA z 15 kwietnia 1999 roku (Dz.U.Nr 45 poz. 454, zm.
z 2001r., Dz.U.Nr 11, poz.89).

8. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia wyzej
wymienionych uwag i zalecen oraz zapiséw poszczegdlnych Czionkow i Konsultantow Zespotu.

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektdéw bez uwag.

Zatwierdzam:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM
PRACOWRNIA PROWCK TUOMW BRAMZOWYCH
INSTAL PROEET

Michal Witkowski
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WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIALKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH

‘\!i !.thlb ﬂ

D —--’f\‘ J\}‘]‘JJ/\/

Szewna, 11.04.2013r.

Gmina Bodzechow
ul. Mikotaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Sw.

103/13, 103/16, 103/15, 103/14, 103/11, 103/10, 103/9, 103/8, 103/77, 104/1, 112/3, 11373

W MIEJSCOWOSCI SZEWNA.

1. Wigczenia projektowanego kanatu bocznego nalezy dokonaé do kanatu dn 160 dz nr. ew. 103/8

o rzednych: 180,52/178,10. Srednice kanatu oraz lokalizacje studzienek okresli projektant.
2. Projekt winien odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zdn.03.07.2003 r.(Dz.U.2003.120.1133)

3. Projekt nalezy opracowa¢ na mapie odpowiadajacej wymogom okre§lonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. ( Dz. U. Nr 25 poz. 133)

4. Uzyska¢ zgody wiadcicieli dziatek na przejscie projektowanym kanatem

5. Projekt nalezy uzgodni¢ z Referatem Gospodarki Komunalnej Gminu Bodzechéw z/s w Szewnie, ul. Armii Ludowej 3.

6. Warunki techniczne wazne w 2 lata.

SPECJALISTA
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Szewna, 27.09.2013r,

Instal Projekt
Pracownia Projektéw Branzowych
ul. Boernera 6
27-400 Ostrowiec Sw.

GK.7012.023K.2013

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy kanatu sanitarnego z rur PVCdn200 na dz. nr.
103/9; 103/10; 103/11; 103/14 w miejscowosci Szewna, gmina Bodzechéw, nr. zlecenia IP2013_034.

W oparciu o ,,Projekt budowlany” dostarczony z pismem IP2013_034/0046/13/10 z dnia
20.10.2013r, pozytywnie uzgadnia si¢ projekt budowlany jow.

SPECIALISTA
()0, Mevsy

Jerzy Borek

IA ZGODNOSC £ ORYGINALEM
TRAUCHATIA RCHERTOAY BRANZOWYCH
IHnTAL PROIEKT

LA

mMichat Witkowski
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy kanalu sanitarnego z rur PVC SN8
dn160x4,7.
Lokalizacja zamierzenia: dz. nr 103/9, 103/10, 103/11, 103/14 [Obr. 23], zlokalizowane w miejscowosci Szewna

gm. Bodzechdw, jednostka ewidencyjna 260703_2 Bodzechdw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

U Warunki techniczne znak: GK.7011.015K.2013 z dnia 11.04.2013r. wydane przez Urzad Gminy Bodzechéw
ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

O  Zlecenie Inwestora

O

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1000

L Obowigzujgce normy i przepisy

3. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany kanatu sanitarnego grawitacyjnego, umozliwiajacej odprowadze-
nie $ciekéw bytowo — gospodarczych z istniejgcych budynkéw zlokalizowanych wzdtuz trasy kanatu. Projektowana
kanalizacja odprowadzac bedzie Scieki do projektowanej studni S1 zlokalizowanej na istniejacym kanale sanitar-
nym PVC dn 160 zlokalizowanego na dz. nr 103/9.

Scieki z istniejacych budynkéw sa odprowadzane lokalnie do zbiornikéw bezodplywowych. Projektowana kanaliza-
cja sanitarna uporzadkuje sprawe prawidiowej gospodarki sciekowej.

Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu grawitacyinego $1-59 . Dtugosé projektowanego kanatu kanalizacii

sanitarnej: L=252,80 m

4. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Zgodnie z opracowang dokumentacja geotechniczng grunty rozpoznane na podstawie archiwalnych badan geo-
technicznych oraz wizyty w terenie:
gleba z domieszka humusu, piasek drobny z domieszka zwiru, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste

Kategoria gruntu w zakresie opracowania—11i IV.

5. OGOLNY OPIS, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zaprojektowano kanat kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dn 160x4,7 SN8, ktéry umozliwi odprowadze-
nie Sciekéw bytowo — gospodarczych z istniejacych budynkdw zlokalizowanych éciekéw bytowo — gospodarczych z
istniejgcych budynkdw zlokalizowanych wzdtuz trasy kanatu.

Projektowany kanat bedzie zlokalizowany na dziatkach prywatnych. Na lokalizacje kanatu w dziatkach prywat-

nych uzyskano zgody od ich wlascicieli, nie naruszajgc interesdw oséb trzecich.

6. PRZYGOTOWANIE ROBOT

W celu prawidiowego wykonania robét dotyczgcych kanalizacji sanitarnej wykonawca winien:
O przed rozpoczeciem robot zapoznaé sie z dokumentacja techniczna, a w szczegdlnosci z trescig uzgodnien

i uwzglednic je w trakcie wykonywania robot,
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O zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy kanalizacji i obstuge geodezyjng w trakcie wykonywania
robat,

U opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23-06-2003r (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

O na odcinkach gdzie projektowany kanat usytuowany jest w zblizeniu do istniejacego uzbrojenia terenu,
trase nalezy wytyczyc¢ po recznym odkopaniu i ustaleniu usytuowania tego uzbrojenia,

O powiadomic¢ wiascicieli posesji o terminach wykonywania robét na ich posesjach,

7. KANAL GRAWITACYINY

Projektuje sie kanat z rur PVC dn160 faczony na weisk za pomocg uszczelki gumowej. Rury naleiy montowac w
temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +5°C (max. 30°C) na wczesniej przygotowanym, zageszczonym podtozu,
Przewdd po utozeniu powinien sciéle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu.
Ztacza powinny pozostaC odsloniete z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potg-
czenia do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci. Zaglebienie i spadki rurociagu podano na profilach podtui-
nych ujetych w czesci rysunkowej.

Wszystkie rury oraz ksztattki powinny posiadac aktualng aprobate techniczng. Zaleca sie aby rury i ksztattki stoso-

wane do budowy kanatéw pochodzity od jednego producenta.

8. STUDNIE REWIZYJNE

Na trasie projektowanego kanatu sanitarnego zaprojektowano studnie rewizyjne szt. 9
Projektuje sie studnie kanalizacyjne dn 1200 ze stozkiem, jako studnie systemowe wykonane z betonu C35/45
zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz spetniajgca wymogi normy DIN4034 cz.1. Dennice nalezy wykona¢ jako prefa-
brykat monolityczny z gotowg kineta ze spadkiem spocznika 5%. Projektuje sie posadowienie studni na podsypce
zastabilizowanej piaskowej o gr. 15 cm. Dopuszcza sie posadowienie studni na gruncie pod warunkiem stwierdze-
nia przez Kierownika budowy, Ze grunt rodzimy posiada odpowiednig nosnos¢. Styki kregéw i plyty nakrywkowej
faczy¢ na uszczelke.
Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe podwdjne, w odlegtoéci pionowej
30cm, wedtug normy PN-EN 13101. Stopnie studni powinny by¢ zamontowane fabrycznie.
Projektuje sig elastyczne szczelne przejscie kanatu przez studzienke za pomoca studziennego elementu przyfacze-
niowego. Studnie majg posiada¢ gotowe przejicia szczelne (zgodnie z przyjetym systemem rur kanalizacyjnych)
montowane u wytworcy studni. Przejscia szczelne majg by¢ montowane na mokro lub wklejane klejem poliureta-
nowym lub specjalistyczng zaprawa.
Producent studni musi zastosowac system zapewnienia jakosci zgodny z zafgcznikiem F normy PN-EN 1917, Zgod-
nos¢ wyrobdw z PN-EN 1917 musi by¢ wykazana przez uznang jednostke certyfikujaca. Studnie nalezy przykryé
wiazem zeliwnym niewentylowanym (zeliwo sferoidalne) klasy C. Projektuje sie wtazy zgodne z norma PN-EN 124.

Proces produkcji wiazéw musi by¢ objety norma I1SO 9001. Wtaz musi by¢ wyposazony w uszczelke.

9. BADANIA SZCZELNOSCI PRZEWODOW | STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH.,

Préba szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-EN1610.
Badania szczelnosci przewodow i studni kanalizacyjnych powinno hy¢ wykonane przy pomocy powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W).
BUDOWA KANALIZAC)I SANITARNE)
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Préby szczelnodci rur, ksztattek oraz studzienek moga by¢ prowadzone oddzielnie.

Wstepna proba moze by¢ przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. W celu ostatecznego potwierdzenia
szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona proba szczelnosci catego przewodu po wykonaniu zasypki wykopu i

sunieciu oszalowania.

10. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

10.1. Energetyka
Przy skrzyzowaniach kanatu z kablem energetycznym niskiego napiecia, nalezy zamontowa¢ rure gladka, dwu-
dzielng HDPE z zatrzaskiem, montujgc je na w/w przewodach.

10.2. Ochrona zieleni

Prace ziemne w zblizeniu do istniejgcego drzewostanu nalezy wykonywaé recznie lub przewiertem. Podczas

wykonywania prac nalezy chroni¢ system korzenny drzew. Podczas prowadzenia prac w niekorzystnych warun-
kach pogodowych (upaty, mrozy) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ korzenie drzew.

10.3. Odbudowa nawierzchni
Po wykonaniu kanatu sanitarnego za pomocga wykopu otwartego nalezy uporzadkowac tereny zielone. Caty teren
po zakorczeniu budowy nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego, a nawierzchnie uszkodzong lub zdemontowana

podczas prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
11. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy upewnic sie czy na trasie kanalizacji wystepuje uzbrojenie pod-
ziemne (wodociag, kable energetyczne i inne rurociagi). W tym celu nalezy wykonaé przekopy kontrolne dla
sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia i upewnienia sie czy nie ma kolizji z projektowanym kanatem.

Ponadto nalezy ustali¢ organizacje robdt, polegajaca na:

- ustaleniu miejsca do odkfadania ziemi urodzajnej, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu, sktado-
wania materiaidw sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i zasypki rurociagdw.

- oznakowaniu w sposob trwaty wytyczone]j przez geodete osi kanatu

- oznakowaniu miejsc niebezpiecznych pod liniami energetycznymi i w ich obrebie, gdzie wykonanie wykopow

moze odbywac sie wytgcznie sposobem recznym.
12. WYKOPY

W celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody z dna wykopu, roboty ziemne nalezy w zasadzie rozpoczynaé
od najnizszego punktu posadowienia kanatu. Przewiduje sie wykonanie wykopdw wasko przestrzennych o $cia-
nach pionowych lub pionowych i ze skarpami. Zaktada sie, ze wykopy bedg wykonywane z petnym umocnieniem
scian. Dopuszcza sig wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania $cian wykopéw (w tym szalowanie prze-
suwne). Zaktada sig, ze roboty ziemne beda wykonywane mechanicznie (80%) oraz recznie (20%).

Szczegotowe warunki wykonania wykopdw pod kanalizacje zawarte s3 w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

W trakcie prowadzenia wykopdw nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:
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—  Wykopy sprzetem mechanicznym moga by¢ prowadzone w odlegioici nie mniejszej niz 3,00 m od istnie-
jacych kablii rurociggow,

— Istniejgce znaki geodezyjne nalezy chroni¢ przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

— W miejscach przejs¢ dla pieszych i wjazdéw napo sesje wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronny-

mi oraz stosowac ktadki i mostki tymczasowe.

13. PODEOZA POD RUROCIAGI

Projektowany kanat moze by¢ posadowiony na podiozu naturalnym lub wzmocnionym. Podtoze naturalne
stanowig grunty suche (o normalnej wilgotnosci) takie, jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniano-piaszczyste, tj. wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

® podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry miat stanowié¢ podfoze naturaine lub przy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych.

e podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

- przy gruntach stabych nienawodnionych i fatwo Scisliwych (muty, torfy) o stalej grubosci po ich usunieciu

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajgcych)

- w razie naruszenia gruntu rodzimego

Przyjeto grubos¢ podtoza dla kanatu grawitacyjnego - 15 cm (po zageszczeniu) natomiast. Zageszczenie nalezy

wykonywac do wskainika 95% w skali Proctora.

14, ZASYPKA RUROCIAGOW

Uzyty materiat na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia rury.
Projektuje sig obsypke i zasypke rurociggéw w tzw. strefie rury (zasypka na wysokos¢ 30cm nad wierzch rury)
nalezy wykonac piaskiem z zaggszczeniem recznym lub przy uzyciu lekkich wibratoréw. Powyzej tej strefy zasypke
wykopu przewidziano gruntem rodzimym (tereny zielone). Dla kanatu prowadzonego w poboczu drogi przewi-
dziana jest catkowita wymiana gruntu.

Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byt przed rozpo-

czeciem robot.

15. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Szczegdiowy opis warunkéw geotechnicznych w Czesci Geotechnicznej projektu. Obiekt zalicza sie do Il kate-
gorii geotechnicznej posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie dokonanych przekopéw kontrolnych
stwierdzono brak wody gruntowej w strefie posadowienia kanatu. W przypadku lokalnego wystapienie jej w okre-
sie wiosennym lub po dtugotrwatych opadach atmosferycznych (w czasie prowadzenia robét) przewiduje sie od-

wodnienie wykopdw za pomoca igfofiltréw.

16. UWAGI REALIZACYINE

Podczas wykonywania prac na ulicach, terenach dostepnych dla oséb postronnych oraz przy dejazdach do
prywatnych posesji nalezy ustawi¢ wokét wykopéw porecze i napisy ostrzegawcze, a po zmierzchu ustawic sygna-

lizator ostrzegawczy Swiecacy czerwonym Swiatfem. Wysokos¢ porgczy powinna wynosi¢ 1,1m. Porecze ustawié
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nalezy w odlegtosci 1,0m od wykopu. Ponadto nalezy umozliwi¢ komunikacje pomiedzy stronami wykopow w
postaci montazu odpowiedniej ilosci mostkow oporeczowanych, zwtaszcza przy dojsciach do posesji prywatnych.
Wszystkie prace zwigzane z uzbrojeniem terenu (napowietrznym i podziemnym) nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi, zawartymi w protokdle ZUDP. Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczefistwa
przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym i niezinwentaryzowanym). Przy
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie po zawiadomieniu wfaéci-
wych gestorow kolidujacego uzbrojenia.
Nalezy wykonac zabezpieczenie istniejacych kabli, rurociggdw wody, kanalizacji, gazowych itp. na trasie wykony-

wanych wykopow.

17. _CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU, ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,

ZDROWIE LUDZ| | OBIEKTY SASIEDNIE.

Budowa projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej nie wplynie na pogorszenie stanu érodowiska przyrod-
niczego w zakresie wdd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, érodowiska ludzkiego, swiata zwie-
rzat i roslin, krajobrazu oraz powietrza. Zamiana indywidualnych zbiornikéw do gromadzenia sciekéw na system
zbiorczej kanalizacji sanitarnej wplynie znaczaco na zmniejszenie ryzyka skazenia gleby, wéd gruntowych i pod-
ziemnych. Wyeliminuje réwniez ryzyko dokonywania nielegalnych zrzutéw $ciekéw ze zbiornikéw przydomowych.
Po zakoriczeniu robot ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i prze-
mieszczeniu mas ziemnych, zostang doprowadzone do stanu pierwotnego. Dla przedmiotowej inwestycji opraco-

wanie "Oceny oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze” nie jest wymagane.

18. UWAG! KONCOWE.

Projekt opracowano zgodnie z przepisami budowlanymi, ohowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
Przed przystapieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzi¢ niwelacje urzadzer stano-
wigcych potaczenie sieci istniejacych z projektowanymi. W przypadku rdznic z wartosciami rzednych podanymi w
projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych
wykopow krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Po wykonaniu wykopéw pod urzadzenia zaleca sie przeprowadzenie odbioru podtoza gruntowego celem wiasci-
wego rozpoznania geotechnicznego terenu.
Trase kanatu pokazano na planie zagospodarowania terenu, oraz na profilu.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
instalacyjno-inzynieryjnymi.
Woszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

O Polskimi Normami

O Projektem podstawowym

O wytycznymi producentdw stosowanych materiatéw

O zdrowym rozsadkiem
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Zmiany projektu wymagajg zgody autoréw opracowania.

PROJEKTANT:

inz. Artur Machula

Uprawnignia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalocyjne] w (/\
2akresie sieci, instalac)i i urzqdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 4 {/\.

Nr ewid. KL-106/2001

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marian Sorokanycz

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacji i urzqdzen sanitarnych w zakresie sieci i instalagji sanitarnych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, cleplaych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. 164/70

Osoba prowadzgca sprawe:
Michat Witkowski
el.: (41)263 14 07; 263 08 05 wew.23

michat.witkowski@instalprojekt.com
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WYKAZ MATERIALtOW | ROBOT- KANAL SANITARNY GRAWITACYINY

RODZAJ MATERIALU ILOSC
Catkowita dt. kanatu 252,80 [mb]
Rura przewodowa PVC dn 160x4,7 SN8 243,00 [mb]
Studnia z kregdw betonowych dn1200/wtaz C-250 9 [kpl]
Rura zabezpieczajaca dwudzielna gtadka HDPE z zatrzaskiem 1 [szt.]

WYKAZ ROBOT- KANAL SANITARNY GRAWITACYJNY
OPIS ROBOT OBMIAR ILOSC JEDNOSTKI

Wykopy roboty reczne wg EXEL 155,59 m’]
Wykopy roboty mechaniczne wg EXEL 363,05 m’]
Podsypka wg EXEL 36,46 [m’]
Obsypka wg EXEL 76,18 m’]
Zasypywanie gruntem rodzimym 384,32 [m7]
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|z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 18 grudzien 2012

Zaswiadczenie

Pan(i) Machula Artur
miejsce zamieszkania :
0s.0grody 30/7
27-400 Ostrowiec S‘wigtokrzyski
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/2017/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2013 do 31-12-2013

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PRACOWNIA PROJEKTOW BRANZOWYCH
INSTAL PROJEKT

Michal v@mki

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Www.swK.piib.org.p!, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv pracv czvtelni; wtorek - od 10:00 do 16:00
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INSTAL PROJEKT

Mtcéﬁ;kowski
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 11 czerwiec 2013

Zaswiadczenie

Pan(i) Sorokanycz Mariar
miejsce zamieszkania :
ul.Kopernika 26/29
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/1191/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2013 do 31-12-2013

Z up. Przewodniczgeego SOIIB

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PRACOWNIA PROJEKTOW BRANZOWYCH
wsymm

Michal Witkowski

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv pracv czvtelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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ZA ZGODNOSC Z-ORYGINALEM

INSTAL PROJEKT
Michat Witkowski

PRACOWNLA PROJEKTOW BRANZOWYCH



(_"i!'i“ A T
7 LAY A
oswmncze*mypﬁ/mekmﬂu_ e
OS]
I KUWTTRR

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze:

BUDOWA KANALU SANITARNEGO Z RUR PVCdn160

ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH O NUMERACH EWIDENCYINYCH:

DZ. NR 103/9, 103/10, 103/11, 103/14 [OBR. 23] W MIEJSCOWOSCI SZEWNA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 260703_2 BODZECHOW

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja zawiera komplet dokumentéw w postaci zgéd umozliwiajacych dalszg realizacje budowy.

AUTORZY PROJEKTU

PROJEKTANT

inz. Artur Machula

Uprownienio budowlane do projektowania i kierowonia robotami budowlanymi bez ograoniczed w (
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzeri: wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, " 0

wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. KL-106/2001

SPRAWDZAJACY -
mgr inz. Marian Sorokanycz

Uprawnienio budowlane do projektowanio w specjalnosci instalacji i urzqdzer sanitarnych w zakresie sieci i
instolocji sanitarnych, wodociqgowych, kanalizacyjnych, ciepinych, wentylocyjnych | gozowych
Nr ewid, 164/70

MIEJSCOWOSC SZEWNA UL, LANGIEWICZA

BUDOWA KANALIZACI| SANITARNE)
GMINA BODZECHOW
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE)
W MIEJSCOWOSE SZEWNA
GM. BODZECHOW
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W gtebokosci wykopu uwzgledniono podsypke
piaskowa zageszczong o gr. 0,15 m

Na profilu rzedne infrastruktury przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy do
celéw projektowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
okreslenia faktycznych rzednych infrastruktury.

| W przypadku rozbieznosci z zatozeniami nalezy powiadomi¢ projektanta i
P e s e inspektora nadzoru inwetorskiego w celu ustalenia ewentualnej korekty

] profilu trasy.
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1:100
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1:500

186.03
Ing gfadkq HDPE z zatrzaskiem
186.48

Proj. wiaczenie do kanatu dn160 PVC, Rz.d.

Proj. studnia dn 1200/C250

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 171.00 m n.p.m.

| RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

| NAZIOM

ZAGLEBIENIE DNA KANALU '
I S’PADKI’ DtUGOSICI 45%/18.00m 2-5% 135.00m Gi’,,////;;n ZL///’;;;“ PROFIL KANALU KANALIZACII PVC dn160

| SREDNICA, MATERIAt dn160 PVC L=252.80m

ODLEGtOSCI
I — A . 18.00 45.00 45,00 . 45.00 37.00 ,1.25-50 18.00 19.20
Nazwa piiku:zﬂﬁ_ﬂ?»‘l_PROFlL_RB Pm]eﬁ:l v 1 i 2

wv
[y

Proj. wigczenie kanafu BI dn 160 PVC, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu B2 dn 160 PVC, Rz.d.
Proj. wiaczenie kanafu B3 dn 160 PVC, Rz.d.=186.97

Istn. kabel energ., Rz.d.=187.19
abel zabezpieczy¢ rurg dwudzie

‘WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONEI Reprodukeja projektu w catoéci lub fragmentach bez 2gody autoréw projektu zabroniond

g &.....\\ JEOROSTYA PROJEKTOV A [ INWESTOR:
£ P.P.B. INSTAL projekt | ; y
: : 1 27-400 Ostrowiec $w., ul. Boernera 6 | Gmina BOd,ZEChOW
. ﬁ‘é | ul. M. Reja 10
tel/Fax (041) 263 14 07; 263 08 05 ! .
" e-mail: biuro@instalprojekt.com ‘ 27-400 Ostrowiec gW

www.instalprojekt.com ZARZADZANIE JAKOﬁCIA 1509001:2008 |

HATNA ADRES O8I

1.89]178.91 |180.95 | Proj. studnia dn 1200/C250
1.83 |180.03 |182.01 | Proj. studnia dn 1200/C250
1.77|181.16 |183.08 | Proj. studnia dn 1200/C250
1.72 1182.28 |184.15 | Proj. studnia dn 1200/C250

1.75 [184.50 [186.40 | Proj. studnia dn 1200/C250
1.61 |186.03 [187.79 | Proj. studnia dn 1200/C250

1.50 |186.48 |188.13 | Proj. studnia dn 1200/C250
1.32 [186.97 |188.44 | Proj. studnia dn 1200/C250

2,271178.10 |180.52

BUDOWA KANALU SANITARNEGO Z RUR PVCdn160
MIEJSCOWOSCE SZEWNA, UL. LANGIEWICZA, GM. BODZECHOW

42
2.04
1.98

192
1.87
1.90
1.76
1.65
1.47

oo 1P2013.034
B
= WRZESIEN 2013

| FUNKCIA IRIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN — PODPS
PROJEKTANT inz. Artur Machula KL-106/2001 ( = vl
" KIER. PRACOWNI inz. Sebastian Machula

:L&bz_ [
ASYSTENT inz. Michat Witkowski P e

g \ e 1:1000
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marian Sorokanycz 164/70 W/ . KS/101

0.00
18.00

63.00
108.00
153.00
150.00
215.50
233.50
252.80

AUTORZY PROJEKTU

7841

SPECIALNOSC INSTALCYINA
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Grunt rodzimy
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE! Reprodukeja projektu w catofci lub fragmentach bez 1gody autoréw projektu 2abroniond
o JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:

/,\{/)‘.'" V) V e b

Vb2 A,_ A P.P.B. INSTAL projekt

1 - 27-400 Ostrowiec Sw., ul. Boernera 6
] <)

Gmina Bodzechow
Urzgd Gminy Bodzechéw
ul. M. Reja 10

telffax (041) 263 14 07; 263 08 05

e-mail: biuro@instalprojekt.com 27-400 Ostrowiec SW
www,instalprofekL.cam ZARZADZANIE JAKO$C1A 1S09001:2008
Zestawienie elementéw studni betonowej NAZWATADRES OBILITL
oz Toawardiarment o&s | Uwagl BUDOWA KANALU SANITARNEGO Z RUR PVCdn200
MIEJSCOWOSC SZEWNA, UL. LANGIEWICZA, GM. BODZECHOW
1 |Dennica z wykonang fabrycznie kinetg Zgodnie z PN-EN 1917
— - Zgodnie Z systemem TSN
2 |Przejécie szczelne przez sciang 110/200 montazowym rur
i ie z PN-E
4| Polmpna EUPAmG Zgedniaz PH-EN 1917 - _ FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN _~— PODPIS waee 1P2013 034
UWAGI . 5 |Pierscief wyrownujgcy Du 625/140 Zgodnie z PN-EN 1917 2 %  PROJEKTANT inz. Artur Machula KL-106/2001 L,\ v:._k{_-\ P PB
Wym'arowanle W Cm 6 |Pierscien wyrownujacy Du 625/120 Zgodnie z PN-EN 1917 E ‘ % KIER. PRACOWNI inz. SebagtjaqMacri]a! ] | o WRZESIEN 2013
Wiaz zeliwny kanatowy niewentylowany . . =9 ASYSTENT inz. Michat Witkowski
7 izl aakiam Zgodnle z PN-EN 1917 ﬁ | % - 1 :1000
8 |[Slopien ztazowy podwdjny Zgodnie z PN-EN 13101 = ‘ é s IG_S_ ? R
o SPRAWDZAJACY rngr INZ. viarian >0rokanycz
- . Ks/102




IV. CZESC GEOTECHNICZNA

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ
W MIEISCOWOSC SZEWNA
GM. BODZECHOW
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IPZUJ.?_%}%%H#M} CH]
OPINIA GEOTECHNICZNA NUMER OPINII |

Ostrowiec Sw., 20.09.2013
- MIEISCOWOSC I _DATA _]

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA KANAtU SANITARNEGO Z RUR PVCdn160

AoReS oBiEiTy DZ. NR 103/9, 103/10, 103/11, 103/14 [OBR. 23] W MIEJSCOWOSCI SZEWNA, JEDNOSTKA
BUDOWLANEG EWIDENCYJNA 260703_2 BODZECHOW

Na podstawie archiwalnych geotechnicznych badan podioza gruntowego oraz przeprowadzonej

wizji w terenie przy ul. Langiewicza w migjscowosci Szewna, stwierdzono:

e Warunki gruntowe- proste.

e Poziom zwierciadta wody gruntowej- ponizej projektowanego dna wykopu.

o Warstwy gruntu- gleba z domieszkg humusu (do gt. 0, 9m); piasek drobny z domieszkg zwiru,
Jjasno brazowo- z6tty (do glebokosci 1,4m).

e Piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste (do glebokosci 2,5m).

Wykopy prowadzone na gfebokosci ponizej 1,2 m.

Obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Projektant:
inz. Artur Machula

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
¥ o N

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid, KL-106/2001

P.P.B. INSTAL projekl
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski ul.Boemera &

lel. 41263 14 07; 4128308 05; 41263 0806; fax: wew.30; e-mail: biuro@inslalprojekt.com www.instalprojekticom




| als al = (q

7. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoéci robét ziemnych i s’_g\egﬁlf‘s{j\]&‘n%'}dp LA

robét geotechnicznych. VST RQ"\,V]EC}

N

Przeprowadzone badania zapewniaja prowadzenie robét w wymaganej jakosci.

8. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobdw przeciwdziatania
tym zagrozeniom.

Z uwagi na dobre warunki wodne, tzn poziom wéd ponizej projektowanego posadowienia nie wyznacza
sig dodatkowych zabezpieczeri. Kanat zaprojektowa ny z tworzywa sztucznego, taczony na uszczelki gu-
mowe zapewniajgce wymagang szczelnosc¢, ktdra bedzie sprawdzona w czasie proby szczelnosci.

9. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sgsia-
dujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie ro-
boét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

mgr inz. E

G EE)TECH NIK
:.%&//;///A/
mi)Skrzypczak

P.PB. INSTAL projekl
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1. PODSTAWA PRAWNA

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 20. ust.1. pkt.
1b, z pdiniejszymi zmianami,

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,

Dz.U. 02.151.1256 z dnia 17.09.2002r

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dn160.
Lokalizacja: dz. nr 103/9, 103/10, 103/11, 103/14 [obr. 23] w miejscowoéci Szewna, jednostka

ewidencyjna 260703_2 Bodzechdw.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

- kable energetyczne (obiekt podziemny, naziemny)
- kable teletechniczne (obiekt podziemny)
- siec wodociggowa (obiekt podziemny)
- ciggi komunikacyjne
- kanalizacja deszczowa (obiekt podziemny)
- kanalizacja sanitarna (obiekt podziemny)
- sie¢ gazowa (obiekt podziemny)
1.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
® Zagospodarowanie placu budowy
e Roboty ziemne
e Roboty budowlano-montazowe
e  Roboty wykoriczeniowe
e  Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
1.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu oscby
* zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
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e szkolenie okresowe.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyiszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

e  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosdci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.
Bezposéredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

1.3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
1.3.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

s wykonania drog, wyjsc i przejéc dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawga instalacji i urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15
KV,
¢} 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,
e) 30,0 m—dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtod¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone
w sygnalizatory napiecia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
¢ przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzer ochronnych réinicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzer elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢ :
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujacym prace :
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1

listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic pracownikom zatrudnionym :
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e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 102C lub powyzej 252C,
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikowi nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne -
szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i whasnej,

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli s
one trwale przytwierdzone do podtoza.

ladalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci :

a) jadalni witasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m’ powierzchni na kazdego z

pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojdw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizszg
wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposdb wykluczajgcy
mozliwoéé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utoione w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.
Odlegtosé stosdw przy skiadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz :

a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5.00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialéw lub  wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych.

lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpozarowych.

INFO BIOZ a4z 7



y DOAC
‘ f Lh\vL
Y Y
\ QT
LA L KU ‘V\fE

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb

U)

bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziatac sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
1.3.2. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia écian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzeri podziemnych, mogacych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

e gazowe,

telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robd6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony
w pasie o szeroko$ci réwnej giebokosci wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli éciany wykopu s3 obudowane oraz

jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w dohorze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu,
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W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisdw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub
obudowga prefabrykowana.

1.3.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uiytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie koriczyny gdrnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi}.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga hy¢ uiywane na
terenie budowy tylko wéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonaweca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obsiugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadad wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin,
powinny byé:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

1.4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbad o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowad, przygotowywad i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami $srodowiska pracy,
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e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takie o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
s wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
* zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w ¢rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu érodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami {np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach posiugiwania sie tymi

srodkami.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Przy zapewnieniu dbato$ci wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektows ,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. oméwione

wyzej zagrozenia zdrowia i zycia pracownikdw oraz 0séb postronnych nie beda

skutkowaty.

4.2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji bioz. ,wykonawca

{ kierownik robot ) jest zobowigzany przed przystapieniem do robét sporzadzic plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. ( Dz, Ustaw nr 120 poz. 1126 ).
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