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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia
Nazwa inwestycji: ,Budowa kanatu sanitarnego PVC dn 160"
Adres inwestycji: dz. nr 103/9, 103/10, 103/11, 103/14 [Obr. 23] w miejscowosci Szewna, jednostka
ewidencyjna 260703_2 Bodzechow.
Zamawiajacy:
Gmina Bodzechow
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
ul. M. Reja 10

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z budowg kanatu sanitarnego w miejscowosci Szewna gm. Bodzechdw.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja w/w przedsiewziecia. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST) WYMAGANIA SZCZEGOOWE DOTYCZACE
WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH. Klasyfikacja robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV)

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja technicznag
Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kanatu sanitarnego w miejscowosci Szewna gm. Bodzechodw.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanatu sanitarnego. Projektowany uktad przykanalika sanitarnego obejmuje budowe:
- studzienek potaczeniowych z kregédw betonowych dn 1200,
- kanatu grawitacyjnego dn 160 PVC — SN8,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewody rurowe
1.4.1.1. Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.2.1. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwodch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.2.2. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.4.3. Elementy studzienek i komér
1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
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1.4.3.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.
1.4.3.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.
1.4.3.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komaér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
1.4.3.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4. Elementy odwodnienia wykopu
1.4.4.1. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.
1.4.4.2. Geowtdknina (lub witdknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i igtowania z
nieciggtych, wysokospolimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie
m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych Ilub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.
2.1. Rury przewodowe
Rury kanalizacyjne dn PVC 160 mm zgodne z PN-85/C-89205.
2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z: kregdw betonowych
lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm2) lub alternatywnie z
cegty kanalizacyjnej.
2.2.2. Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by¢é wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.
2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt

2.2.1
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2.2.4. Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
Wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi.
2.2.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .
2.2.6. Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty
powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.6. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 |ub BN-
84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatkéw metodg wyttaczania lub z PE. Rurki drenarskie powinny miec
powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajgcy doktadne
ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuine) powinny znajdowaé sie miedzy karbami rurki,
powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez
nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny byé réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i
obwodzie rurki. Ztaczki, stuzgce do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie)
powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztgczki o Srednicy
zewnetrznej no-minalnej 50 mm powinny odpowiadaé¢ BN-84/6366-10.
2.7. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:
- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi
maogtby sie do nich dosta¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
- piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos$¢ ziarn o Srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,
- piasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartosé ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartosc¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %,
wg PN-B-02480.
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg
PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mieé zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej
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niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac¢ z
piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.
2.8. Geowtdéknina
Geowtdknina powinna byé materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
che-micznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg zczepnoscia z
gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg, aprobatami technicznymi i ST.
2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury
Rury mozina sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i
zabez-pieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

2.9.2. Kregi
Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysoko$é¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdédw lub pojedynczych
kregéw.

2.9.3. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.9.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9.5. Rurki drenarskie
Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje
rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 250C, a powyiej
250C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢
przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 00C, natomiast rurki o zwiekszonej
odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -
100C.

2.9.6. Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC
Wykonawca jest zobowigzany przechowywac¢ materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.
Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Dtuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac¢ w sposob
uniemozliwiajgcy ich wietrzenie. Rury majg na koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete bezposrednio

przed przed tgczeniem rur.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1. Sprzet do robadt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
Wykonawca przystepujgacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiebiernych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- wibromtotu do zapuszczania grodzic,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- pomp spalinowych do odwadniania wykopow
Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci ,winien
miec ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz

stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdot zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Z uwagi na specyficzne
wtasciwosci rur z PCV i PE nalezy przy transporcie zachowac nastepujgce wymagania:
-przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
-przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza w przedziale
od — 5°C do 30°C Szczegdlng ostroinos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowywaé przy
temperaturze bliskiej OC i nizszej z uwagi na kruchos$é materiatu rur w tych temperaturach
-podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy zrzuca¢ lub wlec.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub
taricuchéw.

4.2. Transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca dokona ich wytyczenia reperdw i trwale oznaczy je w terenie
za pomocya kotkdéw osiowych, kotkdow swiadkdéw i kotkdéw krawedziowych.
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W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robét w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne
Wykop pod budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Szewna nalezy wykonaé recznie lub
mechanicznie z dokumentacja projektowa.
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szalowanie wykopdow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i utozeniem przewoddédw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem
struktury gruntu.

5.3. Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z
dokumentacja projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci 30 cm zgodnie z
dokumentacja projektows.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.
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5.4. Roboty montazowe
Warunki ogdlne
Spadki i gtebokos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Zofiwka — Poprzeczna w Ostrowcu
Swietokrzyskim powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o s$rednicy 0,20 0,25 m - 5 %o,
- dla kanatéw o $rednicy 0,30 m - 3 %o
- dla odgatezien o srednicy 0,16 m — 15 %o
- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynoszg
dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.
- gtebokos$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz
1,0m (gteboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Uktadanie kanatu w ziemi
Kanat uktadany w ziemi wykonuje sie w nastepujgcy sposdb:
dno wykonanego wykopu nalezy wyrédwnac oczysci¢ z gruzu i kamieni, wykona¢ podsypke o wymaganej
grubosci nastepnie uktada¢ przewody. Podstawowym rodzajem potgczenia stosowanym przy rurach PCV
jest potgczenie wciskowe sktadajgce sie z kielicha z uszczelkg gumowg i bosego konca. Potgczenie takie
dokonuje sie przez wprowadzenie bosego konca jednej rury do kielicha drugiej rury. Wewnatrz kielicha
na catym jego obwodzie znajduje sie wgtebienie w ktdrym umieszczony jest gumowy pierscien
uszczelniajacy .
Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelkg bosy koniec nalezy
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. W praktyce ma zastosowanie pasta BHP, ptyn FF
wzglednie talk lub inny $rodek zalecany przez producenta rur. Stosowanie do tego celu olejow lub
smarow jest niedopuszczalne
Na trasie kanatu wykonywane bedg studzienki rewizyjne dn 1200.Budowe odcinka sieci kanalizacyjnej
nalezy rozpoczg¢ od budowy studzienek kanalizacyjnych. Na potgczeniach ze studzienka kanalizacyjng
betonowg bedg wykonane przejscia szczelne z PCV z uszczelnieniem gumowym. Uktadanie kanalizacji z
PCV nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia do 5stopni C.
Zasypanie wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu préby szczelnosci kanatu z pozytywnym jej wynikiem,
odbiorze sieci, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.
Przewody ttoczne winny byé uktadane ponizej strefy zamarzania ,tak aby podparcie ich byto jednolite.
Rury muszg by¢ uktadane tak aby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Nalezy uktadac je
na zageszczonej podsypce grubosci 0.15cm. taczone bedag przez zgrzewanie. Na wszystkich tukach
pionowych i poziomych o kacie wiekszym jak 450 przewiduje sie bloki oporowe wg BN-81/9192-05. Po
zmontowaniu rurociggu i przysypaniu odcinkéw prostych /miedzy ztgczami /rurocigg poddaé prdbie
cisnieniowej na cisnienie 1.0MPa, odcinkami o dtugosci max 300m .

Izolacje
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Rury tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sig
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Przedstawicielem Zamawiajacego. W srodowisku
stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowgq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA, BADANIA ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarh materiatéw oraz Robét.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéow
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikédw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej nizt 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

-odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugos$ci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

.. . . 2
-rozbidorka nawierzchni w m~.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdblne zasady odbioru robét

Obmiar Robét bedzie zgodny z dokumentacja i projektowg i kosztorysem, w jednostkach zgodnych z
kosztorysem.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robdt
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbiér roboét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania kanatu,

- wykona izolacja,

- zasypywanie zageszczony wykop.

Odbiér robdot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. OZLICZENIA ROBOT

Cena jednostki obmiarowe;j
Podstawg ptatnosci jest cena oferty skalkulowana przez wykonawce.

Cene jednostkowg stanowi¢ bedzie ryczatt.

»,BUDOWA KANAtU SANITARNEGO 10 12
PVC dn 160 W MIEJSCOWOSCI SZEWNA” :



SPECYFIKACJA TECHNICZNA -SZCZEGOtOWA ™

IP2013_034 ‘

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

21. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
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10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V,

Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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