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- Instytut Techniki Budowlanej
- Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa ogolna
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej w msc. Mychow, gm. Bodzechdw.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlano-wykonawczym wykonania
modernizacji osady w lesnictwie Widetki, obejmujacym:
Roboty budowlane:
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty murowe,
- roboty zelbetowe,
- wykonanie dachu,
- wykonanie podtdg i posadzek,
- roboty wykonczeniowe Scian i sufitow,
- montaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,
- montaz elementéw wykonczenia wnetrz,
- roboty wykonczeniowe elewacji,
- wykonanie drog,
- wykonanie chodnikéw,

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt obejmujacych w
szczegolnosci wymagania, wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny by¢ objete zardéwno szkody wiasne jak i osdb trzecich
przebywajacych na budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, uszkodzen od ognia
oraz warunkow atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz
$wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.
Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajacego lub wykonawcy z
tytutu szkdd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych i odpowiedzialnosci
cywilnej w czasie realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania na kazde Zadanie
zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu optacenia sktadek.

0Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowg, specyfikacjq techniczng i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik
budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kazdego tomu dokumentacji. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja projektowa
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Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg budowlang i geodezyjna, oraz
wytyczenie budynku i projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robdt, plan BIOZ oraz projekty
ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wtasny koszt jesli s wymagane.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cze$€ umowy, a wymagdania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéw obiektow i budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s w
petni zgodne z dokumentacja projektowq lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na
jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i
zastapione innymi na koszt wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot
oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé niezbedne tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie
stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
za przedmiot umowy.

Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrebie
budowy, w tym celu uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty
w zakresie przetozenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomi¢ zamawiajacego oraz wiasciciela o
zamiarze rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki
zabezpieczajqce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okres$lonych odpowiednimi przepisami ochrony
$rodowiska obcigzaja wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogq byc
zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po ich uptywie z winy wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw tak, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostepem do wody i energii elektrycznej.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdow i tadunkow lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drog i chodnikdéw publicznych. A takze usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych

Grupy roboét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robét:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdéw

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112500-0 Usuwanie gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
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45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233140-2 Roboty drogowe

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261213-0 Ktadzenie dachoéw metalowych
45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukgcji

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262520-2 Roboty murowe

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262522-6 Roboty murarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421141-4 Instalowanie przegrod

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar
45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45431000-7 Kfadzenie ptytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45442180-2 Powtdrne malowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciqg Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robodt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjq
projektowo - kosztorysowg, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentdow, aby w sposob ciagly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.

Pozyskiwanie materialéow miejscowych i pochodzacych z rozbiorki
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdbw miejscowych i
pochodzacych z rozbiodrki dla robdt.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wiasny.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu,
co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zmieniony bez zgody zamawiajacego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnosS¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne
badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania
przekraczajacy obowigzujace normy bedzie uzytkowany w sposdb zapewniajacy ochrone osobom
obstugi (ochrona osobista) oraz oséb trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wpltywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

0golne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich prawidtowosc.

Wspotpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i
kontroli materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajq
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Polecenia
zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozba zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy kontroli jakosci robot:
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Program zapewnienia jakosci robot.

Zasady kontroli jakosci robét.

Pobieranie prdobek.

Badania i pomiary.

Certyfikaty i deklaracje.

. Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfikacjq robdt oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

ounhwn=

Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdw. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
inne procedury akceptowane przez zamawiajgcego.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma, lub

« Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sg objete certyfikacjq okreslong powyzej i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji. W
przypadku materiatéw dla ktorych ww. dokumenty nie sa wymagane, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposdéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajgcemu w
formie pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajacego przekazywane beda wykonawcy w
formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar roboét
Stanowig go opisy rodzaju i ilosci robot stanowigce zataczniki do SIWZ, oraz :

Okreslac¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw, jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania oraz robot zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegajq
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajqcego przy udziale wykonawcy:
a) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbidr koncowy
c) odbiér pogwarancyjny

0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonuje inspektor nadzoru

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje zamawiajgcy. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca
powiadomieniem na piSmie zamawiajgcego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz
nie pézniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiajacego, ktory powiadamia o dacie
odbioru wykonawce. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ustala zamawiajgcy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robdt i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan zamawiajacy
ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ kazdorazowo protokdt odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego min. po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

0dbior koncowy — dokonuje Zamawiajacy w obecnosci inspektora nadzoru

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie zamawiajacego. Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
zamawiajacego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru korncowego komisja zapoznaje sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ robot w
poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Decyzje o tym, czy roboty
kwalifikujg sie do odbioru, potracen czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o dokumentacje i
specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego
wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,
- karty gwarancyjne.

0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktorych przyczyna lezy po
stronie wykonawcy. Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Szczego6towe zasady ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.
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10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 717),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75,
poz. 690),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 162, poz. 1568),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz.
460 z pozniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

- Ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995
r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2003, Nr 52 poz. 452),

- standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: grudzien 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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PN-86/B-01811 -  Konstrukcje
strukturalna. Wymagania.
PN-88/B-06250 — Beton zwykly.
PN-83/B-03430 - Wentylacja
publicznej.

betonowe i zelbetowe. Ochrona

w

budownictwie

mieszkaniowym

materiatowo-

uzytecznosci
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SST1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW

45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4
Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111291-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112100-6
Roboty w zakresie kopania rowow
45112210-0
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112500-0
Usuwanie gleby
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- szczegbtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki
oraz wzmochienie zasypek cementem, nasypu itp.).
1.4.2. Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop gteboki- wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 6m.
1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania Iub skladowania (odwiezienia) gruntdw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz
innych prac zwigzanych z tym obiektem. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje
wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:
- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie zobowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

— kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiardéw podlegajq potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

— polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
- Zamawiajacego,
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- Sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja, projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wiaczony w
cene umowna.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w obowigzujace w trakcie wykonywania
robot.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie S$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, witaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt chyba Zze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakoSC i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wdéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodq Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zzrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkéow Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2, Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ sSrodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczyc¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdw
pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkdow i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych
nie moze przekroczy¢é +1 c¢cm i - 3 cm. SzerokoS¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie. Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek
podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrddta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.4. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy zabezpiecza sig Sciankami szczelnymi stalowymi grodzicami G 62 cze$C ich bedzie
pozostawiona w gruncie. Scianki te majg rowniez za zadanie przeniesienie obcigzen od parcia gruntu.
Przy zabijaniu $cianek nalezy do minimum ograniczy¢ drgania w podtozu gruntowym, ktére mogq
negatywnie oddziatywa¢ na sasiednie budynki. Do rozpierania czeSci wykopow nalezy zastosowac
konstrukcje rozpierajaca z HEB 240 i 200.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.3. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm.

6.1.4. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedq wyliczone w
m? jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W
przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub
komisja powotana przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowg lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

9.2, Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu pokrywa wykonawca obejmuja:
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
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- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-02480
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SST2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkow
45223000-6

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1

Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262210-6
Fundamentowanie
45262300-4
Betonowanie
45262310-7
Zbrojenie
45262311-4
Betonowanie konstrukcji
45262410-8
Wznoszenie konstrukcji budynkow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej [SST] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych (faw
fundamentowych, podciagdw, klatek schodowych,) z betonu B25.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowg i odpowiedniq szczegdtowq specyfikacje techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislania,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- zamowienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjq betonu,

- wykonanie wylewek betonowych,

- montaz nadprozy prefabrykowanych.

- wykonanie wylewek zbrojonych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podano w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogolne' a takze podanymi ponizej:
Mieszanka, betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody,
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm,
Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra, zdolna jest wchtong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym,
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody,
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu,
Klasa betonu - symbol literowo-liczcbowy np. B30 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana, betonu na Sciskanie R - wytrzymato$ z 95-proc, prawdopodobienstwem
uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie i normg PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
- Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych
- Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
- Skfad mieszanki betonowej i granulacjg kruszywa
- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszystkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu witasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu
chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentdéw) pod warunkiem:

- Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania, referencje dla obiektéw zabytkowych).
Przedstawione produkty zamienne winny mie¢ podane wszystkie parametry techniczne
okreslone w kartach technicznych przyjetych w projekcie materiatdw, poparte badaniami
zakladéw badawczych w celu pordéwnania (brak mozliwosci poréwnania wszystkich
parametrow dyskwalifikuje materiat zamienny).

- Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru, projektanta oraz konserwatora zabytkdw.

Jezeli wprowadzenie na wniosek Wykonawcy jakiegokolwiek materiatu zamiennego lub zamiennej
technologii wykonania bedzie wptywato na przyjete rozwigzania projektowe, Wykonawca wykona te
prace w cenie ofertowej.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Szalowanie (deskowanie)

Materiaty do wykonania deskowania

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakéow sosnowych klasy III.
Pokrycia tarcz powinny by¢ wykonane z desek sosnowych, $wierkowych lub jodtowych o grubosci
25mm jednostronnie struganych klasy IV, badz z materiatdbw drewnopochodnych, jak sklejka
wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i ptyt pilsniowych o grubosci zapewniajacej catkowitg
sztywno$¢ poszycia po wypetieniu deskowan masg betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie z
desek powinny by¢ impregnowane. Sposob taczenia poszczegolnych tarcz powinien zapewniac
sztywno$¢ catego deskowania. Nie nalezy stosowac S$rub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie
gwintéw mlekiem cementowym i trudnos¢ ich oczyszczenia

2.3. Srodek anty-przyczepny

Nalezy stosowa¢ aktywne chemicznie Srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.4. Srodek uzywany przy demontazu deskowan

Bezbarwny olej mineralny, niezawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych
pojemnikach.

2.5. Zbrojenie
Zebrowana stal zbrojeniowa
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Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-IIT N. Musi
ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej.
Gladka stal zbrojeniowa

Strzemiona i zbrojenie drugorzedne nalezy wykonac¢ z gtadkich pretdow zbrojeniowych ze stali
A-0, St3S lub StOS. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
specyfikacji technicznej.

Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiada¢ wyznaczonej otulinie okreslonej na rysunkach wykonawczych.
Zbrojenie rozproszone

Mikrozbrojenie do betonu z fibrylowanych widkien ze 100% czystego polipropylenu np.
Fibermesh lub réwnowaznik

2.6. Sktadniki mieszanki betonowej
Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatow zamiennych. Cement, klasy 32,5 — 52,5 zgodnie z normg PN-B-19701.
Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Kruszywo

Zatozenia ogdlne:
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugosc 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac¢ 2%.
Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
elementu 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania
Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
$rodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie
betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, $rodkéw do pielegnacji betonu.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zardowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentagiji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony, w
ktérych zastosowano domieszke.

2.7. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane nadproza

Wymagania:

Tolerancje wymiarowe:

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczac:
w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢: do 3 mm.

Prefabrykowane belki stropowe 4,0/KJ do stropow Teriva
Wymagania:
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Tolerancje wymiarowe:

Odchytki od wymiardw projektowanych nie powinny przekraczac:

W dtugosci £10mm; szerokos¢ stopki belki £5mm; wysokos¢ belki +10mm, -8,75mm; wysokos¢
stopki belki w miejscu oparcia pustakéw £2mm.

Prefabrykowane pustaki stropowe Teriva

Wymagania:

Tolerancje wymiarowe:

Odchytki od wymiardw projektowanych nie powinny przekraczac:

Dtugo$¢ 240 £4mm; szerokoS¢ 520 £6mm; wysoko$¢ 210 £3mm.

Gwarantowana wytrzymatos$¢ pustaka na obcigzenie statyczne nie mniej niz 2,0 kN, masa pustaka do
16,5 kg.

2.8. Dodatek uplastyczniajacy wylewki posadzkowe

Do betonu wylewek posadzkowych stosowa¢ dodatek np. Eurolan HL firmy Deitermann lub
rownowaznik uelastyczniajacy, podwyzszajacy odporno$¢ chemiczng oraz Scieralno$¢ jastrychow.
Dozowanie 20l/m? betonu.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie
do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby upewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine"
pkt.5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty budowlane.

5.1. Szalunki
Wykonanie deskowan
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- Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz
zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inzyniera,

- Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ dno formy oraz recznie usungc luzng
ziemie,

- Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposdb, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji, co do
ksztattu, potozenia i wymiardw,

- Nalezy dopasowywac pofaczenia szalunkdéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. Ilos¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum,

- Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa,

- Obudowy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.
Otworowanie w konstrukcji monolitycznej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szalunkowymi po
sprawdzeniu i przeanalizowaniu wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywac
ewentualnych przewiertéw, przekug,

- Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie z zanieczyszczen,

- Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukgcji na
nim umieszczonych,

- Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic¢ sztywnosc¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukgji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna
by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu
z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania. Konstrukcja
deskowania powinna zapewni¢ szybki montaz i demontaz. Tarcze deskowania powinny by¢
szczelne,

- Deskowanie przed wypetnieniem masg betonowg powinno by$ dokladnie sprawdzone, aby
wykluczy¢ mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowych
konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nim rusztowan powinna byc
stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania deskowan.

- Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
specyfikacji oraz wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacig umowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla deskowan i rusztowan

Rodzaj odchyiki

Wielkos¢ odchytki
od wymiaréw (mm)

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementow deskowan:
o) na 1m dhugosci do +/- 25
B) na cate przesto nie wiecej niz +/-75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
pfaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie:

8 na 1 m szerokosci nie wiecej niz +/-5
9 na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach +/- 20
- w Scianach i stupach o wysokosci do 5m podtrzymujace stropy
monolityczne +/- 10
- w Scianach i stupach powyzej 5m +/- 15
- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami +/- 10
- w belkach i fukach +/-5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie

wiecej niz:

2 w fundamencie +/- 15
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3 w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +/- 10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, Slizgowego i
przesuwnego hie wiecej niz +/- 10

Odlegto$¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian | +5
(odchylenie ujemne
Miejscowe nierdwnosci powierzchni deskowania od strony stykania | niedopuszczalne)

sie z betonem (przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2m) +3
Odchylenie ptaszczyzny poziomej od poziomu: +/-5
+/- 15
- na 1m pfaszczyzny w dowolnym kierunku +/- 20
- na calq ptaszczyzne +/-8

- odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementow
- odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego

Przygotowanie powierzchni deskowan

- Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzic w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego
betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac
deskowan o zniszczonej powierzchni.

- Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

— Przed zainstalowaniem ptyty majq by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan

- Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

- Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu, do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowg, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

- Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne
z nich nie mogaq zostac pod tynkiem lub oktadzina.

5.2. Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
Dokumenty, ktdre nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
- Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,
- Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoty giecia, zestawienia
stali i ukfad zbrojenia,
- Zbrojenie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z norma PN-84/B-03264, specyfikacja. Wszystkie
prety muszg by¢ giete na zimno.
Uktadanie i giecie stali zbrojeniowej
Z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia
- Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ mechanicznie,
- Odstepy i uktadanie zbrojenia - zgodnie z szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach,
- Potaczenia - zgodnie z szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach,
- SkrzyZzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim,
- Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno
w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym zbrojeniu
jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto,
- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta,
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- Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy zachodzi koniecznos$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw
lub, gdy pret ma uwage na rysunku wykonawczym docig¢ i dopasowac na budowie do ksztattu
elementu.
Zbrojenie rozproszone

Do mieszanki betonowej warstw posadzkowych zastosowac zbrojenie rozproszone w postaci
wiokien monofilimentowych oraz polipropylenu w celu zmniejszenia wystgpienia rys skurczowych,
zwiekszenia wytrzymatosci betonu na czynniki pogodowe oraz zbrojenie. Dozowanie 2 opakowania na
1m> mieszanki betonowej. Sposdb mieszania wg karty technicznej produktu.

5.3. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton moze by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki dla elementdw konstrukcyjnych na miejscu
budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdine):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu
realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, Ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajq wszystkie wyzej wymienione
wymagdania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki, co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi byc
przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, Zze dotyczy biezacej produkcji wytworni,

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastepujace wymagania:
- Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 25Mpa,
- Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli zmiane zaakceptuje
zarzadzajacy realizacjg umowy,
- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne instrukcje,
- Minimalna zawartoé¢ cementu w elementach zbrojonych powinna wynosi¢ 270 kg/m3, nie
zbrojonych 250 kg/m?,
- Maksymalna zawarto$¢ cementu nie powinna przekroczy¢ 450 kg/m®,
- ZawartosS¢ catkowita powietrza 2-4%.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zgodng z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic o
tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordéw i innych
elementéw majacych sie znajdowac w betonie.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwitocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikdéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie
dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunac¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podkfadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu
nalezy posmarowaC wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byc
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.
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Wysokos¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinno przekraczac¢ 3m

Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodq zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli w jego
opinii  pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Zageszczanie betonu
Beton nalezy zagesci¢ przy uzyciu wibratoréow wgtebnych - mury oraz tat wibracyjnych — posadzki
pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej
sekcji amplituda. Masa betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu.
Przy stosowaniu wibratordw wgtebnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien nie powinna by¢ wieksza niz
1,5- krotna wielko$¢ skutecznego promienia dziatania wibratora, powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm
w warstwe dolng utozong i zageszczong. Opieranie wibratora o prety zbrojeniowe jest niedozwolone.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢
mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.
Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Polewanie betonu normalnie twardniejacego wodg nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od chwili jego
Utozenia.
W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikdw do
pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sq one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
Przez caly czas, gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawac na miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.
Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.
W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

a) Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych

utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci,

b) Przykrywac 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci,

c) Stale zraszac¢ eksponowang powierzchnie.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagang statg wilgotnos$¢ na
catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okreslic jq i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
Ukfadanie betondw przy upalnej i chtodnej pogodzie

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnagiji
betonu oraz domieszki opisane w specyfikacji. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz opdzniajgce
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych majq by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie
nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
sktadniki mieszanki.

b) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke nie wolno uktadaé na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton
zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.
taczenie ze starym betonem
Powierzchnie starego betonu winna by¢ czysta, chtonna, nosna, przyczepna, nieoblodzona oraz wolna
od wszelkich zanieczyszczen oraz mleczka cementowego. Wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie 1,5
N/mm?. Podtoze nalezy wstepnie przygotowaé przez wykonanie $rutowania. Podtoze nalezy dobrze
zwilzy¢ wodg nie tylko dzien wczesniej, ale rowniez tuz przed zatozeniem warstwy szczepnej. Warstwe
szczepng W postaci preparatu np. Cerinol Zh lub réwnowaznik nanosi¢ za pomocg pedzla lub szczotki
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mocno wcierajac, nastepnie na jeszcze Swiezg warstwe szczepng nanies¢ warstwe spadkowgq z betonu
na kruszywie drobnym w mysl zasady ,,mokre na mokre”.

5.4. Drobne naprawy

- Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreSlonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacja umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna, co do koloru i faktury ze
stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

- Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majq by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi.

- Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektdre Srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢, przekonsultowac z przedstawicielem producenta Srodkdw wigzacych i
zaprawy oraz uzyskaC pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen. Przed
przystgpieniem do prac przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.5. Prace wykonczeniowe
Sciany
- Natychmiast po usunieciu deskowan z wszystkich elementéw betonowych nalezy uzupetni¢
braki i sku¢ wszystkie nierownosci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyroéwnanej
powierzchni muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu
- Powierzchnie elementdéw przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowac tarcie az do
usuniecia regularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypeni¢ $wiezo zarobionym betonem,
wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddac¢ pracom wykonczeniowym.
Posadzki
- Natychmiast po wykonaniu posadzki powierzchnie licowg przetrze¢ zacieraczkg posadzkowa,
Kontynuowac tarcie az do usuniecia regularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ S$wiezo
zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic i ponownie poddac¢ pracom wykonczeniowym.

Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania elementow.

Dopuszczalne

Odchylenia wartosci odchylenia
(mm)
Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia:
na 1 m wysokosci 5
na catg wysokos¢ konstrukgji 20
w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujacych stropy monolityczne 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
na calg ptaszczyzne 15

Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o
dtugosci 2,0 m

z wyjatkiem powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich +/-4
powierzchni gornych +/- 8
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Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci +/- 20
QOdchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8
Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla

innych elementow +/-5

5.6. Nadproza

Wykonac je z gotowych belek nadprozowych typu L, nad otworami drzwiowymi i okiennymi,
zarébwno w Scianach zewnetrznych jak i wewnetrznych wg projektu stropu. Zaleznie od grubosci i
przeznaczenia $ciany, nadproze moze sie sktadac z roznej liczby belek. Gtebokos¢ ich oparcia w murze
zalezy od szerokosci otworu, gtebokosci oparcia wg rysunkow wykonawczych. Przy nadprozach tego
typu nie ma potrzeby stosowania podpor montazowych.

5.7. Strop

Wykona¢ jako monolityczno-prefabrykowany gestozebrowy strop Teriva 4,0/1 z
prefabrykowanych elementdw (kratownicowe belki stropowe, pustaki stropowe). Wysokosc
konstrukcyjna stropu wynosi 24cm. Belki stropowe opiera¢ na podporze statej (Scianie, podciagu) na
dtugoséci min. 8cm. Nad podporami statymi nalezy stosowac konstrukcyjne zbrojenie podporowe w
postaci siatek ptaskich lub zaginanych. Strop wykonac¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych zataczonych do
projektu budowlanego oraz zgodnie z technologig wykonywania tego typu stropow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robdt betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu:
«  Szalunkéw
e Zbrojenia
e Cementu i kruszyw do betonu
e Receptury betonu
»  Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
e Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
»  Doktadnosci prac wykonczeniowych
e Pielegnacji betonu.
Kontrola elementdw prefabrykowanych polega na:
e sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
« sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
e sprawdzenie ciezaru,
« sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcéw, producentdw, podwykonawcdw i wykonawcdw dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ biezacq
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CFV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1m?® konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloéci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
"Ogolne zasady odbioru robot padano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
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8.1. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robédt zgodnie z
dokumentacjq projektowq i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$la pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7,Wymagania
ogolne" pkt. 9.
Cena Jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,
- wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszczeniem,
- przygotowaniem i transportem mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
- rozbidrke deskowali rusztowan i pomostow,
- oczyszczenie stanowiska prac oraz usuniecie, zbednych materiatdéw rozbidrkowych,
- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.
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SST3
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkow
45223000-6

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262500-6

Roboty murarskie i murowe
45262520-2
Roboty murowe
45262521-9
Roboty murarskie w zakresie fasad
45262522-6
Roboty murarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikami technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru murkdow z materiatdw — bloczki betonowe, cegta ceramiczna na zaprawie
cementowo-wapiennej.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby betonowe - bloczki betonowe, cegly ceramiczne ki150

- Wymiary | = 250 mm, s = (120 —250) mm, h = (65-140) mm,

- Masa 3,3-4,0kg

- Bloczek powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- WytrzymatosS¢ na Sciskanie 10,0 MPa

- Gestosc¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu

- Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby bloczek puszczony z wysokosci I,5m na inne
bloczki nie rozpadt sie.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: : wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

39



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:03:4
1:05:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:03:4
1:05:4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolity i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego aktualne
dokumenty dopuszczajace go do pracy.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne:
a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
otwordw.
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.
c) Bloczki uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

5.1. Mury z bloczkéw betonowych, cegly oraz pustakéw kominowych
5.1.1. Spoiny w murach z bloczkéw, cegty oraz pustakéw kominowych
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne - bloczki betonowe, cegly oraz pustaki kominowe
Przy odbiorze bloczkdw, cegiet oraz pustakdéw kominowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
- wymiardw i ksztattu bloczkéw,
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- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jq poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m? lub m® muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robét okreéla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnegouzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST4
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45261000-4
Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5
Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9
Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261213-0

Ktadzenie dachéw metalowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru dachu wraz z pokryciem blachg dachéwkowg i obrébkami blacharskimi oraz
rynnami i rurami spustowymi.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robodt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagdania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie dachu wraz z pokryciem blachg dachdwkowg i obrobkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.
1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt.
1.4,
1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
1.3. Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania obrdbek blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Materiaty uzyte do wykonania zadania:
Blacha dachéwkowa dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania,
- Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 4.

4.2 Transport materiatow z zabezpieczeniem przeciw rysowaniu i uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dla podtozy

Uktad warstw, dach wentylowany

1.Blacha dachéwkowa powlekana.

2. katy 5x5cm

3. Kontrfaty 5x2,5cm

4.Folia paroszczelna odporna na dziatanie promieniowania UV

5. Konstrukcja dachu (dzwigar wg rys. konstrukcyjnych)

Potaczenia blacharskie w koszach, wokot kominéw lub wytazow dachowych wykonywaé zgodnie do
nachylenia dachu. Wentylacja dachu — wloty w okapie lub punktowe, wyloty w kalenicy (liniowe) lub
punktowe. Kazda przestrzen pomiedzy krokwiami powinna by¢ wentylowana. Rozmieszczenie tapek do
mocowania blachy stosowac zgodnie z strefami statym wystepujacymi na dachu aby blacha swobodnie
pracowata. Jezeli bedzie potrzebne stosowac dylatacje podtuzng badz poprzeczng. Rynny zgodne z
norma PN EN 612. Wymagane udzielenie gwarancji na blache przez producenta 30 lat.

5.2 Obradbki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z
blachy ocynkowanej i powlekanej o grubosci od 0,55 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
60.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.2 Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej powinna byc¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3 Kontrola wykonania pokry¢:
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Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

pokrywczych,

- w odniesieniu do wifasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych,

- Pokrycia papowe,

- Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

- Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z

projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w

normie PN-98/B-10240 pkt. 4,

- Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego s zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robét - Obrébki blacharskie - m?,
- dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2 Tlos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.
Odbior podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni
podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢é 5 mm.
Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbiordw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robédt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktdre powinny zawierac:
o zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koficowych,
0 stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z
dokumentacja,
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o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub Scian,

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Obrobki blacharskie

Pfaci sie za ustalong ilo¢ m? obrdbki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.
PN-74/B-24622 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SST5
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE

45410000-4
Tynkowanie
45324000-4
Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45443000-4
Roboty elewacyjne

47



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych zewnetrznych na $ciankach z bloczkéw
betonowych cegly oraz uzupetnienia tynkdw po przemurowaniach i skutych powierzchniach , gtadzie
oraz-wyprawa z tynku -marmolit.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

- Tynki zwykie oraz wyprawy z tynku mineralnego i zywiczno-mineralnego ktérych dotyczy
specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawcza Ilub ksztaltujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie do ktérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych,

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotyczace tynkow
mineralnych,

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym, oraz do szpachli trachitowych i
tynkéw mineralnych - aprobaty techniczne.
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2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykite",

- Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin,

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C,

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Zaprawy budowlane — gladzie oraz marmolit
- Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami jako gotowe zaprawy gipsowe
oraz marmolit,
- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. przy
pomocy mieszadta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane sa w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych i gladzi gipsowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynkéw maszynowych),

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode,

- wiertarki z mieszadtem.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. 4.
4.2, Transport materiatéw
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gtadzi gipsowej powinien odbywac sie zgodnie z
normg BN- 88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone Iluzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic
dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt.
5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampga benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

- Tynki akrylowe i zywiczno-mineralne przed utozeniem powierzchnie nalezy zagruntowac w
celu lepszej przyczepnosci.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
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5.4.4. Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie skfadaC¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Do wykonania tynkdw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine"
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie whasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite".

6.3.2. Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkdw do powoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

7.3. Ilos¢ tynkow

Ilos¢ tynkéw okreéla sie w m? na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
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Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwate S$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4.4. Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Placi sie za wykonana i odebrana przez inspektora nadzoru inwestorskiego iloé¢ m? powierzchni
tynku i gtadzi wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robdt na wysokosci do

4m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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— osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki' wydanie ITB - 2003 rok.
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SST6
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIAI ODBIORU ROBOT

STOLARKA I SLUSARKA

45420000-7
Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej, drzwiowej aluminiowej oraz PCV, balustrad stalowych z
pochwytami.

1.2 Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej oraz okiennej i balustrady stalowe wraz z pochwytami.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Wbudowac¢ nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

RoOznice wymiaré6w w mm odrzwi i okien

Wymiary zewn., oscieznicy dolm 5 5
Powyzej 1m 5 5
Réznica dtugosci przeciwlegtych elementow do 1Im 1 1
Oscieznica mierzona w $wietle powyzej 1m 2 2
Skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1m 2
Réznica dtugosci przekatnych dolm 2
Przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
Przekroje szerokosci do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
Elementdw grubosci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
Grubo$c skrzydta - 1

2.3. Okucia budowlane
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Kazdy wyrob stolarki i $lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, w
przypadku braku takich norm-wymaganiom okreSlonym w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére zostata ustanowiona norma. W nowej
stolarce nalezy wykorzysta¢ w formie ozddb zdemontowane i odnowione elementy oku¢ ze starej
stolarki, wskazane przez projektanta.

2.4. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

Elementy stolarki i Slusarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkéw do
odpowiednich materiatdw Nie mogg one zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny miec¢
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt. 4.

4.2 Transport materiatow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normga i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2 Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza, nalezy je naprawic.
Stolarke nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne /cm/ Liczba punktow | rozmieszczenie punktéw zamocowan
Wysokos¢ Szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 +/- 200 6 po 2 po 2
Powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 +/- 200 8 po1 po 3
Powyzej 200 10 po 2 po 3

5.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

Osadzenie stolarki drzwiowej i $lusarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy wykonac piankg poliuretanowg lub kitem trwale plastycznym.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.
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Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oScieznicg materiatem dopuszczonym do stosowania do tego celu.
Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy dokfadnie zamknac i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.

wartosci luzu i odchytek

miejsca luzow

okna drzwi
luzy miedzy skrzydtami +2 +2
miedzy skrzydtami skrzydtami 1 1
oscieznica

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt.6.

6.2 Badania w czasie odbioru robot
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania,
- sprawdzenie dziatania skrzydet elementow ruchomych, okug,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostka obmiarowania jest m?> wbudowanej stolarki liczony w éwietle oécieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Odbior robot

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2 Placi sie za wykonana i odebrang iloé¢ m? powierzchni stolarki i $lusarki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie,

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i $lusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81607:1998Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 [PR 5] 84
Stolarka i $lusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000

SST7
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY POSADZKOWE

45430000-0
Pokrywanie podtdg i scian
45431000-7
Kladzenie plytek
45431200-9
Ktadzenie glazury
45432111-5
Kladzenie wyktadzin elastycznych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin ptytkami gress mrozoodpornymi.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
- Oktadziny gresowe oraz posadzki tarket stanowig warstwe ksztattujgca forme architektoniczng
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych,
- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0oznaczajq:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z montazem okfadzin gresowych i
wyktadzin elastycznyc zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byC¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Gress
- plytki posadzkowe gress do wykonania okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996,
- zaprawy i kity wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i kitdw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Posadzki PVC
Posadzki zgrzewane tarket gr.2mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin kamiennych
Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek z ptytek gressowych oraz posadzek

zywicznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wyciag przyscienny,

- wiertarka udarowa,

— wiertarka z mieszadtem,

- elektryczna pita do ciecia (przycinania ptytek),

- maszyna do uszorstniania podtoza

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. 4.

4.2, Transport materiatéw

Transport ptytek oraz posadzek zywicznych - mozna go przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie
transportu (szczegodlnie krawedzi).
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine"
pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek gres oraz posadzek
zywicznych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne.
Podloze pod oktadzine z ptytek gress i posadzek zywicznych powinno stanowi¢ sztywng i trwalg
konstrukcje. Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Montowane elementy gresowe powinny mie¢ temperature nie nizszg niz +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine"
pkt.6.
Przed przystapieniem do robot posadzkowych z ptytek gress Wykonawca powinien przedstawi¢ probki
ptytek Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Kontrola wykonania oktadzin z ptytek gress i posadzek
zywicznych powinna obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: podiozy,
materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
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powinno by¢ przeprowadzone przez poroéwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym za
pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiardw. Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na
podstawie protokétu badan miedzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiatow powinno sie odbywacé na
podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdbw przedtozonych przez dostawce, a Kontrola
prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:

- grubosci i prawidtowosci przebiegu spoin,

- dylatadji,

- powierzchni oktadziny.
Szczegotowe wymagania i badania wyktadzin gresowych i posadzek zywicznych przedstawione sg w
normie PN-B-06190:1972

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie okladzin oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian i
wysokosci obtozonej Sciany.

7.3. Ilos¢ okladzin
llos¢ oktadzin w m? okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
oktadzinowych, podioze nadaje sie do montazu oktadzin po zakonczeniu procesu osiadania $cian,
szczegolnie murowanych (6 miesiecy od ukonczenia stanu surowego dla robdt elewacyjnych, 4
miesigce dla robot wewnetrznych). Przy montazu ,na zalewke” kontroli podlega sztywnos¢, trwatosc i
przyczepno$¢ do podioza zaprawy. Przy montazu na $cianach murowanych nowych podtoze musi
posiadac puste spoiny. Podtoze nowe i stare z petnymi spoinami nalezy wyskrobac do gtebokosci 1cm.
Gladkie podtoza betonowe i zelbetowe nalezy naku¢ na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne
odchylenia podtoza okresla ponizsza tabela.

Wielkos$¢ dopuszczalnych odchytek dla podtoza
Rodzaje wad podioza pod okla_dzmy pionowe pod okladziny poziome
przy osadzaniu | przy osadzaniu .
p . . . Ukladane | Podwieszane
bezposrednim posrednim
Odchylenie krawedzi od linii prostej +4 +6 +4 +8
[mm/1mb]
Odchylenie powierzchni podioza od
pfaszczyzny, mierzone [w mm] na
odcinku o dtugosci réwnej:
a)lm, 5 +7 +2 + 10
b) 1 kondygnaciji, +8 +10 - -
c) catej wysokosci budowli, + 10 + 30 - -
d) dtugosci lub szerokosci budowli - - + 15 + 30
Wagtebienia lub wypuktosci [mm] + 15 + 30 + 15 + 30

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik nalezy wykonac¢ okfadzine z nowego materiatu lub poprawic
obsadzenie elementu (okfadzina nie powinna by¢ odebrana)
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- okfadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego i poziomego - nie mogq by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb.

8.4. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wyszczerbienia krawedzi oktadzin,
- wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni okfadzin
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

8.5. Odbior gotowych oktadzin kamiennych
Odbidr gotowych oktadzin kamiennych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien
zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Placi sie za wykonana i odebrana przez inspektora nadzoru inwestorskiego iloé¢ m? powierzchni
oktadzin kamiennych wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci

do 4m,

- przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-06190:1972 szczegbtowe wymagdania i badania posadzek
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes$¢ B -Roboty wykonczeniowe.
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SSTS
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

45430000-0
Pokrywanie podtdg i scian
45442100-8
Roboty malarskie
45442110-1
Malowanie budynkow
45442180-2
Powtorne malowanie
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich wewnetrznych farbami emulsyjnymi oraz lateksowymi .

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt malarskich farbami emulsyjnymi, olejnymi a takze mleczko wapienne z
przygotowaniem podfoza obiektu wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
Z ponizszymi znaczeniami.
Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, piyt pilSniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwq szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powloka
malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;j.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng takowa, terpentyng
itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana
w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz
$rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty do malowania budynkéw
Do malowania wnetrz budynkdéw mogg byc¢ stosowane:
- farby emulsyjne i lateksowe do rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2. Srodki gruntujace.
2.4.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdéw nalezy zagruntowac réwniez Srodkiem gruntujgcym
silikatowym.
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych posiadajacych aktualne
$wiadectwa dopuszczajace je do uzytku jesli takie s wymagane.

4. TRANSPORT.
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢c do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:

- beton,

- tynk pocieniony, mineralny i zywiczny.
Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie.
5.1.1. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny byc
naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
5.1.2. Tynki pocienione:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:
- po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkow,
- nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrole podtozy nalezy
przeprowadzic po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania. Kontrola powinna obejmowac w przypadku:
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o murdw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin,
naprawy i uzupetnienia, czystos$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

o podiozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementdéw metalowych,

o tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystoS¢ powierzchni, naprawy
i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci,

0 elementéw metalowych - czystoS¢ powierzchni. Kontrole dokfadnosci wykonania
muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-1968.
Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10100.-1970. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto
1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z
wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg,
czystq reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej
szmatki. Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W
przypadkach watpliwych nalezy pobrac¢ probke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metoda
suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac w formie protokdtu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podiozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1
nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majace na celu usuniecie tych
niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki
kontroli nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.4. Wykonanie robot malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podioza nie byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W
przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic. Roboty malarskie mozna
rozpoczat, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1,
a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania
Najwieksza wilgotnos¢

Lp- Rodzaj farby podioza, w % masy
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg 4
2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w | 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknietych przy pracach
malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi
nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w

p. 2.1, 2.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
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- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z
odpowiednig normga lub aprobatg techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
- trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtracenie,
- zapach gnilny,
- $lady plesni.

5.5. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w p. 5.1. Roboty powinny by¢é wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robdt. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby do malowania,
- sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac przed zabrudzeniem farbami.

5.6. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w p. 5.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i
zadanej jakosci robot. Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robodt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacje
wymienione w p. 5.4.2. Elementy, ktdre w czasie robot malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.7. Wymagania w stosunku do powtok malarskich
5.7.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitdw podtoza, plam, Sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

5.7.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych.
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i
na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdéw i Sladoéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast
chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
5.7.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych wodg. Powloki wykonane z farb na spoiwach Zywicznych rozcienczalnych
wodg powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.5.2.

5.7.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskdw- nie powinny zas
Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

b) nie miec Sladéw pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowarn o powierzchni nie wiekszy niz 20 cm?,

b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacqa rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) S$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.7.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakierdw na spoiwach Zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoka z lakieréw powinna:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,

b) nie mie¢ $sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podioza,

d) byc¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) byc¢ odporna na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.
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6. KONTROLA JAKOSCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

6.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie

wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzic w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr
robot malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordéwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtloki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobra,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO
2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocq
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowgq barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli i badan powtok powinny
by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uznac za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktdrekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie
jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania
korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy
okreslic zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowac w formie protokotu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie malowania tynkéw oraz innych elementéw oblicza sie w metrach kwadratowych
jako iloczyn dtugosci i wysokosci danego elementu.

7.3. Ilos¢ malowania tynkow
Tloé¢ malowania tynkéw okredla sie w m? na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- malowanie nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Odbior malowania tynkow

8.4.1. Kolor malowanych elementéw musi by¢ jednolity nie moze by¢ przebarwien, ani
prze$witdw. Kolory malowanych powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.
8.4.2. Odbidr gotowych malowan powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien
zawierac:

o ocene wynikdw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Placi sie za wykonana i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego iloé¢ m? powierzchni
malowan wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci

do4m,

- przygotowanie podtoza,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepno$ci miedzywarstwowej
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdéw
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SST9
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

IZOLACJE BITUMICZNE

45320000-6
Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych hydroizolacji szczegdlnie
$cian zewnetrznych fundamentowych dotycza zabezpieczenia budowli przed woda, wilgocig gruntowa i
parg wodna. Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu technicznego.

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe odpowiadajag wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dotycza zabezpieczenia budowli przed wodg, wilgocig gruntowg i parg wodnag. Izolacje te
powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu technicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji bitumicznych
przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byC zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne - hydroizolacja dotyczg zabezpieczenia budowli przed
woda, wilgocig gruntowg i parg wodna. Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego
projektu technicznego, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.
Materiaty: grunt emulsja asfaltowa abizol R+P do izolacji przeciwwilgociowej, folia kubetkowa

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine" pkt.3.
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3.2. Sprzet do wykonywania hydroizolacji dotycza zabezpieczenia budowli przed woda
Wykonawca przystepujacy do wykonania hydroizolacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wyciag przyscienny,
- pedzle do nanoszenia izolacji ha podtoze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. 4.

4.2, Transport materiatéw
Transport izolacji mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine"
pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Podloze powinno by¢: trwate, nieodksztatcalne i przenosic wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia. W celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac
odpowiednie klasy betonu podtoza, a mianowicie dla izolacji:

-z materiatéw bitumicznych - B15,

-z folii z tworzyw sztucznych - B15,

-z laminatéw z tworzyw sztucznych - B20.
Powierzchnia podtoza pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ gtadka (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniet), czysta, odttuszczona i odpylona. Na
narozach powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm
lub sfazowac pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
Spadki podtoza izolacji odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki Sciekowej lub
kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowg, a gruntowany podkfad powinien by¢ suchy (jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%).
Powloki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna
by¢ nie nizsza niz +5°C. W innych przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu
wody) dopuszcza sie gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C,
jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt hydroizolacji dotyczg zabezpieczenia budowli przed
woda, wilgocig gruntowg i parg wodna. Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego
projektu technicznego powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane oraz roboty instalacyjne
podtoze musi by¢ czyste i suche oraz powinno stanowic sztywng i trwatg konstrukcje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine"
pkt.6. Przed przystapieniem do hydroizolacji dotyczg zabezpieczenia budowli przed wodg, wilgocig
gruntowg i parg wodng. Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedlug zatwierdzonego projektu
technicznego. Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna:

73



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

podtozy, materiatow, prawidtowosci wykonania izolacji sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq
techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej okfadziny za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw. Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokdtu
badan miedzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiatdbw powinno sie odbywac¢ na podstawie deklaracji
zgodnosci lub certyfikatow przedtozonych przez dostawce, a Kontrola prawidtowosci wykonania
oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:

jakosci natozenia warstw izolacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania

izolacji bitumicznej.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik nalezy wykonaé nawierzchnie z nowego materiatu lub
poprawi¢ obsadzenie elementu (nawierzchnia nie powinna by¢ odebrana)

nawierzchnie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.4. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

nierownomierne utozenie warstw izolacyjnych

8.5. Odbior izolacji
Odbidr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Placi sie za wykonana i odebrana przez inspektora nadzoru inwestorskiego iloé¢ m? powierzchni
izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci
do4 m,

przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-69/B-10260 wykonanie izolacji.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B -Roboty wykonczeniowe.
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SST10
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYINE

45320000-6
Roboty izolacyjne
45321000-3
Izolacja cieplna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt termoizolacyjnych polegajace na ociepleniu ze spienionego polistyrenu
stanowig rowniez izolacje akustyczna.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
- Termoizolacja ktdrych dotyczy specyfikacja, stanowiq warstwe ocieplajaca oraz akustyczng
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajq:

- Izolacja termiczna - warstwa materialu o duzym oporze cieplnym R zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Izolacja akustyczna - warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenieniu sie hatasu w budynku oraz wyciszeniu zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byC zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Warunki przyjecia i przechowywania na budowie wyrobdéw do docieplenia i izolacji termiczne;j.
Pomieszczenia do przechowywania tych materiatdw powinno by¢ suche, kryte i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.

2.3. Izolacje cieplne
System docieplen:

- Klej uniwersalny do przyklejania ptyt styropianowych oraz zatapiania siatki

- Siatka Systemowa

- Grunt

- Tynk mineralny np. 2.0 mm w kolorze wg zalecen Inwestora

- Farba Nanoporowa w kolorze wg zalecen Inwestora do egalizacji tynku mineralnego.
Wiasnosci:
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- Trudno palny B1 - DIN 4102

- Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej

- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550

— Nie peczniejacy

- Nie z6tknacy

- Nie wykazuje wiasciwosci termoplastycznych

- Przyjazny dla Srodowiska

- Wykazujacy niskie naprezenia wewnetrzne

- Odporny na duze obcigzenia mechaniczne

— QOdporny na niszczenie i czyszczenie

- Spoiwo: szkto wodne potasowe
Elementy uzupetniajace

- narozniki ochronne z aluminium z siatkg systemowy

- kotki mocujace systemowy, ilos¢ oraz rozstaw wg technologii producenta

- profile elastyczny uszczelniajacy przy stolarce systemowy
Ptyty styropianowe FS 15 gr. wg rysunkéw detali. Zastosowac styropian o odpowiedniej gestosci,
zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m?, odpornosci na temperature co najmniej
700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w
temperaturze +200°C i wilgotnosci powietrza 65%. Samo gasnacy, o gestosci objetosciowej powyzej
15 kg/m>. Wymiary piyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 125 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2mm.
Odchytki grubosci piyt styropianu nie powinny przekracza¢ =+1,5mm. Wytrzymato$¢ phyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa.
Stosowac piyty z zaktadem tj. frezowane. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢
trwale pofaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnoSci z posiadanym atestem. Phyty
styropianowe powinny by¢ zgodne z normg PN-C-20130:1999
Styropian ekstradowany - cokdt
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej Scian w strefie cokotu stykajacej sie z gruntem nalezy
stosowac ptyty styropianowe z polistyrenu ekstradowanego grubosci wg rysunkéw detali. Zastosowac
styropian o zwartej strukturze. Wymiary ptyt nie mogq by¢ wieksze niz 60 x 125 cm z odchytkami nie
wiekszymi niz +2mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Stosowac
ptyty z zaktadem tj. frezowane. Struktura winna by¢ zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢
trwale pofaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Produkt powinien spetniac¢ nastepujace parametry:

- odporny na cykliczne zamarzanie i odmrazanie

- samo gasnhacy

- odporny na starzenie

- odporny na plesnie, grzyby i bakterie

- gestoé¢ pozorna min 28kg/m®

- chtonnos¢ wody 0,1%

- Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Materiaty takie jak klej do warstwy zbrojacej, siatka z wtdkna szklanego, klej do ptytki klinkierowej,
fuga do ptytki klinkierowej, farba podkfadowa pod tynk cienkowarstwowy oraz tynk cienkowarstwowy
jak w punkcie 2.3.1. SST

2.3.2.Materialy do ocieplenia stropu nad parterem
Wetna mineralna w matach i rolkach do ocieplania stropdw w pomieszczeniach strychowych - Materiat
powinien charakteryzowac sie nastepujacym parametrami:

- Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym min 0,4kN/m>,

- klasyfikacja ogniowa — niepalny

2.3.3.1zolacja do ocieplenia posadzki na gruncie

Plyty styropianowe FS 20 gr. wg rysunkow detali. Zastosowac styropian o odpowiedniej
gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozciaganie min. 8 N/m?, odpornosci na temperature co
najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego
wyprodukowania w temperaturze +200°C i wilgotnosci powietrza 65%. Samo gasnacy, o0 gestosci
objetoéciowej powyzej 30 kg/m>. Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 125 cm z odchytkami
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nie wiekszymi niz +2mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm.
Wytrzymato$¢ plyt styropianowych na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni nie moze byc
mniejsza niz 100,0 kPa. StosowaC ptyty z zakladem tj. frezowane Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc. Producent
styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Ptyty styropianowe powinny
by¢ zgodne z normg PN-C-20130:1999

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. 4.

4.2, Transport materiatdw termoizolacyjnych i akustycznych moze sie odbywac transportem
samochodowym, oraz kazdym innym Zeby nie byt narazony na uszkodzenie. Roztadunek moze byc
reczny lub mechaniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot izolacyjnych rur nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zgodnosci opisu istniejgcego zamieszczonego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.
5.2.1. Wykonywanie izolacji z wetny mineralnej oraz z spienionego polistyrenu oraz grubos¢ uzytych
materiatow powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Materiaty te powinny by¢ utozone bez
przerw i ubytkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem izolacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu
istniejacego zamieszczonego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.3. Badania materiatow w czasie robot polegajq na biezacym sprawdzeniu z instrukcjg producenta i
instrukcjq techniczng systemu termoizolacji oraz w zakresie: grubosci, gestosci, réwnomiernosci
utozenia.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
- nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu istniejagcego zamieszczonego w dokumentagji
projektowej ze stanem faktycznym oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowosci wykonania izolacji cieplnej.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig izolacji cieplnej oblicza sig w m?2.
8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét izolacyjnych.

8.3. Izolacja cieplna powinna by¢ odebrana jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? izolacji cieplnej wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-99/B-20130 ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”
PN-EN ISO 6946 ,,0por cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
PN-EN-ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metodag lekka.
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom I
~Budownictwo ogdlne”
Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem Scian
zewnetrznych metodq ,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo
ITB nr 530/85.
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SST11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

45421141-4
Instalowanie przegrod
45421152-4
Instalowanie $cianek dzialowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z elementami wykonczenia wnetrz.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczaq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
elementami wykonczenia wnetrz:
- wykonanie lekkich $cianek dziatowych,
- montaz sufitbw podwieszanych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;:
- Zamawiajacego,
- Sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robodt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg obowigzujace w trakcie wykonywania
robot.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaglty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Scianki
Scianki z profili aluminiowych wypetnionych szktem bezpiecznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg. Wykonawcy powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZ] lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosS¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Scianki z profili aluminiowych
Zalecenia ogdlne
Wykonawca powinien dokona¢ montazu Slusarki zgodnie ze szczegdtowgq instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta. Przed zamowieniem $lusarki aluminiowej nalezy
sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania podtoza, do ktérego ma przylegac Scianka. W przypadku wystgpienia
wad wykonania lub zabrudzen powierzchni, ptaszczyzny nalezy naprawic i oczyscic.
Zakres robot przygotowawczych
Przed osadzeniem S$lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania $lusarki i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegaé. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu elementdw lub zabrudzenia
powierzchni powierzchnie nalezy oczysci¢ i naprawic.
Zakres robot zasadniczych
Podczas montazu nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:
- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi w ptaszczyznie pionowej 2500
mm oraz 2500/5000mm w pfaszczyznie poziomej,
- wszystkie elementy mocujace powinny by¢ ocynkowane ogniowo. Nie dopuszcza sie
elementéw mocujacych z stali czarnej,
- miejsca oraz sposob mocowania Slusarki aluminiowej fasady uzgodni¢ z projektantem oraz
przedstawicielem zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjq projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Jednostki obmiar robot
Jednostka obmiaru jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji (zgodnosci ksztattu, dociecia ptyt,
prostoliniowosci stelazu oraz poziomowosci), zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami projektu
oraz starannoscia, doktadnoscig wykonania.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN — 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie
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, SST12
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DROGI, PARKINGI I CHODNIKI

45223300-9
Roboty budowlane w zakresie parkingow
45233140-2
Roboty drogowe
45233161-5
Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem drég, parkingdw i chodnikdéw.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczaq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem drog dojazdowych i chodnikow:

- roboty ziemne; korytowanie podtoza; wykonanie warstwy podbudowy pod drogi dojazdowe z
kruszywa tamanego o gr.10 cm, na istniejacej warstwie odsaczajacej z piasku i podsypki
cementowo piaskowej gr. 10 cm pod nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm,

- utozenie kraweznikéw z kamienia,

- utozenie nawierzchni drog dojazdowych z kostki betonowej kolorowej typu Behaton gr.8 cm,

- roboty ziemne; korytowanie podtoza; wykonanie warstwy podbudowy pod chodniki z kruszywa
famanego o gr.12 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku o gr.5 cm i podsypki cementowo
piaskowej gr. 5 cm pod nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6 cm,

- wykonanie fawy betonowej pod obrzeza,

- utozenie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej gr. 6 cm,

- wywoz ziemi i porzadkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa;:
- Zamawiajqcedo,
- Sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w obowigzujace w trakcie wykonywania
robot.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaglty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Bruk kamienny z odzysku,

- mieszanka betonowa B- 10,

- krawezniki z kamienia,

- piasek,
kruszywo z kamienia sortowanego 0/31,5 mm i 2-10 mm.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
- pita do ciecia kostki,
- walec samojezdny wibracyjny,
- wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Techniczne;j.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosS¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot nawierzchniowych
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami

obowiagzujacych PN i ENPN i postanowieniami Umowy.

Podsypki

Zageszczanie nalezy wykona¢ jednoczesnie z rozécielaniem materiatu i zgodnie z
wymaganiami dla poszczegdlnych materiatéw.

Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie
wiasciwych parametrow poszczegdlnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie porusza¢ sie pod maszyng ubijajacy i
by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen.
Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposdb uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie
zageszczone na catej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajace lub odsaczajgce winien by¢ uzyty piasek lub pospdtka.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byfa rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z norma
BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej proby Proctora
zgodnie z norma.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z
jednego Zrddta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i
uktada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia
optymalnej mieszanki odcieni.

Wykonawca musi dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci,
Scieralno$ci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu
budowy. Kostka betonowa winna posiadac aprobate techniczng pozwalajgcg na jej stosowanie
w budownictwie drogowym.

Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. | Cechy Wartos¢
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej
1 | a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
5

2 | Nasigkliwo$¢ wodg w PN-B- 06250, % nie wiecej niz

Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250

a) pekniecia probki Erak
3 | b) strata masy, % nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie wiecej niz

Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczong ptyta
warstwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie
uszkodzi¢ kostki.

Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypeti¢ drobnym suchym piaskiem za pomocg
szczotek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

Krawezniki, obrzeza betonowe

Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic i parkingdw”. Nalezy je uklada¢ na podsypce cementowo piaskowej
grubosci 5cm.

Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii.
Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie nie wiekszym niz 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach
yvype’mic' zaprawg cementowo-piaskowg 1:3.

Swiatto kraweznika (odlegtos$¢ gory kraweznika od nawierzchni) — 10cm.
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- tawa pod kraweznik z betonu B10 o wymiarach 0,2x0,15 m plus opor 0,25x0,15m
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjq projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Jednostki obmiar robot
Jednostka obmiaru jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca robdt inwestorowi, przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
przedmiarem, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe
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PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek gruntu

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne —Badania —Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci
PN-78/B-06714/19 —Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie Scieralnosci

PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek
PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania
BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

Aprobata techniczna na kostke betonowa.
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