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1. Zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytacza wody oraz kanalizacji

sanitarnej do projektowanego, szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte z gotowych

prefabrykatéw zelbetowych, o pojemnoéci 9,0m® dla budynku Swietlicy Wiejskiej w

miejscowosci Mychow, gmina Bodzechow.

1.2. Podstawa opracowania

>
>

Zlecenie inwestora

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Mapa do celéw projektowych

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej z dnia 16.10.2013r.,
znak: GK.7011.105W.2013, wydane przez Urzad Gminy w Bodzechowie.

Ustalenia z inwestorem

Wizja lokalna w terenie

1.3. Materiaty wyjSciowe
Materiatami wyjSciowymi sa:

> geodezyjny podkfad sytuacyjno — wysokosSciowy
> cze$¢ architektoniczno — budowlana

> ustalenia z inwestorem

2. Opis techniczny

2.1. Przylacze wody

Woda zimna do budynku dostarczana bedzie projektowanym przytaczem o Srednicy

PE®40. Projektuje sie przytacze wody z rur PE na gtebokosci od 1,38m do 2,01m od poziomu

terenu o dlugosci catkowitej 9,87m. Wiaczenia do istniejacego przytacza ®40 dokonac za

pomocq typowej dwuzigczki oraz zamontowaé zasuwe odcinajacg z obudowg i Zzeliwng

skrzynkq uliczng. Na trasie przytacza utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza. Przytacze

nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Przy przechodzeniu pod fundamentem




budynku jako opaske rury nalezy zastosowac rure stalowg ochronng @65. W budynku
zamontowac odcinajace kurki sferyczne, wodomierz skrzydetkowy @ 20mm, filtr oraz zawor
zwrotny antyskazeniowy. Po zamontowaniu przytacze poddac prébie szczelnosci na cisnienie
1,0 MPa w czasie 45min, a nastepnie rury nalezy przeptuka¢ i dokonal dezynfekcji
podchlorynem sodu. Zasypanie wykopu warstwami co 30 cm z recznym zageszczaniem

gruntu. Pierwsze dwie warstwy piasek, a nastepne grunt rodzimy.

2.2. Przylgcze kanallzacjl sanitarne,

Scieki odprowadzane beda poprzez projektowane przytacze do bezodptywowego,
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte, wykonanego z prefabrykatéw zelbetowych.
Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @160 mm, o
dtugosci catkowitej L=19,31m i spadku i=2,1% uktadanych w wykopie na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm ze spadkiem. Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej na
gtebokosci od 0,72m do 1,15m. Na catej dtugosci przytacza rurg ocieplic 15cm warstwq
keramzytu lub Zuzla. Przy przechodzeniu przez Sciane fundamentowg budynku jako opaske
rury nalezy zastosowal rure stalowg ochronng ©200. Na zatamaniu trasy przylacza

zamontowac studzienke rewizyjng PEHD @500.

2.3. Warunki wykonania I odbioru

Cato$¢ robdt instalacyjno — montazowych i towarzyszacych wykonac¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z
2002r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.), Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
(DZ.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.), obowigzujacymi normami. Wszystkie prace
prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujacych przepisach BHP i
P.poz. Wszystkie materiaty powinny posiadaé atesty dopuszczajace je do stosowania w

budownictwie.
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1. Zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji wody
oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku Swietlicy Wiejskiej potozonej na dziatce o numerze

ewidencyjnym 314 w miejscowosci Mychdw, gmina Bodzechdw.

1.2. Podstawa opracowania
> Zlecenie inwestora

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.
z pOzniejszymi zmianami)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

> Mapa do celdéw projektowych

> Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Bogoria

» Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej z dnia 16.10.2013r.,
znak: GK.7011.105W.2013, wydane przez Urzad Gminy w Bodzechowie.

» Ustalenia z inwestorem

> Wizja lokalna w terenie

1.3. Materialy wyjsciowe
Materiatami wyjSciowymi sa:
> geodezyjny podkfad sytuacyjno — wysokosSciowy
> czes¢ architektoniczno — budowlana

> ustalenia z inwestorem

2. Opis techniczny

2.1. Wewnetrzna instalacja wody

Woda zimna dostarczana bedzie do budynku projektowanym przytgczem
wodociggowym PE ®40. W budynku zamontowac jest zestaw wodomierzowy (odcinajace
kurki sferyczne ,wodomierz skrzydetkowy ®20, filtr oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy typu
EA). Projektuje sie instalacje wody z rur i ksztattek z polietylenu sieciowanego z wktadka

aluminiowg (np. rury wielowarstwowe PEX/AI/PEX). Zastosowa¢ mozna réwniez inne rury o




rownowaznych parametrach. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w
pomieszczeniu porzadkowym (Pom. 4) przy pomocy pojemnosciowego zasobnika c.w.u. o
pojemnosci 200 litrow wspofpracujagcego z zestawem solarnym skladajacym sie z 2
kolektorow ptaskich, zamontowanych na dachu budynku, o powierzchni czynnej absorbera
do 2m?. Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy od kolektoréw do zasobnika c.w.u.
wykona¢ z rur miedzianych o $rednicy ®15x1,0 faczonych za pomocqy lutowania lutem
twardym lub stosujac pierscieniowe ztgcza zaciskowe typu ,,conex”. Instalacje c.w.u. nalezy
zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym o objetosci 20l.  Przewody
rozprowadzajace uktadaé w podtodze, a przewody doprowadzajace wode do przyboréw
sanitarnych podtynkowo. Rury instalacji wodociggowej cieptej i zimnej nalezy zaizolowac
otuling z pianki polietylenowej TERMAFLEX Thermacompact (dla przewodéw o S$rednicy
wewnetrznej do 22mm - gr. 20mm, od 22mm do 35mm - gr. 30mm) co zapobiega
wykraplaniu sie wody na przewodach wody zimnej i pozwala unikng¢ strat na przesyle wody
cieptej. Przewody wodociggowe ukfadane w bruzdach i przykrywane zaprawg zaizolowac
otuling odporng na cement Climaflex Stabil gr. 9mm. Przy przej$ciach przewoddéw przez
$ciany i stropy nalezy zatozy¢ tuleje ochronne. Po zamontowaniu instalacje podda¢ prébie

szczelnoSci na cisnienie 1.0 MPa i wyptuka¢ wodq wodociggowa.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentéw materiatdw i urzadzen. Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie

zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji

Instalacje wykonac z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych w zakresie
$rednic @50 — 6160mm. Zaleca sie prowadzi¢ przewody ze spadkiem minimalnym 2%. Piony
K1 oraz K2 zakonczy¢ nalezy wywiewng rurg kanalizacyjng PVC 160 mm wyprowadzong
60cm ponad pota¢  dachowa. Pozostate piony nalezy zakonczy¢ zaworem
napowietrzajgcym. Na wszystkich pionach w odlegtosci 0,8m od poziomu podtogi nalezy
zamontowac rewizje.

Rury zamontowa¢ do $ciany za pomocg uchwytdw. Przy przyborach sanitarnych,
przed podejsciami odptywowymi, nalezy zamontowal syfony. Przejécia przewodow przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng, przestrzen

masgq elastyczng nie powodujaca korozji rur.




UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentéw materiatdw i urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie

zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

2.3. Warunki wykonania i odbioru

Cato$¢ robdt instalacyjno — montazowych i towarzyszacych wykonac¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 75
poz. 690 z pozn. zm.), Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (DZ.U. z 2006r Nr
156 poz. 1118 z pdzn. zm.), obowigzujgcymi normami.
Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw okreslonych w  obowigzujacych
przepisach BHP i P.poz. Wszystkie materiaty powinny posiadaé atest dopuszczajacy do

ich stosowania.




