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Staszow, dnia: 10-02-2014r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inZz. Grzegory L/
upr. bud. nr ewid. 1/Tgh 4

ini. Mieczystaw Sznajder
upr. bud. nr ewid, SWK/0056/POMLE/03




1. Strona tytutowa
2. Os$wiadczenia
3. Spis tresci

4. Opis techniczny

5. Plany i rysunki
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WQJEWODA TARNGBRZESKI

Nr 1/Tbg/98 Tamobrzeg, 1998.05.19

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

%

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust1 pkt 12 ust.3 i 4, art. 14 ust. ] pkt 5
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r. 2
poin. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust’2, § 9 ust. I pkt ] i 2 Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz. 38 z 1995r) i
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

nadaje

Panu Grzegorzowi Maciejowi KUTYLIA
ur. 25 stycznia 1967r. w Opatowie
posiadajacemu tytul - mgr inz. elektryk

UPRAWNIENIA BUDOWIANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym
podstawg do :
- kierowania wytwarzaniem elementow sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wykonywania
tych elementéw,
- Wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacji i urzqdzen
elektryczmych i elektroenergetycznych.
Uprawnienia  budowlane do projektowania bez ograniczen stanowiq. réwniez
podstawe do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnoici objetej tymi
uprawnieniami.

i stanowiq réwniez

Od decyzji niniejszej
Budowlanego w terminie 14 dnjf

forz Kutyto

HTha/98




GLOWNY INSPEKTOR NAIRri, 20080043
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/282/04

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U.z 2000r. Nr98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz

art. 8a pkt 3 It ,a” ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz.2016) zaswiadcza sie, ze

s

mgr inz. elektryk Grzegorz Maciej KUTYEA

urodzony 25 stycznia 1967 roku w Opatowie

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 19 maja 1998 r.
Nr 1/Tbhg/98
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez-ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

uprawnienia budowlane do kierowania robotami s_tanewia réwniez podstawe do:
- ierowania wytwarzaniem elementéw sieci, instalacji i urzadzen elektrycanych

i eleldroenergetycanych oraz nadzorowania i kontroli techmczne_] wykonywania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania Kkontroli technicznej utrzymania sieci, instalacji i uquzeﬁ elektrycanych
i eleldmeuergetycznych,

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanow:zg TOWniez podstawq do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia-Budowlane
pod pozycja nr 5419/99/U

1. Pan Grzegorz Maciej Kutyla
Sichéw Duzy 86
28-236 Rytwiany

2. aaMPI

mgr ing. Grp

upt, bud s
Oplata tharboora zpoedaic £ pxtzvy z dn, 09.99.2000 1. o oplacic skarbowe) (DU, Ni 86, paz, 960 2 piin. i) tastals dexsowsss w deach sharh




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 9 grudzien 2013

NV

Zaswiadczenie

Pan(i) Kutyla Grzegorz
miejsce zamieszkania :
Sichow Duzy 86
28-236 Rytwiany
Jjest cztonkiem LS"wiegtolcrzyskiq' Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1543/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-1 2-2014

DYREKTOR BIURA

7/

utyta
) 2

AL L0 No0AL
- 4
L Oryaginaty
\er ins. Lrzegorzy)
e bBud ne HiThétog

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.pitb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - hieczynne
Godziny pracy czyteini: wtorek - od 10:00 do 16:00




Ki‘clcedxﬁa 20.01.2004 .

"DECYZJA
Na podstawie-art. 24 ust. 1 Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20005, & samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbenistgw DzU. z.2 )01r. Nr 5 poz. 42 z poin.zm) -
iert 12 ust 3, art. 13 ust] pkt 1, art. l4ust.1pkt5ustawyzdniﬂ?lipcq1994r. Prawo
budowlane (rekst Jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126:z poin.-zm) araz 39 ust-1
Tozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i i

‘ va z dnia 30 grudniy 1994r, w
Sprawie sagodzielnych. ﬁmkégji.ténhxﬁpznych w budownictwic: (Dz. U: z 19957 Nr & poz, 38 =
poin. zm.)

.. stwierdza, ze:

Pan Mieczyslhw‘._Tan Sznajder
inZynierelektryk

. .. ._.Mrodzouy dnia 4 lipca 1949 roku w Wingarkach e

otrzymal .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Kir ewidencyjny SWIéiGHSG?i’ﬁOEIOS
. - do projektowania bez ograniczer
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
. instalacji { urzadzes elekiryeznych i elektroenergetycznych-
. SzzepSlowy zakres uprawnies est alaeslony na odwroie niniejszej decizi,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
W Kiclcach na podstawie protokeljw 2 WADia nego oraz z
Zeprowadzonego egzamimy, uchwaly Nr 2E z dnia 13 01.2004r. stwierdzila, e Pag

Pouczenie '
Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw BuJownictwa
w Warszawie, 2e-postednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej [zy Inizynieréw Budownictwa w Kielcach w tenminie
14 dni od daty jej doreczenia. 3

Otrzymuja: Skiad orzekajacy QKK SR
I.Pan Micczystaw Jan Sznajder 75,2
ul. Leséna 21 S’mfcwski
. 27-530 Orardw
2.0kregowa Rada Jzby

i o :‘.r:a:: -
_ 2.mg;ﬁnf/é€;ué§ Pivniagck
3.Gi6wny Inspektor Nadzory Budowlanego 4

4.afa W SomE yte 3imgrin Jozef Piwk(g-‘ i
) - :- Zgodnpdidc \‘g

-~

Upr. pd T‘:' i t_n




71| SWIETOKRZYSKA
; ? K!; E GBO Wi Kielce, dn. 12 grudzien 2013

TIINZYNIEROW

11 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczystaw
miejsce zamieszkania :
ul.Lesna 21
27-530 Ozarow
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AFE/2140/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

D7 Kutyta
i iVhe!/Qg -

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




WP-1
11.09.2013

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Skarzysko-Kamienna

Rejon Energelyczny Ostrowiec

27-400 Ostrowiec Sw., ul. Kopernika 53
tel. (41) 267 42 00, fax (41) 267 42 98

ostrowiec@skarzysko.pgedystrybucja.pl

Ostrowiec Sw., 04.11.2013r.

RP/ZJ/...........12013
Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr ....../OS/REQ7/2013 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Bodzechéw
Ul Reja 10
27-400 Ostrowiec

Warunki przytaczenia nr WP-780/2013 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: swietlica wiejska,
Lokalizacja: miejscowoéé Mychéw dz. Nr 314
gmina Bodzechow

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r, w sprawie szczegtlowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi

na wniosek z dnia 2013-10-14, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia;

1. Miejsce przylaczenia: slup linii niskiego napiecia Nr 17/1, zasilanie ze staciji
transformatorowej Mychéw 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego:

zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do ztgcza od strony zasilania. Ztacze pomiarowe
pozostanie na majatku i w eksploatacji Podmiotu Przylgczanego.

Moc przytaczeniowa: 18 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przylgcza: napowietrzne
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 Wybudowaé przylgcze podparte slupem od miejsca przylaczenia do zlgeza
pomiarowego, o ktérym mowa w pkt. 6.1 przewodem typu AsXSn 4x16mm>.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zabudowac zigcze pomiarowe na zewnatrz budynku swietlicy.
6.2 Wykonac¢ instalacje elekiryczng odbiorcza.
7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: zigcze pomiarowe na
zewngtrz budynku Swietlicy.

ngrini. Grzedytsz utyia

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z sledzlbg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sgd Rejonowy Lublin-

Wschod w Lublinie z sledziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP:_ 946. f REGRIN: 060552840, Kapilal zakladowy:
9730 742 890 zI w pelni oplacony. www.pge ];}tﬁmﬁ : }j Y
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NIP 844-152-81°87;




8. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego i systemu pomiarowo —
rozliczeniowego:

8.1 Uklad pomiarowy: sposab pomiaru energii — bezposredni, licznikiem 3-fazowym

energii czynnej.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1 3-fazowy wylgcznik nadmiarowo - pradowy o pradzie znamionowym 32A

zlokalizowany w zlgczu pomiarowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjacé samoczynne wytgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV:
TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczerstwo uzytkowania a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem
elekirycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia budowlane
do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczeniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podplsama w okresie waznosci warunkdw przylaczenia umowy
0 przylgczenie.

- prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylgczenia jest: Zbigniew Jakubowski — tel, (41) 267 42 08.

15. Uwagi dodatkowe: zasilanie docelowe.

AZGODHORE 2CRYGIHALEM




OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
projekt budowlany czesci budowilanej budynku.
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacii elektrycznych, odgromowej w

obiekcie pod nazwg budowa budynku Swietlicy Wiejskiej w msc. Muchdw.

2 @& @ |-

3. Zakres opracowania,
Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowe:
3.1. budowa skrzyni pod ukiad pomiarowy wraz z wylacznikiem P.POZ.
3.2. wewnetrznej linii zasilajgce]
3.3. rozdzielnic bezpiecznikowych
3.4. wewnetrznych linii zasilajacych,
3.5.instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego,
3.6. instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
3.7. instalacje sitowa,
3.8.instalacje gniazd wtykowych 230V,
3.9.instalacja polgczen wyrownawczych,
3.10.  instalacje odgromowg

4. Ogdlne dane elektroenergetyczne :

e moc przytaczeniowa istniejgca Pp — 18,0 kW
zabezpieczenie przelicznikowe istniejgce — 32A
wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,65
wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,95

napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V

[}

. Opis szczeqo6lowy wykonania.

5.1. Zasilanie w energie elekiryczng.

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku odbywaé sie bedzie przytaczem n/N, zgodnie z
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko Kamienna warunkami przytaczeniowymi. Lokalizacja
skrzyni licznikowej zostata przedstawiona na rys.— w zalgczeniu.

5.2 Ukiad pomiarowy energii elektrycznej.

Na zewnetrznej Scianie budynku nalezy zabudowac skrzynig licznikowa SL do ktérej wprowadzic
przewod wiz-tu — YDY-4x10mm?, bezposrednio na zabezpieczenie przedlicznikowe. Skrzynka SL powinna
posiadac druga klase ochrony przeciwporazeniowej i winna by¢ zabudowana na wysokosci od 0,8 do 1,7mb. od
poziomu terenu do okienka odczytowego licznika w drzwiczkach skrzynki.

W skrzynce nalezy zabudowac zabezpieczenie przedlicznikowe typu S-303-C32A przystosowane do
oplombowania oraz typowe tablice bakelitowe TL-3f dla zainstalowania licznika 3-fazowego bezposredniego
nelektronik” oraz tablice TZ dla ewentualnego zainstalowania zegara sterujgcego. Bezposrednio za skrzynig
licznikowg nalezy zabudowaé wylacznik P.POZ. z przystosowaniem do oplombowania.

Schemat ideowy i rysunek skrzyni licznikowej SL pokazano na zataczonych rysunkach do niniejszego projektu.

53 Instalacja oswigtleniowa.

Instalacje oswietleniowg proponuje sie wykonac przewodem o przekroju YDYp-3x2.5mm? (750V) pit dia
ciggow glownych, oraz YDYp-3x4mm? (750V) ptt, dla odejs¢ pod wytaczniki i oprawy stosowac przekrdj YDYp-
3x1,5mm? i 2x1,5mm? (750V) pit. llos¢ 2yt poszczegdlnych odcinkow instalacji podano na rzutach budynku. W
pomieszczeniu technicznym i sanitariatach zaprojektowano osprzet gorny i taczniki w wykonaniu szczelnym,
wpuszczony w tynk. W pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowa¢ podtynkowy zwykly. Laczniki
instalacyjne montowac za wysokosci 1.2m od poziomu posadzki.

5.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyineqo

Instalacjg o$wietleniowa ewakuacyjnego | awaryjnego proponuje sig wykonac¢ przewodami typu YDYp-
4x1,5mm? p.t. Oprawy ewakuacyjne | zastosowaé typu OA 8/11, natomiast dla oswietienia awaryjnego w
projektowanej oprawach zastosowaé do typowych opraw modut oswietlenia awaryjnego ES-AW-4 STANDARD —
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.




5.5 Instalacia gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonac nalezy przewodem o przekroju YDYp-3x2,5mm?
(750V) p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE" umieszczac w ramkach jedno i dwukrotnych, na
wysokosci 1,20m, liczac od poziomu posadzki. Gniazdka do poditgczenia termy nalezy montowaé bezposredni
przy umywalkach i zlewie.

5.6. Instalacja sily.
Instalacje silowg w zaleznosci od potrzeb wykonac przewodem o przekroju YDY-5x4mm? p/t, jak rowniez

przewodami YDY-5x2,5mm? o osprzgtem hermetycznym szczelnym. Wypusty zakonczy¢ typowymi zestawami
taczeniowymi do poszczegéinych urzadzen zgodne z kartami technologicznymi tych urzgdzen.

5.7. Potaczenia wyréwnawcze gléwne i lokalne.

W pomieszczeniu sanitariatow zaprojektowano gléwng szyne wyréwnawczg SG. Do glownej szyny
wyréwnawczej nalezy podigczyé wszystkie rury wodne, c.o., gazowe oraz metalowe czesci obce wystepujace we
wspomnianym pomieszczeniu. Przy wejsciu do budynku w rurze gazowej zainstalowac wstawke izolacyjng. Do
pomieszczen z szyna wyrownawcza glowng uzy¢ przewodéw 1xLYg-10mm? p/t. Szyna wyréwnawcza gidwna
zostanie polgczona z wypustem ze zbrojenia faw fundamentowych stanowigcego uziom naturalny budynku. W
lazience zaprojektowano polaczenie wyrownawcze lokalne. Podtgczyé zaciski ochronne urzgdzen sanitarnych
(brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody ochronne ,PE" instalacji
wystepujgcych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski polaczen SL w puszcze p/t 80mm instalowad w miejscu
niewidocznym_pod umywalkg lub wanng z dostgpem rewizji. Polgczenia lokalne wykonac stosujgc przewod
1XLYg-2,5mm®. Dodatkowo w pomieszczeniach — sala zabiegowa nr 1i 2, oraz pokoj wybudzen nalezy
przewidzen instalacje uziemien roboczych ktdrg nalezy polgczy¢ z projektowana gléwng szyng wyrownawczg
budynku.

6. Tablica rozdzielcza:

Tablice rozdzielcze zaprojektowano wediug katalogéw Legrand w drugiej klasie ochronnosci, jako
wnekowe typu RW. Tablice usytuowac tak jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Kazda z tablic wyposazona
jest w wytgczniki réznicowopradowe, zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, wytgczniki gldwne pradu.

Tablica RG rozdzielcze wyposazone zostaly w Il (drugi) stopien ochrony od przepigé atmosferycznych i
tgczeniowych — zastosowanie ochronnikow przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie pradu
udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8us/20us (DEHN-qard-275), ochronniki przystosowane do montazu na szynie
zatrzaskowej (montazowej).

1. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym :

Zgodnie z informacjg obowigzujacym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE
WYLACZANIE w ukiadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepujg przewody fazowe L1, L2, L3 i przewdd
neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprécz przewodu neutralnego N,
przewod ochronny PE. Poczatek wystepowania przewodow N i PE nastepuje w rozdzielnicy RG.

W budynku projektuje sie ochrone przy pomocy wylacznikow przeciwporazeniowych roznicowopradowych, ktére
stanowig uzupeinienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Whytaczniki roznicowopradowe muszg byc raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego
T. Nalezy zwréci¢é uwage na niedopuszczalnosé lgczenia przewodow neutralnego N i ochronnego PE za
wytgcznikami roznicowoprgdowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace tj..

e obudowa rozdzielni,

» obudowy silnikéw i aparatow elekirycznych,

e bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 snstalacje elekiryczne w
obiektach  budowlanych” ze szczegolnym  uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 .Ochrona
przeciwporazeniowa”.

Nalezy zwrocié uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng norma).

Po wykonaniu instalacji wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona od przepieé¢ atmosferycznych i faczeniowvch.

W tablicy T1 zaprojektowano || (drugi) stopier ochrony od przepieé atmosferycznych i fgczeniowych.
Nalezy zamontowaé 4sztuki ochronnikow przepigciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie pradu
udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8us/20ps (DEHN-gard-275), ochronniki przystosowane do montazu na szynie
zatrzaskowej (montazowej).




9. Instalacja odgromowa.

9.1. Instalacja odgromowa — zwody poziome podwyzszane

Jako sztuczne zwody poziome zewnetrznej instalacji odgromowej budynku projektuje sig przewody
ocynkowane FeZnt ¢8mm ulozone w postaci sieci. Do rozmieszczenia zwoddw zastosowano metode
wymiarowania sieci. Zwody na dachu nalezy mocowaé na wspornikach dystansowych w odleglosci do 1,5m
mocowane do konstrukcji dachu poprzez przykrecanie lub wbijanie do konstrukcji. Szczegotowy sposob
uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku. Potaczenia pomigdzy poszczegdinymi drutami nalezy wykonaé za pomocyg
zigcz uniwersalnych do potgczen drut-drut FeZnt lub ztacz przelotowych FezZnt.
Do zwoddw poziomych nalezy podiaczyé elementy metalowe rynien poprzez zlacza rynnowe, attyki budynku oraz
wszystkie metalowe elementy znajdujace sie na dachu budynku.
W celu wyréwnania temperaturowych zmian diugosci przewodow zastosowano lgczniki elastyczne wykonane z
aluminiowego preta ¢8mm.

9.2, Instalacja odgromowa — przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajace zewnetrzne instalacji odgromowej budynku projektuje z drutu ocynkowanego
FeZnt $8mm. Przewody odprowadzajace montowaé za pomocy uchwytow na rure do rynien spustowych
budynku w odstepach co ok. 120cm. pomigdzy uchwytami. Ztacza probiercze montowaé na wysokosci ok. 05m
od podloza. Przewody uziemiajace od zigcza probierczego do uziomu chronié nalezy rurg ostonowg czarng
fi32mm — Arot. Do uszczelnienia otworow wykonanych w elewacji zewnetrznej budynku nalezy uzyc kitu
silikonowego o odczynie obojetnym.
Metody wykonania potgczenia przewodow odprowadzajacych przedstawiono na zalgczonych rysunkach.

9.3. Instalacja odgromowa — przewody uziemiajace i uziomy

Przewody uziemiajgce projekiuje sie wykonane z ptaskownika ocynkowanego FeZnt 30x4mm polaczone z
przewodami odprowadzajgcymi poprzez zigcza probiercze oznaczone jako . ZPxx".
Zigcza montowaé na wysokosci 0,5m od gruntu, zabudowac w obudowie plastikowej ABS, do potaczenia drut -
ptaskownik stosowac zlgcze probiercze 4xM8x16; B-40mm. Przewody uziemiajace przy wejsciu do gruntu
chroni¢ przed korozjg na diugosci 30cm nad i pod powierzchnig gruntu za pomocsy tulei termokurczliwej oraz
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg ostonowag $32mm firmy Arot. Jako uziomy dla budynku
projekiuje sig indywidualne dla kazdego przewodu odprowadzajgcego uziomy pionowe jednolite ocynkowane
FeZnt85 wykonane z profilu T o wymiarach 30x30x4x2700mm ze zlaczem krzyzowym B-do 30mm.
Dia jednego kompletnego uziomu nalezy pograzy¢ na glebokosci 0,5m w odleglosci ponad 1m od fundamentu
budynku dwa uziomy pionowe w odleglosci 3 mb migdzy soba, polgczone ze sobg plaskownikiem FeZnt
30x4mm.

9.4. Instalacja odgromowa — utrzymanie i badania

Celem przeprowadzania badan instalagji odgromowej jest upewnienie sig, e wszystkie czesci skladowe
urzadzenia piorunochronnego sg w dobrym stanie, spetniajg przypisane im w projekcie zadanie i nie wystepuje
na nich korozja.
Wszystkie wykonane w pézniejszym czasie instalacje lub konstrukcje stalowe na budynku powinny by¢ wigczone
do chronionej przestrzeni przez polaczenie do istniejacego juz urzadzenia piorunochronnego lub przez jego
rozbudowe,
Badania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane w nastepujacej kolejnosci:
¢ badanie w czasie budowy by skontrolowaé pograzane elementy instalacj,
e badanie po zainstalowaniu urzadzenia piorunochronnego,
* badanie okresowe powtarzalne w odstepach czasowych wynoszacych co najmniej 5 lat,
e badania dodatkowe wykonywane po zmianach lub naprawach, lub gdy jest wiadome, ze budynek byl

uderzony przez piorun.

8.5. Obliczenia rezystancji uziomu

Dane uziomu pionowego i zalozen do obliczen

— Rezystywnos¢ gruntu - 100Qm
— Diugosé uziomu -L=2,70m
— Gigbokosé pograzenia - h=0,5m
— Srednica uziomu - d=0,03m
— Czas trwania czota pradu piorunowego -T=10us

— Wartos¢ szczytowa pradu piorunowego - Is=10kA




R, = P gt u2h+L
24l 136d 4h+ L
R, = Lin L 2+l
U 2xL 136d 4h+L

=5,8976*5,5785%0,7872 = 25,89Q

=5,8976*5,5785*0,7872 = 25,890

Rezystancja statyczna uziomu

Ry =—sifss 159450
RSI + RSZ

Rezystancja falowa uziomu przy czasie trwania czola pradu piorunowego
R”_,f =12,035Q
Rezystancja udarowa uziomu przy wartosci szczytowej pradu piorunowego

Ry, =9,705Q

Wymagana wartosc rezystancji uziemienia dla ochrony podstawowej zgodnie z norma PN-../E-
05003/01 wynosi: Ry, < 20Q

9.6. Wykaz norm zwigzanych z ochrong odgromowa obiektow

— PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.

— PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

— PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

— PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

— PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér poziomow
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

— PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja, i sprawdzenie urzadzen piorunochronnych.

— PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne.

— PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym niz 1kV.

— PN-IEC-61312-1:2001 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogdlne.

— PN-IEC-61312-2:2003 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesé I.
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

— PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za
pewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

— PN-IEC-60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzagdzen przetwarzania danych.

— PN-EN-50310:2002 Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

10. Uwagi koricowe.

Przed przystapieniem do robét zapoznac sig dokladnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i

normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny

by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w

dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z:

- Tozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

- norma arkuszowa PN-E-05009 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po
wykonaniu, instalacje elektryczna nalezy sprawdzic zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,Sprawdzenie odbiorcze”.
Instalacje elektryczne montowaé 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich
wspdlng trasa,
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Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania

skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolaciji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiardéw winny sie miescié w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktore wraz z niniejszg dokumentacjg powinny byé przechowywane przez uzytkownika przez caly
okres eksploataciji wykonanych instalacii.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawicé wszystkie wymagane protokoly pomiaréw i odwiadczenia.
!

Opracowaf: { Sprawdzif:

mgr inZ. Grzegorz Kutyt ; inZ. Migczystaw Sznajder//l/
upr, bud. nrewid. 1/Tgb/98 upr. bud. nr ewid. SWK/0056/POOE/03




OZNACZENIA, SYMBOLE, TYPY OPRAW

- Pien, wewngirzna finia zasliajaca

- Instalacia odwieleniowa | gniazd wtyczkowych 230V
T ————  -Inslalacja silowa 3 x400V
mmmmmmm -Instalacja dodatkowej ochrany od porazen
-Instalacja telefoniczna - przystosowanie

T 7 —— -lInstalacja RTV - przystesowanie

- -Instalacja demofonowa - przystosowanie

® -puszka instalacyjna 2wykla i szczelna

fiod \O\ >C< - aspragt fgeznikowy, melaminowy, podtynkowy
Reog \@\ ! )@( - osprzat lacznikowy, szezelny
@ @ -prayisk dzwenkowy | swieliny
IO -oniezda wiyczkowe 2-bieg. 10A/N/PE, melamincwe p.t.
g - gniazda wiyczkowe 2-bieg 10A/NIPE, szezelne nt
[CV - gniazdo wiyczkowe 24V - szczelne
& -gniazdo wiykowe - siowe 3x304 / N/ PE
@5 -{geznik 3-bieg. fsilowy/ np. LUK-254
DK Doz, -wypust z dzwonkiem sygnalizacyjnum 230V
@ ® -Wypust z oprawy Zarows
@ @ - Wypust z oprawg sodowg
CREDR ) ——— -Wpust Z oprawy Swistiowkowg
® =] -wypust 2 oprawg odwietlenia awaninego
[, - transformator bezpieczefistwa 230/2412 V
@ -wypust na telefon
{O D -wypust na domoion
7] G -wypust na glognik
Ertv -wypust na gniazda RTV
A - Oprawa rarowg porcelanowa szczeing typu OIA-60/100W
B -Oprawa zarowa parcelanowa szezelna /skosna/ typu ONlA-£0/100W
C - Oprawa Zarowa porcelanowa bryzgoszczelna typu OIB-60/100W
D -oprawa zarowa porcelanowa bryzgoszezelna [skosna/ fypu QlIB-60/100W
E - Oprawa arowa kanatowa, zeliwna, hermetyczna typu OKn-100W "
F - Oprawa Zarowa kanatowa, porcelanowa. hermetyczna typu OPKK-100W
G - Oprawa zarowa przeciwwybuchowa fypu OWP-100/200W
H -oprawa halogenowa 20w [ w systemig 5 x 20W )
| - Oprawa Zarowa zwieszakowa tyou CZk lub OZd-100W
J - Oprawa Zarowa zwieszakowd w/g wyboru uzytkownika - 100W
P -Plafoniera w/g wyboru uzytkownika - 100W
Z - lyrandol w/g wyboru uZytkownika - 3/5x40W = 120/200W
K -Kinkiet w/g wyboru uzytkownika - 2x25W = Sow
OS - oprawa swietlowkowa w/g wybory uzytkownika - 2/3/4x40/40/80W

LR - oprawa reciowa w/g wyboru uiytkownika - 150/250W
LS - oprawa scdowa w/g wybory uzytkownika - 150 - 250w
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Zabezpieczenie obwodu odbiorczego

Uziom sztuczny w przypadku braku mozliwogci

wykorzystania uziomu naturalnego
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lub metalowe konstrukcje

PE — przewdd ochronny lub potaczenia wyrownawczego ochronnego



Lp. Nazwa Jednostka | llosé catkowita
1|bednarka ocynkowana kg 93,6
2|Gniazdo 2x2P+Z, 10/1 6A, 250V, NT-230H szt 8,16
3|gniazdo sitowe 3P+N+PE/32A z wylacznikiem L-O-P szt 1
4|Kotki razporowe plastykowe fi 6 mm szt 77
5(konstrukcje wsporcze szt 1
6|tacznik p/t Polo System - 1-biegunowe szt 8,16
7|tacznik schod. n/t-w/t 250V/10A st.p.IP-41 szt 2,04
8|modul typ ES-AW-4 standart szt 2
9]ograniczniki przepiec DEHMN-guard 275 szt 4

10|Oprawa C-60W, IP64 szt 3
11|Oprawa D60 W, 1P64 szt 3
12|oprawa ewakuacyjna OAS/11 szt 2
13|Oprawa typu ONR 418 rastr. mod. suf, IP-20 szt 12
1410prawa typu OPFa 236-1 (2xLF36W), IP-20 szt 2
15|ostony przewadow szt 4
16|pierscienie odgatezne szt 29,58
17 [prety stalowe ocynkowane kg 116,48
18{Przewod DY-750V 10mm2 m 62,4
19(Przewod YDY-450/750 V 5x4mmz2 m 5,2
20|Przewdd YDYp-450/750V 3x1 ,Amm2 m 114,4
21|Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 291,2
22|Przewdd YDYp-750V 2x1,5mm?2 m 62,4
23|Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm2 m 52
24|Puszka okragla uniwers.PO-80 z pokrywg p/t szt 20,4
25|Puszka PO 60 mm koricowa bez pokrywy szt 26,52
26|Puszka z listwg szt 9,18
27|Rozdzielnica tabl. nasc. RW-2x2x12 IP 55 szt 1
2B(Rozigcznik FR-104-25 szt 1
29|Rura inst.z PCW sztywna, srednia RS-37mm m 10,4
30{skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe skrzynia SL szt 1

wyposazona (kompletna wraz z zabezpieczeniem

5303C324)
31| Swietlowki szt 29,12
32|uchwyty szt 21
33|wentylator z czujnikiem ruchu 000 2
34 |wsporniki dachowe szt 80,8
35|wsporniki naciggowe szt 4,04
36(wsporniki przelotowe szt 37,37
37 wsporniki przelotowe kominowy szt 12,12
38{Whylacznik mategabarytowy S 301 B 10A szt 2
39|Wyiagcznik matogabarytowy S 301 B 16A szt 3
40|Wytacznik matogabarytowy S 301 B 20A szt 3
41 |Wylgcznik matogabarytowy S 301 B 6A szt 1
42 |Wytacznik malogabarytowy S 303 C 20A szt 1
43|wylacznik p.poz. (KS.1.40) w obudowie z przystosowaniem [szt 1

do oplombowania
44Whylacznik p/porazeniowy P 304 25A/30 mA szt 1
45|Zaplonnik do swietlowek 4-22v szt 28
46)zlacza szt 8
47|zigcza uniwersaine szt 14
48| ztgczki szt 4,1
49)zigczki przelotowe kablakowe naprezajace szt 4,04
50|Zarowka gléwnego szeregu 60W, 250V szt 312
51|Zarowka glownego szeregu 60W 250V szt 3,12




