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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
1|BUDYNEK
1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZIEMNE | FORMALNO PRAWNE
1.1.|KNR 4-04 0102-| Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci  |m3 22.57
1103 do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej
1.1.|KNR 4-01 0102-|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokos- |m3 99.15
2|02 ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
1.1.|KNR 4-01 0105-|Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem zie- |m3 99.15
3/02 mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
1.1.|KSNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 249.7
4106 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - zasypanie przestrzeni
miedzy fundamentami wraz z pozyskaniem materiatu
1.1.|KSNR 1 0208- |Nasypy wyk.koparkami zgarniakowymi z bezp.przerzu- |m3 97.64
5(02 tem gruntu kat. -V uzyskanego z ukopu.
1.2 FUNDAMENTY
1.2.|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1.33
101
1.2.|KNR 2-02 0605-|I1zolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych |m2 13.28
204 na zimno - pierwsza warstwa
1.2.|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastoso- |m3 7.2
3|01 waniem pompy do betonu
1.2.|KNR 2-02 0204-| Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci|m3 0.8
4|02 do 1,5 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu
1.2.|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 19.59
5/01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
1.2.|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 19.59
6/02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nastepna warstwa
1.2.|KNR 2-02 0605-|Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych |m?2 4.41
704 na zimno - pierwsza warstwa
1.2.|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-  |m3 13.8
8/0101-06 mentowej
1.2.|KNR 2-02 0212-| Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 9.8
912 rokosci
1.2.|KNR 2-02 0605-|Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych |m2 35.08
10|04 na zimno - pierwsza warstwa
1.2.|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.13
1101 i budowli - prety gtadkie
1.2.|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.63
12]02 i budowli - prety zebrowane
1.2.|KNR 0-17 2608-|Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 411.74
13/01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.2.|KNR 0-17 2608-|Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka- m?2 411.74
14103 mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17
jednokrotnie
1.2.|KNR-W 2-02 Tynki cementowe kat. | wykonywane rgcznie na $cia- m2 411.74
15/0812-01 nach - obrzutka $cian fundamentowych
1.2.|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pio- |m?2 411.74
16|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
1.2.|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 411.74
1702 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nastepna warstwa
1.2.|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 122
18|01 toda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
analogia cych - przyklejenie ptyt Styrodur XPS gr. 10cm do $cian
1.2.|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 122
19/06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1.2.|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubet- |m2 97
20(01 kowej $cian fundamentowych
analogia
1.3 ROBOTY MUROWE, BETONOWE
1.3.|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wysokosci do |m2 187.29
1/0115-02 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu Max/220 grubosci
29 cm
1.3.|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wysokosci do |m2 187.29
2/0115-05 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25

Norma PRO Wersja 4.11 Licencja: 8239 dla GENERICS




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1.3.|KNR 2-02 0126-| Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z ce- |szt 14
3/02 giet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory na
drzwi, okna
1.3.|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek |m2 58.81
410126-02 grubosci 1/2 ceg.
1.3.|KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o prze- |m3 8.25
5/0128-01 kroju przewodu 1/2x1/2 ceg. LICOWANIE PRZEWO-
DOW PONAD STROPEM NAD PIETREM CEGLA
KLINKIEROWA
1.3.|KNR 19-01 Murowanie kominkéw m3 1.5
6(1104-01
analogia
1.3.|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 4.1
7/0408-01 mm - doprowadzenie powietrza do kominka
1.3.|KNR 2-02 0219-|Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej m2 1.6
8|05 grubosci ptyty 7 cm
1.3.|KNR 2-02 0126-| utozenie nadprozy prefabrykowanych m 10%1.8*3+
9|05 1.1*4*3+6.8
=74.000
1.3.|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosu- |m3 0.46
10/0208-04 nek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
1.3.|KNR 2-02 0212-|wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 4.68
11012 rokosci do 30 cm
1.3.|KNR-W 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na  |m2 2.62
12/0217-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
1.3.|KNR-W 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy |m2 2.62
13/0217-05 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotnos¢ = 4
1.3.|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.07
14|01 i budowli - prety gtadkie
1.3.|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.24
1502 i budowli - prety zebrowane
1.3.|KNR-W 4-01 Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy wy- |m2 8.27
16/0602-05 rébwnawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalne;j -
pod platwie i murtaty
1.3.|KNR 2-13 1009-| Obsadzenie kotew do wigzaréw dachowych szt. 64
1702
1.4/ DACH BUDYNEK
1.4.|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-|m?2 115.86
1101 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
1.4.|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 115.86
2|03 gr 20cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
1.4.|KNR 2-02 0405-| Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o roz- |m?2 195.6
3/02/03 pietosci 10 m - interpolacja - wigzary drewniane kratowe
analogia wg projektu
1.4.|KNR 2-02 0407-|Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3 drew. 0.15
4106 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - drewno suszone
strugane
1.4.|KNR 2-02 0406-|Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprze- |m3 drew. 0.11
5104 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
1.4.|KNR 2-02 0408-| Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny |m3 0.22
6|03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.4.INNRNKB 202 |(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- |m 30+4.6 =
710421-02 wlekanych - przybicie deski czotowej 34.60
1.4.|KNR-W 2-02 Kontrtaty m 208+21.6 =
8(1124-07 229.60
analogia
1.4.|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach ~ |m?2 195.6+6.2 =
9|0103-02 201.80
1.4.NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu  |m2 195.6+6.2 =
10|0535-03 potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na ta- 201.80
tach
1.4.\KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt. 2
11/0104-04
1.4.|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie |szt. 8
12/0104-05
1.4.NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz ga- |m 15+2.3 =
13]/0539-01 siorow 17.30
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1.4.\NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz pa- |m 60+9.2 =
14|0539-02 so6w nadrynnowych - okapow 69.20
1.4.\NNRNKB 202 |((z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m 26+5.4 =
15/0539-03 oston bocznych - wiatrownic 31.40
1.4.NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ba- |m 30
16/0539-04 rier Sniegowych
1.4.|KSNR 2 0504- |Obrdébki blacharskie, przy szerokos$ci w rozwinieciu po- |m?2 13.5+1.6 =
17/02 nad 25 cm - kosze, komin, parapety zewnetrzne 15.100
1.4.|KSNR 2 0503- |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej sys- |m 30+4.6 =
18|02 temowe taczone na uszczelki 34.600
analogia
1.4.\NNRNKB 202 |((z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z stalowe, szt. 4+2 =6.00
19/0546-02 powlekane, systemowe tgczone na uszczelki - leje spus-
analogia towe
1.4.|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z stalowe, szt. 4+4 = 8.00
20|0546-04 powlekane, systemowe tgczone na uszczelki - montaz
analogia denek rynnowych
1.4.|KSNR 2 0503- |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej syste- |m 14.8+7.4 =
21|04 mowe tagczone na uszczelki 22.200
analogia
1.4.INNRNKB 202 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej syste- |szt. 12+4 =
22|0550-08 mowe taczone na uszczelki - kolanka o $r. 125 mm 16.00
analogia
1.4.|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 8.2
23/0408-01 mm - wyprowadzenie wody paza taras
1.4.|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potg-  |szt. 2
24|0222-02 czeniach wciskowych
1.4.|KNR 2-02 2007-|Konstrukcje rusztow pod podbitke m?2 34+12.7 =
25(02 46.70
analogia
1.4.|KNR-W 2-02 Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2 46.7
26(1036-02
1.4.|KNR-W 2-02 Boazerie - lakierowanie dwukrotne - podbitka, elementy |m2 46.7+5.44 =
27/1036-09 daszku + stupy 52.14
1.5/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.5.|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-|m2 9*1.5%1.7 =
111 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 22.95
2.5 m2 profil 5-cio komorowy, jednostronny kolor, szklo
bezpieczne od zewnatrz
1.5.|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 0.8*1.7*4 =
206 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 5.44
m2 profil 5-cio komorowy, jednostronny kolor, szklo bez-
pieczne od zewnatrz
1.5.|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- m2 1.5*2.55 =
3|08 nych na budowie - dzrwi zewnetrzne profil ciepty szkto 3.83
bezpieczne dwustronnie, samozamykacz, dwa zamki
1.5.|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- m2 1.5%2.1 =
4|08 nych na budowie - dzrwi wewnetrzne profil zimny szkto 3.15
bezpieczne dwustronnie, samozamykacz, dwa zamki
1.5.|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane regulowane z listwami maskuja- |m?2 2.1*0.9*3+
5/1026-01 cymi 0.8*2.1 =
7.35
1.5.|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednos- |m?2 1.8*3+1.6 =
6/1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone - ozdobne z przetto- 7.00
czeniami w okleinie drewnopodobnej z zamkim na klucz
typu tucznik lub tazienkowym + szyld + klamka
1.6|PODLOZA | POSADZKI
1.6.|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie |m3 115.86*0.2 =
1/1103-03 przemystowym na podtozu gruntowym- 23.17
1.6.|KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe BETON b-15na podtozu grunto- ~ |m3 115.86*0.15
2101 wym, beton podawany pompg, zwykty =17.379
1.6.|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-|m2 115.86
3/0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
1.6.|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 113
4/0608-03 wych FS20 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukgji
na sucho - jedna warstwa
1.6.|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 113
5/01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
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1.6.|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 113
6/03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
mm
Krotnos¢ = 3
1.6.|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2 113
7107 zbrojenie siatkg stalowg
1.6.NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 113
8/1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.6.NNRNKB 202 |(z.V) Posadzki z ptytek terakotowych na zaprawie klejo- |m?2 113
9/1121-04 wej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - gres pole-
analogia rowany 50x50
1.6.|KNR 0-12II Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - |m 71.14
10/1120-03 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg kombinowang
1.7/ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.7.|KNR 2-02 0129-| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - konglo- |szt 13
1/01 merat marmuropodobny gr. 3cm
1.7.|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie  |m2 262.99
2103 na $cianach i stupach
1.7.|KNR 2-02 0810-| Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. [l i |m?2 21.83
3|05 IV na o$ciezach otworéw o szerokosci 15 cm
1.7.NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 284.82
4/1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.7.|KNR 2-02 0829-|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m?2 67.1
507 metodg kombinowang,
1.7.|KNR 2-02 2005-| Okfadziny z ptyt gipsow.dzwigkochton.na stropach na m2 115.86
6|05 rusztach metal.
1.7.|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia- |m?2 217.72
7|04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wy-
lewanych
1.7.|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 1043.59
8/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.7.|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2 333.58
9(04 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie
1.7.|KNR 2-02 2101-| Okfadziny $cian i pilastréw z kamienia naturalnego tupa- |m2 6.5
10(01 nego - obudowa kominka
analogia
1.7. Dostawa i montaz wkfadu kominkowego o mocy 12kW z |szt. 1
11|analogia zamknietg komorg spalania. wkfad kominowy ze stali
kwasoodpornej w komplecie
1.7.|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 24
12/02
analogia
1.8 ELEWACJA
1.8.|KNR 0-17 2610-| Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropiano- |m2 178.94
1102 wymi metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - tynk akrylowy
1.8.|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 7.225=7.23
2101 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styro-
pian gr. 11
1.8.|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 7.225=7.23
3|06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1.8.|KNR 2-02 0921-|Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian - imi- |m2 7.225=7.23
4/01 tacja kamienia
analogia
1.8.|KNR 0-17 2610-| Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie |m?2 10.13
5105 Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-
mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -
tynk akrylowy
1.8.|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 24.52
601 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian tarasu -
wyréwnanie styropian gr. 2
1.8.|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 24.52
7/06 toda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
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1.8.|KNR 0-17 2608-|Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2 51.98
8/03 mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17
jednokrotnie
1.8.|KNR 0-17 0929-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusty- |m2 51.98
9|01 kalnej CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntuja-
cej CT 16 - pierwsza warstwa
1.8.|KNR 0-17 0929-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusty- |m2 51.98
10{03 kalnej grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zy-
wiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
1.9/ROBOTY ZEWNETRZNE
1.9.|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 26.47
1105 chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokos$ci 20 cm - opaska
1.9.|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 67.5
2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
1.9.|KNR 2-31 0104-| Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i |m2 101.68
3|01 na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1.9.|KNR 2-31 0104-|Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i |m2 101.68
4102 na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ wars-
twy po zag.
Krotnos$¢ = 10
1.9.|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 101.68+
5(05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 26.47 =
128.15
1.9.|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem me- |m2 128.15
6|07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
1.9.|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem me- |m?2 128.15
7/08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1.9.|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm|m2 128.15
8|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.9.|KNR 2-02 1209-|Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustra- |m 16.5
9|01 da podjazdu dla niepetnosprawnych
analogia
1.9.|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane |m 245
10{1035-03 60x76 z drewna iglastego - balustrada tarasowa
analogia
1.10 PRZYLACZ WODY
1.10|KNR 2-01 0215-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 18.7
1102 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.10|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 3.95
2|04 ci25cm
1.10/KNR 2-18 0907-| Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczo- |m 10.5
3101 nych metodg zgrzewania - $rednica zewnetrzna rurocia-
gu 40 mm
1.10|KNR 2-18 0908-| Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy  |szt. 1
4101 zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o $r. 40 mm z obu-
dowsa i skrzynka uliczng
1.10|KNR 4-01 0209-| Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2w |m?2 0.5
5|03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
1.10|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 3.95
.6/04 ci 25 cm - ZASYPKA RUROCIAGU
1.10/KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy przytacza wody utozonego w ziemi |m 10.5
7101 tasma z tworzywa sztucznego
analogia
1.10|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 18.7
.8/02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokosé 0.8-1.5 m
1.10|KNR 2-18 0802-| Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw |prob. 1
9101 sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
1.11|/INSTALACJA WODY
1.11/KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m 44.5
1101 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.11KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o ér. ze- |m 2
.2/0112-03 wnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
1.11KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. ze- |m 4.3
.3/0112-02 wnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-

nach w budynkach niemieszkalnych
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1.11KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. ze- |m 23
410112-01 wnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
1.11KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. ze- |m 15.2
.5/0112-01 wnetrznej 15 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
1.11/KNR 0-31 0113-| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 m 2
.6/09 mm z nacigciem wzdtuznym; rurocigg o $r. 32 mm
1.11/KNR 0-31 0113-| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 m 4.3
7109 mm z nacieciem wzdtuznym; rurocigg o $r. 25 mm
1.11/KNR 0-31 0113-| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 m 23
.8/08 mm z nacigciem wzdtuznym; rurocigg o $r. 20mm
1.11/KNR 0-31 0113-| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 m 15.2
9|07 mm z nacieciem wzdtuznym; rurocigg o $r. 15 mm
1.11/KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 2
.10/0116-07 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptu-
czek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
1.11/KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociaggach z two-  |szt. 3
.11(0116-01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
1.11/KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom 32 mm szt. 1
12/0111-04
1.11|8-215 0500-02 |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow wyptywo- |szt. 1
13 wych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 25 mm
1.11/KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 |kpl. 1
.14/0140-03 mm
1.11/KNR 0-35 0132-| Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym za-  |szt. 1
.15/04 nieczyszczeniem, typ EA; $r. nominalna przytaczy 1 1/4"
1.11/KNR-W 2-15 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt. 5
.16/0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1.11/KNR 0-35 0121-| Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojace, |kpl. 1
17101 wspotpracujace z uktadem solarnym i z grzatka elek-
tryczng o mocy 3kW, montowane przy pomocy goto-
wych zestawow przytaczeniowych; poj. do 150 dm3
1.11/KNR 0-35 0112-|Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydaj- |szt. 1
18|01 nosci do 1,3 m3/h i r. nominalnej kré¢cow 1/2" (15 mm)
wraz z podejsciem
1.11/KNR-W 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego szt. 1
.19/0510-01
1.11KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nomi- |szt. 3
.20/0137-02 nalnej 15 mm
1.11|KNR K-05 Montaz systemu solarnego w pofaci dachu - zestaw ba- |zestaw 1
.21/0601-01 zowy 2-ch kolektorow
1.11/KNR 4-01 0324-| Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. |m 445
22|01 w $cianach z cegiet 'na petno'
1.11/KNR INSTAL |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach miesz- |m 44.5
.23/0108-01 kalnych - rurociag o $r.zew.do 76 mm
1.11/KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach |m 445
.24/0108-03 mieszkalnych - rurociag o $r.zew.do 35 mm
1.12|PRZYLACZ KANALIZACJI
1.12|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 29.28
.1/0203-06 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
1.12|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 9.6
.2|04 ci25cm
1.12|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 19.2
.3/0408-02 mm
1.12|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 9.6
404 ci25cm
1.12|KNR 2-19 0217-|Przejscia przez sciany przej. 1
.5/03
1.12/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - |szt 1
.6/0517-02 zamknigcie rurg teleskopowag
1.12|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 18.6
.7]02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokosé 0.8-1.5 m
1.12|KNR 0-35 0230-| Zbiorniki na nieczystosci ciekte o poj. 9,0 dm3 szt. 1
.8/07
analogia
1.13| KANALIZACJA WEWNETRZNA
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1.13|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 16.8
.1/0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
1.13|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 15.9
.2/0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
1.13|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach |m 2.6
.3/0208-02 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
1.13|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych |m 4.5
.410203-01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
1.13|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j. 4
.5/0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych
1.13|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j. 2
.6/0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych
1.13|KNR-W 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa kpl 2
.7/0230-01
1.13|KNR-W 2-15 Potpostument porcelanowy do umywalek kpl. 2
.8/0230-05
1.13|KNR-W 2-15 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z blachy  |szt. 1
.910229-04 nierdzewnej na Scianie
1.13|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl. 2
.10/0233-03
1.13|KNR-W 2-15 Wopust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm szt 1
.11/0218-01
1.13|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem |szt. 2
.12/0212-06 i zaprawg cementowag o $r. 100 mm
1.13/KNR-W 2-15 Zawor napowitrzajacy fi 75 szt. 1
.13/0223-02
analogia
1.13|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potg-  |szt. 2
.14/0222-02 czeniach wciskowych
analogia
1.13|KNR 2-15/GE- |Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych kpl. 2
.15|BERIT 0103-01
analogia
1.13|KNR-W 2-02 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 9.6
.16(2004-01 tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
analogia
1.14|Elektryczne instalacje wewnetrzne
1.14|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 4.8
.1)02 1]
1.14/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo |m 12
2101 szerokosci do 0.4 m
1.14/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostfonowych z PCW o $r.do 140 mm m 12
.3/01
1.14|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 18
4102 wych recznie YKYZo 5x10mm2
1.14/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 4.8
.5/02 gruncie kat. Ill
1.14/KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. |otw. 12
.6/06 w $cianach lub stropach z cegty
1.14/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 14
7101
1.14/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 14
.8/02
1.14|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg rozdzielnica RW  |szt. 1
9|01 2x2x12
1.14|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 1
.10]01
1.14|KNNR 5 0407- |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach  |szt. 1
A1)01 S301B6A
1.14/KNNR 5 0407- |Wyiacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach  |szt. 2
12]01 S301B10A
1.14|KNNR 5 0407- |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach  |szt. 3
13/01 S301B20A
1.14/KNNR 5 0407- |Wyigcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach  |szt. 3
14101 S301B16A
1.14|KNNR 5 0407- |Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 2-biegu- |szt. 1
1503 nowy w rozdzielnicach P-304-25/0,03A
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1.14|KNNR 5 0407- |Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach  |szt. 1
.16(02 S303C20A
1.14|KNNR 5 0407- |Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 2-biegu- |szt. 1
17104 nowy w rozdzielnicach FR-104-25
1.14|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ogra- |szt 4
.18/0407-04 niczniki przepie¢
1.14/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 m 5
.19]01 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe YDY-5x4
1.14/KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 280
20102 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy - YDYp 3x2,
5
1.14/KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 60
.21/02 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy YDYp-2x1,5
1.14/KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 110
22|02 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy - YDYp 3x1,
5
1.14|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 50
23|02 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy - YDYp 4x1,
5
1.14/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 42
24|08 wany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podiozu - wykonanie $lepych otworéw w podiozu cegla-
nym
1.14/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 26
25101 mm
1.14/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylo- |szt. 20
.26(06 tach
1.14/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe wypust 1-fazowy szt. 9
27|06
1.14/KNNR 5 0306- |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt. 8
28|02 puszce instalacyjnej
1.14/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 8
29|04 natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
1.14|KNNR 5 0306- |taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt. 2
.30/04
1.14/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 28
31102 wany przez przykrecenie do kotkow plastykowych osa-
dzonych w podtozu ceglanym
1.14/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1
.32]01
1.14|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - grzejniki elek- szt. 9
.33(02 tryczne o mocy do 1200W
1.14|KNNR 5 0504- |Oprawy oswietleniowe zarowe (C60) bryzgoodporne kpl. 3
34102 strugoodporne porcelanowe przykrecane
1.14/KNNR 5 0504- |Oprawy oswietleniowe zarowe D 60W bryzgoodporne  |kpl. 3
.35(02 porcelanowe przykrecane
1.14/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlow- |kpl. 12
.36|03 kowa do 4x18 W
1.14|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlow- |kpl. 2
3703 kowa do 2x36 W
1.14|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg szt. 1
.38/01 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez zabeto-
nowanie - skrzynia SL
1.14/KNNR 5 0512- |Oprawy oswietlenia awaryjnego - oprawa ewakuacyjna |kpl. 2
.39(08 OA8/11
1.14|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne modut awaryjny do opraw szt. 2
40|01
1.14/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podto- |m 10
41107 zu innym niz beton
1.14/KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 |m 60
42|04 wciggane do rur
1.14/KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg -2 |szt. 1
43|06 mocowania
1.14|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytgcznik p.poz |szt. 1
44|01
1.14/KNNR 5 0410- |Wentylatory Scienne szt. 2
45(02
1.14|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 9
46/01 go niskiego napigcia
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1.14/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 9
A7/01 1-fazowy (pomiar pierwszy)
1.14/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pier- |prob. 12
48|01 wsza proba)
1.14/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 2
49(02 go niskiego napiecia
1.14/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 2
.50/03 3-fazowy (pomiar pierwszy)
1.14/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 2
5104 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
1.15/INSTALACJA ODGROMOWA
1.15|KNR-W 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka prze- |szt. 4
.1/0601-01 lotowa naprez.na $cianie z cegly
1.15/KNR-W 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na  |szt. 12
-2/10601-11 $cianie z cegly
1.15|KNR-W 5-08 taczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w  |szt. 4
.3/0617-01 wykopie - bednarka 120mm2
1.15|KNR-W 5-08 Montaz oston o dt. do 2m przewododw uziemiajacych na |szt. 4
.410621-02 cegle
1.15/KNR-W 5-08 Montaz zwoddéw poziomych inst. odgromowej nienapre- |m 80
.5/0604-07 zanych z preta o $r.do 10mm na dachu stromym pokry-
tym blachg
1.15/KNR-W 5-08 Montaz zwoddw pionowych inst. odgromowej napreza- |m 32
.6/0606-03 nych z preta o $r.do 10mm na uprzednio zainstalowa-
nych wspornikach na $cianie
1.15/KNR-W 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji |szt. 4
.7/0619-01 odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
1.15/KNR-W 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztg- |szt. 14
.8/0618-01 czy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
1.15|KNR-W 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskow- |szt. 4
.9/0619-06 nik w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw-
czych
1.15|KNR-W 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na  |szt. 25
.10/0601-13 konstrukcji na $ruby
1.15|KNR-W 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na  |szt. 12
.11/0601-13 konstrukciji na $ruby
1.15/KNR 2-01 0701-|Rgczne kopanie rowdw dla kabli o gtgbok.do 0.6 m i m 92
12102 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il
1.15|KNR-W 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do |m 90
.13/0608-07 120mm?2
1.15/KNR 2-01 0704-| Rgczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m |m 92
14102 i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
1.15|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 4
.15/1205-03
1.15/KNR-W 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 4
.16/1205-04
1.16)|WYPOSAZENIE
1.16 Dostawa wyposazenia $wietlicy wiejskiej wg zatgcznika |kpl 1
1] kalk. wiasna
1.17|/ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.17/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 625.63
1101 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1.17|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 625.63
2|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
1.17/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 276.56
3|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
1.17 | KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 625.63
4107 czajacej w korycie lub na catej szerokos$ci drogi - gru-
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
1.17 | KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 625.63
.5/08 czajacej w korycie lub na catej szerokos$ci drogi - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
1.17|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 625.63
.6/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.17|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 625.63
.7\07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7 15)
1 2 3 4 5 6 7
1.17|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 625.63
.8/08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1.17 |[KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m?2 625.63
.9(03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
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Swietlica mychow.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|BUDYNEK
1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZIEMNE | FORMALNO PRAWNE
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
1/0102-03 cji) na zaprawie cementowe;j
22.57 m3 22.57
RAZEM 22.57
1.1.|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
2/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
99.15 m3 99.15
RAZEM 99.15
1.1.|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
99.15 m3 99.15
RAZEM 99.15
1.1./KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
4/0201-06 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zasypanie
przestrzeni miedzy fundamentami wraz z pozyskaniem materiatu
249.7 m3 249.70
RAZEM 249.70
1.1.|KSNR 1 Nasypy wyk.koparkami zgarniakowymi z bezp.przerzutem gruntu kat. llI-1V m3
5/0208-02 uzyskanego z ukopu.
97.64 m3 97.64
RAZEM 97.64
1.2 FUNDAMENTY
1.2.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podifozu gruntowym m3
1/1101-01
1.33 m3 1.33
RAZEM 1.33
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza |m?2
2|0605-04 warstwa
13.28 m?2 13.28
RAZEM 13.28
1.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
3(0202-01 tonu
7.2 m3 7.20
RAZEM 7.20
1.2.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z wyko- |m3
410204-02 rzystaniem pompy do betonu
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
5/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
19.59 m?2 19.59
RAZEM 19.59
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
6/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
19.59 m?2 19.59
RAZEM 19.59
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza |m?2
7/0605-04 warstwa
4.41 m?2 4.41
RAZEM 4.41
1.2.|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
8/0101-06
13.8 m3 13.80
RAZEM 13.80
1.2.|KNR 2-02 Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci m3
9(0212-12
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza |m?2
10/0605-04 warstwa
35.08 m?2 35.08
RAZEM 35.08
1.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
11/0290-01 kie
0.13 t 0.13
RAZEM 0.13
1.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
12/0290-02 browane
0.63 t 0.63
RAZEM 0.63
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Swietlica mychow.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2./KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
13/2608-01 mechaniczne i zmycie
411.74 m?2 411.74
RAZEM 411.74
1.2.|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
14/2608-03 paratem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
411.74 m?2 411.74
RAZEM 411.74
1.2.|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach - obrzutka $cian fun- [m2
15/0812-01 damentowych
411.74 m?2 411.74
RAZEM 411.74
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
16|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
411.74 m?2 411.74
RAZEM 411.74
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
17/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
411.74 m?2 411.74
RAZEM 411.74
1.2./KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodq lekkg-mokrg przy |m2
18|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt Styrodur XPS gr. 10cm
analogia do $cian
122 m?2 122.00
RAZEM 122.00
1.2.|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
19/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
122 m?2 122.00
RAZEM 122.00
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej $cian fundamen- |m?2
20(0607-01 towych
analogia
97 m?2 97.00
RAZEM 97.00
1.3 ROBOTY MUROWE, BETONOWE
1.3.|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce- [m2
1/0115-02 ramicznych typu Max/220 grubosci 29 cm
187.29 m?2 187.29
RAZEM 187.29
1.3.|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce- [m2
2|0115-05 ramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
187.29 m?2 187.29
RAZEM 187.29
1.3.|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, szt
3/0126-02 bloczkéw i pustakéw, otwory na drzwi, okna
14 szt 14
RAZEM 14
1.3.|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
4/0126-02
58.81 m?2 58.81
RAZEM 58.81
1.3.|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/ |m3
5/0128-01 2 ceg. LICOWANIE PRZEWODOW PONAD STROPEM NAD PIETREM CEG-
LA KLINKIEROWA
8.25 m3 8.25
RAZEM 8.25
1.3.|KNR 19-01 |Murowanie kominkéw m3
6(1104-01
analogia
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
1.3.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - doprowadzenie m
7/0408-01 powietrza do kominka
4.1 m 4.10
RAZEM 4.10
1.3.|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm m2
8(0219-05
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
1.3.|KNR 2-02 utozenie nadprozy prefabrykowanych m
9/0126-05
ZAPLECZE, (10*1.8*3+1.1*4*3+6.8 m 74.000
LACZMIK
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RAZEM 74.000
1.3.|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
10|0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.46 m3 0.46
RAZEM 0.46
1.3.|KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach zewnegtrznych o szerokosci do 30 cm m3
11/0212-12
4.68 m3 4.680
RAZEM 4.680
1.3.|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na Zzebrach - z zastosowa- |m2
12/10217-01 niem pompy do betonu
2.62 m?2 2.62
RAZEM 2.62
1.3.|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
13/0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
2.62 m?2 2.62
RAZEM 2.62
1.3.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
1410290-01 kie
0.07 t 0.07
RAZEM 0.07
1.3.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
15/0290-02 browane
0.24 t 0.24
RAZEM 0.24
1.3.|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy wyréwnawczej z zaprawy (m?2
16/0602-05 oraz z papy termozgrzewalnej - pod platwie i murtaty
8.27 m?2 8.27
RAZEM 8.27
1.3.|KNR 2-13 Obsadzenie kotew do wigzaréw dachowych szt.
17/1009-02
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
1.4 DACH BUDYNEK
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
1/0607-01 ziome podposadzkowe
115.86 m?2 115.86
RAZEM 115.86
1.4.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 20cm poziome z m2
2/0613-03 plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
115.86 m?2 115.86
RAZEM 115.86
1.4.|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10 m - interpo- |m2
3/0405-02/03 |lacja - wigzary drewniane kratowe wg projektu
analogia
195.6 m?2 195.60
RAZEM 195.60
1.4.|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
410407-06 tarcicy nasyc. - drewno suszone strugane drew
0.15 m3 0.15
drew
RAZEM 0.15
1.4.|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
5/0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0.11 m3 0.11
drew
RAZEM 0.11
1.4.|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
6/0408-03 tarcicy nasyconej
0.22 m3 0.22
RAZEM 0.22
1.4.NNRNKB (z.VI1) Lacenie potfaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
7202 0421-02 |deski czotowej
30+4.6 m 34.60
RAZEM 34.60
1.4.|KNR-W 2-02 |Kontrtaty m
8(1124-07
analogia
208+21.6 m 229.60
RAZEM 229.60
1.4.|KNR AT-09 |Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m2
9/0103-02
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195.6+6.2 m?2 201.80
RAZEM 201.80
1.4.NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
10/202 0535-03 |powlekang dachéwkowg na tatach
195.6+6.2 m?2 201.80
RAZEM 201.80
1.4.|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
11/0104-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
12/0104-05
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.4.NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz ggsiorow m
13/202 0539-01
15+2.3 m 17.30
RAZEM 17.30
1.4.NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
141202 0539-02 |okapow
60+9.2 m 69.20
RAZEM 69.20
1.4.\NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
15202 0539-03 |nic
26+5.4 m 31.40
RAZEM 31.40
1.4.NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
16/202 0539-04
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.4.|KSNR 2 Obroébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - kosze, ko- |m?2
17/0504-02 min, parapety zewnetrzne
13.5+1.6 m?2 15.100
RAZEM 15.100
1.4.|KSNR 2 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej systemowe tgczone na m
18/0503-02 uszczelki
analogia
30+4.6 m 34.600
RAZEM 34.600
1.4.\NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe poétokragte z stalowe, powlekane, systemowe tgczone |szt.
19|202 0546-02 |na uszczelki - leje spustowe
analogia
4+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.4.NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe poétokragte z stalowe, powlekane, systemowe taczone |szt.
20202 0546-04 |na uszczelki - montaz denek rynnowych
analogia
4+4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.4.|KSNR 2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej systemowe faczone na m
21/0503-04 uszczelki
analogia
14.8+7.4 m 22.200
RAZEM 22.200
1.4.NNRNKB Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej systemowe taczone na szt.
22(202 0550-08 |uszczelki - kolanka o $r. 125 mm
analogia
12+4 szt. 16.00
RAZEM 16.00
1.4.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm - wyprowadzenie m
23/0408-01 wody paza taras
8.2 m 8.20
RAZEM 8.20
1.4.|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
24|0222-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod podbitke m2
25(2007-02
analogia
34+12.7 m?2 46.70
RAZEM 46.70

-15-

Norma PRO Wersja 4.11 Licencja: 8239 dla GENERICS




Swietlica mychow.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.4.|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2
26(1036-02
46.7 m?2 46.70
RAZEM 46.70
1.4.|KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne - podbitka, elementy daszku + stupy m2
27(1036-09
46.7+5.44 m?2 52.14
RAZEM 52.14
1.5/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.5./KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
11102311 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 profil 5-cio komorowy, jednostronny
kolor, szklo bezpieczne od zewnatrz
PARTER 9%1.5"1.7 m?2 22.95
RAZEM 22.95
1.5.|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m?2
2/1023-06 obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 profil 5-cio komorowy, jednostronny ko-
lor, szklo bezpieczne od zewnatrz
PARTER 0.8*1.7*4 m?2 5.44
RAZEM 5.44
1.5.|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - dzrwi  |m?2
3/1024-08 zewnetrzne profil cieply szkto bezpieczne dwustronnie, samozamykacz, dwa
zamki
1.5*2.55 m?2 3.83
RAZEM 3.83
1.5.|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - dzrwi  |m?2
411024-08 wewnetrzne profil zimny szkto bezpieczne dwustronnie, samozamykacz, dwa
zamki
1.5*2.1 m?2 3.15
RAZEM 3.15
1.5.|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane z listwami maskujacymi m2
5(1026-01
2.1*0.9*3+0.8*2.1 m?2 7.35
RAZEM 7.35
1.5.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
6/1022-01 konczone - ozdobne z przettoczeniami w okleinie drewnopodobnej z zamkim
na klucz typu tucznik lub tazienkowym + szyld + klamka
1.8*3+1.6 m?2 7.00
RAZEM 7.00
1.6|PODLOZA | POSADZKI
1.6.|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
1/1103-03 tozu gruntowym-
115.86*0.2 m3 23.17
RAZEM 23.17
1.6.|KNR 2-02 Podktady betonowe BETON b-15na podtozu gruntowym, beton podawany m3
2/1101-01 pompa, zwykty
115.86*0.15 m3 17.379
RAZEM 17.379
1.6.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
3/0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
115.86 m?2 115.86
RAZEM 115.86
1.6.|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych FS20 gr. 10 cm po- |m?2
410608-03 ziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
113 m?2 113.00
RAZEM 113.00
1.6.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
5/1102-01 zatarte na ostro
POSADZKA |113 m?2 113.00
POD HALA
GLOWNA
RAZEM 113.00
1.6.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
6/1102-03 tracenie za zmianeg grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
POSADZKA |113 m?2 113.00
POD HALA
GLOWNA
RAZEM 113.00
1.6.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
7/1106-07
POSADZKA |113 m?2 113.00
POD HALA
GLOWNA
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RAZEM 113.00
1.6.|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
81202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
POSADZKA 113 m?2 113.00
POD HALA
GLOWNA
RAZEM 113.00
1.6.|NNRNKB (z.IV) Posadzki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcze- m?2
91202 1121-04 |niach o pow.ponad 8 m2 - gres polerowany 50x50
analogia
113 m?2 113.00
RAZEM 113.00
1.6.|KNR 0-121l |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
10/1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
71.14 m 71.14
RAZEM 71.14
1.7/ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.7.|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - konglomerat marmuropodob- |szt
1/0129-01 ny gr. 3cm
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
1.7.|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
2|0803-03
262.99 m?2 262.99
RAZEM 262.99
1.7.|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
3/0810-05 réw o szerokosci 15 cm
21.83 m?2 21.83
RAZEM 21.83
1.7.NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
41202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
284.82 m?2 284.82
RAZEM 284.82
1.7.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
5(0829-07
67.1 m?2 67.10
RAZEM 67.10
1.7.|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsow.dzwigkochton.na stropach na rusztach metal. m2
6/2005-05
115.86 m?2 115.86
RAZEM 115.86
1.7.|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
7/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
217.72 m?2 217.72
RAZEM 217.72
1.7.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
8/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1043.59 m?2 1043.59
RAZEM 1043.59
1.7.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy gipso-  |m?2
9/1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
333.58 m?2 333.58
RAZEM 333.58
1.7.|KNR 2-02 Okfadziny $cian i pilastrow z kamienia naturalnego tupanego - obudowa ko- m2
10/2101-01 minka
analogia
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
1.7. Dostawa i montaz wktadu kominkowego o mocy 12kW z zamknietg komorg szt.
11]analogia spalania. wkfad kominowy ze stali kwasoodpornej w komplecie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7.|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
12/0322-02
analogia
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
1.8 ELEWACJA
1.8./KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metoda lekka-mo-  |m2
1/2610-02 kra wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy
178.94 m?2 178.94
RAZEM 178.94
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1.8.|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m?2
2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
- styropian gr. 11
7.225 m?2 7.23
RAZEM 7.23
1.8.|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
7.225 m?2 7.23
RAZEM 7.23
1.8.|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian - imitacja kamienia m?2
4/0921-01
analogia
7.225 m?2 7.23
RAZEM 7.23
1.8.|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptyta- |m2
5/2610-05 mi styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - tynk akrylo-
wy
10.13 m?2 10.13
RAZEM 10.13
1.8.|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m?2
6(2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
tarasu - wyréwnanie styropian gr. 2
24.52 m?2 24.52
RAZEM 24.52
1.8.|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
7/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - cokét
24.52 m?2 24.52
RAZEM 24.52
1.8.|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
8|2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
51.98 m?2 51.98
RAZEM 51.98
1.8.|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - na- |m2
910929-01 tozenie na podfoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
51.98 m?2 51.98
RAZEM 51.98
1.8.|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 m2
10/0929-03 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
51.98 m?2 51.98
RAZEM 51.98
1.9/ROBOTY ZEWNETRZNE
1.9.|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
1/0101-05 kat. I-1l gtebokosci 20 cm - opaska
26.47 m?2 26.47
RAZEM 26.47
1.9.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
67.5 m 67.50
RAZEM 67.50
1.9.|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
3/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
101.68 m?2 101.68
RAZEM 101.68
1.9.|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za |m2
4/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
101.68 m?2 101.68
RAZEM 101.68
1.9.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m?2
5/0114-05 niu 15 cm
101.68+26.47 m?2 128.15
RAZEM 128.15
1.9.|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
6/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
128.15 m?2 128.15
RAZEM 128.15
1.9.|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
7/0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
128.15 m?2 128.15

-18 -

Norma PRO Wersja 4.11 Licencja: 8239 dla GENERICS




Swietlica mychow.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 128.15
1.9.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
8(0511-03 towo-piaskowej
128.15 m?2 128.15
RAZEM 128.15
1.9.|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada podjazdu dla niepet- |m
9/1209-01 nosprawnych
analogia
16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
1.9.|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 60x76 z drewna iglas- |m
10/1035-03 tego - balustrada tarasowa
analogia
24.5 m 24.50
RAZEM 24.50
1.10PRZYLACZ WODY
1.10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
.110215-02 odktad w gruncie kat.lll
18.7 m3 18.70
RAZEM 18.70
1.10|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
.2/0501-04
3.95 m?2 3.95
RAZEM 3.95
1.10|KNR 2-18 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania |m
.3/0907-01 - $rednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
1.10|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe Kli- |szt.
.410908-01 nowe owalne o $r. 40 mm z obudowa i skrzynka uliczng
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.10|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
.5/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
1.10|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - ZASYPKA  |m2
.6/0501-04 RUROCIAGU
3.95 m?2 3.95
RAZEM 3.95
1.10|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza wody utozonego w ziemi tadma z tworzywa m
.7/0219-01 sztucznego
analogia
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
1.10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
.8/0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
18.7 m3 18.70
RAZEM 18.70
1.10|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
.9/0802-01 $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
1.11|/INSTALACJA WODY
1.11/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
.1/0336-01 mentowo-wapiennej
44.5 m 44.50
RAZEM 44.50
1.11/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
.2/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.11/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
.3/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.3 m 4.30
RAZEM 4.30
1.11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
410112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
23 m 23.00
RAZEM 23.00
1.11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. zewnetrznej 15 mm o pota- |m
.5(0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15.2 m 15.20
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RAZEM 15.20
1.11/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuz- |m
.6/0113-09 nym; rurocigg o ér. 32 mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.11/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuz- |m
.7/0113-09 nym; rurociag o $r. 25 mm
4.3 m 4.30
RAZEM 4.30
1.11/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuz- |m
.8/0113-08 nym; rurociag o $r. 20mm
23 m 23.00
RAZEM 23.00
1.11/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuz- |m
.9/0113-07 nym; rurociag o $r. 15 mm
15.2 m 15.20
RAZEM 15.20
1.11/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
.10/0116-07 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.11/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
.11(0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.11/KNR INS- Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 32 mm szt.
12|TAL 0111-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11|8-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
13|02 itp. 0 $r.zewn.rury 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
.14/0140-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.11|/KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA;|szt.
.15/0132-04 $r. nominalna przytaczy 1 1/4"
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
.16(0132-01 minalnej 15 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.11|/KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojace, wspotpracujace z ukta- |kpl.
1710121-01 dem solarnym i z grzatkg elektryczng o mocy 3kW, montowane przy pomocy
gotowych zestawdw przytgczeniowych; poj. do 150 dm3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.11|/KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 m3/hi ér. |szt.
.1810112-01 nominalnej kr6¢cow 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego szt.
.19(/0510-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
.20(/0137-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.11/KNR K-05 |Montaz systemu solarnego w pofaci dachu - zestaw bazowy 2-ch kolektorow |zestaw
.21/0601-01
1 zestaw 1.00
RAZEM 1.00
1.11/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
.22|0324-01 na petno'
44.5 m 44.50
RAZEM 44.50
1.11/KNR INS- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - rurociag o m
.23|TAL 0108-01 |$r.zew.do 76 mm
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44.5 m 44.50
RAZEM 44.50
1.11/KNR INS- Préba szczelno$ci instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - ruro-  |m
.24|TAL 0108-03 |ciag o $r.zew.do 35 mm
44.5 m 44.50
RAZEM 44.50
1.12|PRZYLACZ KANALIZACJI
1.12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
1/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
29.28 m3 29.28
RAZEM 29.28
1.12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
.2/0501-04
9.6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
1.12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
.3/0408-02
19.2 m 19.20
RAZEM 19.20
1.12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
4/0501-04
9.6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
1.12|KNR 2-19 Przejscia przez sciany przej.
.5/0217-03
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
1.12|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg te- szt
.6/0517-02 leskopowg
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
.7/0320-02 kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
18.6 m3 18.60
RAZEM 18.60
1.12|KNR 0-35 Zbiorniki na nieczystosci ciekte o poj. 9,0 dm3 szt.
.8/0230-07
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.13 KANALIZACJA WEWNETRZNA
1.13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
.110203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
16.8 m 16.80
RAZEM 16.80
1.13|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
.2/0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
15.9 m 15.90
RAZEM 15.90
1.13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
.3/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2.6 m 2.60
RAZEM 2.60
1.13|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
4/0203-01 budynkéw o potaczeniach wciskowych
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
1.13|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
.5/0211-01 niach wciskowych
4 pode;j. 4.00
RAZEM 4.00
1.13|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
.6/0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
1.13|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa kpl
.7/0230-01
2 kpl 2
RAZEM 2
1.13|KNR-W 2-15 | Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
.8/0230-05
2 kpl. 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
1.13|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej na $cianie |szt.
.9/0229-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.13|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
.10/0233-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.13|KNR-W 2-15 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm szt
.11/0218-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.13|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawa cementowg |szt.
.12/0212-06 o $r. 100 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.13|KNR-W 2-15 | Zawér napowitrzajacy fi 75 szt.
.13/0223-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.13|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
.14/0222-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.13|KNR 2-15/ |Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych kpl.
.15|GEBERIT
0103-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.13|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
.16/2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01
analogia
9.6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
1.14 |Elektryczne instalacje wewnetrzne
1.14/KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
.1/0701-02
4.8 m3 4.80
RAZEM 4.80
1.14/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
.2/10706-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
1.14/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
.3/0705-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
1.14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKYzo m
4/0707-02 5x10mm2
18 m 18.00
RAZEM 18.00
1.14/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. llI m3
.5/0702-02
4.8 m3 4.80
RAZEM 4.80
1.14/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
.6/1209-06 pach z cegty
12 otw. 12.00
RAZEM 12.00
1.14/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
.7/1207-01
14 m 14.00
RAZEM 14.00
1.14/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
.8/1208-02
14 m 14.00
RAZEM 14.00
1.14/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg rozdzielnica RW 2x2x12 szt.
.9/0404-01
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
.10(0404-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B6A szt.
.11/0407-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B10A szt.
.12(0407-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.14/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B20A szt.
.13/0407-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.14/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A szt.
.14/0407-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.14/KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 2-biegunowy w rozdzielnicach  |szt.
.15/0407-03 P-304-25/0,03A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C20A szt.
.16/0407-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14/KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 2-biegunowy w rozdzielnicach  |szt.
.17/0407-04 FR-104-25
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ograniczniki przepie¢ szt
.18/0407-04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
.19(0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY-5x4
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.14/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku in- |m
.2010204-02 nym niz betonowy - YDYp 3x2,5
280 m 280.00
RAZEM 280.00
1.14/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
.21/0204-02 nym niz betonowy YDYp-2x1,5
60 m 60.00
RAZEM 60.00
1.14/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku in- |m
.22/10204-02 nym niz betonowy - YDYp 3x1,5
110 m 110.00
RAZEM 110.00
1.14/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
.23/0204-02 nym niz betonowy - YDYp 4x1,5
50 m 50.00
RAZEM 50.00
1.14/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrece- |szt.
.2410301-08 nie do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podto-
zu ceglanym
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
1.14/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
.25(0302-01
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
1.14/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
.26/0302-06
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.14/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe wypust 1-fazowy szt.
.27|0302-06
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9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
1.14/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
.28/0306-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.14/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
.29/0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.14/KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
.30/0306-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.14/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrece- |szt.
.31/0301-02 nie do kotkéw plastykowych osadzonych w podfozu ceglanym
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
1.14/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
.32(0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - grzejniki elektryczne o mocy do 1200W |szt.
.33/0406-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
1.14/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe (C60) bryzgoodporne strugoodporne porcelano-|kpl.
.34/0504-02 we przykrecane
kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.14/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe D 60W bryzgoodporne porcelanowe przykreca- | kpl.
.35/0504-02 ne
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.14/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykfe) - swietlowkowa do 4x18 W kpl.
.36/0502-03
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
1.14/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x36 W kpl.
.37/0502-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.14/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
.38/0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie - skrzynia SL
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14/KNNR 5 Oprawy oswietlenia awaryjnego - oprawa ewakuacyjna OA8/11 kpl.
.39/0512-08
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.14/KNNR 5 Aparaty elektryczne modut awaryjny do opraw szt.
.40(0406-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.14/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton m
41/0103-07
10 m 10.00
RAZEM 10.00
1.14/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur m
42/0201-04
60 m 60.00
RAZEM 60.00
1.14/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania szt.
43(1101-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytacznik p.poz szt.
.44(0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14/KNNR 5 Wentylatory $cienne szt.
.45(0410-02
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
1.14/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
.46(1301-01
9 pomiar 9.00
RAZEM 9.00
1.14/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
.47/1303-01 pierwszy)
9 pomiar 9.00
RAZEM 9.00
1.14/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
.48(1305-01
12 prob. 12.00
RAZEM 12.00
1.14/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
49(1301-02
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
1.14/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
.50({1303-03 pierwszy)
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
1.14/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
.51/1303-04 stepny pomiar)
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
1.15/INSTALACJA ODGROMOWA
1.15|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdéw naciggowych z jedng ztaczkg przelotowa naprez.na $cia- |szt.
1/0601-01 nie z cegly
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.15|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdw przelotowych posredniczacych na Scianie z cegty szt.
.2/0601-11
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.15/KNR-W 5-08 |Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
.3/0617-01 120mm?2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.15|KNR-W 5-08 |Montaz oston o dt. do 2m przewoddw uziemiajacych na cegle szt.
410621-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.15|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o ér.do  |m
.5/0604-07 10mm na dachu stromym pokrytym blachg
80 m 80.00
RAZEM 80.00
1.15|KNR-W 5-08 |Montaz zwodow pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do m
.6/0606-03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
32 m 32.00
RAZEM 32.00
1.15|KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
.7/0619-01 wodow wyréwnawczych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.15|KNR-W 5-08 |Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
.8/0618-01 salnych krzyzowych
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
1.15|KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
.9/0619-06 mowej lub przewodoéw wyréwnawczych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.15|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na konstrukcji na sruby szt.
.10/0601-13
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
1.15|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na konstrukgji na $ruby szt.
.11/0601-13
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.15/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
.12/0701-02 kat. Il
92 m 92.00
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RAZEM 92.00
1.15/KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
.13/0608-07
90 m 90.00
RAZEM 90.00
1.15/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 mi szer.dnado 0.4 mw |m
.14|0704-02 gruncie kat. Il
92 m 92.00
RAZEM 92.00
1.15/KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.15/1205-03 .
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
1.15/KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
.16/1205-04 .
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
1.16| WYPOSAZENIE
1.16 Dostawa wyposazenia $wietlicy wiejskiej wg zatacznika kpl
.1 kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.17|/ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.17/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
625.63 m?2 625.63
RAZEM 625.63
1.17KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
.2/0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
625.63 m?2 625.63
RAZEM 625.63
1.17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
276.56 m 276.56
RAZEM 276.56
1.17/KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na [m2
410104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
625.63 m?2 625.63
RAZEM 625.63
1.17|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |[m2
.5/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
625.63 m?2 625.63
RAZEM 625.63
1.17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m?2
.6/0114-05 niu 15 cm
625.63 m?2 625.63
RAZEM 625.63
1.17/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
.7/10105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
625.63 m?2 625.63
RAZEM 625.63
1.17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
.8/0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
625.63 m?2 625.63
RAZEM 625.63
1.17KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
.9/0511-03 towo-piaskowej
625.63 m?2 625.63
RAZEM 625.63
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