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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
o$wiadczam, iz projekt architektoniczno — budowlany budowy budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Mychéw na dziatce nr ewid. 314 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzyc.
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Oswiadczam, ze projekt przytacza wody oraz projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektowanego
budowy budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Mychéw na dziatce nr ewid. 314, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z po6zniejszymi
zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

»  Mapa do celdw projektowych;

» Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 10.09.2013r znak: T1.6730.64.2013;

»  Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej znak: GK.7011.105W.2013 z dnia 16.10 2013r. wydane
przez Gming Bodzechdw;

»  Warunki przytaczenia z dnia 11.09.2013r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec;

e Ustalenia z inwestorem;

e Umowa z Inwestorem;

* Wizjalokalnaw terenie.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany budowy budynku Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Mychow na dziatce nr ewid. 314, gmina Bodzechow.

3 STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nieruchomo$¢ obejmujaca dziatke nr ewid. 314 jest nieruchomo$cig zabudowang budynkiem gospodarczym, na
nieruchomo$ci znajdujq sie fundamenty po bytym budynku szkoty. Dziatka posiada bezpo$redni dostep do drogi
gminnej dz. nr ewid. 388. Nieruchomos¢ jest uzbrojona, posiada przytacze wodociggowe i energetyczne.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na:

» Budowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbednymi instalacjami;
» Budowie bezodptywowego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte;
» Utwardzeniu terenu poprzez wykonanie dojazdu, doj$¢ oraz 4 miejsc postojowych;

4.1 DANE TECHNICZNE | LOKALIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Dane techniczne budynku swietlicy wiejskiej
» llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1 (parter);
* llos¢ kondygnacji podziemnych — 0;
» Podstawowe wielkosci charakterystyczne budowy

» Powierzchnia zabudowy —142,3m?
» Powierzchnia uzytkowa — 113,0mz;
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> Kubatura — 963,6m?3
o Szeroko$¢ elewacji frontowej 14,00m, front nieruchomosci stanowi pid.-wsch. granica z dziatkg nr 315.
»  Wysoko$¢ budynku 7,13m

» Dach budynku - dwuspadowy, kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych 30°, wysoko$¢ od najnize;
potozonego wejscia do najwyzej potozonej kalenicy 7,13m, kalenica gtéwna réwnolegta do granicy
dziatki nr ewid. 315.

»  Usytuowanie budowy

»  11,31m+11.75m od potudniowo — wschodniej granicy nieruchomosci z dziatkg 315;
» 20,50m+23,66m od wschodniej granicy nieruchomosci z dziatkg 316;
> 14,38m+18,59m od pdtnocno — zachodniej granicy nieruchomosci z dziatkg 309;

5 OBSLUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Dojazd do projektowanego budynku istniejacym zjazdem z drogi powiatowej (dz. nr ewid. 388).
Projektowane utwardzone dojscia i dojazdy oraz miejsca postojowe nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej

na podsypce cementowo -piaskowej gr.5cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr.15cm oraz warstwie piasku o facznej powierzchni 740,85m2.

Zaopatrzenie w wode projektowanym przytaczem wodociggowym na warunkach okre$lonych przez Gming
Bodzechéw pismem znak :GK.7011.105W.2013 z dnia 16.10.2013r.

Odprowadzenie nieczystosci cieklych do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Zaopatrzenie w energie elektryczng projektowanym kablem zalicznikowym na warunkach okre$lonych przez
PGE Dystrybucja S.A Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec warunkami przytaczenia
nrWP-780/2013 z dnia 11.09.2013r.

Odprowadzenie wéd opadowych na wtasny nieutwardzony teren.
Zaopatrzenie w energie cieplng — ogrzewanie budynku elektryczne.

Odpady state /komunalne/ gromadzone beda w pojemnikach z zamykanym otworem wrzutowym do czasowego
gromadzenia odpadow statych w miejscu wskazanym na zagospodarowaniu terenu.

6 OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

W ramach zamierzonej przez inwestora budowy budynku Swietlicy wiejskiej, na nieruchomo$ci o numerze
ewidencyjnym 314, potozonej w miejscowosci Mychéw, gm. Bodzechdw nie przewiduje sie innego korzystania ze
$rodowiska niz powszechne w rozumieniu ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Okre$lona
przepisami ustawy z 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych zgoda na przeznaczenie gruntow rolnych
i leSnych na cele nierolnicze i nielesne nie jest w niniejszej sprawie wymagana.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwziecia.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza obszarem Natura 2000



Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Mychow

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej
okreslonego rozporzadzeniem Nr89/2005 Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r w sprawie obszaréw
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 156, poz. 1950 ze zm. Projekt uwzglednia wszystkie wymagania
wynikajace z wiw obszaru.

7 OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja:

*  nie powoduje ograniczen praw 0séb trzecich,

*  nie pozbawia dostepu do drogi publicznej,

*  nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,

* nie pozbawia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

* nie spowoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie,

* nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

8 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

W zasiegu terenu objetego inwestycjg nie wystepujg obiekty stanowiace dobra kultury w rozumieniu ustawy z 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003 nr 162 poz. 1568 z p6zn. Zm.) , ani obiekty
kultury wspotczesnej, teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

9 OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Planowana inwestycja nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego.

10 ROZLICZENIE POWIERZCHNI
»  Powierzchnia zabudowy 142,3m? (budynek projektowany);

»  Powierzchnia terenu objetego wnioskiem 5145m2;

»  Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego wnioskiem 2,76%;

»  Powierzchnia terenéw utwardzonych 740,85m?;

»  Wielko$¢ powierzchni utwardzonych w stosunku do powierzchni dziatki objetej wnioskiem 14,40%;

»  Powierzchnia biologicznie czynna 82,83%;
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robo6t catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe budynku Swietlicy wiejskiej, budowe
utwardzonego dojazdu i doj$¢ do budynku, budowe miejsc postojowych oraz zbiornika na nieczystosci ciekte, w
miejscowo$ci Mychéw, gm. Bodzechow dz. nr ewid. 314.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nie przewiduje sie specjalnych zagrozen dla zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem ogdlnych zasad BHP.
Informacje w tym zakresie udzieli przed przystapieniem do robot Kierownik budowy.

Dziatka posiada bezpieczng komunikacje z bezpo$rednim dostepem do drogi w przypadku koniecznosci dojazdu
stuzbom ratowniczym.

Obiekt:

Budynek Swietlicy wiejskiej wraz z przytaczami (energetycznym, wodociggowym, kanalizacyjnym), utwardzenie
powierzchni gruntu oraz zbiornik na nieczystosci ciekte.

Adres budowy: Mychdw, dziatka nr ewid. 314
Inwestor:

Gmina Bodzechéw
Ul. Mikotaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

roboty ziemne

roboty szalunkowe i betoniarskie
roboty murowe

roboty pokrywcze

roboty blacharskie

roboty elewacyjne i wykofczeniowe
roboty brukarskie

VVVVYVYVYVYYVYYVY

2 [STNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nieruchomo$¢ obejmujaca dziatke nr ewid.314, jest nieruchomoscig zabudowang. Dziatka posiada bezposredni
dostep do powiatowej (dziatka nr ewid. 388).

3 ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE
PODCZAS BUDOWY:

e prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegdlnosci:
» wykonywanie pokrycia dachu, wykonywanie obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci
» wznoszenie Scian: niebezpieczenstwo upadku z wysoko$ci frusztowan/
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» wykonywanie ocieplenia $cian zewnetrznych: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

» wykonywanie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci /rusztowan/

wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia gtebokosci 1,5 m wykopow o bezpiecznym
nachyleniu Scian pionowych o gtebokosci ponad 3,0 m

wykonywanie prac z udziatem wciggarki linowej i dzwigu samojezdnego: niebezpieczenistwo zwigzane z
upadkiem transportowanego materiatu, uszkodzenie wciggarki lub zawiesia dzwigu

» wykonywanie dachu, pokrycia, wykonywanie obrobek blacharskich,

odbywajacy sie ruch pojazdéw na drodze powiatowej

wykonywanie prac z udziatem maszyn i urzadzen drogowych: niebezpieczenistwo zwigzane z ruchem
pojazdéw, upadkiem transportowanego materiatu, uszkodzeniem maszyny.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

przy wykonywaniu robdt fundamentowych: pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 10- Roboty ziemne i rozdziat 14 —
Roboty betoniarskie i zbrojarskie.

przy wykonywaniu robét rozbidrkowych: pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 18 — Roboty rozbiorkowe, rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach

przy wykonywaniu $cian: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
j-w. rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat
12 — Roboty murarskie i tynkarskie

przy wykonywaniu stropu: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
j-w. rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat
14 — Roboty betoniarskie i zbrojarskie

przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie,
rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac z uzyciem wciggarki linowej i dzwigu samojezdnego: pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 7 — maszyny i inne urzgdzenia
techniczne.

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:

YV V V

na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadzonym przez kierownika
budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

najblizszego punktu lekarskiego,

strazy pozarnej,

posterunku policji

w pomieszczeniu socjalnym nalezy umie$cié¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikdw,

telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,
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kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym

szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosci umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym

ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m minimum oznakowa¢ na planie i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczyé¢ na planie i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi

barierki pomostow rusztowan wykona¢ z desek kraweznikowych szerokosci 15 cm, porecze
zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg i deskq
kraweznikowg

rozmie$cic tablice ostrzegawcze

wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wciggarki

wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi

wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw oznaczy¢ na planie i na placu budowy

teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

na terenie budowy wyznaczy¢ za pomocg tablic droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie

Opracowat:

10
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Czes¢ rysunkowa
Spis rysunkow:

1. Rys.1 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany budowy budynku Swietlicy wiejskiej w
miejscowo$ci Mychéw na dziatce nr ewid. 314, w miejscowosci Mychow, gmina Bodzechéw.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z po6zniejszymi
Zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

» Mapa do celdw projektowych;

» Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 10.09.2013r znak: T1.6730.64.2013;

»  Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej znak: GK.7011.105W.2013 z dnia 16.10 2013r. wydane
przez Gming Bodzechdw;

»  Warunki przytaczenia z dnia 11.09.2013r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec;

e Ustalenia z inwestorem;

e Umowa z Inwestorem;

* Wizjalokalnaw terenie.

2 PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE | JEGO FUNKCJE

2.1 PRZEZNACZENIE BUDYNKU | JEGO CHARAKTERYSTYKA

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Projektowany budynek bedzie budynkiem Swietlicy wiejskiej o zwartej bryle. Budynek posadowiony bedzie na
istniejacych i projektowanych tawach fundamentowych zelbetowych ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.
Konstrukcje budynku stanowig poprzeczno — podtuzne $ciany none spiete wieficem Zelbetowym. Budynek
przekryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Kat nachylenia potaci dachowych wynosi 30°.
Projektowany budynek to budynek parterowy niepodpiwniczony bez poddasza uzytkowego. Wejscie gtéwne do
budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo - zachodniej.
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PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Parter
LP. Pomieszczenie: Posadzka Powierzchnia [m?]
1 Wiatrofap terakota 5,6
2 Wc damski / niepetnosprawni terakota 7,3
3 Swietlica terakota 92,7
4 Pomieszczenie porzadkowe terakota 3,7
5 Wc meski terakota 3,7
Razem: 113,0

2.2 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

» Powierzchnia zabudowy —142,3m?
» Powierzchnia uzytkowa — 113,0mz;
» Kubatura - 963,6m3

»  Wysokos¢ Budynku —7,13m.

2.3 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Budynek wyposazono w wewnetrzne instalacje:

* wody i kanalizacji sanitarnej,
» elekiryczng,
* wentylacyjna.

Woda — wewnetrzna instalacja wodociggowa — z rur z tworzyw sztucznych z wktadkq antydyfuzyjng, przytacze
wodociggowe z sieci wodociggowej, zestaw wodomierzowy.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — rury PCV, przytacze kanalizacyjne i zbiornik na nieczysto$ci ciekte.
Ogrzewanie — elektryczne, jako pomocnicze ogrzewanie (piec kaflowy).
Ciepta woda — z zasobnika 2001, podgrzewanie elektryczne i kolektory stoneczne.

Wentylacja grawitacyjna .
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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
BUDYNEK SWIETLICY
3.1.1  FUNDAMENTY:

» tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B20, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll/34GS/ i Al
(strzemiona), o statej wysokosci h=40cm utozone na 10cm warstwie ,chudego betonu” (B15). Lawy
fundamentowe posadowione bedg na gtebokosci istniejacych fundamentéw. Konstrukcje faw
przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Lawy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg 2x abizol
R+P.

* W budynku zaprojektowano roéwniez stopy fundamentowe zelbetowe pod stupy zelbetowe. Stopy
wykonane bedg z betonu klasy B20, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll /34GS/, o wysokosci 40cm
utozone na 10cm warstwie ,chudego betonu” (B15). Stopy fundamentowe posadowione sg na
gtebokosci istniejacych fundamentow. Stopy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa 2x abizol R+P.

o (Czes¢ budynku posadowiona bedzie na istniejacych fundamentach po budynku szkoty. Istniejace
fundamenty w pierwszej kolejnosci nalezy odkopa¢, oczysci¢, uzupetni¢ ubytki oraz otynkowac.
Nastepnie wykona¢ warstwy zgodnie z opisem ponizej (pkt.3.1.3). Gorng powierzchnig istnigjacych
fundamentéw nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowq i na tak przygotowanej powierzchni wykonac
wieniec zelbetowy z betonu B-25.

Opinia techniczna istniejacych fundamentow
Istniejace fundamenty murowane z kamienia w ogolnie dobrym stanie technicznym zdolne do
przeniesienia obcigzen.

3.1.2 PODLOGA NA GRUNCIE (PG):

» Terakota

»  Wylewka betonowa na siatce z pretow @4,5mm o oczkach 20x20cm gr. 5¢m;

»  Styropian FS20 ,podtoga” gr. 10cm;

* lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2x papa asfaltowa na lepiku lub folia;

» Podkfad betonowy B15 gr. 15cm;

»  Podsypka zwirowo — piaskowa gr. 20cm;

o Gruz/piasek gr.ér. 140cm;

*  Grunt rodzimy

3.1.3  SCIANA FUNDAMENTOWA ISTNIEJACA (SF1):

Folia kubetkowa

Styropian FS20 gr.11cm

Izolacja przeciwwilgociowa (2xabizol R+P)
Istniejaca Sciana fundamentowa

Izolacja przeciwwilgociowa (2x abizol R+P)
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3.1.7

3.1.8

SCIANA COKOLOWA (SF2)

Wyprawa elewacyjna

Styropian FS20 gr.11cm

Izolacja przeciwwilgociowa (2xabizol R+P)
Istniejaca Sciana fundamentowa

|Izolacja przeciwwilgociowa (2x abizol R+P)

SCIANY

Projektowane $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 30cm na zaprawie cementowej M5,
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych - 2x abizol R+P,

Izolacja termiczna $cian fundamentowych zewnetrznych styropian FS20 gr. 11cm zabezpieczony jedng
warstwa folii kubetkowej,

Sciany zewnetrzne z pustakow ceramicznych MAX gr. 29cm na zaprawie cementowo - wapiennej +
styropian FS15 gr. 11cm,

Sciany wewnetrzne dziatowe: z cegly dziurawki gr.12 cm na zaprawie cementowo — wapiennej,

NADPROZA | WIENCE:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza L19. Nad wnekg wejcia nalezy wykonaé
belke Zelbetowg o przekroju 29x40 zbrojong dotem 5x@16 i gora 2x¢16, strzemiona ¢8 co 15¢cm. Beton
B25, stal klasy Alll /134GS/ i strzemionami @6 ze stali klasy Al /St3S/.

Na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych wykonac wierce zelbetowe z betonu B25 zbrojone
4 @12 stalg zebrowang klasy Alll /34GS/ i strzemionami @6 ze stali klasy Al /St3S/ o wymiarach
29x30cm. W narozach zachowac ciggtos¢ zbrojenia.

SLUPY:

Projektowane stupy zelbetowe oznaczone na rysunkach S1 0 wymiarach 30x30cm wykonaé z betonu
B25 i stali klasy Alll /34GS/ oraz Al (strzemiona). Zbrojenie stupéw 4x @16, strzemiona ¢8 co 20cm.

KOMINY:

Komin dymowy do pieca z cegly petnej palonej gr. 12cm z wkfadka ze stali nierdzewnej, ponad dachem
z cegly klinkierowej gr. 12cm,

Komin wentylacyjny z cegly petnej palonej gr. 12cm, ponad dachem z cegty klinkierowej gr. 12cm,
Wentylacja grawitacyjna

DACH (D1):

Pokrycie blachodachowka w kolorze ciemnym na tatach drewnianych 50x40mm z tarcicy nasyconej,
Kontrtaty 25x50mm,

Folia paroprzepuszczalna,

Dzwigar drewniany — wg rysunku konstrukcyjnego.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:
Okna PCV wg zestawienia stolarki,
Drzwi wg zestawienia stolarki

3.2 WYKONCZENIE BUDYNKU

3.2.1

TYNKI:
Wewnetrzne kat. IV cementowo — wapienne zatarte na gtadko,
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3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

UWAGA!

Zewnegtrzne — wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego na siatce.

POSADZKI:
Wg rysunkdw architektonicznych

SCIANY /OKLADZINY | WYKONCZENIE WEWNETRZNE/:

Sciany trzykrotnie malowane akrylowa farba emulsyjna na uprzednio wykonanych cienkowarstwowych
gtadziach gipsowych,

Podokienniki — konglomerat marmuropodobny gr. 4cm,

Oscieza wykonczy¢ materiatem uzytym do wykonczenia scian,

|Izolacja podtdg w pomieszczeniach mokrych — 3-krotne malowanie DYSPERBITEM z wywinigciem na
$ciany do wysokosci 15¢m,

Sciany i podtogi w pomieszczeniach sanitarnych — wyktadziny ceramiczne do wys. co najmniej 2,0m.

SUFITY:
Ptyty GKF gr. 12cm, gruntowane oraz trzykrotnie malowane akrylowa farbg emulsyjna.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

Wyprawa elewacyjna, ptytki (imitacja kamienia)

Dach — blachodachéwka.

Podbitka i elementy drewniane widoczne — strugane, impregnowane trzykrotnie srodkami ochrony
drewna.

Balustrada drewniane, strugane impregnowane trzykrotnie srodkami ochrony drewna.

Balustrada na podjezdzie dla niepetnosprawnych ze stali zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
malowanie.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa i
atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

3.3 LOKALIZACJA | WARUNKI GRUNTOWE

Projektowany budynek zostat usytuowany w I-szej strefie wiatrowej oraz Il-giej strefie $niegowej. Budynek zostat
zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadawiany w prostych warunkach gruntowych.

Parametry geotechniczne ustalono jako $redniono$ne, o prostych warunkach gruntowych (warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu) i przyjeto dopuszczalne naprezenia w
gruncie 0,15 MPa. Wody gruntowe do poziomu posadowienia nie wystepuja.

3.4 UWAGI WYKONAWCZE

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi,
Wszystkie roboty wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz ,Wytycznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”,
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» Nie dopuszcza¢ do zawodnienia wykopdéw fundamentowych, ostatnig 20 cm warstwe gruntu wybiera¢
recznie.

4 ZALOZENIA PROJEKTOWE DO OBLICZEN STATYCZNYCH
DACH

»  Budynek zlokalizowano w I-szej strefie wiatrowej oraz w II-giej strefie $niegowej,
»  Drewno klasy C24,

Kat nachylenia potaci dachowych 30°

PODCIAGI | BELKI

» Beton B25

o Stal klasy Al (strzemiona) i Alll (zbrojenie gtéwne)
SLUPY

» Beton B25

o Stal klasy Al (strzemiona) i Alll (zbrojenie gtéwne)
STOPY FUNDAMENTOWE

» Beton B20

+  Stal klasy Alll (zbrojenie gtowne)
LAWY FUNDAMENTOWE

» Beton B20

» Stal klasy Al (strzemiona) i Alll (zbrojenie gtowne)
Wykaz norm uzytych przy projektowaniu:

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Obcigzenia zmienne technologiczne — Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem

» PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

YV V V V

Y VvV
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Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Rys.2-M Rzut fundamentéw, szczegoty konstrukcyjne
Rys.3-M Rzut parteru

Rys.4-M Rzut stropu, szczegdty konstrukcyjne
Rys.5-M Rzut wigzby dachowe;

Rys.6-M Rzut dachu

Rys.7-M Przekroj A-A

Rys.8-M Elewacje



