CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Budynek wolnostojacy Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Mychéw, dz. nr ewid

NAZWA PROJEKTU

Budynek Swietlicy
LICZBA LOKALL 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 10
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,5
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 115,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,5
KUBATURA CALKOWITA [m3] 389,2
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 389,2
EIUCE;gNU:/; gggés\g/éNz? Wc'igsa BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., V. [m°] 700,6

ETRZNYM

SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 457,9
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/V, 0,65
OSLONA BUDYNKU

Strop pod nieogrz. poddaszem 19,5 cm U = 0,238 W/(m2'K)
Sciana zewnetrzna 41,8 cm U = 0,281 W/(m2°K)
Podtoga na gruncie 54,0 cm U = 0,195 W/(m2-K)
Okno ($wietlik) zewnetrzne U = 1,500 W/(m2°K)
Drzwi zewnetrzne U = 1,500 W/(m2°K)
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA 1
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Kielce Sukow

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0} [W] 3816,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oM [W] 2 624,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 6 441,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] Dri [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [W] 6 441,5

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [ONTIY [W/mz] 55,8

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE BriLy [W/m?] 16,5
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ . /lrJnZK] iy WT 2014 POWIE'EZJCHNIA
1 | DRZWI WEWN Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne 2,000 v 8,82
2 | DZIALOWA Sciana wewnetrzna 14,0 cm Sciana wewnetrzna 1,815 v 53,28
3 | PODLOGA P1 Podtoga na gruncie 54,0 cm Podtoga na gruncie 0,199 0,300 v 114,57
4 | STROP PODD Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,184 0,200 v 136,70
21,3 cm poddaszem
5 | SCIANA ZEW Sciana zewnetrzna 45,8 cm Sciana zewnetrzna 0,177 0,250 v 178,92
OKNA I DRZWI
L.P. SYMBOL OPIS % [W/Lnjqu] [V\l’;m] WT 2014 POWII[EIITQ]%]CHNIA
1 | DRZWI ZEWN Drzwi zewnetrzne 0,75 1,400 1,700 v 3,08
2 | OKNO Okno zewnetrzne 0,75 1,200 1,300 v 24,64

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHynd [kWh/rok] 9 956,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 15 060,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 195,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 9 956,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15 060,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp [kWh/rok] 10 195,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,5

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Ogrzewanie elektryczne
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

elektryczne
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHynd [kWh/rok] 2 489,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 2 5654
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 696,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2 489,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 565,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 7 696,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 28,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 28,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 28,9
PARAMETRY PRACY [°C] 75/65/20
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g 0,99
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 100

BUDYNKU MH.d /
RODZAJ INSTALACJI

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 098

OBREBIE BUDYNKU NHe '
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH, tot, 0,97
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

biomasa

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qhnd [kWh/rok] 7 467,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 12 494,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 499,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom H [kWh/rok] 0,0
gg;%rcR'\‘ZIE:I;C;\éV:NIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 7 467,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 494,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 2499,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 86,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 86,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 86,6
PARAMETRY PRACY [°C] 75/65/20

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - biomasa
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 0,20
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) wrzutowy z obstuga reczng o mocy do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 072

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU MH.9 ,

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 00
BUDYNKU MH.d L

RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE MIEJSCOWE - brak regulacji automatycznej w pomieszczeniu
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W

OBREBIE BUDYNKU MH.e 0,83
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII N tot,i 0,60

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok] 12044
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qew [kWh/rok] 2 068,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 47,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 142,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 1252,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 116,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe,w [kWh/rok] 142,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,5

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
C.W.U. przygotowywana miejscowo za pomocg przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 2 068,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 47,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 142,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 1252,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 116,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe,w [kWh/rok] 142,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 115,5

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA ) 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 0.99

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70

BUDYNKU Nw.d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.84

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW tot,i 0,58

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY I REGULACJA INSTALACJI SOLARNEJ
POMPY I REGULACJA INSTANCII SOLARNEJ w uktadzie cieptej wody - w budynku o Ay do 500 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNE] Qel [W/m?]
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNE) t [h/rok]
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU N
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vew [dm?/[Lildoba] 7,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA L 10
(JEDNOSTKA: PRACOWNIK) i
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6, [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLEJ WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quo [kWh/rok] 4331,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 4331,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 12 993,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,5

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

R&zne oprawy oslwietleniowe
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE)

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quo [kWh/rok] 4331,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 4331,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 12 993,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,5
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA N
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA © (h/rok] 2250,0
P BUDYNKU: BIURA
v ) t [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00
C ’

WYMAGANEGO

ELEKTRYCZNOSC

o
fe)
O

u K 5 UDZIAE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLEJ WODY 47,6 47,6 142,9 1,0
SYSTEM OSWIETLENIA 4331,3 4331,3 12 993,8 99,0
SUMA 4378,9 4378,9 13 136,7 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 4378,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 4 378,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 13 136,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,5

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ) 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Qe Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [kVih/rok] [kVih/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2489,0 2 565,4 7 696,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 489,0 2 565,4 7 696,3
Q Qe Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWhrok] [kWh/rok] [Kth/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Qe Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 47,6 47,6 142,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 47,6 47,6 142,9
Q Qe Q
K ODZENIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Qe Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4331,3 4331,3 12 993,8
RAZEM 2 536,6 2613,1 7 839,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - biomasa
Q Q« Q
OCRZEIVANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 467,0 12 494,9 2499,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7 467,0 12 494,9 2499,0
Q Qe Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
= Q Q« Q
LML TSR [KWh/rok] [Kth/rok] [Kth/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qe Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q« Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWhrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 7 467,0 12 494,9 2499,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

Q Qc Q
OGRZEWANIE [kWth/rok] [kKWh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qe Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWhjrok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Qc Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWhrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12044 2 068,9 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1204,4 2 068,9 0,0
Q Qe Q
e ODZENIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Qc Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWhrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 1204,4 2 068,9 0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOS¢ TEMP'[EOFE?TURA POWI'[E::E]CHNIA KU?’;E]URA
1 | Pom. porzadkowe v 1 16,0 4,0 13,5
2 | Swietlica v 1 20,0 94,6 318,8
3 | wc v 2 20,0 11,3 38,1
4 | Wiatrotap v 1 16,0 5,6 18,9
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
1 Pom. porzadkowe 4
I \Wiatrotap 5,6
== wc 11,3
1 Swietlica 94,6
Wiatro%apl

Swietlica |

Pom. porzadkowe I
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Swietlica |

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

m

Wiatrotap I
Pom. porzadkowe I

1 Pom. porzadkowe

N \Viatrotap

B we
[ Swietlica

13,48

18,872
38,081
318,802

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

th

WIESIRE No | gy [GJ??ok] [G]Q/‘lrvok] [G]clzrgok] [G%reok] Tian [Glcisr%k] [G/rok] [G??rn;k] bn
Styczen 31| -1,2 3,52 1,26 0,76 4,51 0,994 1,35 1,53 7,18 1,000
Luty 28| 2,1 3,32 1,19 0,71 4,25 0,994 1,30 1,38 6,80 1,000
Marzec 31| 05 3,22 1,16 0,70 4,15 0,973 2,65 1,53 5,16 1,000
Kwiecien 30 7,5 1,95 0,71 0,43 2,57 0,834 3,58 1,48 1,43 0,837
Maj 31| 13,0 1,07 0,40 0,24 1,48 0,486 4,80 1,53 0,12 0,000
Wrzesien 30 | 12,7 1,09 0,41 0,24 1,49 0,647 3,01 1,48 0,32 0,324
Pazdziernik 31| 85 1,85 0,67 0,41 2,44 0,920 2,01 1,53 2,11 1,000
Listopad 30 23 2,82 1,02 0,61 3,64 0,993 0,93 1,48 5,70 1,000
Grudzien 31 0,0 3,31 1,19 0,71 4,25 0,996 0,93 1,53 7,02 1,000
W sezonie 273 | 7,6 22,15 8,01 4,81 28,78 0,820 20,55 13,49 35,84

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
|
50 I?'Sm
. 1.28.78]
30-
20-5
10
0
107
207 [-13,29)
-30 -20,55] :
QID Qiw ' ng ' Q\I/e l l Q;ol - Qilnt ' l QHI,nd l
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 1,16 321 1,8
Okno zewnetrzne 10,35 2 874 16,1
Podtoga na gruncie 4,81 1337 7,5
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oPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Strop pod nieogrz. poddaszem 8,01 2226 12,5
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 11,06 3073 17,2
Ciepto na wentylacje 28,78 7993 44,8
RAZEM 64,17 17 824 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sozemee B ) Strop pod nieogrz. poddaszem 12,51 % |
N Podioga na gruncie 7,51 % |
Sciana zewngtrzna 17,22 % | Drzwi zewnetrzne 1,8 %
Drzwi wewngtrzne 0 % |
Cieplo na wentylacje 44,84 % |
1 Sciana wewnetrzna 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0%
1 Drzwi zewnetrzne 1,8 % C—1 Podtoga na gruncie 7,51 %
L1 Strop pod nieogrz. poddaszem 12,51 % L1 Okno zewngtrzne 16,12 %
1 Sciana zewnetrzna 17,22 % C—1 Ciepto na wentylacje 44,84 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
oPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 20,55 5709 60,4
Zyski wewnetrzne 13,49 3746 39,6
RAZEM 34,04 9 455 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski wewnetrzne 39,6 % |

Zyski od slorica 604 % ]

1 Zyski wewnetrzne 39,6 % 1 Zyskiod stonica 60,4 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHynd [kWh/rok] 9 956,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 15 060,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 195,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9 956,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15 060,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 10 195,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 86,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 130,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 88,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUn [kWh/m?2rok] 86,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 130,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?2rok] 88,3

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qry [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?2rok] 0,0
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx.w [kWh/rok] 2 068,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 47,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 142,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1252,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2116,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr,w [kWh/rok] 142,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 17,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 10,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 18,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 1,2
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 4331,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4331,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 12 993,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 112,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 15491,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 21 460,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23189,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 47,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 142,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15 539,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 21 508,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 23 332,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 134,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 185,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 200,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 134,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 186,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 202,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr [kWh/m?rok] 210,0
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SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
SPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie *)

*) Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byla mniejsza od wartosci granicznej oraz
przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).
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