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WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH:
SUDOL, MYCHOW, MYCHOW KOLONIA.

Gmina Bodzechow - Referat Gospodarki Komunalnej informuje, ze sie¢ kanalizacii sanitarne;

w miejscowosciach: Sud01 Mychow, Mychoéw Kolonia, nalezy projektowaé na nastepujacych
warunkach:

1.  Miejsce wlaczenia projektowanej kanalizacji f sanitarne] w w/w miejscowosciach do
Zaproj ektowanych sieci kanalizacyjnych dokona projektant.

2. Sieé kanalizacji samtarneJ proj iektowad tak, aby mozhwe byto podtaczenie do niej wszystkich
- przylegajacych do niej meruchomosm

3. Zaprojektowac siggacze od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci
(W przypadku gdy sie¢ nie przebiega w granicach nieruchomosci odbiorcow).

4. Odleglosci pomigdzy studzienkami na kanale nie powinna przekraczaé 50 metrow.

>.  Studzienki projektowa¢ na zmianach kierunku, spadku i $rednic kanalu, w miejscach
umozliwiajacych do nich dojazd ciezkim sprzgtem.

6. Materlaly uzywane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
1 Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na rynku polskim i by¢ wykonane

w klasie I. Kanal sanitarny nalezy wykona¢ z rur gwarantujacych zapewnienie 100%
szczelnosci oraz gwarantujacych wytrzymato$¢ mechaniczng i chemiczna, odpornosé na
korozj¢ 1 Scieranie. Zaleca si¢ stosowanie rur kielichowych wykonanych z

- nieplastytikowanego polichlorku winylu PVC-U o $ciance litej jednowarstwowej (Klasa SN 8
- pod nawierzchniami obcigzonymi ruchem samochodowym, Klasa SN4 - pod nawierzchniami

- bez obcigzenia ruchem samochodowym). Rodzaj i typ rur nalezy dostosowaé indywidualnie do

warunkow gruntowych posadowienia, przewidywanego zagospodarowania terenu w miejscu
lokalizacji.

/. Studzienki rewizyjne winny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych lub betonowych z betonu
B45  taczonych na uszczelke samosmarng. Do produkcji elementéw studzienek stosowad

- nalezy cement siarczanoodporny. Studzienke rewizyjng nalezy wyposazy¢ we wtaz kanatowy _
DN 600 bez otworow o klasie dostosowanej do warunkéw lokalnych oraz stopnie zeliwne



wlazowe umozliwiajace wejscie do komory roboczej. Wykonanie studzienek rewizyjnych
winno gwarantowa¢ ich 100% szczelno$é (dotyczy rOwniez wlazow). Zaleca sie
wyspoinowanie potaczen kregéw ( na zewnatrz i wewnatrz studzienek ) zaprawg odporng na
dziatanie agresywnego $rodowiska panujacego w kanalizacji sanitarnej. W podstawie
studzienki powinny by¢ zamontowane podczas procesu produkeji szczelne przejscia do
polaczenia z rurami. '

dla zapewnienia ksztattu kotowego wykonane jednym wierceniem o gladkie; powierzchni dla
zapewnienia szczelnosci po zamontowaniu uszczelki. Wlazy na studzienkach nalezy dobierad

w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia zwigzanego z usytuowaniem studzienki- zgodnie
z aktualng normga oraz katalogiem producenta. Odleglo$é mi¢dzy studzienkami inspekcyjnymi

na przytaczu kanalizacyjnym powinna wynosié dla $rednicy rur 0,15 m- max. 35 m.
Wykonanie studzienek winno gwarantowa¢é ich szczelno$é.

9. Pompownie S$ciekdw winny byé ogrodzone i o$wietlone. Zapewni¢ utwardzona droge
dojazdowa do przepompowni dla sprzetu spec alistycznego. Zbiorniki przepompowni
wykonane z polimerobetonu. Cale orurowanie i wyposazenie wewnetrzne winno by¢
wykonane ze stali nierdzewne;. ‘

e Pompy w przepompowniach o swobodnym przelocie wyposazone w zawory pluczace-
bezobstugowe.

e Sterowanie zasuwami winno odbywacé sie z poziomu terenu.

 Pompownia wyposazona musi by¢ w : drabinke siegajaca dna, podest montazowy, krate
bezpieczenstwa, kominek wentylacyjny z biofiltrem.

e Zalecane jest zastosowanie pompowni z dnem profilowanym.

e Koncowa pompownia musi zostaé wyposazona w pomiar $ciekéw zintegrowany z
minitoringiem.

10.  Wymagania do sterowania pracq przepompowni:

o szafa kontrolno - pomiarowa spelniajaca wszelkie wymagania zabezpieczen,
- zamontowana na wspornikach przy zbiorniku przepompowni

® naprzemienna praca pomp, w sytuacjach wyjatkowych mozliwosé pracy 2 pomp
jednoczesnie ;

e sygnalizacja alarmowa, dzwigkowa i wizualna (wewnatrz szafy kontrolki sygnalizujace
poszczegolne stany alarmowe, na zewnatrz zamontowanie ,koguta sygnalizacyj nego’)

wzajemne przejmowanie pracy pomp w przypadku awarii jednej z nich

gniazdo 400/230 V 32 A do podlaczenia agregatu pradotworczego (w sytuacjach
awaryjnych)

szafa sterujgca powinna by¢é wyposazona w modul GSM wraz z osprzetem
umozliwiajacym wspolprace z istniejacym systemem monitoringu i przesytanie do
dyspozytorni informacji o stanie pompowni oraz nastepujacych sygnatow alarmowych:

— awaria pompy

—  brak zasilania

— poziom awaryjny

— poziom suchobiegu

— awaria przetwornika poziomu

— awaria ochronnikéw. ‘
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Sygnaty alarmowe nalezy rowniez wystaé jako wiadomo$é SMS na telefon komdrkowy.

Rurociag cisnieniowy nalezy wykona¢ z rur PE zgrzewanych doczolowo. Do budowy
przewodow tlocznych stosowaé rury PE do kanalizacji ci$nieniowej w kolorze czarnym

Szybkos¢ przeptywu w rurociaggach ze wzgledu na przeciwdzialanie osadzania sie osadéw nie
mniejsza niz 0,8 m/sek 1 nie powinna przekracza¢ 2- 3 m/sek. W przypadku mniejsze;

predkosci nalezy stosowal urzadzenia do przeciwdzialania osadzania sie osadéw. Na

zalamaniach 1 odcinkach prostych, co 600 m nalezy projektowaé czyszczaki. W najwyzszych

punktach sieci kanalizacji ciSnieniowej nalezy zaprojektowaé odpowietrzniki. Odpowietrzniki,

napowletrzniki 1 czyszczaki nalezy projektowaé w studniach z mozliwos$cia dojazdu sprzetu
cigzkiego Przed odpowietrznikami i napowietrznikami nalezy zaprojektowaé zasuwy. Na
koncach przewodoéw ttocznych projektowaé studnie rozprezne. Czas przeplywu Sciekow
(retencja) nie moze by¢ dluzszy jak 4 godziny. Przy dluzszym czasie przetrzymania nalezy

projektowaé odswiezanie Sciekéw. W projekcie nalezy zamie$cié¢ obliczenia, w jakim czasie

nastgpuje wymiana Sciekow zgromadzonych w przewodzie. Nad przewodami ttocznymi
nalezy projektowac folie lokalizacyjne.

Projekt winien odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej  zdn. 25.04 2012 r. (Dz. U. 2012. 462).

Projekt nalezy opracowac na mapie odpowiadajacej wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. ( Dz. U. Nr 25 poz.
133) '

Projekt nalezy uzgodni¢ z Referatem Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechdéw, Szewna ul.
Armu Ludowej 3.




