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DECYZJA Nr 731DnC-Ul15

Na podstawie art. 104 i art. 107 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czewca 1960r. Kodeks
postêpowania administracyjnego lDz. U. z¿0l3r. poz. ¿67 z pó¼n. zm.l w zwi±zku z art. 88[
ust.2iart.40ust.3ustawyzdnial8tipca¿0O1r. Prawowodne lDz.U.z¿0l5r.poz.467/,

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 17 wrze¦nia ¿0l5r., uzupe³nionego przy pi¶mie z dnia 15 pa¼dziernika 2015r.
przedto¯onego przez WÓjta Gminy Bodzechów, w imieniu i na rzecz którego dziata na mocy
udzielonego petnomocnictwa Pan Mieczystaw Mucha, w przedmiocie wydania decyzji
zwalniaj±cej od zakazów obowi±zuj±cych na obszarach szczególnego zagrozenia powodzi±,
okre¦lonych art. 88l ust. 'l i aqt. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne w celu umo¿tiwienia
realizacji inwestycji polegaj±cej na budowie kanalizacji sanitarnej dta miejscowo¦ci WÓtka
Bodzechowska i Przyborów w gminie Bodzechów, planowanej na terenie nieruchomo¶ci,
dziatkach nr ew. 366,367,3ó8, 369, 370,371l1,371l¿,373,375,377l1,379,381,38¿l¿, 383,
384, 38ó, 389, 390, 391 l 1, 393, 394, 395, 400, 467, 463, 466, 467 /1, 467 /2, 470, 472, 473,
476/1,47811,479,480/2,487,483,485,486,487,488,489,491,495,49711,499,500, 501,
5a2, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 518, 5¿0, 603, 6¿3, 634, 645, 647, 654
w miejscowo¦ci WÓtka Bodzechowska, dziatkach nr ew. 112, 17,38,67/¿,7313,8¿/3,90,9¿,
93, 10013, 105, 106l¿, 107l1,119, 1¿0, 1¿1,122, 1¿3, 1¿4l1,1¿5, 141, 14z/1,15¿, 15411,
154/2, 156, 157, 158, 167, 173, 177, 180/1, Z01l1¿01, ¿01/1¿O¿,615 w miejscowo¶ci
Przyborów, oraz dziatkach nr ew. 5011,51, 53, 54,55, 56, 42814, 491, 49¿l¿4 i 535
w miejscowo¦ci Bodzechów, gmina Bodzechów, zlokalizowanych na lewym i prawym brzegu rzeki
Kamienna, wzdlu¿ obwatowanego odcinka rzeki w rejonie km 54+500-56+500 wg map zagro¿enia
powodziowego (godto arkusza: M-34-43-B-b-4 i M-34-43-B-d-¿),

- orzekam
zwalniam od zakazu wykonywana robót i czynno¶ci na obszarze szczegótnego zagro¿enia
powodzi± w zwi±zku z realizacj± przedmiotowego przedsiêwziêcia, w tym zakazu
prowadzenia robót budowalnych,
zwalniam od zakazu gromadzenia ¶cieków w zwi±zku z planowan± lokatizacj± 3 szt.
przepompowni ¶cieków,
umar¿am jako bezprzedmiotowe postêpowanie w czê¦ci dotycz±cej robót prowadzonych
na czê¦ci terenu nieruchomo¦ci, dziatki nr ew. 51 w miejscowo¦ci Bodzechów, stanowi±cej
grunty pokryte wodami - koryto rzeki Jêdrzejówki, wobec lokalizacji poza obszarem
szcze gó lne go zagr o¿eni a powodzi ±,
- okre¶lam warunki niezbêdne dla ochrony przed powodzi± oraz ochrony jako¶ci wód
obowi±zek wyniesienia stropu pompowni P2 i P3 minimum 0,8m ponad poziom terenu,
obowi±zek wyniesienia elementów odpowietrzania komory przepompowni min, 0,4m ponad
poziom stropu pompowni,
obowi±zek wykona ni a pompowni j ako szczeInych mono[itycznych konstrukcj i,
obowi±zek zabezpieczania stropów pompowni wodoszczelnymi wtazami,
obowi±zek wykonania studzienek kana[izacyjnych jako szcze[nych mono[itycznych
konstrukcji,
obowi±zek wyposa¿enia studzienek w wodoszczelne wlazy,
obowi±zek loka[izacji zaplecza budowy poza obszarem szczegoInego zagrozenia powodzi±,
obowi±zek prowadzenia robót w okresie korzystnych warunków hydrologicznych,
obowi±zek uzgodnienia warunków technicznych wykonania e[ementów kanaIizacji pod
korytem rzeki Jêdrzejówki z administratorem cieku,
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obowi±zek wykonania elementów ogrodzenia pompowni P2 i P3 bez cokotu usytuowanego
ponad powierzchni± terenu,
obowi±zek usuniêcia nadktadu mas ziemnych z wykopów poza obszar szczegÓlnego
zagro¿enia powodzi± i przywrócenia uksztattowania terenu do stanu obecnego,
obowi±zek usuniêcia wszystkich e[ementów tymczasowych po zakoñczeniu robót
budowalnych,
obowi±zek zabezpieczenia obszaru szczególnego zagro¿enia powodzi± przed
zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót budowalnych,
obowi±zek zachowania obecnego ukszta³towania terenu w czê¶ci nieruchomo¦ci nieobjêtej
robotami budowalnymi.

UzAsADNlENlE
W dniu 21 wrze¶nia ¿0l5r. do Regionalnego 7arz±du Gospodarki Wodnej w Warszawie,

wp³yn±t wniosek Wójta Gminy Bodzechów (datej Wnioskodawcy), w imieniu i na rzecz którego
dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Mieczystaw Mucha, dotycz±cy wydania decyzji
zwalniaj±cej od zakazów obowi±zuj±cych na obszarach szczególnego zagro¿enia powodzi± dla
zamierzenia inwestycyjnego potegaj±cego na budowie kanatizacji sanitarnej dla miejscowo¦ci
Wótka Bodzechowska i Przyborów w gminie Bodzechów, planowanej na terenie nieruchomo¦ci,
dziatkach nr ew. 366, 367 , 368, 3ó9, 370, 371/ 1 , 371 l¿, 373, 375, 377 l1 , 379, 381 , 38¿l¿, 383,
38y', 386, 389, 390, 391 l 1, 393, 394, 395, 400, 46¿, 463, 466, 467 / 1, 467 12, 470, 472, 473,
47611,47811,479,480l¿,482,483,485,486,487,488,489,491,495,49711,499,500, 501,
502.,503, 504,505, 50ó, 507,508, 509, 510, 518, 5z0, ó03, 623,634,645,647,654
w miejscowo¶ci Wótka Bodzechowska, dziatkach nr ew. '| /7, 17,38,67l¿,73/3,8¿/3,90,9¿,
93, 100/3, 105, 106l¿, 107/1,119, 1¿0, 171,12¿, 1¿3, 1¿4l1,1¿5, 141,14z/1,15?., 15411,
154l¿, 156, 157, 158, 167, 173, 177, 18ol1, ¿O1l1201, ¿01l1¿OZ,615 w miejscowo¦ci
Przyborów, oraz dzia³kach nr ew. 5011,51,53, 54,55, 56, 42814,491, 49¿l¿4 i 535
w miejscowo¶ci Bodzechów, gmina Bodzechów. W dniu 15 pa¼dziernika 20'|5r. przedmiotowa
dokumentacja zosta³a uzupetniona o dodatkowe informacje.

Przy pi¦mie z dnia ¿2 pa¼dziernika ¿0l5r., znak: TC-U-021 -0763-003l15 Dyrektor
Regiona[nego ³arz±du Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadomit Strony o wszczêciu
postêpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, mo¿[iwo¦ci zapoznania siê
ze zgromadzonymi aktami olaz przedstawienia stanowiska odno¦nie do mateñatów
idokumentów. Jednocze¶nie, maj±c na uwadze normê prawn± wynikaj±c± z art.'l0 Kpa, organ
wskazat, ¿e nie zajêcie stanowiska przez Strony bêdzie skutkowaæ wydaniem decyzji
na podstawie zgromadzonych w sprawie akt. Wobec faktu, ¿e w toku prowadzonego
postêpowania strony nie przedstawity dodatkowych mateña³ów, dokonano analizy catoksztattu
akt sprawy, na podstawie których ustatono nastêpuj±cy stan prawny i faktyczny.

Katalog stron w postêpowaniu o wydanie decyzji zwalniaj±cej od zakazów
obowi±zuj±cych na obszarach szczególnego zagro¿enia powodzi± wyznaczaj± przepisy prawa
materialnego, art. 40 ust. 3b i art. 88t ust. 5 ustawy Prawo wodne, w my¦l których przymiot
strony posiadaj± wnioskodawca, wta¶ciciel watu przeciwpowodziowego oraz wta¦ciciel wody.
Powo³uj±c siê na powy¿sze przepisy natezy wyja¶niæ, i¿ wyznaczaj± one w sposób jednoznaczny
zamkniêty katalog stron postêpowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
zwalniaj±cej od ww. zakazów.

Zgodnie z ustaleniami organu l instancji teren nieruchomo¦ci wskazanych pod planowane
przedsiêwziêcie jest zlokalizowany po obu stronach obwatowanego odcinka rzeki Kamiennej
wg map zagro¿enia powodziowego, a zatem stronami przedmiotowego postêpowania
s± wnioskodawca, wta¶ciciel watu przeciwpowodziowego oraz wta¶cicieI wody.

Podstawê materialnoprawn± wydania decyzji zwalniaj±cej od zakazów obowi±zuj±cych
na obszarach szczegÓlnego zagro¿enia powodzi± stanowi± przepisy ustawy Prawo wodne.
Stosownie do tre¦ci art. 9 ust. 6c ww. ustawy, obszary szczegÓlnego zagro¿enia powodzi±
stanowi± m.in. obszary, na których prawdopodobieñstwo wyst±rienia powodzi jest ¦rednie
iwynosi raz na 100 tat (datej woda 1%), jak równiez obszary, miêdzy lini± brzegu a watem
przeciwpowodziowym tub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasê wa³u
przeciwpowodziowego

W anatizowanym przypadku dokumentami pozwataj±cymi na niebudz±ce w±tptiwo¦ci
interpretacyjnych okre¶lenie lokalizacji terenu nieruchomo¶ci przeznaczonych pod planowane



przedsiêwziêcie w ramach obszaru szczególnego zagro¿enia powodz± s± mapy zagrozenia
powodziowego opracowane przez Prezesa Krajowego 7arz±du Gospodarki Wodnej. Stosownie
do informacji prezentowanych na przedmiotowych mapach roboty zwi±zane z realizacj±
przedsiêwziêcia bêd± prowadzone na terenie nieruchomo¶ci zloka[izowanych na obszarze
szczególnegozagro¿enia powodzi± - w zasiêgu wody 1%, co ustalono na podstawie arkuszy map
oznaczonych godtem M-34-43-B-b-4 i M-34- 43-B-d-¿, obowi±zuj±cych na dzieñ wydania niniejszej
decyzji.

Art. 40 ust. 1 pkt. 3 przywotanej ustawy zabrania lokalizowania na obszarach
szczególnego zagro¿enia powodzi± nowych przedsiêwziêæ mog±cych znacz±co oddziatywaÆ
na ¶rodowisko, gromadzenia ¶cieków, odchodów zwierzêcych, ¶rodków chemicznych, a tak¯e
innych materiatów, które mog± zanieczy¶ciæ wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, w tym w szczegótno¶ci ich sktadowania, natomiast w my¦l art. 88t ust. 1 ww. ustawy
na powy¿szych obszarach zabrania siê wykonywania robót oraz czynno¦ci utrudniaj±cych ochronê
przed powodzi± lub zwiêkszaj±cych zagro¿enie powodziowe, w tym:

1) wykonywania urz±dzeñ wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych;
¿) sadzenia drzew lub krzewów, z wyj±tkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji

wód oraz ro¶tinno¶ci stanowi±cej etement zabudowy biologicznej dotin rzecznych tub

stu¿±cej do wzmacniania brzegów, obwatowañ lub odsypisk;
3) zmiany uksztattowania terenu, sktadowania materiatów oraz wykonywania innych robót,

z wyj±tkiem robót zwi±zanych z regutacj± tub utrzymywaniem wód oraz brzegu
morskiego, a tak¿e utrzymywaniem, odbudow±, rozbudow± tub przebudow± watów
przeciwpowodziowych wr az z obiektami zwi±zanymi z nimi funkcj onatni e.

Nadto, zgodnie z art. 88t ust. 2 ustawy Prawo wodne, je¿eti nie utrudni to zarz±dzania

ryzykiem powodziowym, dyrektor regionalnego zarz±du gospodarki wodnej mo¯e, w drodze
decyzji zwolniæ od zakazów okre¶lonych w art. 88t ust. 1, natomiast stosownie do art. 40 ust. 3

tej¿e ustawy zwolnienie od zakazów okre¶lonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 przywotanej ustawy,
mo¿e nast±iæ jedynie gdy nie spowoduje to zagrozenia dta jako¦ci wód w przypadku
wyst±rienia powodzi.

W ¶wiette povly¿szych pzepisow prawa podkre¶lenia wymaga obowi±zuj±cy na obszarach
szczególnego zagro¿enia powodzi± zakaz gromadzenia ¶cieków oraz wykonywania robót
i czynno¶ci, które utrudniaj± ochronê przed powodzi± tub zwiêkszaj± zagro¿enie powodziowe.
Jednocze¶nie zakres regulacji przedmiotowych przepisów prawa jednoznacznie wskazuje,
i¿ jedynie w ¶ci¶te okre¶lonych przypadkach, dyrektor regionalnego zarz±du gospodarki wodnej,
jako organ, mo¿e wydaæ decyzjê zwalniaj±c± od ww. zakazów. Co wiêcej w obowi±zuj±cym
stanie prawnym w przypadku przedsiêwziêæ, które utrudniaj± zarz±dzanie ryzykiem
powodziowym, jak równie¿ przedsiêwziêæ, które mog± powodowaæ zagro¿enie dta jako¦ci wód
w przypadku wyst±pienia powodzi organ nie mo¿e wydaæ decyzji zwatniaj±cej
od przedmiotowych zakazów.

Odnosz±c zatem przedstawiony stan prawny do analizowanego przypadku,
bezdyskusyjnym jest, i¿ zamierzenie inwestycyjne okre¦tone we wniosku strony wymaga
uzyskania decyzji zwalniaj±cej od ww. zakazów okre¶lonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88t
ust. 1 ustawy Prawo wodne, albowiem dotyczy dziatañ wskazanych wprost jako zakazane
na obszarach szczególnego zagro¿enia powodzi±. Przechodz±c od powy¿szych ustaleñ
formalnoprawnych, rozpoznaj±c ca³oksztatt akt sprawy stwierdzono nastêpuj±cy stan faktyczny.

Przedmiot przedsiêwziêcia stanowi budowa kanatizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
w miejscowo¶ciach Wótka Bodzechowska, Przyborów i Bodzechów w gminie Bodzechów.
Kanalizacja zosta³a zaprojektowana w uktadzie grawitacyjno-ci¦nieniowym z 3 przepompowniami
¶cieków ztokalizowanymi w miejscowo¶ciach Wótka Bodzechowska i Przyborów. Scieki
z pompowni Pl bêd± transportowane do przepompowni P2 i stamt±d do pompowni P3, a datej
koIektorem ttocznym do istniej±cej kanalizacji sanitarnej z[oka[izowanej w u[. Kotejowej
w Bodzechowie. Zaprojektowano wykonanie kotektorów kanatizacji grawitacyjnej o t±cznej
dtugo¶ci 2300m oraz kotektorów kanatizacji ttocznej o t±cznej d³ugo¦ci okoto 1550m,
,l05 szt. studzienek kanalizacyjnych DN 1000mm,16 szt. studzienek kanalizacyjnych DN óOOmm

oraz 8 szt. studzienek kanatizacyjnych DN 400mm, przy czym wszystkie studzienki bêd±
zakoñczone szczetnymi wtazami.



Przedmiotowa infrastruktura techniczna zostata zaprojektowana z rur PVC-U titych
o ¦rednicy DN 200mm oraz DN 160mm, które bêd± zbieraæ ¶cieki z istniej±cych gospodarstw,
natomiast ruroci±g t³oczny zaprojektowano z rur z PR o ¶rednicy DN 90mm. Na kanatach
gtównych zaprojektowano studnie PE o ¶rednicy DN 1000mm DN óOOmm DN 400mm oraz studnie
betonowe DN 1000mm. Studnie przelotowe i zbiorcze zostan± wykonane jako monolityczne,
dodatkowo w miejscach wystêpowania wysokiego poziomu wód gruntowych studnie bêd±
wyposa¿one w pier¶cieñ zapobiegaj±cy wyporowi studni ku górze. Wykonanie studni i pot±czeñ
musi gwarantowaÆ szczelno¶æ kanalizacji , w szczegótno¶ci w przypadku studni betonowych,
których elementy nalezy pot±czyæ uszcze[k± systemow± . Wtazy do studzienek powinny byÆ
szczelne, co uniemozliwi przedostawanie siê wód opadowych ora7 wód powodziowych
do wnêtrza kanalizacji sanitarnej, przy czym wtazy studni usytuowanych w terenach zielonych
bêd± nieznacznie wyniesione ponad poziom terenu (okoto 5-1Ocm), natomiast studzienki
w drogach zniwelowane z nawierzchni± drogi.

Realizacja przedsiêwziêcia obejmuje równie¿ wykonanie 3 zbiornikowych pompowni
¶cieków w ce[u transportu ¶cieków z terenów potozonych poni¿ej gtównych kolektorów
zbiorczych. Obudowê zbiornika pompowni bêdzie stanowita szczelna komora z betonu, ¦rednicê
zbiornika przyjêto na 1500mm i 2000mm. Przepompownie bêd± wyposa¿one w pompy zatapialne
pracuj±ce naprzemiennie. Pompowniê oznaczon± jako P1 zaprojektowano w zbiorniku
z polimerobetonu, o ¶rednicy DN 1200mm z wtazem szczelnym typu D400 z lokatizacj±w drodze
gminnej. Pompownie oznaczone symbolami P2 i P3 zostan± wyniesione ponad teren, przy czym
ze wzglêdu na kryterium zarz±dzania ryzykiem powodziowym niezbêdne jest wyniesienie stropu
pompowni minimum 0,8m ponad poziom terenu, a wiêc nieznacznie wy¿ej ni¿ przyj±t
Wnioskodawca. Jednocze¶nie w niniejszej decyzji nato¿ono warunek wyniesienia etementów
odpowietrzania komory przepompowni min, 0,4m ponad poziom stropu pompowni. Zarówno
pompownia P2 jak i pompownia P3 bêd± wykonane w zbiorniku z polimerobetonu o ¦rednicy
odpowiednio DN 1200mmi DN 2000mm, dodatkowo kazda z pompowni bêdzie wyposa¿ona
w szczelny wtaz typu D400.

Teren wokót pompowni P2 i P3 zostanie ogrodzony siatk± stalowa mocowan± na stupkach
stalowych osadzonych w gruncie, przy czym fundament pod ogrodzenie musi byÆ bezwzgiêdnie
wykonany bez cokotu usytuowanego ponad poziomem terenu. W ogrodzeniach zaprojektowano
bramy wjazdowe o szeroko¦ci do 3,5m. Teren wokó³ pompowni P2 iP3 zostanie utwardzony
poprzez uto¿enie nawierzchni z kostki betonowej o grubo¶ci 0,08m na warstwie piasku
stabilizowanego cementem oraz podbudowie z kruszywa tamanego, o mi±¿szo¶ci warstwy 0,25m.

Komory rozprê¿ne na koñcach ruroci±gów ttocznych z pompowni zaprojektowano jako
Betonowe o ¦rednicy DN 1200mm, studnie rozprêzne bêd± wyposa¿one w biofiltr i przykryte
wtazem ¿eliwnym. Odpowietrzenie uktadu rozwi±zano poprzez zamontowanie w najwy¿szym
punkcie trasy ruroci±gu zaworu napowietrzaj±co-odpowietrzaj±cego w betonowej studni
o ¦rednicy DN 1200mm zakoñczonej wentytowanym wtazem.

Technotogia robót zak³ada prowadzenie prac ziemnych w wykopach wykonywanych
mechanicznie lub rêcznie w zale¿no¶ci od lokatizacji. Czê¶æ wykopów liniowych oraz wykopy
jamiste bêd± dodatkowo zabezpieczone ¶ciankami szczelnymi. Elementy sieci kanalizacyjnej
bêd± uktadane podsypce o mi±¿szo¶ci warstwy 0,15m. Obsypka ruroci±gów bêdzie wykonywana
warstwami minimum 0,3m, które bêd± poddawane zagêszczeniu. Pozostata czê¶æ wykopu
zostanie wypetniona rodzimym materiatem ziemnym.

Jednocze¦nie ustalono, ze ptanowane przedsiêwziêcie bêdzie obejmowa³o prowadzenie
robót metod± przewiertu lub przecisku sterowanego, w ramach których prace ingeruj±ce w
uksztattowanie terenu ograniczaj± siê do wykonania komór wej¶cia i wyj¶cia przewiertu.

Rozpoznaj±c catoksztatt akt sprawy ustalono, ¿e planowane przedsiêwziêcie bêdzie
wi±zato siê z [okaln± zmian± uksztattowania terenu, do której dojdzie jedynie na etapie
prowadzenia robót ziemnych, z trwata zmian± w rejonie przepompowni ¶cieków P2 i P3.

Wobec lokatizacji w ramach obszaru szczególnego zagro¿enia powodzi± i zwi±zanego
z tym ryzyka okresowego oddzia³ywania wód wezbraniowych zasadne jest prowadzenie prac
monta¿owych w okresie korzystnych warunków hydrologicznych. Po zakoñczeniu
przedmiotowych robót teren nieruchomo¶ci zostanie uprz±tniêty i przywrócony do stanu
nieutrudniaj±cego zarz±dzania ryzykiem powodziowyffi, d na obszarze szczególnego zagro¿enia
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powodzi± nie bêd± prowadzone ¿adne dodatkowe roboty nieobjête przedmiotem niniejszej
decyzji.

Z akt sprawy wynika równiez, ze przedsiêwziêcie obejmuje przej¦cie pod korytem rzeki
Jêdrzejowki. Ze wzgtêdu na fakt, ¿e grunty pokryte wodami nie stanowi± obszarów szczegÓlnego
zagro¿enia powodzi± w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne, postêpowanie
w przedmiotowym zakresie, zgodnie z tre¶ci± art. 105 Kodeksu postêpowania administracyjnego
nate¿ato umorzyæ jako bezprzedmiotowe, przy czym warunki techniczne realizacji przej¦cia pod

korytem rzeki winny zostaæ uzgodnione z administratorem cieku.
Ocena stanu faktycznego dokonana przez organ l instancji wskazuje, ¯e realizacja

planowanego przedsiêwziêcia na obszarze szczególnego zagro¿enia powodzi±, nie bêdzie
utrudniata zarz±dzania ryzykiem powodziowym, albowiem zarówno technologia robót, jak
równie¿ ich charakter nie bêd± miaty wp³ywu na realizacjê dziatañ zwi±zanych z ochron± przed
powodzi±. W osnowie decyzji okre¶lone zostaty warunki niezbêdne dla ochrony przed powodzi±
i ochrony jako¶ci wód, których dotrzymanie jest niezbêdne dta wta¦ciwej realizacji
przedsiêwziêcia, w szczególno¶ci obowi±zek demonta¿ obiektów na czas prognozowanego
wezbrania oraz okres zimowy. Spetnione s± zatem przestanki warunkuj±ce wydanie decyzji
zwalniaj±cej od zakazów okre¶tonych w art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do przedstawionych wyja¶nieñ orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

-1. 

od niniejszej decyzji przystuguje odwo³anie do Prezesa Krajowego larz±du Gospodarki Wodnej za po¶rednictwem
Dyrektora Regionatnego Zarz±du Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.

Z. Niniejsza decyzja wygasa, je¿eti w terminie 2 lat od dnia, w którym stata siê ostateczna, nie uzyskano
pozwolenia wodnoprawnego, je¿eli jest wymagane.

fiZO!Y w Warszawie
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] Rarl ttie.rys³aw Mucha, Geokart - lnternational Sp. z o,o., u[. Wita Stwosza 44,35,11 3 Rzeszów;
i ¦wiêtokrzyski Zarz±d Melioracji i Urz±dzeñ Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce;

3. Pe³nomocnik Prezesa KZGW na obszarze dzia³ania Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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Kielce, dnia 31.0B.201,6 r,

DECYz|A

Na podsawie art 88n ust. 3 ustawyz dnia ].B Iipca 2001 r, - Prawo wodne (tj. Dz, IIzZOL1 r.poz,469 zpó¬n zm.)

oraz art- 104 kp,a. po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Gminy Bodzechów, ul. Reja t0,27-400 Ostrowiec ¦w.,

dzia³aj±cej przez pe³nomocnika Pana £ucjana Pietlucha - Prezesa Geokart International Sp. z o.o., ul. WiÊ
Stwosza 44, g5-773 Rzeszów z dnia 2g,06.20t6 r,, doÊcz±cego wydania decyzji zwalniaj±cej od zakazów

wynikaj±rych z arl 88n ust 1 ustawy Prawo wodne, w zakresie wykonywania robót budowlanych w odleg³o¦Æ

mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³ów po stronie odpowietrznej, w zwi±zku z budow± kanalizacji sanitarnej

t³ocznejnadzia³cenrewid.nr].23obrêbPrzyboróworaznadzia³kachnrewid. L3/1,L495,29,30,'1,494,32,

t4g3,49/1,,50/1 obrêb Bodzechów gm. Bodzechów w ramach inwestycji pn.: ,,Uporz±dkowanie gospodarki

wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦wiêtokrzyski III etap"

zwa|niam
Gminê Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦w. od zakazu wykonywania robót rwi±zanych z budow±

kanalizacji sanitarnej t³ocznej na dzia³ce nr ewid. nr 723 obrêb Przyborów oraz na dzia³kach nr ewid. 13/1,

1495,29,30,7494,32,I4g3,49/1,,50/L obrêb Bodzechów, gm. Bodzechóww odleg³o¶ci mniejszej ni¯ 50 m

od stopy wa³ów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej po stronie odpowietrznej.

uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 23.06,2016r. Gmina Bodzechów reprezentowana przez pe³nomocnika Pana

£ucjana Pietlucha - Prezesa Geokart International Sp, z o.o., ul. Wita Stwosza 44,35-LL3 Rzeszów wyst±Pi³a

o zwolnienie od zakazu wykonywania robót w odleg³o¶ci mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³ów przeciwPowo-

dzio_r³rychr_zekiKamiennejwlstrorueu¦w. __ 
_

Do wniosku do³±czono opis techniczny rozwi±zañ projektowych projektowanej sieci kanalizaryjnej,

mapê s}rtuacyjno-wysoko¶ciow± w skali ],: 1000 pzedstawiaj±ca lokalizacjê inwestycji oraz opiniê hydrogeolo-

glczn±okre¶la|±c± wp³yw inwestycji na istniej±ce waÊ przeciwpowodziowe zlokalizowane na trasie projekto-

wanej sieci kanalizaryjnej. Opiniê opracowali mgr in¿. Grzegorz Kondel (uPr. geol. IV-0438, Y|1-17LL) oraz

mgr in¿. Bartosz Borowski (upr. geol. X|-0729,XII-O126), reprezentuj±cych firmê BORGEO Bartosz Borowski,

ul. Wspólna 56,27-40O Ostrowiec ¦w,

Z tre¶ci wniosku orazza³±czników wynika, ¿e trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiegaÆ

bêdzie pod dnem rzeki Kamiennej,przez strefê miêdzywala jak i w strefie 50 m po stronie odpowietrznej

wa³ów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej. Przekroczenie wa³ów zaprojektowano metod± bezwykoPo-

w± w technologii horyzontalnego przewiertu kierunkowego. Komora startowa zlokalizowana bêdzie oko³o

2t2 m od stopy lewego wa³u po stronie odpowietrznej, natomiast komora odbiorcza oko³o 320 m od stoPY

prawego wa³u.
przy pi¶mie znak: ¦ZMiUW.RT.II-4480 /1,L2/t6 z dnia 16.08 .20t6 r, Dyrektor ¦wiêtokrzyski ego Zam±du

Melioracji i|Irz±dzeñWodnych w Kielcach, dzia³aj±cy w imieniu Marsza³ka Województwa ¦wiêtokrzyskiego

zawiadomi³ Strony o wszczêciu postêpowania administraryjnego w pruedmiotowej sprawie oraz o mo¿Iiwo¦ci

zapoznania siê z aktami sprawy oraz przedstawienia stanowiska odno¶nie zgromadzonych materia³ów i doku-

mentów.

Zgodnie z art. 88n ust. 1 ustawy Prawo wodne w celu zapewnienia szczelno¶ci i stabilno¦ci wa³ów

przeciwpowodziowych zabrania siê:

L) przeje¿d¿ania przez wa³y oraz wzd³u¿ korony wa³ów pojazdami lub konno oraz przepêdzania zwierz±t,

z wyj±tkiem miejsc do tego przeznaczonych;

2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wa³ach orazw odleg³o¶ci mniejszej ni¿ 3 m od stoPY wa³u

po stronie odpowietrznej;
3) rozkopywania wa³ów, wbijania s³upów, ustawiania znaków przez nieupowa¿nione osoby;

4J wykonywania obiektów budowlanych, kopania stuclni, sadzaweÊ do³ów oraz rowów w odleg³o¦ci mniejszej

ni¿ 50 m od stopy wa³u po stronie odpowietrznej;

5) uszkadzania darniny lub innych umocnieñ skarp i }<orony wa³ów.



Zgodnie z art. BBn ust, 3 w/cyt. ustawy, je¿eli nie wp³ynie to na szczelno¶æ i stabilno¶æ wa³ów przeciw-

PowodziowYch, marsza³ek województwa mo¿e, w drodze decyzji, zwolniæ od,zakazów okre¶lonych w ust, 1.

Przedmiot planownego przedsiêwziêcia, objêty niniejsz± decyzj±, stanowi budowê kanalizacji sani-
tarnej t³ocznej na dzia³ce nr ewid, nr !23 obrêb Przybo rów oraz na dzia³kach nr ewid. 13 /1, 1,495,29,30, 1,494,

32,1,493,49/1,50/1obrêb Bodzechów, gm. Bodzechów w s±siedztwie wa³ów przeciwpowodziowych rzeki
Kamiennej.

Przekroczenie wa³ów kanalizacj± sanitarn± bêdzie wykonane metod± bezwykopow± (przewiert]. Jest
to metoda nieinwazyjna, która nie poci±ga za sob± konieczno¶ci prowadzenia prac ziemnych, obni¿ania po-

ziomu wód gruntowych oraz wibracyjneg o zagêszczania pod³o¿a itp.

Rura przewodowa PE 0 90 mm umieszczona bêdzie w rurze ochronnej PEHD 0 200 mm z pow³ok±
izolacyjn± na p³ozach ¶lizgowych, które umo¿]iwi± centryczne u³o¿enie w/w rur, Skrajnia rury os³onowej
zaProjektowana zosta³a na g³êboko¶ci min. 1,,B m poni¿ej rzêdnej rzeczywistego fniezamulonegoJ dna rzeki,
min. 3,0 m Poni¿ej stóp wa³ów, Koñce rury ochronnej zabezpieczone zostan± opaskami termokurczliwymi lub

manszetami z elastomeru. Przestrzeñ wybranego gruntu w trakcie wiercenia zostanie ustabi]izowana p³uczk±
bentonitow±, co zapewni stabilizacjê ¶cian wyrobiska i zapobiegnie osiadaniu gruntu. Po zakoñczeniu wiercenia

Przestrzeñ ta bêdzie wype³niona rur± ochronn±, tak wiêc nie doldzie do zmiany stanu naprê¿eñ w gruncie.

Zabrania siê wykonywania robót przy wystêpuj±cym zagro¿eniu powodziowym, roboty prowadzone
bêd± w okresie niskich stanów wód (na ogó³ w czasie letniej suszy].

Miejsca Pocz±tku i koñca przewier[u sterowanego powinny byæ oznaczone w terenie s³upkami betonowlrmi
z odPowiednim opisem. Komory przewiertowe wykonane bêd± w odleg³o¶ci wiêkszej ni¿ 50 m od stopy wa³ów.
Ewentualne uszkodzenia iva³ów przeciwpowodziowych powsta³e w trakcie wykonywania robót nale¿y usun±æ
i doprowadziæ teren do stanu poprzedniego.

W toku Przeprowadzonego postêpowania stwierdzono, ¿e warunki hydrogeologiczne i wykszta³cenie
litoiogczne gruntów na badanym terenie s± dogodne dla realizacji pzedmiotowych robót i przy uwzglêdnieniu
warunków zawartych w przedmiotowej opinii hydrologicznej, w_vkonanie planowanej inwesÊvcji nie wp³ynie na

zmianê stosunków wodnych i gruntowych oraz nie naruszy szczelno¶ci i stabilno¶ci pod³o¿a wa³ów przeciwpo-
wodziowych rzeki Kamiennej.

Bior±c powy¿sze pod uwagê, orzeczono jak w osnowie.

pouczenie

Od niniejszej decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz±dowego Kolegium Odwo³awczego w Kiel-
cachza Po¦rednictwem Marsza³ka Województwa ¦wiêtokrzyskiego, w imieniu którego dzia³a Dyrektor ¦wiê-
tokrzYskiego Zarz±du Melioracji ilJrz±dzeñ Wodnych w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Zgodnie z art. BBn ust. 6 w/w ustawy, niniejsza d,ecyzja wygasa je¿eli Inwestor w terminie 2 lat od
dnia, w którYm sta³a siê ostateczna, nie uzyska wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpocznie
wykonywania robót lub czynno¶ci obj êtych przedm i otow ± de cy zj±

2. RegionalnyZarz±dGospodarkiWodnejwWarszawie,ul,Zarzecze].38,03-1,g4Warszawa,
3. a/a,

Zap,

otrzJlmujq: ¶u³i|*i§§-t;l §
1". £ucjan Pietluch - Geokart International Sp, z o.o,, ul, Wita Stwosza 44,35-1t3lñfibññii {Ur±dzeñ
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MARSZA£ E K
WO] EWÓ DZTWA
¶wlêrorRzysKlEco

Kielce, 27.12.2016 r,

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postêpowania

administracyjnego (tj. Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.), art. art. I22 ust. art. art. 12¿ ust. I
pkt3i4,I22ust.2pktIi¿,127,I28,I40ust.2pkt5i5custawyzdnia18 lipca200Ir.
Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 t. poz. 469 zê zm.), po rozpattzeniu wniosku Gminy
Bodzechów (dziñ¡±cej poprzcz pe³nomocnika - Pana £ucjana Pietlucha - Geokart
International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów) w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na inwestycjê budowlanq znajdujqcq siê na obszarze
szczególnego zagrozenia powodziowego tj. budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z towarzyszqcq jej infrasnuburq: kanalizacja sanitarna grawitacyjna, kanalizacja sanitarna
t³oczna, 3 pompownie ¶cieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz zjazdami i przej¶cia
projehowanq kanalizacjq sanitarnq pod dnem rzeki Kamienna i rzeki Jêdrzejówka oraz na
gromadzenie ¶cieków,

orzekam:

I. Udzielam Gminie Bodzechów, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie kanalizacji saritarnej (t³ocmej) pod dnem rzeki Kamienna w km 55+000
rzeki, w miejscowo¶ci Bodzechów, gm. Bodzechów, woj. ¶wiêtokrzyskie (wspó³tzêdne
geografi czne: N 50o54' 56.96" E 2127'27 .82"):
- przej¦cie wykonywane metod± przewiertu sterowanego bez naruszenia konstrukcji dna

oraz skarp rzeki,
- d³ugo¶ó przewiertu - 660,0 m,
- miejsce wej¶cia przewiertu/komora startowa -brzeglewy, dzia³kanr ewid, 123,
- miejsce wyj¶cia przewiertu /komora odbiorcza -brzegprawy, dzia³kanr ewid. 50/1,
-kanalizacjat³,ocznaPE DN90 w rurach os³onowych PEDH DN200
(rura kanalizacyjna umieszczona w rlJrze os³onowej na p³ozach ¶lizgowych; koñce rury
ochronnej zabezpieczone opaskami termokurczliwymi lub manszetami z elastomeru),

- minimalna g³êboko¶ó posadowienia - 2,0 mpod dnem ruek|
- ¶rednia g³êboko¶æ posadowieña - 2,25 m ponizej dnarzeki,
- rzêdna rury os³onowej - 163,05 m n.p.m.,
- rzêdnaosi przewodowej - 162,95 m n.p.m.;

2. Prcwadzenie kanalizacji santtamej (t³ocznej) pod dnem rzeki Jêdrzejówka w km 0+526
rzela, w miejscowo¶ci Bodzechów, gffi, Bodzechów, woj. ¶wiêtokrzyskie (wspó³rzêdne
geograficzne: N 50o54'3 7,55" E ¿I'27'29.32"):
- przej¦cie wykonyvane metod± przewiertu sterowanego bez naruszenia konstrukcji dna
oraz skarp rzeki,
- d³ugo¶æ przewiertu - 84,0 m,
- miejsce wej¶cia przewiertu/komora startowa -brzeglewy dzia³ka nr ewid. 55,
- miejsce wyj¶cia przewiertu /komora odbiorcza -brzegprawy dziÑkanr ewid. 42814,
-kanalizacjat£oczna PE DN90 w rurach os³onowych PEDH DN200
(rura kanalizacyjna umieszczona w rvtze os³onowej na p³ozach ¶lizgowych; koñce rury
ochronnej zñezpieczone opaskami termokurczliwymi lub manszetanñ zelastomeru),

lel.:4134¿1549 i

fax:413445¿65 i

kancelaria@sejmik.kielte.pl i
al. lXWieków Kielc3;¿5-516 Kielce i



- ¶rednia g³êboko¶æ posadowienia - 1,85 m ponizej dna rzeki,
- rzêdna rury os³onowej - 163,30 m n.p,m.,
- rzêdna osi przewodowej - 163,20 m n.p.m.;

3. Przebudowê rowu, poptzez wykonanie przepustu pod ¡azdem w km 1+536 drogi
powiatowej Nr 0675T, w miejscowo¶ci Przyborów, gm. Bodzechów, woj. ¶wiêtokrzyskie
(wspó³rzêdne geograficzne: N 50o55'5.95" E 27o27'31.38") -

przepust rulowy, zelbetowy a 600 mm - rzêdna dna przepustu w osi ilazdu - 166,4I m
n.p.m.:
- d³ugo¶æ - 7,0 m,
- spadek - 10ñ,

- na wlocie i wylocie przepustu - ¶cianki czo³owe zbrojone siatk±,
- na d³ugo¶ci 5,0 m przed wlotem t za Wlotem - umocnienie dna rowu korytkiem
betonowym 50 x 50 x 15 cm,
- na d³ugo¶ci 5,0 m przed wlotem i za wylotem - umocnienie skarp rowu od strony drogi
p³ytami betonowymi, azurowymi gr. l0 cm:

4. Wykonywanie na obszarze szczegolnego zagro¿enia powodzi± - w miêdzywalu rzeki
Kamienna w m. Przyborów i Bodzechów. gm. Bodzechów. woj. ¶wiêtokrzyskie, robót
zw-iazanych z budow± kanalizacji sanitarnej wlaz z tow,arzysz±c± jej infrastruktur± otaz
pror³adzeniem kanalizacjiprzez r³.od,v por³,ierzchnior³,e rzeki Kamienna i rzeki Jêdrzejówka,
w tynr rrr-konanie:
1) koiektorólv kanalizacji grarritacljnej o ³acznej d³u_so¶ci 2300 m:
2) kolektoróri kanalizacji t³ocznej o ³acznej d³ugo¶ci 1550 m:
3) studzienek kanalizacrjnl ch - studzieÑi szczelne monolitvczne z v³azamt

n,odoszczelnl,mi: Dn l000 mm - 105szt.. Dn 600 mm - 16szt.. Dn 400 mm - 8szt,;
,³) trzech ponrpor³,ni ¶ciekór³,(P1. P2. P3) - szczclne, monolityczne konstrukcje:

- P1 - r³'zbiorniku z polimerobetonu Dn1200 z ll³azem szczelnvm tl,pu D400 -

Posadorriona \\- drodze eminnej. \\raz z zasileniem ener_getvczn},m - skrzl,nka
kablorvo-pomiarorla ZKP ril,niesiona 0.5 m ponad poziom terenu: element1,
odpor³'ietrzania kotnorl przepomporrni min. 0.4 m ponad poziom stropu
pomporr ni:

- P2 - w zbiorniku z polimerobetonu Dn1200 z w³azem szczelnym typu D400 -
strop pompowni wyniesiony 0.8 m ponad poziom terenu. wraz z projektowanym
zjazdem oraz z zasileniem energetycznym - skrzynka kablowo-pomiarowa ZKP
wyniesiona 0,5 m ponad poziom terenu; elementy odpowietrzania komory
przepompowni min. 0,4 m ponad poziom stropu pompowni;

- P3 - w zbiorniku z polimerobetonu Dn2000 zw³azem szczelnym typu D400 -
strop pompowni wyniesiony 0,8 m ponad poziom terenu, wraz z projektowanym
ilazdem i przepustem (okre¶lonym w pkt I.3. decyzji) oraz z zasileniem
energetycznym - skrzynka kablowo pomiarowa ZKP wyniesiona 0,5 m ponad
poziom terenu; elementy odpowietrzania komory przepompowni min. 0,4 m ponad
poziom stropu pompowni;

5) ogrodzenia terenu woko³ pompowni P2 i P3 - ogrodzenie z siatki stalowej na s³upkach
stalowych osadzonych w gruncie. z bramamt wjazdowymi; fundament bêz coko³u
wyniesionego ponad poziom terenu;

6) utwardzenia terenu woko³ pompowni P2 i P3 - kostka betonowa o grubo¶ci 0.08 m
na warstwie piasku stabilizowanego cementem na podbudowie z kruszywa ³amanego
o mi±zszo¶ci warstwy 0,25 m;

7) robót zwi±zanych z ptowadzeniem kanalizacji przez rzekê Kamienn±, okre¶lonej w pkt
I.1. decyzji,



8) robót zwi±zanychzprowadzeniem kanalizacjiprzezrzekê Jêdrzejówkê, okre¶lonej w pkt
I.2. decyzji;

5. Gromadzenie ¶cieków w pompowniach, okre¶lonych w pkt I.3. niniejszej decyzji,

II. Pozwolenia okre¶lonego w pkt I. udzielam, zobowiey¡±c Gminê Bodzechów do:
1 ) prowadzenia prac poza okres em zagto¿enia powodziowego,
2) wykonania robót zgodnie z operatem wodnoprawnym i decyzjami Dyrektora
Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej w'Warszawie Nr 398/DlTC-IJlIl, znak: TC-U-
02I-02I4-003l20l5 z dnia 01 lipca 2015 r. i Nr 73llDlTC-IJlIl, znak:TC-U-0¿1-0763-
00412015 z dnia 23 listopada2015 r. mvalñaj±cymi z zakazow okre¶lonych w art. 40 ust. 1

pkt 3 i 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne,
3) trwa³ego oznakowania miejsca przehoczenia zgodnie z obowi±zul±cymi przepisami
i normami,
4) utrzymania w nale¿ytym stanie technicznym i bie¿±cej konserwacji wykonanych

wz±dzeñ,
5) sposób postêpowania w przypadku rozruchu, zñrzymaria dzia³alno¶ci, awarii:

- warunkiem oddania sieci do u¿ytkowania s± pomy¶lnie wykonane ci¶nieniowe próby
szczelno¶ci kolektorów;
- w zaptoponowanej metodzie przej¶ciakanalizacji pod dnem rueki, koñce rury os³onowej
zostan± wyprowadzone poza skarpy koryta cieku na odleg³o¶æ min 200 ffi, w zwi±zku
z Êm, podczas awarii i konieczno¶ci wykonaña prac zawi±zanych z wymian± przewodu
nie bêdzie potrzeby naruszania skarp brzegowych oraz dna koryta cieku, a tym samym nie
przewiduje siê ich uszkodzenia na skutek eksploatacji sieci;
- w przypadku wyst±pienia awarii kanalizacji, awaria zostanie usuniêta przez administratora
sieci, natychmiast po jej stwierdzeniu;
- projektowana kanalizacja jest inwesÊcj± liniow± podziemn± celu publicznego - nie
rozwa¿a siê j ej zakonczenia.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo¶ci i urz±dzeñ wodnych
koniecznych do jego realizacji otaz nie narusza prawa w³asno¶ci i uprawnieñ osób trzecich
przys³uguj ±cych wobec tych nieruchomo¶ci i urz±dzeñ.

uzasadnienie

Gmina Bodzechów (dzia³aj±c poprzez pe³nomocnika - Pana £ucjana Pietlucha -
Geokart International Sp z o.o., ul. Wita Stwosza 44,35-113 Rzeszów) wyst±pi³a
z wnioskiem o wydanie pon³olenia wodnoprawnego na inwesÊcjê budowlanq znajdujqcq
siê na obszarze szczególnego zagro¿enia powodziowego tj. budowa knnalizacji sanitarnej
wr±z z towarzyszqcq jej infrastrukturq: kanalizacja sanitarna grawitacyjna, kanalizacja
sanitarna t³oczna, 3 pompownie ¶cieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz zjazdami
i przej¦cia projektowanq kanalizacjq sanitarnq pod dnem rzeki Kamienna i rzeki
Jêdrzejówka. Pismêm z dña 02 v,³ze¶nia 2016 r. wniosek zostñ tozszerzony o wydanie
poa³ olenia w odnoprawne go na gromadzenie ¶ cie ków.
Do wniosku do³±czono:
- operat wodnoprawny,
- decy¡ê Dyrektora Regionalnego Zaru±du Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr 398/D/TC-U/15, znak: TC-U-02I-0214-00312015 z dnia 01 lipca 2015 r., zwalniaj±c±,
cyt.; ,,od zaknzu wykonln³ania robót i czynno¶ci na obszarze szczególnego zagrozenia
powodziq, w tym zakazu prowadzenia robót ziemnych" z postalowieniem Nr 1702/P/TC-



UlI5, znak: TC-U-02I-02I4-005120I5 z dña 12 sierpnia 2015 r., o sprostowaniu b³êdu
pisarskiego w powy¿szej decyzji;
- decyzjê Dylrektora Regionalnego Zaru±ól, Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr 73IID|TC-U|IS, znak:TC-U-02I-0763-004l2015 z dnia23 listopada2015 r. zwaIniaj±c±,
cYt.: ,,od zakazu wykonywania robót i czynno¶ci na obszarze szczególnego zagro¿enia
Powodziq w n³iqzku z realizacjq przedmiotowego przedsiêwziêcia, w tym z±kazu
Prowadzenia robót budowlanych, i od zakazu gromadzenia ¶cieków w n³iqzku z planowanq
lokalizacjq 3 szt. przepompowni ¶cieków";
- decyzjê Regionalnego Dyrektora Ochrony ¦rodowiska w Kielcach znak: WOO-
I.42I0.5.2014.KT.13 z dnia 24 pñdziemika 2014 r. o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiêwziêcia stwierdzaj±c± brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywartia na
¦rodowisko dla przedsi êwziêcia pod nazw±: ,, (Iporzqdkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej
w aglomeracji Ostrowiec ¦w., III etap dla miejscowo¶ci Wólka BÓdzechowska, Przyborów,
Denkówek, Bodzechów", realizowanego przez Gminê Bodzechów, woj. ¶wiêtokrzyskie,
- decyzjê WÓjta Gminy Bodzechów, znak,. TI.6730.8.20|5 z dnia 2I stycznia 2016 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- oPis prowadzeniazamietzonej dzia³alno¶ci sporz±dzony w jêzyku nietechnicznym.

Przedmiotowy wniosek dotyczy£ prowadzenia przez wody powierzchniowe pÊn±ce
ruroci±gów, wykonania (przebudowy) wz±dzeñ wodnych, gromadzenia ¶cieków oraz
wykonyrvania robót na obszarach szczegóInego zagro¿enia powodzi±,naktóre zgodnie z aft.
I22ust.1 pkt 3 i4iust.Z pkt 1 i 2 ustawy zdnia 18 lipca2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.
2015 r. Poz, 469 ze zm.), wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Poniewaz decyzja
Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 73llD lTC-IJlls, znak:TC-U-
02I-0763-00412015 z dña 23 listopada 2015 r., zostz³awydana w mti±zku z art. art.40 ust.
3 i 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne, zgodnie z art. I40 ust. 2 pkt 5 i 5c ustawy Prawo wodne,
marsza³ek wojewódawa jest organem w³a¶ciwym do wydania wnioskowanych pozrvoleñ.- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej ma na celu uporz±dkowanie gospodarki
¦ciekowej w miejscowo¶ci Wólka Bodzechowska, Bodzechów i Przyborów, gmina
Bodzechów, Obecnie na tym obszarze ¶cieki odprowadzane s± do zbiorników
bezodP³Ywolyych. Sieæ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zosta³a w uk³adzie
grawitacyjno-ci¶nieniowym z ttzema przepompowniami ¶cieków (P1, P2 i P3)
zlokalizowanymi w miejscowo¶ci Wólka Bodzechowska i Przyborów. Na trasie
Projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje siê wykonanie dwóch ptzej¶ó pod ciekami
wodn5³ni, pod rzek± Kamienn± i Jêdrzejówk±. Przej¶cia pod ciekami zaprojektowano
metod± Przewiertu sterowanego, w rurach ochronnych. Metoda ta zapevlnia nienaruszalno¶æ
gruntu w obrêbie dna oraz skarp cieków wodnych. Przej¶cia pod rzekami umo¿liwi±
odProwadzenia ¶cieków z budyÑów w miejscowo¶ci Wólka Bodzechowska i Przyborów
do istniej±cego systemukanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Ostrowiec ¦wiêtokrzyski.
Ze wzglêdunalokalizacjê istniej±cej zabudowy, czê¶ækanalizacji sanitarnej przebiegaprzez
obszar szczegÓlnego zagto¿enia powodzi±, wznaczony na mapach zagto¿enia
Powodziowego opracowanych przêz Prêzesa Krajowego Zarz±du Gospodarki Wodnej.
Zal<res Prac na obszarach szczególnego zagro¿enia powodzi± obejmie wykonanie:
- kanalizacji - kolektorów kanalizacji grawitacyjnej, kolektorów kanalizacji t³.ocznej,
studzienek kanalizacyjnych z w³azatni-*oóorr.r.fiñ, tzêchpompowni ¶cielów; ñazy
szczelnê nie przepuszczaj± wód opadowych, zalewowych do systemu kanalizacyjnego
poprzez studniê, a ¶cieki nie przedostaj± siê na powierzchniê;
- Prac zwi±zanych z prowadzeniem kanalizacji przêz rzekê Kamienn± i Jêdrzejówkê,
tj. wykonanie przewiertów. Trasa przej¶ó zostanie odpowiednio oznakowana w sposób
trwa³y i widoczny;
- trzêch pompowni - zaprojeklowanych w miejscach, gdzie nie ma mo¿liwo¶ci
odProwadzenia ¶cieków w sposób grawitacyjny, lub kolektor grawitacyjny by³by



nieekonomiczny. ¦cieki z pompowni Pl odprowadzanê bêd± do pompowni ¶cieków P2,
a nastêpnie do pompowni ¶cieków P3, która bêdzie t³oczyó ¶cieki do istniej±cej kanalizacji
sanitarnej usytuowanej w drodze wojewódzkiej (ul. Kolejowa), w miejscowo¶ci
Bodzechów;
- planowane prace obejmuj± równie¿ wykonanie zasilanla energetycznego pompowni
¶cieków, ogrodzenie i utwardzenie terenu wokó³ pompowni i wykonanie zjazdów
do pompowni.
Realizacja przedsiêwziêcia, jakim jest budowa zbiorcze1 sieci kanalizacji sanitarnej,
spowoduje wy¿szy stopieñ ochrony wód podziemnych i powierzchniowych ñ¿ dotychczas
funkcjonuj±ce zbiorniki wybieralne, których z³y stan powoduje czêsto przenikanie ¶cieków
do gruntu, Prawid³owo wykonane prze£³oczenia cieków wodnych kanalizacj± sanitarn±
jest szczelne i nie dochodzi do eksfiltracji zaniecryszczeñ do ¶rodowiska. Nie ma wiêc
zagro¿enia skazenia wód podziemnych ani powierzchniowych. Miejsca przektoczeñ rueki
bêd± dodatkowo zñezpieczone rur± os³onow±. Ponadto przy przekaczaniu rzeki metod±
bezwykopow±, nie zostan± naruszone skarpy brzegowe i dno cieku otaz niê nast±pi
zatr rpanie przep³lrvu wo dy.
Stwierdzaj±c, ze planowana inwestycja nie utrudni zarz±dzaña ryzykjem powodziowym,
Dyrektor Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwolni³ wnioskodawcê
z zakazów okre¶lonych w art. 881 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne, w przedmiocie
wykonywania robót i czynno¶ci w §m robót budowlanych i robót ziemnych. Dyrektor
Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwolni³ równiez wnioskodawcê
z zakazów okre¶lonych w art. art. 40 ust. 1 pkt 3 w przedmiocie gtomadzenia ¶cieków
wzwi±zkuzlokalizacj±ttzechprzepompowni¶cieków.
Jak podano w decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiêwziêcia - reallzacja
inwestycji nie wp³ynie na pogorszenie stanu wód i nie bêdzie stanowiæ zagro¿eña
nieosi±gniêcia celów ¶rodowiskolvych. Kanalizacja na terenie miejscowo¶ci Bodzechów
na odcinku ok. 315 m przechodzi przsz obszar Natura 2000 PLIf260019 Dolina Kamiennej
(na terenach kolejowych, wzd³ll¿ linii kolejowej). Nie bêdzie or7a zrracz±co negatywnie
oddzia³ywaæ na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególno¶ci: stan siedlisk
przytodniczych, siedlisk gatunków ro¶lin i zwierz±t gatunki, dla których ochrony
r³yznaczono obszar Natura 2000 oraz jego integralno¶æ i powi±zaniaz innymi obszarami.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2016 r. wnioskodawca zosta£ wezwany do uzupe³nienia
operatu wodnoprawnego m. in, o wskazanie nieruchomo¶ci istotnych dla wniosku
o udzielenie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, tj. znajduj±cych siê w obszatze
szczególnego zagro¿enia powodzi±, na których wykonywane bêd± czynno¶ci zwi±zane
z budow± kanalizacji sanitarnej otaz o tozszeTzenie wniosku o gromadzenie ¶cieków na
obszarze szczególnego zagro¿enia powodzi±, na które, zgodnie z zaptsami ustawy Prawo
wodne, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Po uzupe³nieniu i analtzie wniosku tut. organ vzna³, ze wniosek i zñ±czone do niego
dokumenty s± kompletne i pismem i obwieszczeniem z dnia II pñdziemika20l6 r. zgodnie
z art. 10 §1 k.p.a. strony zostñy zawiadomione o wszczêciu postêpowania, a tak¿e
poinformowane o mozliwosci zapoznania siê, przed wydaniem decyzji, ze zgromadzonymi
materia³ami oraz sk³adania uwag. Poinformowano równiez, ¿e po ..vqtznaczonym terminie
sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materia³y. Informacjê o wszczêciu
postêpowania podano, zgodnie z art. 727 ust. 6 ustawy Prawo wodne, do publicznej
wiadomo¶ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Bodzechów
zlsw Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim i tut. Urzêdu. W wyznaczonymterminie strony nie wnios³y
uwag do sprawy.
Uznaj±c wniosek Gminy Bodzechów za uzasadniony, niniejsz± decyzj± udzielono
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez rzekê Kamienna
i rzekê Jêdrzejówka, przebudowê rowu przydro¿nego, gromadzenie ¶cieków
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w pompowlliach ¦cieków oIaz wykonywania robót na obszarach szczególnego zagro¿ênia
powodzi±. Pozwolenia udzielono zgodnie z wnioskiem i operatem wodnoprawnym or¼v
decy¡arni Dyrektora Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na podstawie art. I27 ust. 5 cyt. ustawy nie okre¶lono terminu wazno¶ci pozwolenia
wodnoprawnego. Jezeli jednak wykonanie vrz±dzeñ wodnych wymienionych w niniejszej
decyzji nie zostanie rozpoczête w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja stanie siê
ostateczna, pozwolenie wodnoprawne wygasa - art. I35 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Maj±c na uwadze powy¿sze orzeczonojak w osnowie.

Wnioskodawca jest zwolniony od op³aty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 1istopada2006 r. o op³acie skarbowej (tl.Dz.U.2015 r. poz.783 ze zm.)

pouczenie

Od decyzji niniejszej s³uzy prawo r³,niesienia odwo³ania do Prezesa Krajowego
Zarz±du Gospodarki Wodnej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za po¶rednictwem
Marsza³ka Województwa ¦wiêtokrzyskiego.

11l#ia

MABsa£M

Piotr eh
cz£oNEK Z¡DU

Otr±vmuj±:
1. £uc.jan Pietluch - Geokart lnternational Sp z o.o.. ul, Wita Stwosza 44.35-113 Rzeszórv:
2, Ma³gorzata Kasperek - Kawa³ek - Pe³nomocnik Prezesa Krajowego Zarz±d Gospodarki Wodnej

na obszarze dziÑania Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej w Warszawie
Regionalny Zarz±d Gospodarki Wodnej w Warszawie,ll. Zarzecze 13B,03-194 Warszawa;

3. Regionalny Zarz±d Gospodarki Wodnej w Warszawie,ul.Zarzecze I3B,03-194 Warszawa;
Regionalny Zarz±d Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsza³ka Pi³sudskiego 22,
31-109 Kraków;

4. ¦wiêtokrzyskiZarz±dMelioracji ilJrz±dzehWodnych w Kielcach, ul. Witosa 86,25-56l Kielce;
5. Polski Zwi±zekWêdkarski Zarz±d Okrêgu w Kielcach, ul, Warszawska34N2I,¿5-312 Kielce;
Pozosta³e strony poprzez obwieszczenie:
- tablica informacyjna UG Bodzechów
- tablica informacyjna UM w/m
Do wiadomo¶ci:
6. IJrz±d Gminy Bodzechów, z/s w Ostrowcu ¦wiêtokr4rskim, ul, Miko³aja Reja 10,

27 -400 Ostrowiêc ¦wiêtokrzyski;
7. ala

,ê
\6
lr<iF
; }--J
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z >ierlzi¡ i; 27- 100 Ostrowtec >w,

ul. l³¿ecka 37

NlP 661-219-82_32

Znak: DT.7130.2, 07 .2014

DECYZJA
Na podstawie art. 39,ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych dedn. tekst: Dz.U. z2013 r. , poz.26ó ze zm.) a tak¿e upowa¿nienia (uchtia³y)
zarz±du powiatu ostrowieckiego z dnia ¶ lutego 2003roku nr gl¼Ou dla pana Jerzego
Wl'ony do za³atwiania w moim imieniu spraw n³e¿±cych do kompetencji zarz±dcy drogi .w tym do wydawania decyzji administracyjnych i póstanowieñ - sprawach ot r.stony"n
w przrpisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy ,³azalt. l0'³ ustawy zdnia14 czcrwca l960 r. Kpa (Jedn. tekst Óz. U, z,ZÓnr.,po¬.Zel .¬piZn.
zm.) - p6 rozpatrzeniu wniosku z dnia wp³ywu 14.01.20l4r.
Biura projektowego: GEOKART- INTERNATIONAL Sp. z o,o 35-113 Rzeszórv ,ul, Wita Stwosza 44 , dzia³aj±cego na zlecenie Inwestora tj.: GMINY BODZEañÓW' 

-

l.Na zlokalizowanie w pasie Til"# drogi powiatowej nr 0675Tw misc, Wólka Bodzechorvska i Przyborów w dzialkach nr 5l9/l , nr 90, nr 1/2nr 634 sieci kanalizacji sanitarnej ( tj.: urz±tlzeñ infrastruktury techniczrrej nie ,*,i±ranr.h
z p_otrzebami zar±dzania drogani lub potrzebami ruchu drogowego)
2, zobor³ i±zuje siê i³nioskodaw.ê p..id przl sr±pieniem do pror,ticlzenia robót do uzyskania
ze;zwolenia zarz,±rJcy clrogi na prowadrenii róuol, pasie rlrogowyrn na podstawie art. 40 ust.l i ,2 pkt,1 cyt. ustawy oraz zezwolenia ' zarz±dcy a.Êi na uÑeszczenie urz±dzeñ
kanalizacyjnych w pasie drogowym na podstawie art 4Ó. ust. i i Z pt t. 2 cyt. ustawy,
3_U^slala.siê nastêpuj±ce warunki umiesic zenia urz±dzeñ kanal izac}j nych:
a) sieæ kanalizacji sanitarnej nale¿y zaprojektowaæ zgodnie z'ioipor±dzeniem Ministl.a

Transportu Gospodarki Morskiej z dnii 2 marca lF,Sñ. Dz.U. Ni43 poz.430) * spra* ie

,^.:l:ilkó'technicznychjakimpo winny odpowiadaæ diogi publiczne i ich usytuor,vanie.
b) w)kopy po kanale nale¿y zasypac z \^arslwowym zagêszczenieln grunttt r³al.slr³anli

grubo¶ci maksytnalnie .o j0.. karda, do *rr..Z"ii" )ñ.zczenia gruntu 1.0,c) w nriejscach , gdzie proj ektuje- siê kana³ sanitarny iod chodniliem, nale¿y clokonaæodtworzenia chodnika wraz z krawê¿nikami na 
"u³"1 

1"go szeroko¶ci w technologii
z koslki betonowej.

d) Przej¶cie nad ciekiem wodtrym ( cJz. nr 180/1) nale¿y wykonac poza konstrukcj±
przepustu.

e) Nale¿y odtworzyæ konstrukcjê drogi na szeroko¶ci wykopu poprzez wykonanie:
podsypki z piasku grubo¶ci min..20cñ, dolnej warstwy podbudowy z tlucznia ³amanegcl
grubo¶ci inin. 30cm. warstwy wi±¿±cej i ¶cieialnej z inleszanki mineralno- bitumicznc,j
grubo¶ci 2x4cnr,

Ostrowiêc ¦w. dnia 07.02.2014 r.

g) Krar³êdzie jezdni po ,.ron"i" i ulur"niu..*Ñ*ñi.ñÊ. nalezy zabezpieczyc

,.., *,']].i::11tgnalie 
pobocza szeroko¶ci po 0,5m z kairlej strony ¯ kliñca t³uczniowego.

h) P.ojekt. budowlany nale¿,y uzgodnió w tutejszy,rn- 
'Wil;iil-;;;;'Ti;r';*.

Ostrowieckiego.
wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-monta¿owych w pasie

!'ou9lv," nale¿y uzu-pehiæ o ..pró;ekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót''
zaop.llllowany przez Komisjê Bezpieczeñstwa Ruchu i zatwierdzóny przez Starostê
Ptrwiatu Ostrowieckiego.



j) w przysz³o¶ci w trakcie êwentualnej przebudowy drogi powiatowej nr 675T w mjsc.wólka Bodzechowska i przyborów, w przypadku iolizji usytuowania urz±dzeri
kar-ralizacyjnych, do ich w³a¶ciciela nalezeæ bêdiie obowi±iek ióh przebudowy lub
odpowiedniego zabezpieczenia w³asnym staraniem. z pokryciem wszelkich kosztów i w
terminie ustalonym przez zarz,±dcê drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca

, . ]_?8.5 
.. o drogach publicznych (Dz. |J. z2O13 r.,poz. 260 ze zm.).

k) Wykonawca robót bezpo¶rednio po umieszczeniu ur±dzeñ obcyóh w pasie drogowym.
uporz±dku,je teren pasa drogowego wed³ug warunków okre¶lonych przLz Wyazñ³ ñag
Starostwa Ostrow-ieckiego i przyu,róci go dó stanu pierwotnego.
4. Ponadto udzielam prawa do dysponowania czê¶ci± pasa drogo*ego drogi powiatowej
nr 0ó75T rv mjsc. Wólka Bodzechowska i Prryborbw w dzia³kach n. stsit , nr 90 ,nr l/2 , oraz nr 63;l zwi±zalrego z lokalizacj± przedmiotowej inwestycji.

uzasadnienie

Zgodnie z arl. 39 ust. l pkt. 1 ustawy z dnia ¿l marca 1 985 r, o drogach publicznych
(Dz-, U , z 2013 r. , poz. 260 ze .zm.) zabtonione jest lokalizowanie obiektów budowlanyclr,
umieszczania utz±dzeñ, przedmiotów i materia³ów nie zwi±zanych z potrzebami zarz±dzlnia
drogami lub potrzebami ruchu. drogowego. Wyj±tek stanowi zapis ust.3 cyt. przepisu,
zgodnie z którynr w szczególnie ururuanio.,y"t przypadkach 

'umiêszczanie * iasi.drogowytrr obiektów budowlanych lub urz±dzeñ niezwi±zanych z potrzebami zarz±d¿ania
droganri lub potrzebami ruchu mo¿e- nast±pió wy³±cznie za zeiwoleniem w³a¶ciwego
zarz±dcy drogi. wydawanym r³ drodze decyzji administiacyjnej.

,z przywo³anych przepisów r³l,nika j ebnoznaczrlie, 
'i¿ 

ustawodawca w celu trchrolrypasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu iub postoju pojazdów oraz ruchupieszyclr. wprowadzi³ zakaz umieszczania w nim w/w urz±izeñ. 
" 
WaruÑi.* oariêp.t*u

od,tego z"akazu jest wyst±pienie w konkretnej sprawie szczegóinie uzasadnionego p.rypiJtu.
Udzielenie zaten] rzeczonego zezwolenia powiñno miee charakter wyj±tkowy.

uznaniu organu l instancji w niniejszej sprawie w dniu-wydania przedniotowej
decyz-ii zachodz± przes³anki okre¶lone w art. 3b usi. i ustawy uzasadniaj±ce wyra¿enie zgodyna. z]okalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej urz±dzñ' t unutiru.ffit-, .Lokalizacja nie powinna r.vp³ywac negatywniJ na funkc3onówanie uk³adu arogo*.ego po,t
warunkiem zaclrowania przez stronê w/w warunków.

zgodnie z t,arunkalni decyzji przed przl,stqpienieln do fizycznego umieszczeniaprzedmiolowych urz±dzeñ niezbêdne jest 'wyst±pienie 
wnioskoiawc/ z wnioskiemo wydanie przez zarz±dcê clrogi.decyzji zezwaiaj±cej na prowa<lzenie róbót i ustalaj±ce1

z,a. pow¿sze zajecie stosownej op³aty oraz decyzji z,ezwalaj±cej na umieszczenie
w/r.³, urz±dzeti w pasie drogowym drogi powiato*e.j i ustutai±"ej op³³y."

pouczenie

. .. .99 
nillicjszej dcclziislu¿Y stroltie za¿alênie do SalIofzado\¡euo Kolegiuln odr³olar³czego w Kielcach¡|, lX \³iekou Kielc j za po¶rednict\¡etn larzadu Powiatu' ósrñ leck iego w tellninie IJ dni od dniadoreczenia dec5 zji.

,¿rtolniono z oplaty skarbowej 
.zgodnie z ustaw± o op³acie skarbowej z dnia l6 listopada 2006 r.(zalaczniL do ustal³y czê¶c lll ust.44 kol. ³ pkr 9'1.

/1li3 11iI i.
- l]1.1[)il ,/ tlil\il |\ill]illtl

Otlzyn uja:
l . Wn ioskodar³.ca
2, a.!a

z up. zarz±d§ Powiat,I
ostrowlecklego

^o, 
,nr.r{|!³n,o,,

Na<zel^wYdzialh D³ó±

J._-Oz-zstU G"t1 rl,³t



§TARo§two POWIATOWE
w Ostrorvcu ¦wiêtohzyski-

WYiJZlA³_ DRoG
27400 ostrowicc ¦w., u''.\¼ecka 37

Ostrowiec¦w, 08.06.2015r

znak:ot.oaal&ors

GEoKART- lNTERNATloNAt
spó³ka ¿ o, o.

35-113 RzeszóW, ul, Wita stwosza,l4

,³^E³l ³( 2
wp³Vnê³o on, .4O.,,r?,6,,.,³³O.³\

Geoka rt-lnternationa l sp z o.o.
ul. Wita stwosza 44
35-113 Rzeszów

Nawi±zu.j±c do Pañstwa pisma znak: L.Dz.G,l.-DP.745 l75 z dnla 29,O4.2O1-5r w sprawie

opracoWania dokumentacji projektowej kanolizacji sanitarnej w miejscowo¦ci WÓlka

Bodzechowska i Przyborów Wydzia³ Dróg Starostwa Powiatowego w Ostrowcu ¦w, uzgadnia

przedstawione rozwi±zanie projektowe budowy sieci kanaIizacji sanitarnej w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 0675T w miejscowo¶ci Wólka Bodzechowska i Przyborów.

Nale¼y zachowaæ warunki techniczne wykonania kanaIizacji sanitarnej w pasie drogowym

drogi powiatowe,i zawarte w wydanej decyzji lokalizacyjne1 znak:DT,7130.2.0].201,4 z dnia

07.0¿.2O1,4r

W za³±czen iu;

- 1egz, Projektu Budowlanego.
Z-CA NACZELNIKA

\trydz³thr-En5,6-.,

",rÊrlgr in¿,rPaue³ Wnuk
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RS,642.40,2016
Ostrowiec ¦w. 07.06.2Q16 r,

ZASWlADcZENIE

Na podstawie map glebowo - rolniczych za¶wiadcza siê, ¿e dzia³ki o

numerach ewidencyjnych :

1) Wolka Bodzechowska gmina Bodzechów

298/6,305 12,30611 ,30612,314l3,318l3,32414,331 ,333/3,337 l4,343,35514,35517

366,367,368,369,370,371l1,37112,373,375,377l1,379,381 ,38211,38212,383,

384,386,389,390,391l1 ,391/2,393,394,395,39914,400,462,463,466,467l1 ,

467 12,469,470,472,473,47 4,47 5,47611 ,47 8l1 ,479,48011 ,48012,482,483,484,

485,486,487 ,488,489,49,1 ,493,495,497l1,499,500,501 ,502.503,504,505,506,

507,508,509,5 1 0,5 1 8, 5 1 9/1, 520,596,603,609,6 1 5,623,634,645, 647,654,

2) Przyborow gmina Bodzechów

i /2, 38, 73i3, 9C,92, 93,,| 00/3, i c5, 1 0612,1 ³7 l 1,1 1 9,12a ;1 21,t22,123,12¡ii,1 25,

141 ,14211 ,152,15411 ,15412,1 56,1 57,1 58, 167 ,173,177 ,18011 ,201l1201 ,

201l12a4,615 .

3) Bodzechow gmina Bodzechów

1311,29,30,32,4911,50l1,51 ,53,54 ,55,56,42814,491,492124,535,1493,1494,

1495,

znajduj± siê w kompleksie u¿ytków wytworzonych z gleb pochodzenia

mineralnego.

Za¶wiadczenie wydaje siê na wniosek GÊOKART - |NTERNATIONAL

Sp. z o.o w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44,35 - 113 Rzeszów w zwi±zKu z

ubieganiem siê o wydanie decyzji na wy³±czenie z produkcji gruntow rolnych

lub le¶nych, zgodniezart., 11 ust, 1 ustawy zdnia 3lutego 1995 r. o ochronie

gruntow rolnych i le¶nych (Dz. U. z2015 poz.909.).



Za¦wiadczenie zwolnione z op³aty skarbowej na podstawie za³±cznika cz, ll
ust. 21 kol. 4 Pkt 7 do ustawy z dnla 16 listopada 2006 r. o op³acie skarbowej
(jednolity tekst Dz, U, z2015 r., poz.783).

iNSPEKTOR WYDZIA£U
Rot t llctw.¡r³-¶RoDoWIsKA

-/l/,{o-^fffi"^ielecka
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] n'P"'7liy±i ,1/ L I %;s;dzia³aj±cy w imieniu i na rzecz Gminy Bodzechów

W odpowiedzi na wniosek w sprawie z¡êcia stanowiska w sprawie v³y³±czenia

gruntu rolnego z produkcji rolniczej w mvi±zku z planowan± budow± kanalizacji sanitarnej

w miejscowo¶ciach Wólka Bodzechowska i Przyborów, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu

Swiêtokrzyskim Wydzia³ Gospodarki Nieruchomo¶ciami wyja¶nia, ¿e zasady v,"J³±czanta

gruntu rolnego z produkcji rolniczej regulrrje ustawa z dnta 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntów rolnych i le¶nych (tekst jedn. : Dz.IJ.2015.909 ze zm.).

Zgodnie z art.2. 1, gruntami rolnymi, w rozumieniu rv/w usta$,y. s± grunt.v:

1) kre¦lone w ewidencji gruntów jako uz,r³ki rolne; 2) pod stawami r,vbnymi i inn,vmi

zbiornikami rvodnvmi. s³uzacl,mi r³r,³±cznie dla potrzeb rolnictwa: 3) pod wchodz±cymi

w sk³ad gospodarstw rolnych budynkanri mieszkalnymi oraz innl,mi budynkami

iurz±dzeniami s³uz±cymi wy³±cznte produkcji rolniczej oraz przetrvórstwu rolno-

Spozywczemu; 4) pod brrdynkami i urz±dz,entami s³uz±cymi bezpo¶rednio do produkcji

rolniczej uznanej za dzta³ specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym

od osób flzycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; 5) parkóu,wiejskich oraz

Pod zadtzewieniamt i zakrzêwiêniami ¶l,ódpolnymi, w tym równie¿ pod pasami

Przeciwwietrznymi i urz±dzeniami przeciwero zyjnymt; 6) rodzinnych ogrodów

dzia³kowych i ogrodów botanicznych; '|) pod wz±dzeniam| melioracji wodnych,

PrzeciwPowodziowych i przeciwpozarol³,,vcll, zaopattzenia rolnictwa w wodê, kanalizacji

oraz utylizacji ¶cieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkañców wsi;

8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; 9) torfowisk i oczek wodnych; 10) pod drogami

dojazdowymi do gruntów rolnych.

Natomiast art, 11. 1, stanowi, ¿ê: v³y³±czenie z produkcji uzytków rolnych

wYtworzonych z gleb pochodzenta mineralrrego i organicznego, zaltczonych do klas I, II,

iII, IIIa, IIIb, oraz uzytków rolnych klas [V, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb

pochodzenia organicznego, atak¿e gruntów. o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt2-7O, oraz



gruntÓw le¶nych, przeznaczonych na i:ele nierolnicze i niele¶ne - mo¿ê nast±piæ

po wydaniu decy¡i zezwal¡±cych na takie wy³±czeniê.

Z tre¶ci wniosku wynika, ¿e inr³,estycj± jest budowa kanaliza¡i sanitarnej

dla potrzeb rolnictwa i mieszkañców wsi: Wólka Bodzechowska i Przyborów, bior±c wiêc

pod uwagê wcze¶niej cytolvany ustawor.,4y zapls (art.2 ust.l pkt.7 ), nale¿y stwierdziæ,

¿e dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana zgoda nawry³±czenie gruntu rolnego

z produkcji rolniczej, bo grunt,v pod ur;l±dzeniami kanalizacji oraz u\llizacji ¶cieków

i odpadów nadal bêd± gruntami rolnl,mi.

W stosunku do gruntór³, le¶nl,ch o konieczno¶ci uzyskania decyzji o wy³±czeniu

lasu z produkcji le¶nej por³,inien r,lrrpowicdzieæ siê Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów

Pañstwowych lv Radorniu.

Otrz}rmuja:
1" Adresat
Y, Wójt Gmin_v Bodzechóu-

ui. M. i£eja i 0, z7- +³tl ustrorviec Srl .

3. ala



Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Radomiu

Radom, 0t lipca 2016r,
Zs,224.1.21,2016

postanowienie
Na podstawie art. 5 ust, 1, art. 4 pkt 1'l ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych

ile¶nych (tekst jednolity w Dz. U. z dnia 29.06.2015 f. poz,909 z pó¼n. zm.), art. 106 § 5 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z dnia 07.01.2016 r.

poz, 23) po rozpatrzeniu wniosku z³ozonego pzez Wójta Gminy Bodzechow - pe³nomocnika £ucjana

Pietlucha (pismo: G.l.-DP-,l137116 z dnia 30.06,2016 r.), stwierdzam:

1. lnwestycja polegaj±ca na budowie kanalizacji sanitarnej (ruroci±gu grawitacyjnego) z infrastruktur±

towazysz±c± i obiektami technicznymi sieci, na gruntach le¶nych stanowi±cych w³asno¶æ Skarbu
Pañstwa znajduj±cych siê.w zaz±dzie Pañstwowego Gospodarstwa Le¶nego Lasy Pañstwowe -
Nadle¶nictwa Ostrowiec Swiêtokzyski, na dzia³kach ewidencyjnych nr20111201, nr 20111204
po³ozonych w obrêbie ewidencyjnym Przyborow, w gminie Bodzechów, w powiecie ostrowieckim, w woj.

¶wiêtokzyskim, nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania tych gruntow.

2. Nie zachodzi konieczno¶ó uzyskania zezwolenia na wy³±czenie gruntów z produkcji le¶nej, o którym

mowa w añ, 11 ust. 1, ust. 1a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i le¶nych.

uzasadnienie
P¡ektowana inwestycja celu publicznego realizowana bêdzie m.in. na dzia³kach nr201l1201,

nr20111204 po³ozonych w obrêbie ewidencyjnym Przyborow. Grunty, na których zlokalizowano kanalizacjê
to grunty le¶ne zwi±zane z gospodark± le¶n± - drogi le¶ne, Potwierdza to opis inwestycji oraz dostêpna
ortofotomapa tego obszaru,

lnwestycja w obrêbie tych dzia³ek wykonana zostanie metod± wykopu w±sko-pzestrzennego.
Szeroko¶c pasa gruntow zajmowanych pod inwestycjê nie przekroczy 2 m, lnwestycja nie koliduje

z s±siaduj±cym dzewostanem, Pas drogowy, po zakoñczeniu prac, zostanie p¿ywrocony do stanu
pienruotnego z odtwozeniem konstrukcji drogi na ca³ejjej szeroko¶ci.

Nie zmieni siê dotychczasowy sposob uzytkowania tych gruntów - nie nast±i wy³±czenie gruntow

le¶nych z produkcji, o ktorym mowa wañ. 4 pkt 11 ww. ustawy zdnia 3lutego 1995 r. oochronie gruntów

rolnych i le¶nych, grunt ten nadal bêdzie wykorzystywany na cele gospodarki le¶nej.
W zwi±zku z powyzszym o¼eczono jak w sentencji,

pouczenie
Od niniejszego postanowienia pzys³uguje za¿alenie do Dyrektora Generalnego Lasow

Pañstwowych w Warszawie za po¶rednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych

w Radomiu w terminie 7 dni od daty dorêczenia postanowienia.

Po up³ywie tego terminu postanowienie staje siê ostateczne,

Za³±cznik:
mapa w skali 1 :1000 z tras± inwestycji l. l_,lp. §}"/ KToRA

nwr itñ, I'u
Z-ca DyreKora qs,

1, Pe³nomocnik - Pan Pietluch ul. Wita
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Nadle¶niczy N-ctwa Ostrowiec ¦wiêtokzyski, Sudó³ 216,27-400 Ostrowiec Swiêtokzyski
Starosta Ostrowiecki, ul. l³zecka 37 ,27-400 Ostrowiec ¦wiêtokzyski
Aa

2.

3,

4.

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
tel,: +48 48 385 60 00, fax: +48 48 385 60 01, e-mail: rdlp@radom.lasy.gov.pl
REGoN 670080796, NlP 796-008-,1 8-86

www.lasy,9ov.pl

Otzymuj±:

ffi.,
,l.
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ffi
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PAÑ§TWOWy pt}WLAToWY
tN§PEKTCIR SANITAaNY

27400 0strowiec ¦w., ul. Smolna 3
tel. 247_96_95,

Znak: SE.V-443 0 l 33 lKChJ I 6

za zw r otnym p otu ierdzenie m odbi oru

OPINIA SANITARNA

Na podstawiê art. 3 pk|2lit. a Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pñstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z2015 t.,poz. I4I2),RozdziÑ II Rozporz±dzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 12.04,2002 r. w sprawie waruÑów technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (tekst jednoliÊ Dz.TJ. z20I5 t., poz. 1422),

po rozpattzeniu wniosku z dnia 0I.06.2016 r. (data wp³ywu 03.06.2016 r.) GEOKART-
INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44,35- 113 Rzeszów w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitamej w miejscowo¶ci Bodzechów oraz po
zapoznañu siê z projektem budowlan;rm pod nazw±: ,,Uporz±dkowanie gospodarki wodno-
¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦wiêtokrzyski III etap dla miejscowo¶ci Wólka
Bodzechowska i Przyborów- zadaniê nr I",

Inwestor: Gmina Bodzechów, ul. Miko³aja Reja 10,27-400 Ostowiec ¦wiêtokrzyski

Pañstwo³y Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu ¦w., uzgadnia ww. projekt
w zakresie higieniczno- sanitarnym poryÊwnie bez zastrze¿eñ.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 01.06.2016 r. (data wp³ywu 03.06.2016 r,) GEOKART-
INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44,35-113 Rzeszów zwróci³ siê do
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu ¦w. o uzgodnienie pod
wzglêdem higieniczno- sanitamym projektu budowlanego: ,,Uporz±dkowanie gospodarki
wodno- ¦ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦wiêtokrzyski III etap dla miejscowo¶ciWólka
Bodzechowska i Przyborów- zadaniê nr 1". Dokumentacja projektowa sporz±dzona zosta³a
wbtan¿y sanitarnej.

Przedmiotem inwesÊcji jest budowakarnlizacji sanitarnej t£ocznej (o£±cznej d³ugo¶ci
1650 mb) i grawitacyjnej (o ³±cznej d³ugo¶ci 10 mb) w miejscowo¶ci Bodzechów, gffi.
Bodzechów. Zadaniem inwestycji jest uporz±dkowanie gospodarki wodno_ ¶ciekowej na
terenie gminy oraz poprawa infrastruklury wiejskiej.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegñ bêdzie prry granicach dzia³êk
orazw pobliZu drogi powiatowej i krajowej. Projektowarre sieci przebiegaæ bêd± równie¿pod
dnem rzêki Kamienna. Kolektor t³oczny bêdzie transportowa³ ¶cieki poprzez pompowniê P3
do istniej±cego systemu kanalizacyjnego dla miasta Ostrowiec ¦wiêtokrzyski. W³±czenie
Projektowanej sieci do kanalizacji istniej±cej planowane jest w miejscowo¶ci Bodzechów
Po9tzezwybudowanie studni rczprê¿nej oraz odcinkakanalizacji grawitacyjnej.

W zakresie istniej±cego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej kanalizacji
wystêpuje sieÆ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna, sieæ telekomunikacyjn± sieó
gazowa i wodoci±gowa. Istniej±ce uzbrojenie zabezpieczone zostanie zgodnie
z obowi±zuj ±cymi przepisami.
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Zaptojektowano kanalizacjê sanitarn± grawitacyjn± z rur PVC o ¶rednicy Dn200 mm

oraz ci¶nieniow± z nfr PE100 SDR17 o ¶rednicach 90 mm. Studnia rczprê¿na zostña
zaprojektowana z betonu o ¶rednicy Dn1200 lTlln, studnie na ruroci±gu t³ocznrym

zaprojektowano zbetonu o ¶rednicy Dn1500 mm. Na sieci zosta³y zaprojel³owane studzieÑi
rewizyjne betonowe s|200 mm w³azowe do inspekcji zpoziomu dna studzieÑi. WszYstkie

w³azy zostaÊ zaprojektowane jako w³azy szczelne. Obiekty znajduj±ce siê na g³êboko¦ci

powy¿ej 3 m posadowione w nawodnionym gruncie powinny posiadaó ubijan± warstwami

obs}pkê z piasku i cementu oraz p³ytê ¿elbetow± o ¶rednicy 1500 mm W celu

uniemo¿liwienia wyp³yniêcia studni kanalizacyjnej.
Przy projekiówaniu tras siêci uwzglêdniono wymogi norm w zakresie dopuszczalnYch

odleg³o¶ci projektowanego kolektora od innych rodzajów uzbrojenia terenu.- 
Sieó kanalizacji sanitarne; bêdzie transportowana do pompowni P3 zlokalizowanej

w miejscowo¶ci Przyborów. PompowniaP3 bêdzie przeruvcÑa kolektorem t³ocznym ¦cieki

do istniej±cego systemu kanalizacyjnego zlokalizowianego w miejscowo¶ci Bodzechów.
Na koñcu ruroci±gu t³ocznego z pompowlli zaprojektowano betonow± komorê

rczprê¿m±Dn 1200 mm. Studniarozptê¿nazostanie wyposa¿ona w biofiltr zamontowany Pod
ñazê,m do studni neutralizuj±cy zapachy typu KSBF lub równowazny. Dla celÓw

prawid³owej eksploatacji ruroci±gu t³ocznego ze wzglê&l na jego d³ugo¶ó i uks¼ahowanie
ter"r., atak¿e do odwodnienia ruroci±gu zostan± zamontowane studnie betonowe g1500 mm.

W studzienkach zostanie zamontowany ³±cznik rewizyjny z zaworêm hydrantowym. Po obu

stronach ³±czñka zaproj ektowano zasuwy odcinaj ±ce.
Projektowana sieæ czê¶ciowo prowadzona bêdzie w pasie dróg asfaltowych.

W przypadku lokalizacji sieci w drogach nie asfaltowych prace prowadzone bêd± w wYkoPie

*±iko-przestrzennym. Po zakohczêniu robót pas drogowy wT¼v z poboczem zostanie

prry-.Ócony do stanu pierwotnego z odtworzeniêm docelowo konstrukcji drogi na ca³ej

szeroko¶ci.
Trasa projektowan¡ kana|izacji sanitamej czê¶ciowo przebiegaó bêdzie pod rzek±

Kamiênna. PruêWoczênie rzeki odbywaæ siê bêdzie poprzêzprzewierty. Przej¶cie przêzrzekê
na\e¿y wykonaæ na g³êboko¶ci min. 1 m pod dnem cieku.

Na trasie zaprojektowanego kolektora wystêpuj± ogrodzenia, które na czas budowY

zostan± tozebtane, a po zakoirczeñu robót przywrócone do stanu przed rozbiórk±.

W przypadku konieczno¶ci usuniêcia drzew i krzewów, po zakoñczeniu inwestycji zo¶an±
dokonane nasadzenia w ilo¶ci nie mniejszej ñZliczba egzemp|arzy usuniêtych.

Przewody i studzienki nale¿y ño¿yó na 15 cm podsypce, dostosowanej do stopnia

nawodnienia gruntu. W miejscach wystêpowania gruntów nawodnionych zastosowaó pod³oze

z drobnego ¿wiru ubijanego mechanicznie. Sprawdzenie poprawno¶ci ño¿enia kanalizacji
grawitacyjnej odbêdzie siê poprzezkamerowanie kana³ów kanalrizacji sanitarnej.

Próba szczelno¶ci zostanie przeprowadzona na ci¶nienie 1,0 Mpa.
Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie

zajmuje trwale okre¶lonej powierzchni. Sta³e z¡êcie terenu nast±pi vry³±cznie w obrêbie

zaprojektowanych przepompowni ¶cieków, które zostan± ogrodzone i do których zostanie

zapewniony dojazd.
W czasie budowy kanalizacji stosowane bêd± mateññy i technologie wykluczaj±ce

skazenie wody i powietrza. Przyjête w projekcie studzieÑl oruz po³±czenia rur gwarantuj±

szczelno¶ó sieci, uniemo¿liwiaj ±c przenikanie zalieczyszczei do gruntu.

Planowana inwesÊcja zostña zaprojektowana w sposób ograniczaj±cy wyst±pienie

ryzyka wypadków i awarii w trakcie u¿ytkowania.

Strona} z3



POUCZENIE

Opinia sanitarna doÊczy dokumentacji, na której znajduje siê klauzula opiniuj±ca
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu ¦w.

Na niniejsz± opiniê nie s³uZy ¶rodek odwo³awczy.

p.o. PAÑSTWoWY PO\³lATOWY
lNsPEKToR sANITARNY

El¿bieta&#uo,rrrry

Otrzymgi±:

U GEOKART- INTERNATIONAL Sp. z o. o.,
ul. Wita Stwosza 44,35- 113 Rzeszów

2. aa

2 0 ] 6-06-28 Agnieszka Cyran
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PN{sTl,Y OWY E,owlATowY'in§pnrroR sANITARNy
Zi-ióó órtrn*iec ¶w,, ul, Smolna 3

tel. 247,96,95,

Znak: SE "V-443 0 l 3 4 lKCh/ 1 6

z± zw r otny m pohu ierdzenie m odbi oru

Ostrowiec ¦wiêtokrzyski. . .?Y",':,i{'" i : : 
i d-

OPINIA SANITARIIA

Na Podstawie art. 3 pkt 2 lit. a Ustawy z dña 14.03.1985 r. o Pñstwowej Inspekcji
§anitarnej (tekst jednolity Dz.IJ. z 2015 r., poz. I4t¿), Rozdziñ II Rozporz ±dzeniaMinistia
Infrastruktury z dña t2.04.2002 r. w sprawie warunków techniczn}ch, lakim powinny
odpowiadaó budynki i ich usytuowanie (tekst jednoltty Dz.IJ. z20I5 r.,poz. i+ZZ1,

Po rozPattzeniu wniosku z dnia 01.06.2016 r. (data wp³ywu 03.06.2016 r.) GEQKART-
INTERNATIONAL Sp. z o.o.o ul. Wita Stwosza 44, 35- II3 Rzeszów w sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowó¶ciach
WÓlka Bodzechowska i Przyborów oraz po zapoznaniu siê z projektem budówlanym pod

\*Y±'. ,,UP9rz±dkowanie gospodarki wodno- ¶ciekowej w aglomeracji O¦trowiec
SwiêtokrzYski III etap dla miejscowo¶ci Wótka Bodzechowska i Przyb*O*- zadaniellr2'',
Inwestor: Gmina Bodzechów, ul. Miko³aja Reja 10,27-400 ostrowiec ¦w.

PañstwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu ¦w., uzgadnia ww. projekt
w zakresie higieniczno- sanitarnym poryÊwnie bez zastme¿eñ.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 0I.06.2016 r. (data wp³ywu 03.06.2016 r.) GEOKART-
INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza-44,35-113 Rzeszów zwróci³ siê do
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu ¦w. o uzgodnienie pod
wzglêdem higieniczno- sanitarnym projektu budówlane go: ,,IJporz±dkowÑe gospodarki

]ro{no- ¦ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦wiêtokrzyst<i tlI etap dla miejscowosciwolka
Bodzechowska i Przyborów- zadañê w 2" . Dokumentacja projeiaowa spórz±dzona zosta³a
w branzy sanitarnej.

Przedmiotelr inwestycji jest budowa kanalizacji sanitamej grawitacyjn ej o ³±cznej
d³ugo¦ci 2300 mb, kanalizacji t³ocznej o ³±cznej d³ugo¶ii 790 mb, brid owa 3'przópo*po*rri
¦cieków wtaz Z zasilaniem energetycznym, ogrod""r,ñ- i utwardzeniem wokói nich terenu w
miejscowo¦ci WÓlka Bodzechowska i Przyborów, gm. Bodzechów. Zadanieminwestycji jest
uPorz±dkowanie gosPodarki wodno- ¶ciekowej na ierênie gminy oruz poprawainfrasiruktury
wiejskiej.

Trasa Projektowanej sieci kanalizacyjnej przebie gaóbêdzie obok istniej±cej zabudowy
PrzY granicach dzia³êk onz w obrêbie i w poblizu aiOg §minnych i dró§ powiatowycñ.
Projektowane sieci przebiegaó bêd± równiei pod dnem cieku wodnego. 

-rót"³tory 
uêa±

zbierÑY ¦cieki z gospodarstw i odprowadzñy j€ do istniej±cego systemu kanalizacyjnógo ³u
miasta Ostrowiec Swiêtokrzyski. W³±czenió projektowanej ,i..i ao kanalizacjilstnñ3±ce.;
planowane jest w miejscowo¶ci Bodzechów poprzóz kolektoi t³oczny.

W zakresie istniej±cego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej kanalizacji
wYstêPuje sieó wodoci±gowa, teletechniczna i elektroenergetyczna napowi etrzna-ipodziemni,
oraz krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej. Iitniej±ce u¯brojenie zabezpieczone
zostanie zgodnie z obowiryl±±cymi przepisami. Teren prz"rni"rony pod brrdo*ê kinalizacji
posiada w wiêkszo¶ci pe³n± zabudowê mieszkaln± i gospodarcz±.
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ZaProjekto*.lr9 kanalizacjê sanitarn± grawitacyjn±zrutpVC o ¶rednicy Dn200 mm iDn160 mm oraz ci¦nieniow± 
" 

*. PBtoO-SbR17 Ó"s.Ódni"uch 90 mm. Na sieci zostaÊzaProjektowane studzienki rewizyjne z tworzy-³v sztuczltych o ¶rednicy Dn400 mm i Dn600mm niew³azowe do insPekcji z §oziomu terenu. Dla umo¿liwienia kóntroli z poziomu dnastudzieÑi zastosowane bêd± studzienki rewizyjne betonowe o ¶rednicy Dn1000 mm.
!Yr_s*ie ñuY z9s}a³Y zap¡ektowane jako wiazy szczelne. obiekty zn¡duj±ce siê nag³êboko¦ci PowY¯ej 3 m Posadowione w nawodnionym gruncie powinny posiadaó ubijan±warstwami obsYPkê z piasku i cementu oraz p£yê zólbetow± o ¶rednicy 1500 mm w celuuniemo¿liwienia wyp³yniêcia studni kanalizacyjnój.'

W³azY do sfudzienek Powinny byæ antfu³Jmaniowê wypos¿one w zasuwy na 4 ryglei zamek.

__ PrzY Projektowaniu tras sieci uwzglêdniono wymogi nofin w zakresie dopuszczalnych
odleg³o¶ci projektowanego kolektora od iñ}ch rodzajów ñbrojenia terenu.

ZostñY zaProjektowane 3 zbiornikowe pompownie ¶cióków, które bêd± umo¿liwia³y
transPort ¦cieków z,ni¿szych poziomów terenu do g³ównych kolektorow sanitarnych orñpokonanie przeszkód terenowyóh J --- '--'-"-

Na koñcach ruroci±gów t³ocznych z pompowni zaprojektowano betonowe komoryrozPrê¯ne Dn 1200.mm. S!{nie rozptê¿ne zo¦tan± wyposa¿one w biofiltr zamontowany podw³azêm do studni neutralizuj±cy'zapachy typ; iÆsgF' lub równowa¿ny. Dla celów
Prawid³owej eksPloatacji ruroci±gu t³ocznego ze wzglêdu na jego d³ugo¶æ i uks¼a³towanie
terenu a tak¯e do odwodnienia ruroci±gu zostan{ zamontowane na kolel³orze studnie
betonowe g1500 mm. W studzienkactr iêazie zamóntowarry ³±cznikrewizyjny zzaworem
hydrantowym. po obustronach ³±cznikazaproj ektowano zasuwy odcinaj±ce.

WszYstkie studzienki kana\izaqi ganitarnej zn¡dul±ce siê na Óirr*r" szczególnego
zagr o¯enia Powodzi± naleÊ wYkonaó l ako studzieÑ i" szszelnê z wodo szc zelnymi w³azamiklasy D400.

Teren Prze7naczonY Pod budowê przepompowni zostanie ogrodzony siatk± stalow±o wYsoko¦ci min, 2,0_m_na stalowyc}r 
'³upkucrr, 

osadzonych na-betonowym cokole. po
zakoñczeniu Prac budowlanYch terón pompowni zostarrie oczyszozony i zniwelowany,
Powierzchnia utwardzona kostk± betonow± o gr. 8,0 cm. Teren pompowni bêdzie o¶wietlony.P¡ektowana sieó g³ównie prowad¯ona bêdzie w pasie dróg asfaltowych- prace bêd±wYkonYwane metod± rozkopow±. Przej¶ci a 

" 
wzd³ñe w pasie drogi powiatowejzaProjektowane zosta³Y m9tod± pr¯ewiertu oraz metod± rozkopu otwartego. W przypadkulokalizacji sieci w drogach nie-asfalto*y9h prace prowadzone bêd± w wykopie w±sko-

PrzestrzennYm, Po zakoñczeniu robót pas drogbwy wTaz zpoboczem ̄ ostanie przywrócony
do stanu Pierwotnego z odbryorzêniem docelo*Ó r.o".ñr..ii drogi na ca³iis""iot os"i.Trasa Projektowanej kanaliz¡i sanitarnej c"ê¶.iowi przebie,gaó bêdzie obokistniej±cYch rowów melioracyjnych. Przêl<roczênió rowów odbywaæ siê bêdzie metod±bezwYkoPow± Polrzêz P.".*iórty. Przej¶cie przez.o*y .ra"zy wykonaæ na g³êboko¶ci min.1 m pod dnem cieku.

Na trasie zaProjektowanego kolektora wystêpuj± ogrodzenia, które na czas budowyzostan± rozebtane, a po zakoñczeñu robót 
-pr±rñócone 

do stanu ptzed rozbiórk±.W PrryPadku konieczno¶ci usuniêci a drzêw .i r..r.#o*, I o zakoñczêniu inwesty cji zostan±dokonane nasadzenia w ilo¶ci nie ñniej szej ni¿ liczba egz³mplarry usuniêtych.
Przewody i studzieÑi naleÊ lla¬7,e na 15 .ñ podryp.., ao.tóñwane; do stopnianawodnienia gruntu, W miejscaih 

.wystêpowania gruntów nawodnionych zostaniezastosowane Pod³o¿e. z drobnego *iy ubijanego m"echanicznie. ro³r||r.u -.rri byózagêszczona a jej Poziom wYrównany, tak by *ro"i!gi mog³y byæ uk³adane bezpo¶rednio na
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niej. SPrawdzenie poprawno¶ci u³o¿enia kanalizacji grawitacyjnej odbêdzie siê poprzez
kamerowanie kana³ów kanalizacji sanitarnej .

Próba szczelno¶ci zostanie przeprowad zona na ci¶nienie 1,0 Mpa.
Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnñ typu liniowego i nie

z¡muje trwalê okre¶lonej powierzchni. Sta³e z¡êcie terenu nast±pi wl¡±cznie w obrêbie
zaProjektowanych przepompowni ¶cieków, które zostan± ogrodzone i do których zostanie
zapewniony dojazd.

Trasa planowanej inwestycji poprowadzona zostÑa w sposób nienaruszaj±cy
zabytków wpisanych do ewidencj i zabytków woj ewództwa ¶wiêtokrzyskiego.

W czasie budowy kanalizacji stosowane bêd± materia³y i technologie wykluczaj±ce
sk¿enie wody i powietrza. Przyjête w projekcie studzienki oruz po³±czenia rur gwarantuj±
szczelno¶æ sieci, uniemo¿liwiaj ±c przenikanie zañeczyszczeñ do gruntu.

Planowana inwestycja zosta³a zaprojektowana w sposób ograniczaj±cy wyst±pienie
ryzyka wypadków i awarii w trakcie u¡.tkowania.

POUCZENIE

OPinia sanitama doÊczy dokumentacji, na której znajduje siê klauzula opiniuj±ca
pañstwowego powiatowego Inspektora sanitarnego w ostrowcu sw.

Na niniejsza opiniê nie s³uzy ¶rodek odwo³awczy.

Otrzymr4i±:

r 1.1 GEoKART- INTERNATIoNAL Sp. z o. o.,\J ul. Wita Stwosza 44,35- 113 Rzeszów
2. aa

p.o. PANSTkVOWY POWIATOWY
lNsPEKToR sANITARNY

E l¿b ieta-Gó ral s l³a-D ul ny
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odpis

PRoToKo£
z narad koordynacyjnych przeprowadzonych w formiê spotkania

orazZa Pomoc±¶rodków komunikacji elektronicznej w dn, 20l6-06-21oraz w dn. 2016-10-04

sporz±dzony na podstawie art.z8b ust.9 ustawy z dnia 17 maja 1989r" -
Prawo geodezyjne i kaftograficzne (Dz. U, z20I5r,,poz.520 ze zm.)

Stosowniê do alt"4Od ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r, - Prawo geodezyjne i kafiograficzne

(Dz. U. z20I5r.. poz,52a ze zm,) przed wykonaniem czynno¶ci uzgadniania usytuowania projektowanej sieci

uzbrojenia terenu Starosta Ostrowiecki pobra³ op³atê na podstawie dokumêntu obliczenia op³aty

nr 27 5412016 z dn" 20l6-06-08

1. Miejsce przeprowadzenia narady:

Starostwo Powiatowe w Ostrow-cu Swiêtokrzyskim

Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Katastru

Zespo³ Uzgadniania Dokumentacj i Projektowej

ul. Wardyñskiego 1, 27 -40O Ostrowiec Swiêtokrzyski

2. Przedmiot narady;

Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu tj": przewód kanalizac,vjny

SanitarnY, przewód elektroener gêtyczny $az vrz±dzenia technicznê zwi±zane z sieci±:

PrzePomPownie, studnie, studzienki, w³azy, szafy kablowe, szafy sterownicze, na wniosek

z dn.2016-06-06 (data wp³ywu:20l 6-06-07) oraz na wniosek o przeprowadzenie dodatkowej

narady koordynacyjnej z dn. 2016-09-28 (data wp³ywu:20t6-09-28).

Do wniosków do³±czono nastêpuj±ce dokumenty:

, Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TI.6730.8.2a$ z dn. 20l6-0I-2I.
wydana przez Wójta Gminy Bodzeehów,

- OPis techniczny do projektu zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci

Wólka Bodzechowska i Przyborów w gminie Bodzechów,

- UPrawnienia budowlane pro.jektantów i sprawdzaj±cych oraz za¶wiadczênia

o przynale¿no¶ci do Polskiej lzby In¿ynierów Budownictwa,

- Warunki techniczne znak: GK.70l1.043K.2013 z dn, 2013-1I-22, Wdane przez Gminê

Bodzechów,
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- Pismo znak: KSGV/OTEll1lzlll4 z dn, 2O14-aL29, wydane przez Polsk± Spó³kê

Gazownictwa Sp. z o.o,, Oddziñ w Tarnowie, Zak³ad w Kielcach,

- Warunki znak: RM/LCl4402l273l20I4 z dn,2014-0I-21, wydane przez PGE Dystrybucja

S.A., oddzia³ Skarzysko - Kamienna, Rejon Energetyczny ostrowiec,

- Pismo znak: ZG-2I26-69|20I4 z dn.201,4-|1-20 wydane przez Nadle¶nictwo Ostrowiec

Swiêtokrzyski,

- Pismo znak: IA.5152"31"2014 z dn, 2014-03-28, wydane ptzez Wojewódzki Urz±d Ochrony

Zabytków w Kielcach,

- Pismo znak: KIE,5140.37.20l4.ZK, z dn. 2014-04-30 wydane pruez Okrêgowy lJrz±d

Górniczy w Kielcach,

- Warunki przy³±czenta WP-750l20i5 pompowni ¶cieków P3 do sieci dystrybucyjnej

o naPiêciu znamionowym 0,4kV z dn. 2015-09-09, wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,

Oddzia³ Skarzysko - Kamienna, Rejon Energetyczny Ostrol³,iec.

- Warunki znak: NZO-UW-PGI403l9l2014 z dn. 2014-04-11. r³,ydane ptzez Regionalny

Zarz±d Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- DecYzjê nr 73llD/TC-UlI5 z dn. 2015¡1-23 wydan± pTzez Dyrektora Regionalnego

Zarz±du Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- DecYzjê znak; DT.7130.2.07,2014 z dn,2014-02-07, wydan± przez Powiat Ostrowiecki -
Zarz±d Fowiatu z siedzib±w Ostrowcu ¦w.,

- DecYzjê znak'. DT.7130"3.8.2015 z dn. 2015-03-19 na lokalizacjê zjazdu z drogi

Powiatowej. wydan± przez Powiat Ostrowiecki - Zarz±d Por³,iatu z siedzib±w Ostrowcu ¦w.,

- Uzgodnienie znak: DT"033.108"2015 z dn. 2015-06-08, l³ydane przez Starostwo Powiatowe

w Ostrowcu ¦*", Wydzia³Dróg,

- Uzgodnienie znak: DT.033.Ia9.2015 z dn. 2015-06-08, wydane przêz Starostwo Powiatowe

w Ostrowcu ¦w,, Wydzia³ Dróg"

Usl'tuowanie wlw projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawiono na 4 ark, mapy do

celów projektowych sporz±dzonej na podstawie ni¿ej wymienionych 3 operatów

technicznych:

- operat techniczny m ew. P.2607.2al4.1359 wpisany do ewidencji materia³ów pañstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dn. 2014-tr1-04,

- operat techniczny nr ew," P.2607 .2014.1363 wpisany do ewidencji materia³ów pañstwowego

zasobu geodezyjrrego i kartograficznego w dn. 20l4-I1-03,
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- operat techniczny ff ew" P,2607.2014.1364 wpisany do ewidencji materia³ów pañstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dn. 20I4-II-a4.

Tre¶æ w/w mapy do celów projektowych nie zawiera przebiegu sieci szerokopasmowej

zainwentaryzowanej operatem technicznym nr ew. P.2607 .2aI5"789. ktory zosta³ wpisany do

ewidencji materia³ów pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dn,

20 l 5_05-08.

Po³ozenie w/w projektowanej sieci uzbrojenia têrenu: gm.Bodzechów

(obr.27) Wólka Bodzechowska dz. nr ew. 30512,306lI,30612,318i3. 32414.331, 333l3,

337l4, 343, 355l4. 35517, 366, 367, 368, 369, 370, 37IlI, 37712, 373, 375, 377l1,379. 381.

38212,383. 384, 386. 389, 390,39l11,39Il¿,393,394,395,39914, 462, 463, 466, 467lI,

46712,469,470,472,473,474,475,47611,47817,479,48011,48012.482,483,484, 485, 486,

487, 488, 489. 49l. 493, 497l\, 499, 500, 501, 502, 503. 504, 505. 506, 5O7, 508. 509, 5i0.

518,519lI,634,596,603,609,623,645,647,654,615,520.495.400.3I4l3,29813

(obr,1) Przyborów dz. nr ew. ll2, 17,38,6712,7313,8¿l3.90,92.93, 10013, 105, 10612,

l}vl7,I19,I20,121,I22,I¿4lI,I25,I41,I42lI,152.|54l1.15412.I56.1,57.I58,167,173.

17 7, 20I l l20 l, 20I l 1203, 20| l 1204, 6], 5

3. Wnioskodawca:

GEOKART- INTERNATIONAL Sp. z o.o"

ul. Wita Stwosza 14 , 35-113 Rzeszów"

Inwestor: Urz±d Gminy Bodzechów

ul, Reja la ,27-40O Ostrowiec ¦wiêtokrzyski

4. Przewodn icz±cy narady:

Z upow a¿ni enia Starosty Ostrowieckie go

Przewo dni c z±c a Zesp o³u Uz go dni eñ D okumentacj i Proj ektowej

Teresa Maækosz

5. Uczestnicy narady przeprowadzonej w dn" 2016-06-21:

UCzestnic), narady przeprowadzonej w formie spotkania:

- Pan Maciej Osiad³o reprezentuj±cy Polsk± Spó³kê Gazownictwa Sp. z o,o..

Oddzia³ Kielce, RDG Starachowice

-PanZbigniew Kowalski reprezentuj±cy Netiê S.A. w Ostrowcu ¦w.
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- Pan Jaros³aw Kawiñski reprezentuj±cy Wójta Gminy Bodzechów

Uczestnicy narady przeprowadzonej za pomoca ¶rodków komunikacji elektronicznej:

- Pani El¿hietaTybura reprezentuj±ca Orange Polska S.A.

- Pan Krzysztof £±cki reprezentuj±cy PGE Dystrybucja S.A., RE Ostrowiec

Uczestnicy narady przeprowadzonej w dn. 2016-10-04:

Uczestnicv narady przeprowadzonej w formie spotkania:

- Pan Stanis³aw Raczyñski reprezentuj±cy PGE Dystrybucja S.A., RE Ostrowiec

- Pan Maciej Osiad³o reprezentuj±cy Polsk± Spó³kê Gazownictwa Sp. z o.o.,

Oddzia³ Kielce, RDG Starachowice

-PanZbigniew Kowalski reprezenfuj±cy Netiê S"A. w Ostrowcu ¦w.

- Pani Ewelina D±bek reprezentuj±ca ¦ZUiUW RO Starachowice

Uczestnicy narady przeprowadzonej za pomoc± ¶rodków komunikacji elektronicznej:

- Pan Przemys³aw Rydzoñ reprezentuj±cy Orange Polska S.A.

- Pan Jaros³aw Kawiñski reprezentuj±cy Wójta Gminy Bodzechów

6. Stanowiska uczestników narad:

Uczestnicy narady przeprowadzonej w dn. 2016-06-2I negatywnie uzgadniaj±usytuowanie

wiw sieci uzbrojenia terenu ze wzglêdu napoñ¿sze uwagi:

- Pan Krzysztof £±cki:

Opracowanie uzupe³niæ o domiary projektowanej sieci od istniej±cego uzbrojenia

energetycznego (s³upów linii eN) na wysoko¶ci dz. nr 27-32414,27-33313.

W dn. 2016-09-28 wnioskodawca wyst±pi³ o przeprowadzenie dodatkowej narady

koordynacyjnej oraz dokona³ zmianê w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu

w stosunku do usytuowania ptzedstawionego na planie sytuacyjnym w dn. 2016-06-2l

(opracowanie uzupe³niono o domiary projektowanej sieci od istniej±cego uzbrojenia

energetycznego na wysoko¶ci dz. m 27 -3241 4, 333 l3).

Uczestnicy narady przeprowadzonej w dn.2016-10-04 pozytywnie uzgadniaj± usytuowanie

wiw sieci uzbrojenia terenu z uwzglêdnieniem ponizszych uwag:

- Pan Przemvs³aw Rydzoñ:

W miejscach skrzy¿owañ i zbli¿eñ z urz±dzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic

rêcznie z zachowaniem szczególnej ostrozno¶ci zgodnie z obowi±zuj±cymi normami
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i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorern w³a¶cicielskirn przedstawicieia Orange

Polska. Przêd planowanym rozpoczêciem robót nalezy vryst±piæ z wnioskiern o realizacjê

nadzoru w³a¶cicielskiego" Zawiadomienie o terminie rozpoczêcia prac nalezy kierowaæ z 2

tygodniowym wyprzedzêniem na adres: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Sêrwis Us³ug

Obs³uga Techniczna Klienta w Kraków ul. Rakowicka 51 , 31-510 Krakow, lub zg³osiæ

przez stronê \Mww. orange.pllwniosekonadzor

Kazde wej¶cie na infrastrukturê w³asno¶ci Orange Polska bêz z³o¿onego wniosku o nadzór

w³a¶cicielski, bêdzie traktowane, jako nielegalne i zg³aszane do organów ¶cigania otaz

Pañstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanêgo z wszelkimi tego konsekwencjami"

Lokalizacjê podziemnych urz±dzeñ telekomunikacyjnych w terenie nale¿y potwierdziæ za

pomoc± przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urz±dzeñ

nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyc i powiadomiæ uzl.tkownika oraz inspektora^

- W miejscowo¶ci Przyborów w gm.Bodzechów w dz.lu ew, 90,615, 12l, 119 wystêpuj±

skrzyzowania z sieci± szerokopasmow± zainwentaryzowan± operatem technicznym ff ew,

P.26a7,2aI5,789. który zosta³ wpisany do ewidencji materia³ów, pañstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego w dn.2015-05-08" Tre¶æ mapy do celów projektor³ych niê

zawiera w/w sieci szerokopasrnowej" Prace prowadziæ z zachowaniem szczególnej

ostrozno¶ci.

7. Informacje o podmiotach, których przedstawiciele nie uczestniczyli rv naradzie:

W dn" 20I6-06-2I wszyscy zawiadomieni przedstawiciele stawili siê.

W dn.2016-10-04 Przedstawiciel Wydzia³u Dróg Starostr³,a Powiatowego w Ostro*cu ¦*"

nie stawi³ siê.

8. Podpisy uczestników narady:

Podpisy uczestników narady znajduj±siê w oryginale protoko³u.

9. Integraln± czê¶ci± niniejszego protoko³u s± 4 ark. mapy, o której mowa w pkt" 2, podpisane

przez Przewodnicz±cego narady. Do wniosku do³±czono 5 kopii w/w mapy, 1 egz,
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Pozostawiono w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego

w Ostrowcu ¦w. celem arcltlwizacji"

! ;.³ '9,F ,, 5't' ,ir-';.r..ê3 s5 -³-a" :

' i.] rEV!,i i] sl\J l i J,, il ³, ;l,:: ii i] $ £ il t 
j Z 6 3 t} i{ l E Ñ

i] |j KU |,l ir i\j 1-¡³ J i ir, il 0.J ÊKTOWEJ

r--_/F,e³,³. -iE ¿. . :T*.,.r\s*³rt €³ ækv³ r.

podpis Przewodnicz±cego narady

Pr o to ko³ ow a³a ", Jo anna Fa³dr ow i c z

2s 10 ffifi
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LEGENDA:

P1, P2, P3

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Projektowane przepompownie scieków

Zakres opracowania

Projektowane rury ochronne

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn200

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn160

Projektowana rura kanalizacyjna SN4

Projektowana rura kanalizacyjna SN8

0.16;   0.2

160;    200

GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 1, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja:

GEOKART  INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44,  35-113 Rzeszów

Zespó�á projektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

1

Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

Sanitarna

grudzie�� 2015

Wólka Bodzechowska

UK�àAD ARKUSZY

7.144.24.10.2

Arkusz nr 2
7.144.24.10.4

Arkusz nr 1

7.144.25.06.3
Arkusz nr 3

7.144.25.11.1
Arkusz nr 4



LEGENDA:

P1, P2, P3

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Projektowane przepompownie scieków

Zakres opracowania

Projektowane rury ochronne

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn200

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn160

Projektowana rura kanalizacyjna SN4

Projektowana rura kanalizacyjna SN8

0.16;   0.2

160;    200

GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 1, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja:

GEOKART  INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44,  35-113 Rzeszów

Zespó�á projektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

2

Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

Sanitarna

grudzie�� 2015

Wólka Bodzechowska

UK�àAD ARKUSZY

7.144.24.10.2

Arkusz nr 2
7.144.24.10.4

Arkusz nr 1

7.144.25.06.3
Arkusz nr 3

7.144.25.11.1
Arkusz nr 4



LEGENDA:

P1, P2, P3

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Projektowane przepompownie scieków

Zakres opracowania

Projektowane rury ochronne

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn200

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn160

Projektowana rura kanalizacyjna SN4

Projektowana rura kanalizacyjna SN8

0.16;   0.2

160;    200

GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 1, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja:

GEOKART  INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44,  35-113 Rzeszów

Zespó�á projektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

3

Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

Sanitarna

grudzie�� 2015

Wólka Bodzechowska, Przyborów

UK�àAD ARKUSZY

7.144.24.10.2

Arkusz nr 2
7.144.24.10.4

Arkusz nr 1

7.144.25.06.3
Arkusz nr 3

7.144.25.11.1
Arkusz nr 4



UK�àAD ARKUSZY
GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 1, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Przyborów

GEOKART  INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44,  35-113 Rzeszów

Zespó�á projektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

4

Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

grudzie�� 2015

7.144.24.10.2

Arkusz nr 2
7.144.24.10.4

Arkusz nr 1

7.144.25.06.3
Arkusz nr 3

7.144.25.11.1

Sanitarna

Arkusz nr 4

LEGENDA:

P1, P2, P3

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Projektowane przepompownie scieków

Zakres opracowania

Projektowane rury ochronne

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn200

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn160

Projektowana rura kanalizacyjna SN4

Projektowana rura kanalizacyjna SN8

0.16;   0.2

160;    200















UK�àAD ARKUSZY

GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 10, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Przyborów, Bodzechów

GEOKART  INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44,  35-113 Rzeszów

Zespó�á projektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

1

Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

maj 2016

7.144.25.11.1

7.144.24.15.4

Arkusz nr 2
7.144.25.11.3

Arkusz nr 3
7.144.25.16.1
7.144.24.20.2

Arkusz nr 4
7.144.25.16.3
7.144.24.20.4

Sanitarna

Arkusz nr 1

LEGENDA:

P3

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Projektowane przepompownie scieków

Zakres opracowania

Projektowane rury ochronne

1



3,0m

UK�àAD ARKUSZY

GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 10, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Bodzechów

GEOKART  INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44,  35-113 Rzeszów

Zespó�á projektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

Faza:

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

7.144.25.11.1

7.144.24.15.4

Arkusz nr 1

7.144.25.11.3

Arkusz nr 3
7.144.25.16.1
7.144.24.20.2

Arkusz nr 4
7.144.25.16.3
7.144.24.20.4

Sanitarna

Arkusz nr 2

LEGENDA:

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Zakres opracowania

Projektowane rury ochronne

maj 2016

2
2

Projekt Zagospodarowania Terenu



UK�àAD ARKUSZY

GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 10, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Bodzechów

GEOKART  INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44,  35-113 Rzeszów

Zespó�á projektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

7.144.25.11.1

7.144.24.15.4

Arkusz nr 1

7.144.25.11.3
Arkusz nr 2

7.144.25.16.1
7.144.24.20.2

Arkusz nr 4
7.144.25.16.3
7.144.24.20.4

SanitarnaSanitarna

Arkusz nr 3

LEGENDA:

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Zakres opracowania

Projektowane rury ochronne

maj 2016

3
3



UK�àAD ARKUSZY

GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 1, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Bodzechów

GEOKART  INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44,  35-113 Rzeszów

Zespó�á projektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

7.144.25.11.1

7.144.24.15.4

Arkusz nr 1

7.144.25.11.3
Arkusz nr 2

7.144.25.16.1
7.144.24.20.2

Arkusz nr 3

7.144.25.16.3
7.144.24.20.4

SanitarnaArkusz nr 4

LEGENDA:

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Zakres opracowania

Projektowane rury ochronne

maj 2016

4
4













GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 1, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Wólka Bodzechowska, Przyborów

GEOKART INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44, 35-113 Rzeszów

Zespó�áprojektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

1

Faza:

Projekt budowlany

Projekt zagospodarowania terenu

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

Sanitarna

maj 2016

PDK/0025/POOS/09

LEGENDA:

Projektowana kanalizacja sanitarna uzgodniona ZUDP nr GK-II.6630.52.2016.JF

Zmiana projektowanej kanalizacja sanitarna grawitacyjnej

Trasa kanalizacji sanitarnej przeznaczona do usuniecia









LEGENDA:

Projektowana kan. grawitacyjna - instalacja wewn�
trzna -
uzgodniona ZUDP nr GK-6630.99.2016

kanalizacja uzgodniona ZUDP nr GK-II.6630.52.2016

Projektowana kan.grawitacyjna - przy�á��cz - uzgodniony
ZUDP nr GK-6630.99.2016

Projektowana kan.grawitacyjna - przy�á��cz

GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 1, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Wólka Bodzechowska

GEOKART INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44, 35-113 Rzeszów

Zespó�áprojektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

3

Faza:

Projekt budowlany

Projekt zagospodarowania terenu

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

Sanitarna

wrzesie�� 2016

PDK/0025/POOS/09

Projektowana kan. grawitacyjna - instalacja wewn�
trzna

Trasa kanalizacji sanitarnej przeznaczona do usuni�
cia

Projektowana kan.grawitacyjna - sie�ü



CZ�	���û  II

CZ�	���û  OPISOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Podstaw�� opracowania s�� nast�
puj��ce dokumenty:
�� Umowa nr 198/2013 zawarta w dniu 20.12.2013 r. pomi�
dzy Gmin�� Bodzechów z siedziba

w Ostrowcu ��wi�
tokrzyskim a Geokart-International Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Wita
Stwosza 44,

�� Mapa do celów projektowych w skali 1:1000,
�� Decyzja o ��rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj�
 przedsi�
wzi�
cia z dnia

24.10.2014, znak: WOO-I.4210.5.2014.KT.13
�� Decyzja o lokalizacji celu publicznego z dnia 21.01.2016 r.
�� Dokumentacja geotechniczna,
�� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332,
�� Wizja lokalna w terenie,
�� Polskie Normy powo�áane w przepisach techniczno–budowlanych.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji t�áocznej,
budowa 3 przepompowni ��cieków wraz z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem
i utwardzeniem wokó�á nich terenu w miejscowo��ciach Wólka Bodzechowska i Przyborów, gmina
Bodzechów. Jest to inwestycja, której zadaniem jest uporz��dkowanie gospodarki wodno-
��ciekowej w gminie. Inwestycja ma równie�* za zadanie rozwój i popraw�
 infrastruktury wiejskiej.

Analizowane przedsi�
wzi�
cie ponadto wp�áynie na rozwój spo�áeczno-gospodarczy gminy
Bodzechów, a tak�*e przyczyni si�
 do podwy�*szenia standardu �*ycia mieszka��ców i wp�áynie na
popraw�
 stanu ��rodowiska naturalnego.

3. Stan prawny terenu inwestycji

Projektowana sie�ü obejmowa�ü b�
dzie dzia�áki b�
�G��ce w�áasno��ci�� Inwestora tj. Gminy
Bodzechów oraz w�á�D��cicieli prywatnych, jak równie�* innych zarz��dców i instytucji, do których
Inwestor posiada tytu�á prawny do dysponowania nieruchomo��ci�� na cele budowlane.

4. Stan istniej��cy zagospodarowania terenu

Na omawianym obszarze brak jest centralnego systemu odbioru ��cieków. Powstaj��ce ��cieki
socjalno-bytowe gromadzone s�� w zbiornikach bezodp�áywowych. Istniej��ce przydomowe
zbiorniki na ��cieki s�� cz�
sto nieszczelne, co stanowi zagro�*enie dla jako��ci wód
powierzchniowych i podziemnych.

Sposób post�
powania z powstaj��cymi ��ciekami bytowo-gospodarczymi jest pozbawiony
kontroli. Mieszka��cy zlecaj�� opró�*nianie przydomowych zbiorników bezodp�áywowych
odpowiednim s�á�X�*bom, ale zdarza si�
, �*e realizuj�� to we w�áasnym zakresie – rozs��czaj��c ��cieki
w gruncie, odprowadzaj��c do cieków wodnych i rowów lub rozprowadzaj��c na terenach
nieu�*ytków rolnych i �á��k.
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�� pneumatyczna przepompownia ��cieków P3 w zbiorniku z polimerobetonu o ��rednicy
2000mm.

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz�
��ci zagospodarowania terenu

Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
okre��lonej powierzchni. Sta�áe zaj�
cie terenu nast��pi jedynie w obr�
bie projektowanych
przepompowni ��cieków, które zostan�� ogrodzone i do których zostanie zapewniony dojazd dla
�V�á�X�*b odpowiedzialnych za prawid�áowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej.

7. Informacje dotycz��ce wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustale��
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie obj�
tym opracowaniem znajduj�� si�
 stanowiska archeologiczne.
Trasa kanalizacji poprowadzona zosta�áa w sposób nienaruszaj��cy zabytków wpisanych do

ewidencji zabytków województwa ��wi�
tokrzyskiego.
��wi�
tokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem znak IA 5152.31.2014 z dnia

28.03.2014 r. uzgodni�á przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej i na�á�R�*�\�á obowi��zek
zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia wszystkich prac ziemnych.
Na terenie obj�
tym opracowaniem mog�� wyst�
powa�ü struktury i nawarstwienia archeologiczne
zwi��zane z wcze��niejszymi fazami zasiedlenia miejscowo��ci, w obr�
bie których prowadzone
�E�
�G�� roboty budowlane. W razie natrafienia na nawarstwienia kulturowe lub obiekty
archeologiczne nale�*y je zadokumentowa�ü i metodami archeologicznymi wyeksplorowa�ü.

8. Dane okre��laj��ce wp�áyw eksploatacji górniczej na dzia�á�N�
 lub teren zamierzenia
budowlanego znajduj��cego si�
 na granicach terenu górniczego

Na terenie obj�
tym opracowaniem nie wyst�
puj�� tereny górnicze.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniej��cych i przewidywanych zagro�*�H��
��rodowiska

W projekcie zosta�áy uwzgl�
dnione wymagania dotycz��ce ochrony ��rodowiska, okre��lone
w decyzji o ��rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj�
 przedsi�
wzi�
cia.

Projektowana sie�ü kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na którym b�
dzie
realizowana.

W czasie budowy kanalizacji sanitarnej stosowane b�
�G�� materia�áy i technologie wykluczaj��ce
ska�*enie wody i powietrza. Przyj�
te w projekcie studzienki oraz po�á��czenia rur gwarantuj��
szczelno���ü sieci, umo�*liwiaj ��c przenikanie zanieczyszcze�� do gruntu, co chroni ��rodowisko przed
szkodliwym oddzia�áywaniem.

Na warstwy stykaj��ce si�
 z gruntem rodzimym (pod�á�R�*em) u�*ywane b�
�G�� materia�áy naturalne
np. piasek, nie powoduj��ce zanieczyszczenia. Po zako��czeniu budowy wykonane zostan�� prace:

�� usuni�
cia materia�áów u�*ywanych do budowy,
�� rekultywacja terenu wokó�á trasy sieci kanalizacyjnej oraz doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.
Zakres prowadzonych robót nie spowoduje zmiany przep�áywu wód powierzchniowych

i podziemnych oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powoduj��cych kontakt wód
podziemnych z powierzchniowymi.

Dla zapewnienia stabilno��ci i pewno��ci po�á��cze�� rurowych, nale�*y zag�
��ci�ü grunt pod ka�*dym
po�á��czeniem, a boki po�á��czenia obsypa�ü piaskiem z równoczesnym jego zag�
szczeniem.
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Ca�áa sie�ü przed jej oddaniem do eksploatacji poddana b�
dzie próbom szczelno��ci. Zakres
prowadzonych robót nie spowoduje zmiany przep�áywu wód powierzchniowych i podziemnych,
oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powoduj��cych kontakt wód podziemnych
z powierzchniowymi. Roboty ziemne prowadzone b�
�G�� sprawnymi maszynami, które nie
spowoduj�� degradacji ��rodowiska poprzez wycieki oleju i paliw, a baza maszynowa
zlokalizowana b�
dzie na odpowiednio przygotowanym terenie poza obszarami chronionymi oraz
obszarem szczególnego zagro�*enia powodzi��.

Planowane przedsi�
wzi�
cie usytuowane jest poza obszarami G�áównych Zbiorników Wód
Podziemnych (w odleg�á�R��ci ok. 900 m znajduje si�
 GZWP 230 Zbiornik Wierzbica – Ostrowiec)
oraz poza strefami ochronnymi uj�
�ü wód. Najbli�*sza strefa ochrony po��redniej uj�
cia K��ty
Denkowskie zlokalizowana jest w odleg�á�R��ci ok. 3 km na pó�ánoc od inwestycji. Najbli�*sze uj�
cie
wody w Szewnej znajduje si�
 ok 6 km od inwestycji.

Teren przeznaczony pod realizacj�
 przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest cz�
��ciowo na
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz U. 2016 poz. 2134 tekst jednolity z pó�(n. zm.),
zakazy obowi��zuj��ce na ww. obszarach nie dotycz�� inwestycji celu publicznego, do których
nale�*y przedmiotowa inwestycja. W miejscach planowanej inwestycji oraz zaplecza budowlanego
nie wyst�
puj�� gatunki ro��lin i grzybów obj�
tych ochron��. W przypadku konieczno��ci wycinki
drzew i krzewów zostanie ona wykonana po uzyskaniu niezb�
dnych pozwole�� i decyzji w okresie
pozal�
gowym ptaków.

Realizacja przedsi�
wzi�
cia nie wi���*e si�
 z wykonywaniem prac ziemnych trwale
zniekszta�ácaj��cych rze�(�E�
 ternu, zmian�� stosunków wodnych, likwidowaniem zbiorników
wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – b�áotnych, w zwi��zku z czym projektowane zamierzenie
nie naruszy zakazów obowi��zuj��cych na ww. obszarze chronionego krajobrazu.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagro�*enia dla ��rodowiska oraz higieny i zdrowia
�X�*ytkowników. Oddzia�áywanie inwestycji zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie stanowi
zagro�*enia dla ��rodowiska naturalnego, ma na celu popraw�
 jego stanu poprzez likwidacj�

przydomowych bezodp�áywowych zbiorników na nieczysto��ci ciek�áe i eliminacj�

niekontrolowanego odprowadzania zanieczyszcze�� do ��rodowiska gruntowo – wodnego.
Zastosowane materia�áy (dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadaj��ce odpowiednie
atesty i deklaracje zgodno��ci) oraz najnowsze technologie przyczyni�� si�
 w znacznym stopniu do
poprawy stanu ��rodowiska naturalnego.

10.Okre��lenie kategorii geotechnicznej obiektu

Dla przedmiotowego zadania w styczniu 2015 r. zosta�áa opracowana przez mgr in�*. Ryszarda
Ha�áonia i mgr in�*. Tomasza Michalczyka dokumentacj�
 geotechniczn��, która jest za�á��cznikiem
do niniejszego projektu. W sk�áad opracowania wchodzi: Opinia geotechniczna, Dokumentacja
bada�� pod�á�R�*a gruntowego oraz Projekt geotechniczny.

Zgodnie z Rozporz��dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

11.Prowadzenie robót w na obszarze szczególnego zagro�*enia powodzi��

Cz�
���ü projektowanej sieci kanalizacyjnej, obj�
tej przedmiotowym opracowaniem znajduje si�

w obszarze szczególnego zagro�*enia powodzi��, w zwi��zku z tym uzyskano zwolnienie z zakazu
wykonywania robót i czynno��ci na obszarze szczególnego zagro�*enia powodzi�� (decyzja znak
TC-U-021-0763-004/2015 z dnia 23.11.2015 r.). Prace na tym terenie nale�*y prowadzi�ü zgodnie
z warunkami okre��lonymi w ww. decyzji.
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Wszystkie studzienki kanalizacji sanitarnej oraz zbiorniki przepompowni, znajduj��ce si�
 na
obszarze szczególnego zagro�*enia powodzi��, nale�*y wykona�ü jako konstrukcje szczelne. Nale�*y
zastosowa�ü w�áazy wodoszczelne klasy D400. W�áazy szczelne charakteryzuj�� si�
 tym, ze nie
przepuszczaj�� wód opadowych, zalewowych do systemu kanalizacyjnego poprzez studni�
 oraz
tym i�* wody ��ciekowe, ��cieki nie przedostaj�� si�
 na powierzchni�
.

Na obszarze szczególnego zagro�*enia powodziowego b�
�G�� odbywa�ü si�
 równie�* prace
bezwykopowe tzn. poprzez wykonanie przewiertów.

Planowana inwestycja nie utrudni ochrony przed powodzi��. Projektowane prace b�
�G��
wykonywane poza okresem zagro�*enia powodziowego. Zaplecze budowy nale�*y zlokalizowa�ü
poza obszarem szczególnego zagro�*enia powodzi��.

12.Prowadzenie robót na osuwiskowym oraz zagro�*onym ruchami masowymi

Projektowana inwestycja nie przebiega przez obszary osuwiskowe ani zagro�*one ruchami
masowymi.

13.Sposób zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne z wykopów powsta�áe podczas realizacji inwestycji spe�ániaj�� standardy jako��ci
gleby i ziemi. Masy ziemne nale�*y zagospodarowa�ü do ponownego zasypu wykopu, a ewentualny
nadmiar rozplantowa�ü na terenie dzia�áek obj�
tych inwestycj��.

14.Informacja o obszarze oddzia�áywania obiektu

Zgodnie z art. 3, pkt 20, Ustawy Prawo budowlane zasi�
g oddzia�áywania przedsi�
wzi�
cia
stanowi teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odr�
bnych,
wprowadzaj��cych zwi��zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu.

Podstawy formalno – prawne brane pod uwag�
 na etapie okre��lania terenu wchodz��cego
w obszar oddzia�áywania przedmiotowej inwestycji:

�� Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 tekst jednolity)
�� Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le��nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 tekst jednolity)
�� Ustawa Prawo ochrony ��rodowiska z 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 tekst jednolity)
�� Ustawa Prawo wodne (Dz. U 2017, poz.1566)
�� Rozporz��dzenie Rady Ministrów w sprawie przedsi�
wzi�
�ü mog��cych znacz��co oddzia�áywa�ü

na ��rodowisko z 09.11.2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, tekst jednolity)
�� Rozporz��dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada�ü telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie z 12.04.2002 r. (Dz. U.
z 2015 r. poz.1422 tekst jednolity)

�� Rozporz��dzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada�ü sieci gazowe i ich usytuowanie z 26.04.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 640)

�� Rozporz��dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada�ü budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 tekst jednolity).

W przypadku przepompowni ��cieków zasi�
g oddzia�áywania obiektu ograniczony b�
dzie
do terenu ogrodzonego zaj�
tego przez pompowni�
, który zostanie wykupiony przez Inwestora
na etapie budowy sieci.

Obszar oddzia�áywania przedmiotowej inwestycji zamyka si�
 w ca�á�R��ci na dzia�ákach,
na których zosta�á zaprojektowany.
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15.Informacja o zasi�
gu uci���*liwo��ci i zasi�
gu ograniczonego u�*ytkowania

15.1. Rodzaj i zakres uci���*liwo��ci.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okre��lonej
powierzchni dzia�áek, nie powoduje uszczuplenia terenów zielonych. Zaj�
cie terenu jest
w przewa�*aj��cej mierze tylko czasowe. Po zasypaniu wykopów teren zostanie przywrócony do
stanu poprzedzaj��cego inwestycj�
. Zaj�
cie sta�áe nast��pi wy�á��cznie w obr�
bie pokryw studzienek
kanalizacyjnych i na terenie wokó�á przepompowni. Zaprojektowana kanalizacja sanitarna jest
sama w sobie obiektem chroni��cym ��rodowisko naturalne.

Przedsi�
wzi�
cie nie naruszy istniej��cych stosunków wodnych i nie wp�áynie na zmian�

krajobrazu tej okolicy. Jedynie oddzia�áywanie na ��rodowisko wodno – gruntowe w czasie budowy
�E�
dzie w postaci obni�*enia zwierciad�áa wody gruntowej celem odwodnienia wykopów.

Wszelkie prace zwi��zane z budow�� zostan�� wykonane z zastosowaniem technologii mo�*liwie
jak najmniej uci���*liwej dla okolicznych mieszka��ców i otaczaj��cego ��rodowiska. Roboty
z u�*yciem ci�
�*kiego sprz�
tu b�
�G�� wykonywane w godzinach dziennych ze wzgl�
du na charakter
i zakres prac, cz�
���ü prac zostanie wykonana r�
cznie (roboty wyko��czeniowe oraz w obr�
bie kolizji
z istniej��cymi sieciami.). Powsta�áe podczas budowy odpady zostan�� zgromadzone
w wyznaczonym miejscu i przekazane odbiorcy odpadów.

Ze wzgl�
du na zastosowane rozwi��zania nie przewiduje si�
 powstawania uci���*liwo��ci
i znacz��cych oddzia�áywa�� zwi��zanych z eksploatacj�� sieci kanalizacyjnej. Szkodliwe
oddzia�áywanie na ��rodowisko pompowni jest minimalne. Nat�
�*enie ha�áasu pochodz��ce od pomp
zainstalowanych pod lustrem ��cieków nie przekracza dopuszczalnych norm (wg pomiarów
wykonanych na istniej��cych pompowniach poziom ha�áasu w odl. 10m od pompowni wynosi
30dB).

15.2. Zakres obszaru ograniczonego u�*ytkowania.

Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego u�*ytkowania, jak równie�* zmian w sposobie u�*ytkowania terenu. W trakcie
realizacji przewiduje si�
 czasowe zaj�
cie terenu wzd�á�X�* trasy projektowanej sieci w pasie
o szeroko��ci ok. 2,0 m. W trakcie budowy nie przewiduje si�
 zaj�
cia nieruchomo��ci s��siaduj��cych
z dzia�ákami, na których zlokalizowana jest projektowana sie�ü.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

16.Podstawa opracowania

Podstaw�� opracowania s�� nast�
puj��ce dokumenty:
�� Umowa nr 198/2013 zawarta w dniu 20.12.2013 r. pomi�
dzy Gmin�� Bodzechów z siedziba

w Ostrowcu ��wi�
tokrzyskim a Geokart-International Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Wita
Stwosza 44,

�� Mapa do celów projektowych w skali 1:1000,
�� Decyzja o ��rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj�
 przedsi�
wzi�
cia z dnia

24.10.2014, znak: WOO-I.4210.5.2014.KT.13
�� Decyzja o lokalizacji celu publicznego z dnia 21.01.2016 r.
�� Dokumentacja geotechniczna,
�� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332,
�� Wizja lokalna w terenie,
�� Polskie Normy powo�áane w przepisach techniczno–budowlanych.

17.Charakterystyka obiektu budowlanego

17.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji t�áocznej,
budowa 3 przepompowni ��cieków wraz z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem i utwardzeniem
wokó�á nich terenu w miejscowo��ci Wólka Bodzechowska i Przyborów, gmina Bodzechów.

17.2. Cel i zakres opracowania

Celem budowy sieci kanalizacyjnej jest:
�� uporz��dkowanie gospodarki ��ciekowej na terenie obj�
tym opracowaniem poprzez

wyeliminowanie nieszczelno��ci i niekontrolowanych przecieków ��cieków do gruntu b�
�G��cych
skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia w zbiornikach bezodp�áywowych,

�� ochrona czysto��ci wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez
zapewnienie odbioru ��cieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych
projektowanymi kolektorami sanitarnymi i dostarczenie ich do istniej��cego systemu
kanalizacyjnego na terenie Ostrowca ��wi�
tokrzyskiego,

�� ochrona gleby i powietrza na terenie gminy, które w zasadniczy sposób oddzia�áuj�� na otoczenie,
�� rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej.

17.3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej obj�
tej opracowaniem przebiega�ü b�
dzie obok
istniej��cej zabudowy przy granicach dzia�áek oraz w obr�
bie i w pobli�*u dróg gminnych i dróg
powiatowych.

Projektowana sie�ü przebiega�ü b�
dzie równie�* pod dnem rzeki Kamienna i J�
drzejówka.
Kolektory b�
�G�� zbiera�áy ��cieki z gospodarstw zlokalizowanych na terenie miejscowo��ci obj�
tej

opracowaniem i doprowadza�áy je do istniej��cego systemu kanalizacyjnego dla miasta Ostrowiec
��wi�
tokrzyski.
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�:�á��czenie projektowanej sieci do kanalizacji istniej��cej planowane jest w miejscowo��ci
Bodzechów poprzez wybudowanie studni rozpr�
�*nej oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej do
istniej��cej studni przy ulicy Kolejowej.
Przebieg trasy projektowanej sieci wg za�á��czonych map.

17.4. Warunki gruntowe – wodne

Pod wzgl�
dem morfologii trasa kanalizacyjna przebiega�ü b�
dzie przez tereny terasy
nadzalewowej i zalewowej rzeki Kamienna, tworz��cej szerok�� dolin�
 fluwialn��.

Generalnie teren nale�*y do po�áudniowej brze�*nej cz�
��ci Przedgórza I�á�*eckiego granicz��cej od
po�áudnia z Wy�*yn�� Sandomiersk��. Rozci��ga si�
 mi�
dzy dolin�� Kamiennej (która zaliczana jest
do jego cz�
��ci) na po�áudniu, a Równin�� Radomsk�� na pó�ánocy. Dolina Kamiennej oddziela
Przedgórze I�á�*eckie od Wy�*yny Sandomierskiej i Gór ��wi�
tokrzyskich. Obszar bada�� znajduje
si�
 w najbardziej po�áudniowej cz�
��ci Przedgórza I�á�*eckiego, obejmuj��cej szerok�� fluwialn��
dolin�
 Kamiennej. Obszar ten jest obni�*ony w stosunku to s��siednich pagórków
fluwioglacjalnych znajduj��cych si�
 na pó�ánocy oraz wzniesie�� lessowych po�á�R�*onych na
po�áudniu.

Teren bada�� wznosi si�
 tu na rz�
dnych od 165 do 178 m n.p.m. Spadek terenu generalnie
zaznacza si�
 tu w kierunku po�áudniowym.

Poziom wodono��ny czwartorz�
dowy jest ci���J�áy (wyst�
puje w ca�áym obszarze zalegania
utworów czwartorz�
dowych).

Zwi��zany jest przede wszystkim z seri�� piaszczysto-�*wirow�� akumulacji rzecznej
i wodnolodowcowej. Poziom wodono��ny o zwierciadle swobodnym /lokalnie mo�*e by�ü lekko
napi�
ty/ jest zwi��zany z wodami rzeki Kamienna. Rzeka generalnie ma charakter drenuj��cy
w stosunku do s��siedniego obszaru terasowego, w okresach wysokich stanów wód w rzece ten
stan b�
dzie odwrócony (zasilaj��cy).

Kierunek sp�áywu wód podziemnych (zasadniczego poziomu wodono��nego)w rejonie bada��,
zaznacza si�
 w kierunku spadku powierzchni terenu i w kierunku koryta rzeki Kamienna
z odchyleniem w kierunku jej biegu.

Na terenie bada�� spotyka si�
 równie�* wody gruntowe wsi��kowe, pochodz��ce z infiltracji wód
opadowych w pod�á�R�*e gruntowe, wyst�
puj�� w formie niekiedy do���ü obwitych s��cze��
��ródglinowych na ró�*nej g�á�
boko��ci.

W okresach mokrych np. po obfitych opadach atmosferycznych lub po wiosennych roztopach
poziom wód gruntowych typu wsi��kowego mo�*e ulec podniesieniu. Wody te mog�� pojawi�ü si�

nawet przy samej powierzchni terenu.

Dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacyjnej wykonano Dokumentacj�
 Geotechniczn��,
stanowi���F�� za�á��cznik do projektu.

18.Stan projektowany zagospodarowania terenu

18.1. Schemat projektowanej sieci kanalizacyjnej

Sie�ü kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zosta�áa w uk�áadzie grawitacyjno– t�áocznym
z 3 przepompowniami ��cieków P1, P2 i P3, zlokalizowanymi w miejscowo��ci Wólka
Bodzechowska i Przyborów.

Przepompownie zaprojektowano w miejscach, gdzie nie ma mo�*liwo��ci odprowadzenia
��cieków w sposób grawitacyjny lub wykonanie kolektora grawitacyjnego by�áoby
nieekonomiczne.

��cieki z pompowni P1 przet�áoczone zostan�� do projektowanej przepompowni ��cieków P2
a st��d do pompowni ��cieków P3. Ruroci��g t�áoczny z przepompowni P3 doprowadza ��cieki do
studni rozpr�
�*nej zaprojektowanej na dzia�áce 492/24 ulicy Kolejowej w Bodzechowie, sk��d za
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pomoc�� zaprojektowanego odcinka kanalizacji grawitacyjnej ��cieki wp�áyn�� do istniej��cej sieci
kanalizacyjnej w studni kanalizacyjnej usytuowanej w drodze wojewódzkiej.

Schemat transportu ��cieków projektowanymi pompowniami

P1�o��P2�o��P3 �o���o���o����istniej��ca kanalizacja sanitarna

18.2. Ogólne zamierzenia projektowe

Zaprojektowano kanalizacj�
 sanitarn�� grawitacyjn�� z rur z PVC o ��rednicach Dn200mm
i Dn160mm oraz ci��nieniow�� z rur PE100 SDR17 o ��rednicach 90mm.

Minimalny spadek na sieci -1/d, gdzie d – ��rednica ka�áu sanitarnego. Minimalny spadek na
odcinkach gdzie planuje si�
 dokona�ü przy�á��cza 1,5%.

Studzienki rewizyjne projektuje si�
 z tworzyw sztucznych o ��rednicy Dn425mm (max
zag�á�
bienie do 2m) i Dn600mm niew�áazowe do inspekcji z poziomu terenu.

Dla umo�*liwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostan�� studzienki rewizyjne
betonowe o ��rednicy Dn1000mm i Dn1200mm.

Zestawienie materia�áowe projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

�� kana�áy grawitacyjne z rur z PVC o wyd�á�X�*onych kielichach i ��ciankach litych,
jednorodnych – SN 4 SDR 34

�� kana�áy grawitacyjne z rur z PVC o wyd�á�X�*onych kielichach i ��ciankach litych,
jednorodnych – SN 8 SDR 34

�� przewody t�áoczne z rur ci��nieniowych PE100 SDR 17,
�� studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe o ��rednicy 1000mm,
�� studnie kanalizacyjne rozpr�
�*ne betonowe o ��rednicy 1200mm,
�� studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o ��rednicy 425mm i 600 mm,
�� przepompownie ��cieków P1 i P2 w zbiornikach z polimerobetonu o ��rednicy 1500mm,
�� pneumatyczna przepompownia ��cieków P3 w zbiorniku z polimerobetonu o ��rednicy

2000mm.

19.Obiekty na sieci kanalizacyjnej

19.1. Studzienki kanalizacyjne

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje si�
 studzienki kanalizacyjne przelotowe
i po�á��czeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach
dop�áywów bocznych sieci.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przysz�áym U�*ytkownikiem projektuje si�
 studzienki
inspekcyjne z rur z tworzywa sztucznego o ��rednicy Ø425mm, Ø600mm niew�áazowe do inspekcji
z poziomu terenu, studzienki rewizyjne betonowe Ø1000mm w�áazowe do inspekcji z poziomu
dna studzienki oraz betonowe Ø1200mm w�áazowe do inspekcji z poziomu dna studzienki. Studnie
betonowe projektuje si�
 jako studnie standardowe sk�áadaj��ce si�
 z kr�
gów betonowych oraz dna
monolitycznego.
19.2. Przepompownie ��cieków P1 i P2

Zaprojektowano 2 zbiornikowe pompownie ��cieków umo�*liwiaj ��ce transport ��cieków
z ni�*szych poziomów terenu do g�áównych kolektorów sanitarnych oraz pokonanie przeszkód
terenowych, które powoduj�� zag�á�
bienie sieci (cieki wodne). Zaprojektowane pompownie nie
wymagaj�� strefy ochronnej.
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Projektowane pompownie ��cieków zlokalizowane b�
�G�� na terenach b�
�G��cych w�áasno��ci��
gminy oraz osób prywatnych.

Przepompownia            Lokalizacja       Dzia�áka
P1           Wólka Bodzechowska               400
P2           Wólka Bodzechowska           518

Przewidziano pompownie ��cieków zbiornikowe, z pompami zatapialnymi pracuj��cymi
naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie nie wymagaj�� strefy ochronnej. Zbiorniki
pompowni wykonane s�� z polimerobetonu o ��rednicy Dn1500mm.

Na orurowaniu t�áocznym (przed po�á��czeniem si�
 orurowania w jeden przewód t�áoczny) zosta�á
zamontowany zawór zwrotny wraz z zasuw�� odcinaj���F��. Nasady i zawory do przep�áukiwania
ruroci��gu t�áocznego w przepompowniach ��cieków powinny znajdowa�ü si�
 mo�*liwie najbli�*ej
wieka studni.

Przepompownie wyposa�*one b�
�G�� w pompy pracuj��ce naprzemiennie – jedna pracuje, a druga
w tym czasie jest sch�áadzana, za�� w nast�
pnym cyklu nast�
puje zmiana kolejno��ci pracy pomp.
W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i praca
przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutków
zewn�
trznych tej awarii.

Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokryw�� i w�áazem.

Za�á�R�*enia do doboru pompowni

Nr
pompowni

Rz�
dna
terenu przy
pompowni
 [m n.p.m.]

Proj. rz�
dna
pokrywy

pompowni
[m n.p.m.]

Rz�
dna
najni�*szego wlotu
kanalizacji graw.

[m n.p.m.]

Rz�
dna terenu
przy studni
rozpr�
�*nej
[m n.p.m.]

Rz�
dna
najwy�*szego

punktu na trasie
kanalizacji
[m n.p.m.]

�'�áugo���ü
ruroci��gu
�W�áocznego

[m]

Obliczona
ilo���ü����cieków
Qmaxh[l/s]

P1 169,80 169,80 167,90 177,30 175,46 235,0 0,44

P2 167,40 168,20 164,51 169,72 168,26 557,5 1,16

Zbiornik

Materia�á: polimerobeton,
Typ: przejezdny – P1
Typ: nieprzejezdny – P2

Ca�ákowita wysoko���ü zbiornika
P1 - Hc = 3,2m,
P2 - Hc = 5,0m,

Wewn. ��rednica zbiornika
P1 - Dzb = 1,5m,
P2 - Dzb = 1,5m,

Typ konstrukcji zbiornika – lekki.
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19.3. System napowietrzenia ��cieków dla pompowni P2

System napowietrzania ��cieków jest uzupe�ánieniem systemu t�áoczenia ��cieków. Dzia�áanie
systemu polega na doprowadzeniu ��wie�*ego powietrza do ��cieków przep�áywaj��cych w ruroci��gu
�W�áocznym, przez co zachowane s�� w ��ciekach warunki aerobowe i nie dochodzi do tworzenia si�

siarkowodoru. Opis instalacji napowietrzania jest zawarty w projekcie wykonawczym.
19.4. Pneumatyczna przepompownia ��cieków P3

Na dzia�áce nr 120 w miejscowo��ci Przyborów, gm. Bodzechów projektuje si�
 pneumatyczn��
przepompowni�
����cieków (oznaczon�� na planie sytuacyjnym jako P3).

Za�á�R�*enia do doboru pompowni

Nr
pompowni

Rz�
dna
terenu przy
pompowni
 [m n.p.m.]

Proj. rz�
dna
pokrywy

pompowni
[m n.p.m.]

Rz�
dna
najni�*szego wlotu
kanalizacji graw.

[m n.p.m.]

Rz�
dna wlotu
przy studni
rozpr�
�*nej
[m n.p.m.]

Rz�
dna
najwy�*szego

punktu na trasie
kanalizacji
[m n.p.m.]

�'�áugo���ü
ruroci��gu
�W�áocznego

[m]

Obliczona
ilo���ü����cieków
Qmaxh [l/s]

P3 167,50 168,30 163,91 166,30 165,23 1635,5 1,85

Projektowana pneumatyczna przepompownia ��cieków sk�áada si�
 z suchej komory
przepompowni, wykonanej z polimerobetonu o ��rednicy wewn�
trznej 2,0 m, instalacji zasilania
w spr�
�*one powietrze.

Przepompownia wyposa�*ona b�
dzie tak�*e w stacjonarny agregat pr��dotwórczy, zainstalowany
w pobli�*u kontenera w szczelnej obudowie d�(wi�
koch�áonnej, wyposa�*ony w uk�áad
automatycznego za�á��czania w przypadku zaniku zasilania przepompowni z sieci. Rozdzielnica
agregatu znajduje si�
 kontenerze technologicznym.

19.5. Studnia pomiarowa

Na ruroci��gu t�áocznym z przepompowni P2 oraz P3 zaprojektowano studni�
 pomiarow��,
umo�*liwiaj ���F�� okre��lenie ilo��ci przet�áaczanych ��cieków. Zaprojektowano przep�áywomierz
o ��rednicy nominalnej 80 mm  w zbiorniku z polimerobetonu o ��rednicy 1200 mm.

19.6. Komory rozpr�
�*ne

Komory rozpr�
�*ne na ko��cach ruroci��gów t�áocznych z pompowni projektuje si�
 jako studnie
betonowe Dn1200mm. Studnie rozpr�
�*ne wyposa�*�\�ü w biofiltr montowany pod w�áazem
do studni neutralizuj��cy zapachy. Przykrycie studni w�áazem �*eliwnym dostosowanym
do obci���*enia terenu w miejscu zabudowy.

19.7. Odpowietrzenie ruroci��gu t�áocznego

Dla celów prawid�áowej eksploatacji ruroci��gu t�áocznego ze wzgl�
du na jego d�áugo���ü
i ukszta�átowanie terenu, zaprojektowano studnie betonowe Ø1200mm z zamontowanym zaworem
odpowietrzaj��co – napowietrzaj��cym. Po obu stronach zaworu nale�*y zamontowa�ü zasuwy
odcinaj��ce.

19.8. Studzienki rewizyjne

Celem umo�*liwienia przeprowadzenia konserwacji oraz prac remontowo-awaryjnych, a tak�*e
odwodnienia ruroci��gu zaprojektowano na ruroci��gu t�áocznym studzienk�
 rewizyjn�� z betonu
o ��rednicy Dn1200 mm z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym. Po obu stronach
nale�*y zamontowa�ü zasuwy odcinaj��ce.
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20.Infrastruktura i urz��dzenia towarzysz��ce

20.1. Zasilanie elektryczne przepompowni

Projektowane pompownie wymagaj�� doprowadzenia do nich sieciowego zasilania
elektroenergetycznego.

Projekt zasilania przepompowni stanowi odr�
bne opracowanie dokumentacji projektowej –
bran�*a elektryczna.

20.2. Ogrodzenie przepompowni

Zaprojektowano ogrodzenia przepompowni P2 oraz P3 (przepompownia P1 jest
przepompowni�� najazdow��). Teren przeznaczony pod budow�
 przepompowni nale�*y ogrodzi�ü
siatk�� stalow�� powlekan�� i posadowi�ü na s�áupkach stalowych, osadzonych na cokole z betonu
C15/20.

Siatka zamocowana mi�
dzy s�áupkami na zaprojektowanych drutach naci��ganych.
Bram�
 wjazdow�� wykona�ü z siatki stalowej w ramach z k��townika 50x50x5 mm

i p�áaskowników 40x6mm o szeroko��ci 3,5m z zamkni�
ciem na k�áódk�
.

20.3. Teren wokó�á przepompowni

Po zako��czeniu robót budowlanych i sieciowych teren pompowni oczy��ci�ü i zniwelowa�ü
do rz�
dnych terenu okre��lonych na rzutach i przekrojach. Utwardzenie powierzchni terenu
przepompowni zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm, u�á�R�*onej na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa �áamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Projekt placów wokó�á przepompowni stanowi odr�
bne opracowanie dokumentacji
projektowej – bran�*a drogowa..

20.4. Drogi dojazdowe do pompowni

Dost�
p do pompowni dla s�á�X�*b odpowiedzialnych za prawid�áowe dzia�áanie systemu odbywa�ü
si�
 b�
dzie poprzez zaprojektowane zjazdy. Wyj��tkiem jest pompownia P1, która zlokalizowana
jest w drodze gminnej.

Projekt dróg dojazdowych do przepompowni stanowi odr�
bne opracowanie dokumentacji
projektowej – bran�*a drogowa.

21.Skrzy�*owania z obiektami terenowymi

21.1. Skrzy�*owania z infrastruktur�� podziemn�� i nadziemn��.

W zakresie istniej��cego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacyjnej
wyst�
puje sie�ü wodoci��gowa, sie�ü teletechniczna napowietrzna i kablowa, energetyczna
napowietrzna i kablowa oraz krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej tj. przykanalików
od budynków do szamb.

Istniej��ce uzbrojenie zabezpieczone b�
dzie zgodnie z obowi��zuj��cymi przepisami
w nast�
puj��cy sposób:

�� kable elektroenergetyczne:

Wszelkie prace przy zbli�*eniach i skrzy�*owaniach z sieci�� energetyczn�� powinny by�ü
uzgodnione PGE Dystrybucja S.A. Oddzia�á Ostrowiec i prowadzone pod jej nadzorem.
W miejscach skrzy�*owania z projektowan�� sieci�� oraz przy zbli�*eniach mniejszych ni�* 2 m prace
ziemne wykona�ü r�
cznie z zachowaniem szczególnej ostro�*no��ci. Na istniej��cych kablach
energetycznych stosowa�ü rury ochronne dwudzielne o d�áugo��ci 3m.

�� kable teletechniczne
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W miejscach skrzy�*owa�� i zbli�*�H�� do urz��dze�� telekomunikacyjnych prace nale�*y prowadzi�ü
�U�
cznie z zachowaniem szczególnej ostro�*no��ci, zgodnie z obowi��zuj��cymi normami
i przepisami techniczno – budowlanymi pod nadzorem w�á�D��cicielskim przedstawiciela Orange
Polska.

Lokalizacj�
 podziemnych urz��dze�� teletechnicznych w terenie nale�*y potwierdzi�ü za pomoc��
przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urz��dze��
nienaniesionych na mapie, nale�*y je zabezpieczy�ü i powiadomi�ü u�*ytkownika oraz inspektora.

W miejscach rozkopów istniej��ce kable zabezpiecza�ü rur�� dwudzieln�� Ø110mm o d�áugo��ci 3m.
Nie przewiduje si�
 przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

�� ruroci��gi wodoci��gowe i kanalizacyjne:

Roboty w miejscach zbli�*�H�� i skrzy�*owa�� prowadzi�ü r�
cznie pod nadzorem u�*ytkownika
ruroci��gów. W przypadku kolizji z wodoci��giem, istniej��cy ruroci��g przebudowa�ü z u�*yciem rur
z jakich jest wykonany istniej��cy odcinek sieci wodoci��gowej.

�� sie�ü szerokopasmowa:

Na dzia�ákach 90, 119, 121 i 615 znajduje si�
 sie�ü szerokopasmowa, prace w tym rejonie nale�*y
prowadzi�ü z zachowaniem szczególnej ostro�*no��ci, a na 7 dni przed przyst��pieniem do prac
nale�*y zawiadomi�ü pisemnie Urz��d Marsza�ákowski Województwa ��wi�
tokrzyskiego,
Departament Spo�áecze��stwa Informacyjnego.

21.2. Lokalizacja sieci w drogach asfaltowych

Projektowana sie�ü w g�áównej mierze prowadzona b�
dzie w pasie dróg asfaltowych.
W miejscach gdzie kolektory kanalizacji u�á�R�*one b�
�G�� wzd�á�X�* pasa drogowego prace

wykonywa�ü metod�� rozkopow��. Po zako��czeniu robót pas drogowy wraz z poboczem
i odwodnieniem odbudowa�ü zgodnie z wytycznymi zarz��dców dróg.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinaj��cego istniej��ce ci��gi komunikacji
samochodowej i pieszej, niezb�
dne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdów i k�áadek
dla pieszych. Miejsca te nale�*y zabezpieczy�ü i oznakowa�ü tabliczkami informacyjnymi i znakami
drogowymi.

a) drogi powiatowe:

Przej��cia wzd�á�X�*ne w pasie drogi powiatowej projektuje si�
 metod�� przewiertu oraz metod��
rozkopu otwartego.

Konstrukcj�
 nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 0675T nale�*y odbudowa�ü wed�áug decyzji,
znak: DT.7130.07.2014 z dnia 07.02.2014 r..

Roboty w pasie drogowym prowadzone rozkopem otwartym:
Na zasypk�
 kana�áu mo�*na stosowa�ü grunt rodzimy nadaj��cy si�
 do ponownego wbudowania

(zag�
szczonego, bez cz�
��ci  organicznych, spe�ániaj��cy warunek no��no��ci dla pod�á�R�*a
budowlanego G1). Je�*eli powy�*szy warunek nie b�
dzie spe�ániony nale�*y grunt wymieni�ü
zag�
szczaj��c go warstwami o grubo��ci max 20 cm a�* do uzyskania wymaganego normowego
zag�
szczenia gruntu.

Uwaga: Badanie zag�
szczenia gruntu nale�*y przeprowadzi�ü w obecno��ci delegowanego
przedstawiciela Zarz��du Dróg Powiatowych w Ostrowcu ��wi�
tokrzyskim.

Przed u�á�R�*eniem nawierzchni nale�*y przedstawi�ü protoko�áy z pomiaru zag�
szczenia.

Odtworzenie konstrukcji jezdni dróg nale�*y wykona�ü na szeroko��ci wykopu poprzez
wykonanie podsypki z piasku o gr min 20cm, dolnej warstwy z t�áucznia �áamanego o grubo��ci min
30cm, warstwy wi���*��cej i ��cieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubo��ci 2x4cm.
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Warstw�
����cieralna nale�*y wykona�ü na ca�áej szeroko��ci i d�áugo��ci jezdni wykonywanych robót,
wraz z niezb�
dnym wyrównaniem.

Odtworzenie konstrukcji jezdni wykona�ü schodkowo przy czym ka�*da wy�*ej po�á�R�*ona
warstwa  (od  warstwy  ods� �czaj� �cej)  powinna  by� ü po� á� R� *ona  szerzej  o  20cm  od  warstwy
poprzedniej.

Po�á��czenie warstwy ��cieralnej (styk warstwy asfaltu istniej��cego z asfaltem wbudowanym)
nale�*y uszczelni�ü za pomoc�� ta��my uszczelniaj��cej, bitumicznej masy zalewowej lub inny
uzgodniony z zarz��dc�� drogi sposób.

W miejscach gdzie projektuje si�
 kana�á sanitarny pod chodnikiem, nale�*y dokona�ü odtworzenia
chodnika wraz z kraw�
�*nikami na ca�áej szeroko��ci w technologii z kostki betonowej.

Kraw�
dzie jezdni po u�á�R�*eniu warstwy ��cieralnej nale�*y zabezpieczy�ü poprzez wykonanie
pobocza szeroko��ci po 0,5m z ka�*dej strony z kli��ca t�áuczniowego.

Roboty ziemne w pasie dróg powiatowych zwi��zane z budow�� kanalizacji sanitarnej nale�*y
prowadzi�ü r�
cznie w 30% i mechanicznie w 70% w zale�*no��ci od uzbrojenia terenu.

W pobli�*u istniej��cego uzbrojenia nale�*y roboty ziemne prowadzi�ü r�
cznie pod nadzorem
administratora, operatora uzbrojenia.

Podczas wykonywania odtworzenia nawierzchni drogi nale�*y wykona�ü odtworzenie
ca�áego oznakowania poziomego jezdni.

Przed przyst��pieniem do pracy w obr�
bie pasa drogi powiatowej Wykonawca wyst��pi do
Wydzia�áu Dróg Zarz��du Powiatu Ostrowieckiego z wnioskiem w sprawie zezwolenia na
prowadzenie robót budowlano – monta�*owych w pasie drogowym, jednocze��nie sk�áadaj��c
Projekt organizacji ruchu, zaopiniowany przez Starost�
 Ostrowieckiego.

Odcinek kanalizacji sanitarnej t�áocznej (przej��cie pod ciekiem wodnym dz. nr 180/1) nale�*y
wykona�ü metod�� bezwykopow��.

Komory przewiertowe o wymiarach 2,10x2,10m nale�*y wykona�ü w obudowie ze ��cianki
szczelnej stalowej. Na obudowie komór wykona�ü barierki ochronne i drabin�
 zej��ciow��. W dnie
komory wykona�ü korek o grubo��ci 0,2 m z betonu klasy C20/25. W rogu komory wykona�ü
studzienk�
 z kr�
gów betonowych Ø50cm do odpompowania wody gruntowej i opadowej. Poziom
wód gruntowych w miejscu projektowanego przej��cia zale�*y od opadów atmosferycznych.
Komor�
 kontroln�� (po przeciwnej stronie cieku) o wymiarach 2,0x1,5m przewiduje si�
 wykona�ü
i zabezpieczy�ü w taki sam sposób jak komor�
 przewiertow��.

�*�á�
boko���ü posadowienia infrastruktury w pasie drogowym minimum 1,2 m poni�*ej niwelety
jezdni i min. 0,5 m poni�*ej rz�
dnej dna normatywnego rowu.

Po zako��czeniu prac nale�*y przywróci�ü pas drogowy do poprzedniego stanu u�*yteczno��ci
zgodnie z aktualna wiedza in�*yniersk�� zgodnie z Rozporz��dzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�ü drogi
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430).

b) drogi gminne

Przej��cia poprzeczne oraz wzd�á�X�*ne w drogach gminnych kanalizacj�� grawitacyjn�� oraz
kablem energetycznym nale�*y wykona�ü metod�� wykopow��.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni – warstwy ��cieralnej na ca�áej szeroko��ci i d�áugo��ci
projektowanych sieci kanalizacyjnych, a pozosta�áych warstw schodkowo wg. podanych ni�*ej
warunków:

Po wykonaniu zasypki nale�*y dokona�ü kontroli zag�
szczenia gruntu, a nast�
pnie na pod�á�R�*u
doprowadzonym do grupy no��no��ci G1 o module spr�
�*ysto��ci (wtórnym) nie mniejszym ni�* 100
MPa wykona�ü podbudow�
 pomocnicz�� z kruszywa �áamanego stabilizowanego mechanicznie lub
�W�áucznia kamiennego o grubo��ci 25cm. Na warstwie podbudowy nale�*y wykona�ü warstw�
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wi���*���F�� z betonu asfaltowego o grubo��ci 6cm a na niej wykona�ü warstw�
�� ��cieraln�� z betonu
asfaltowego o gr. 5cm.

21.3. Lokalizacja sieci w drogach t�áuczniowych

W przypadku lokalizacji sieci w drogach utwardzonych – nie asfaltowych prace prowadzi�ü
nale�*y w wykopie w��skoprzestrzennym. Nale�*y d���*�\�ü do posadowienia kanalizacji w osi pasa
jezdni. Pas drogowy przywróci�ü do stanu pierwotnego z odtworzeniem docelowo konstrukcji
drogi na ca�áej szeroko��ci: górna warstwa nawierzchni z kruszywa �áamanego 0÷31 grubo��ci 10 cm
po zag�
szczeniu, pozosta�áe warstwy podbudowy �á��cznie minimum 50 cm grubo��ci, pozosta�á��
cz�
���ü wykopu zasypa�ü gruntem �*wirowo-piaskowym. Po wykonaniu robót dostarczy�ü protoko�áy
zag�
szczenia wykopu oraz badania no��no��ci podbudowy i poboczy wykonanych metod�� VSS w
odleg�á�R��ciach min. co 25m. Spadek pobocza od kraw�
dzi jezdni 6÷8%.

21.4. Przej��cia pod ciekami

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie obj�
tym opracowaniem przebiega�ü b�
dzie
pod rzek�� Kamienn�� oraz rzek�� J�
drzejówka.

Przekroczenie rzeki Kamienna odbywa�ü si�
 b�
dzie metod�� bezwykopow�� czyli poprzez
przewiert. Przekroczenie rzeki nale�*y wykona�ü na g�á�
boko��ci min 2,0 m pod dnem cieku, licz��c
od górnej kraw�
dzi rury ochronnej za�á�R�*onej na przewodzie kanalizacyjnym. Przej��cie wykona�ü
zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Przekroczenie rzeki J�
drzejówka odbywa�ü si�
 b�
dzie metod�� bezwykopow�� czyli poprzez
przewiert. Przej��cie przez rzek�
 wykona�ü na g�á�
boko��ci min 1,5 m pod dnem cieku, licz��c od
górnej kraw�
dzi rury ochronnej za�á�R�*onej na przewodzie kanalizacyjnym. Przej��cie wykona�ü
zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

21.5. Przej��cia pod urz��dzeniami melioracji wodnych

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej znajduje si�
 rów melioracyjny. Jego przekroczenie
zaprojektowano wykona�ü metod�� bezwykopow�� czyli poprzez przewiert. Przej��cie pod rowem
wykona�ü na g�á�
boko��ci min 1,0 m pod dnem cieku, licz��c od górnej kraw�
dzi rury ochronnej
za�á�R�*onej na przewodzie kanalizacyjnym.

Przekroczenie cieku metod�� przewiertu nie powoduje uszkodzenia struktury dna cieku ani jego
brzegów, w zwi��zku z czym nie jest wymagane ubezpieczenie skarp brzegowych oraz dna w
miejscach przekrocze��.

Rura przewodowa umieszczona b�
dzie w rurze ochronnej PEHD z pow�áok�� izolacyjn�� na
�S�áozach ��lizgowych, które umo�*liwi �� centryczne u�á�R�*enie ww. rur. Skrajnia rury os�áonowej
zaprojektowana zosta�áa na g�á�
boko��ci 1,0 m poni�*ej rz�
dnej rzeczywistego (niezamulonego) dna
cieku. Ko��ce rury ochronnej zabezpieczone zostan�� opaskami termokurczliwymi lub manszetami
z elastomeru. Miejsce przej��cia oznaczy�ü s�áupkiem z tabliczk�� znamionow��.

21.6. Przekroczenie torów kolejowych relacji �àód�( Kaliska - D�
bica

Projektowana sie�ü kanalizacyjna przekracza tory linii kolejowej nr 25 relacji �àód�( Kaliska –
�'�
 bica na dzia�áce o numerze ewidencyjnym 491 (teren zamkni�
ty) w miejscowo��ci Bodzechów.
Przekroczenie obj�
te jest pozwoleniem na budow�
 wydanym przez Wojewod�
����wi�
tokrzyskiego.

Przekroczenie odbywa�ü si�
 b�
dzie metod�� bezwykopow�� czyli poprzez przewiert.
Komory przewiertowe zlokalizowane b�
�G�� poza terenem administratora linii kolejowej. Prace

prowadzone metod�� bezwykopow�� nie naruszaj�� torów kolejowych.

21.7. Przekroczenie torów kolejowych - bocznica

Projektowana sie�ü kanalizacyjna przekracza tory kolejowe (bocznica) na dzia�áce o numerze
ewidencyjnym 105 w miejscowo��ci Przyborów.
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Przekroczenie odbywa�ü si�
 b�
dzie metod�� bezwykopow�� czyli poprzez przewiert.

21.8. Budynki

W przypadku wykopów g�á�
bokich tj. powy�*ej 3,0 m przed rozpocz�
ciem robót nale�*y dokona�ü
oceny stanu technicznego budynków po�á�R�*onych w odleg�á�R��ci mniejszej od 10,0 m
od projektowanej kanalizacji.

21.9. Ogrodzenia

Na trasie projektowanych kolektorów wyst�
puje szereg ogrodze��, które na czas budowy nale�*y
rozebra�ü a po zako��czeniu robót przywróci�ü do stanu przed rozbiórk��.

21.10. Drzewostan

Tras�
 projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w sposób umo�*liwiaj ��cy
zminimalizowanie wycinki istniej��cego drzewostanu.

W przypadku konieczno��ci usuni�
cia drzew i krzewów nale�*y wyst��pi�ü o konieczne
pozwolenia i decyzje. Po zako��czeniu inwestycji nale�*y dokona�ü nasadze�� gatunków rodzimych
w ilo��ci nie mniejszej ni�* liczba egzemplarzy usuni�
tych. Usuni�
cia drzew i krzewów mog�� by�ü
prowadzone tylko poza okresem l�
gowym ptaków.

W celu ochrony drzew prace budowlane w ich bezpo��rednim s��siedztwie prowadzone b�
�G��
�U�
cznie.

22.Uwagi ko��cowe

�� Wykonawca ma obowi��zek zapoznania si�
 z warunkami technicznymi, uzgodnieniami,
pozwoleniami i decyzjami, za�á��czonymi do projektu budowlanego.

�� Przed przyst��pieniem do robót Wykonawca winien powiadomi�ü u�*ytkowników uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej o terminie
rozpocz�
cia robót, oraz zleci�ü nadzór w czasie ich realizacji.

�� Nale�*y dokona�ü geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej i za�á�R�*�\�ü repery robocze po
trasie kanalizacji.

�� W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nale�*y w/w uzbrojenie zabezpieczy�ü, zinwentaryzowa�ü i powiadomi�ü operatora.

�� W miejscach skrzy�*owa�� i zbli�*�H�� do urz��dze�� telekomunikacyjnych prace nale�*y prowadzi�ü
�U�
cznie z zachowaniem szczególnej ostro�*no��ci, zgodnie z obowi��zuj��cymi normami
i przepisami techniczno – budowlanymi pod nadzorem w�á�D��cicielskim przedstawiciela
Orange Polska. Przed planowanym rozpocz�
ciem robót nale�*y wyst��pi�ü z wnioskiem o
realizacj�
 nadzoru w�á�D��cicielskiego. Zawiadomienie o terminie rozpocz�
cia prac nale�*y
kierowa�ü z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Dostarczanie i
Serwis Us�áug Obs�áuga Techniczna Klienta Kraków, ul. Rakowicka 51, 31-510 Kraków lub
zg�áosi�ü przez stron�
 www.orange.pl/wniosekonadzor.

�� Lokalizacj�
 podziemnych urz��dze�� teletechnicznych w terenie nale�*y potwierdzi�ü za pomoc��
przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urz��dze��
nienaniesionych na mapie, nale�*y je zabezpieczy�ü i powiadomi�ü u�*ytkownika oraz inspektora.

�� Przed przyst��pieniem do prac w obr�
bie pasa drogi powiatowej nale�*y uzyska�ü decyzj�
 na
jego zaj�
cie.

�� Na dzia�ákach 90, 119, 121 i 615 znajduje si�
 sie�ü szerokopasmowa, prace w tym rejonie nale�*y
prowadzi�ü z zachowaniem szczególnej ostro�*no��ci, a na 7 dni przed przyst��pieniem do prac
nale�*y zawiadomi�ü pisemnie Urz��d Marsza�ákowski Województwa ��wi�
tokrzyskiego,
Departament Spo�áecze��stwa Informacyjnego.
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PAÑ§TWOWy pt}WLAToWY
tN§PEKTCIR SANITAaNY

27400 0strowiec ¦w., ul. Smolna 3
tel. 247_96_95,

Znak: SE.V-443 0 l 33 lKChJ I 6

za zw r otnym p otu ierdzenie m odbi oru

OPINIA SANITARNA

Na podstawiê art. 3 pk|2lit. a Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pñstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z2015 t.,poz. I4I2),RozdziÑ II Rozporz±dzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 12.04,2002 r. w sprawie waruÑów technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (tekst jednoliÊ Dz.TJ. z20I5 t., poz. 1422),

po rozpattzeniu wniosku z dnia 0I.06.2016 r. (data wp³ywu 03.06.2016 r.) GEOKART-
INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44,35- 113 Rzeszów w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitamej w miejscowo¶ci Bodzechów oraz po
zapoznañu siê z projektem budowlan;rm pod nazw±: ,,Uporz±dkowanie gospodarki wodno-
¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦wiêtokrzyski III etap dla miejscowo¶ci Wólka
Bodzechowska i Przyborów- zadaniê nr I",

Inwestor: Gmina Bodzechów, ul. Miko³aja Reja 10,27-400 Ostowiec ¦wiêtokrzyski

Pañstwo³y Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu ¦w., uzgadnia ww. projekt
w zakresie higieniczno- sanitarnym poryÊwnie bez zastrze¿eñ.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 01.06.2016 r. (data wp³ywu 03.06.2016 r,) GEOKART-
INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44,35-113 Rzeszów zwróci³ siê do
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu ¦w. o uzgodnienie pod
wzglêdem higieniczno- sanitamym projektu budowlanego: ,,Uporz±dkowanie gospodarki
wodno- ¦ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦wiêtokrzyski III etap dla miejscowo¶ciWólka
Bodzechowska i Przyborów- zadaniê nr 1". Dokumentacja projektowa sporz±dzona zosta³a
wbtan¿y sanitarnej.

Przedmiotem inwesÊcji jest budowakarnlizacji sanitarnej t£ocznej (o£±cznej d³ugo¶ci
1650 mb) i grawitacyjnej (o ³±cznej d³ugo¶ci 10 mb) w miejscowo¶ci Bodzechów, gffi.
Bodzechów. Zadaniem inwestycji jest uporz±dkowanie gospodarki wodno_ ¶ciekowej na
terenie gminy oraz poprawa infrastruklury wiejskiej.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegñ bêdzie prry granicach dzia³êk
orazw pobliZu drogi powiatowej i krajowej. Projektowarre sieci przebiegaæ bêd± równie¿pod
dnem rzêki Kamienna. Kolektor t³oczny bêdzie transportowa³ ¶cieki poprzez pompowniê P3
do istniej±cego systemu kanalizacyjnego dla miasta Ostrowiec ¦wiêtokrzyski. W³±czenie
Projektowanej sieci do kanalizacji istniej±cej planowane jest w miejscowo¶ci Bodzechów
Po9tzezwybudowanie studni rczprê¿nej oraz odcinkakanalizacji grawitacyjnej.

W zakresie istniej±cego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej kanalizacji
wystêpuje sieÆ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna, sieæ telekomunikacyjn± sieó
gazowa i wodoci±gowa. Istniej±ce uzbrojenie zabezpieczone zostanie zgodnie
z obowi±zuj ±cymi przepisami.
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Zaptojektowano kanalizacjê sanitarn± grawitacyjn± z rur PVC o ¶rednicy Dn200 mm

oraz ci¶nieniow± z nfr PE100 SDR17 o ¶rednicach 90 mm. Studnia rczprê¿na zostña
zaprojektowana z betonu o ¶rednicy Dn1200 lTlln, studnie na ruroci±gu t³ocznrym

zaprojektowano zbetonu o ¶rednicy Dn1500 mm. Na sieci zosta³y zaprojel³owane studzieÑi
rewizyjne betonowe s|200 mm w³azowe do inspekcji zpoziomu dna studzieÑi. WszYstkie

w³azy zostaÊ zaprojektowane jako w³azy szczelne. Obiekty znajduj±ce siê na g³êboko¦ci

powy¿ej 3 m posadowione w nawodnionym gruncie powinny posiadaó ubijan± warstwami

obs}pkê z piasku i cementu oraz p³ytê ¿elbetow± o ¶rednicy 1500 mm W celu

uniemo¿liwienia wyp³yniêcia studni kanalizacyjnej.
Przy projekiówaniu tras siêci uwzglêdniono wymogi norm w zakresie dopuszczalnYch

odleg³o¶ci projektowanego kolektora od innych rodzajów uzbrojenia terenu.- 
Sieó kanalizacji sanitarne; bêdzie transportowana do pompowni P3 zlokalizowanej

w miejscowo¶ci Przyborów. PompowniaP3 bêdzie przeruvcÑa kolektorem t³ocznym ¦cieki

do istniej±cego systemu kanalizacyjnego zlokalizowianego w miejscowo¶ci Bodzechów.
Na koñcu ruroci±gu t³ocznego z pompowlli zaprojektowano betonow± komorê

rczprê¿m±Dn 1200 mm. Studniarozptê¿nazostanie wyposa¿ona w biofiltr zamontowany Pod
ñazê,m do studni neutralizuj±cy zapachy typu KSBF lub równowazny. Dla celÓw

prawid³owej eksploatacji ruroci±gu t³ocznego ze wzglê&l na jego d³ugo¶ó i uks¼ahowanie
ter"r., atak¿e do odwodnienia ruroci±gu zostan± zamontowane studnie betonowe g1500 mm.

W studzienkach zostanie zamontowany ³±cznik rewizyjny z zaworêm hydrantowym. Po obu

stronach ³±czñka zaproj ektowano zasuwy odcinaj ±ce.
Projektowana sieæ czê¶ciowo prowadzona bêdzie w pasie dróg asfaltowych.

W przypadku lokalizacji sieci w drogach nie asfaltowych prace prowadzone bêd± w wYkoPie

*±iko-przestrzennym. Po zakohczêniu robót pas drogowy wT¼v z poboczem zostanie

prry-.Ócony do stanu pierwotnego z odtworzeniêm docelowo konstrukcji drogi na ca³ej

szeroko¶ci.
Trasa projektowan¡ kana|izacji sanitamej czê¶ciowo przebiegaó bêdzie pod rzek±

Kamiênna. PruêWoczênie rzeki odbywaæ siê bêdzie poprzêzprzewierty. Przej¶cie przêzrzekê
na\e¿y wykonaæ na g³êboko¶ci min. 1 m pod dnem cieku.

Na trasie zaprojektowanego kolektora wystêpuj± ogrodzenia, które na czas budowY

zostan± tozebtane, a po zakoirczeñu robót przywrócone do stanu przed rozbiórk±.

W przypadku konieczno¶ci usuniêcia drzew i krzewów, po zakoñczeniu inwestycji zo¶an±
dokonane nasadzenia w ilo¶ci nie mniejszej ñZliczba egzemp|arzy usuniêtych.

Przewody i studzienki nale¿y ño¿yó na 15 cm podsypce, dostosowanej do stopnia

nawodnienia gruntu. W miejscach wystêpowania gruntów nawodnionych zastosowaó pod³oze

z drobnego ¿wiru ubijanego mechanicznie. Sprawdzenie poprawno¶ci ño¿enia kanalizacji
grawitacyjnej odbêdzie siê poprzezkamerowanie kana³ów kanalrizacji sanitarnej.

Próba szczelno¶ci zostanie przeprowadzona na ci¶nienie 1,0 Mpa.
Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie

zajmuje trwale okre¶lonej powierzchni. Sta³e z¡êcie terenu nast±pi vry³±cznie w obrêbie

zaprojektowanych przepompowni ¶cieków, które zostan± ogrodzone i do których zostanie

zapewniony dojazd.
W czasie budowy kanalizacji stosowane bêd± mateññy i technologie wykluczaj±ce

skazenie wody i powietrza. Przyjête w projekcie studzieÑl oruz po³±czenia rur gwarantuj±

szczelno¶ó sieci, uniemo¿liwiaj ±c przenikanie zalieczyszczei do gruntu.

Planowana inwesÊcja zostña zaprojektowana w sposób ograniczaj±cy wyst±pienie

ryzyka wypadków i awarii w trakcie u¿ytkowania.
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POUCZENIE

Opinia sanitarna doÊczy dokumentacji, na której znajduje siê klauzula opiniuj±ca
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu ¦w.

Na niniejsz± opiniê nie s³uZy ¶rodek odwo³awczy.

p.o. PAÑSTWoWY PO\³lATOWY
lNsPEKToR sANITARNY

El¿bieta&#uo,rrrry

Otrzymgi±:

U GEOKART- INTERNATIONAL Sp. z o. o.,
ul. Wita Stwosza 44,35- 113 Rzeszów

2. aa

2 0 ] 6-06-28 Agnieszka Cyran
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mgr in�*. Iwona Rybak
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mgr in�*. Marcin �àabaj
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PN{sTl,Y OWY E,owlATowY'in§pnrroR sANITARNy
Zi-ióó órtrn*iec ¶w,, ul, Smolna 3

tel. 247,96,95,

Znak: SE "V-443 0 l 3 4 lKCh/ 1 6

z± zw r otny m pohu ierdzenie m odbi oru

Ostrowiec ¦wiêtokrzyski. . .?Y",':,i{'" i : : 
i d-

OPINIA SANITARIIA

Na Podstawie art. 3 pkt 2 lit. a Ustawy z dña 14.03.1985 r. o Pñstwowej Inspekcji
§anitarnej (tekst jednolity Dz.IJ. z 2015 r., poz. I4t¿), Rozdziñ II Rozporz ±dzeniaMinistia
Infrastruktury z dña t2.04.2002 r. w sprawie warunków techniczn}ch, lakim powinny
odpowiadaó budynki i ich usytuowanie (tekst jednoltty Dz.IJ. z20I5 r.,poz. i+ZZ1,

Po rozPattzeniu wniosku z dnia 01.06.2016 r. (data wp³ywu 03.06.2016 r.) GEQKART-
INTERNATIONAL Sp. z o.o.o ul. Wita Stwosza 44, 35- II3 Rzeszów w sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowó¶ciach
WÓlka Bodzechowska i Przyborów oraz po zapoznaniu siê z projektem budówlanym pod

\*Y±'. ,,UP9rz±dkowanie gospodarki wodno- ¶ciekowej w aglomeracji O¦trowiec
SwiêtokrzYski III etap dla miejscowo¶ci Wótka Bodzechowska i Przyb*O*- zadaniellr2'',
Inwestor: Gmina Bodzechów, ul. Miko³aja Reja 10,27-400 ostrowiec ¦w.

PañstwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu ¦w., uzgadnia ww. projekt
w zakresie higieniczno- sanitarnym poryÊwnie bez zastme¿eñ.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 0I.06.2016 r. (data wp³ywu 03.06.2016 r.) GEOKART-
INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza-44,35-113 Rzeszów zwróci³ siê do
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu ¦w. o uzgodnienie pod
wzglêdem higieniczno- sanitarnym projektu budówlane go: ,,IJporz±dkowÑe gospodarki

]ro{no- ¦ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦wiêtokrzyst<i tlI etap dla miejscowosciwolka
Bodzechowska i Przyborów- zadañê w 2" . Dokumentacja projeiaowa spórz±dzona zosta³a
w branzy sanitarnej.

Przedmiotelr inwestycji jest budowa kanalizacji sanitamej grawitacyjn ej o ³±cznej
d³ugo¦ci 2300 mb, kanalizacji t³ocznej o ³±cznej d³ugo¶ii 790 mb, brid owa 3'przópo*po*rri
¦cieków wtaz Z zasilaniem energetycznym, ogrod""r,ñ- i utwardzeniem wokói nich terenu w
miejscowo¦ci WÓlka Bodzechowska i Przyborów, gm. Bodzechów. Zadanieminwestycji jest
uPorz±dkowanie gosPodarki wodno- ¶ciekowej na ierênie gminy oruz poprawainfrasiruktury
wiejskiej.

Trasa Projektowanej sieci kanalizacyjnej przebie gaóbêdzie obok istniej±cej zabudowy
PrzY granicach dzia³êk onz w obrêbie i w poblizu aiOg §minnych i dró§ powiatowycñ.
Projektowane sieci przebiegaó bêd± równiei pod dnem cieku wodnego. 

-rót"³tory 
uêa±

zbierÑY ¦cieki z gospodarstw i odprowadzñy j€ do istniej±cego systemu kanalizacyjnógo ³u
miasta Ostrowiec Swiêtokrzyski. W³±czenió projektowanej ,i..i ao kanalizacjilstnñ3±ce.;
planowane jest w miejscowo¶ci Bodzechów poprzóz kolektoi t³oczny.

W zakresie istniej±cego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej kanalizacji
wYstêPuje sieó wodoci±gowa, teletechniczna i elektroenergetyczna napowi etrzna-ipodziemni,
oraz krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej. Iitniej±ce u¯brojenie zabezpieczone
zostanie zgodnie z obowiryl±±cymi przepisami. Teren prz"rni"rony pod brrdo*ê kinalizacji
posiada w wiêkszo¶ci pe³n± zabudowê mieszkaln± i gospodarcz±.
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ZaProjekto*.lr9 kanalizacjê sanitarn± grawitacyjn±zrutpVC o ¶rednicy Dn200 mm iDn160 mm oraz ci¦nieniow± 
" 

*. PBtoO-SbR17 Ó"s.Ódni"uch 90 mm. Na sieci zostaÊzaProjektowane studzienki rewizyjne z tworzy-³v sztuczltych o ¶rednicy Dn400 mm i Dn600mm niew³azowe do insPekcji z §oziomu terenu. Dla umo¿liwienia kóntroli z poziomu dnastudzieÑi zastosowane bêd± studzienki rewizyjne betonowe o ¶rednicy Dn1000 mm.
!Yr_s*ie ñuY z9s}a³Y zap¡ektowane jako wiazy szczelne. obiekty zn¡duj±ce siê nag³êboko¦ci PowY¯ej 3 m Posadowione w nawodnionym gruncie powinny posiadaó ubijan±warstwami obsYPkê z piasku i cementu oraz p£yê zólbetow± o ¶rednicy 1500 mm w celuuniemo¿liwienia wyp³yniêcia studni kanalizacyjnój.'

W³azY do sfudzienek Powinny byæ antfu³Jmaniowê wypos¿one w zasuwy na 4 ryglei zamek.

__ PrzY Projektowaniu tras sieci uwzglêdniono wymogi nofin w zakresie dopuszczalnych
odleg³o¶ci projektowanego kolektora od iñ}ch rodzajów ñbrojenia terenu.

ZostñY zaProjektowane 3 zbiornikowe pompownie ¶cióków, które bêd± umo¿liwia³y
transPort ¦cieków z,ni¿szych poziomów terenu do g³ównych kolektorow sanitarnych orñpokonanie przeszkód terenowyóh J --- '--'-"-

Na koñcach ruroci±gów t³ocznych z pompowni zaprojektowano betonowe komoryrozPrê¯ne Dn 1200.mm. S!{nie rozptê¿ne zo¦tan± wyposa¿one w biofiltr zamontowany podw³azêm do studni neutralizuj±cy'zapachy typ; iÆsgF' lub równowa¿ny. Dla celów
Prawid³owej eksPloatacji ruroci±gu t³ocznego ze wzglêdu na jego d³ugo¶æ i uks¼a³towanie
terenu a tak¯e do odwodnienia ruroci±gu zostan{ zamontowane na kolel³orze studnie
betonowe g1500 mm. W studzienkactr iêazie zamóntowarry ³±cznikrewizyjny zzaworem
hydrantowym. po obustronach ³±cznikazaproj ektowano zasuwy odcinaj±ce.

WszYstkie studzienki kana\izaqi ganitarnej zn¡dul±ce siê na Óirr*r" szczególnego
zagr o¯enia Powodzi± naleÊ wYkonaó l ako studzieÑ i" szszelnê z wodo szc zelnymi w³azamiklasy D400.

Teren Prze7naczonY Pod budowê przepompowni zostanie ogrodzony siatk± stalow±o wYsoko¦ci min, 2,0_m_na stalowyc}r 
'³upkucrr, 

osadzonych na-betonowym cokole. po
zakoñczeniu Prac budowlanYch terón pompowni zostarrie oczyszozony i zniwelowany,
Powierzchnia utwardzona kostk± betonow± o gr. 8,0 cm. Teren pompowni bêdzie o¶wietlony.P¡ektowana sieó g³ównie prowad¯ona bêdzie w pasie dróg asfaltowych- prace bêd±wYkonYwane metod± rozkopow±. Przej¶ci a 

" 
wzd³ñe w pasie drogi powiatowejzaProjektowane zosta³Y m9tod± pr¯ewiertu oraz metod± rozkopu otwartego. W przypadkulokalizacji sieci w drogach nie-asfalto*y9h prace prowadzone bêd± w wykopie w±sko-

PrzestrzennYm, Po zakoñczeniu robót pas drogbwy wTaz zpoboczem ̄ ostanie przywrócony
do stanu Pierwotnego z odbryorzêniem docelo*Ó r.o".ñr..ii drogi na ca³iis""iot os"i.Trasa Projektowanej kanaliz¡i sanitarnej c"ê¶.iowi przebie,gaó bêdzie obokistniej±cYch rowów melioracyjnych. Przêl<roczênió rowów odbywaæ siê bêdzie metod±bezwYkoPow± Polrzêz P.".*iórty. Przej¶cie przez.o*y .ra"zy wykonaæ na g³êboko¶ci min.1 m pod dnem cieku.

Na trasie zaProjektowanego kolektora wystêpuj± ogrodzenia, które na czas budowyzostan± rozebtane, a po zakoñczeñu robót 
-pr±rñócone 

do stanu ptzed rozbiórk±.W PrryPadku konieczno¶ci usuniêci a drzêw .i r..r.#o*, I o zakoñczêniu inwesty cji zostan±dokonane nasadzenia w ilo¶ci nie ñniej szej ni¿ liczba egz³mplarry usuniêtych.
Przewody i studzieÑi naleÊ lla¬7,e na 15 .ñ podryp.., ao.tóñwane; do stopnianawodnienia gruntu, W miejscaih 

.wystêpowania gruntów nawodnionych zostaniezastosowane Pod³o¿e. z drobnego *iy ubijanego m"echanicznie. ro³r||r.u -.rri byózagêszczona a jej Poziom wYrównany, tak by *ro"i!gi mog³y byæ uk³adane bezpo¶rednio na
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niej. SPrawdzenie poprawno¶ci u³o¿enia kanalizacji grawitacyjnej odbêdzie siê poprzez
kamerowanie kana³ów kanalizacji sanitarnej .

Próba szczelno¶ci zostanie przeprowad zona na ci¶nienie 1,0 Mpa.
Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnñ typu liniowego i nie

z¡muje trwalê okre¶lonej powierzchni. Sta³e z¡êcie terenu nast±pi wl¡±cznie w obrêbie
zaProjektowanych przepompowni ¶cieków, które zostan± ogrodzone i do których zostanie
zapewniony dojazd.

Trasa planowanej inwestycji poprowadzona zostÑa w sposób nienaruszaj±cy
zabytków wpisanych do ewidencj i zabytków woj ewództwa ¶wiêtokrzyskiego.

W czasie budowy kanalizacji stosowane bêd± materia³y i technologie wykluczaj±ce
sk¿enie wody i powietrza. Przyjête w projekcie studzienki oruz po³±czenia rur gwarantuj±
szczelno¶æ sieci, uniemo¿liwiaj ±c przenikanie zañeczyszczeñ do gruntu.

Planowana inwestycja zosta³a zaprojektowana w sposób ograniczaj±cy wyst±pienie
ryzyka wypadków i awarii w trakcie u¡.tkowania.

POUCZENIE

OPinia sanitama doÊczy dokumentacji, na której znajduje siê klauzula opiniuj±ca
pañstwowego powiatowego Inspektora sanitarnego w ostrowcu sw.

Na niniejsza opiniê nie s³uzy ¶rodek odwo³awczy.

Otrzymr4i±:

r 1.1 GEoKART- INTERNATIoNAL Sp. z o. o.,\J ul. Wita Stwosza 44,35- 113 Rzeszów
2. aa

p.o. PANSTkVOWY POWIATOWY
lNsPEKToR sANITARNY

E l¿b ieta-Gó ral s l³a-D ul ny

2 0 1 6 -0 6 - 2 8 Agnie szka Cyr an
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LEGENDA:

P1, P2, P3

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn200

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Projektowane przepompownie scieków

UK�àAD ARKUSZY
GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 1, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Wólka Bodzechowska

GEOKART  INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44,  35-113 Rzeszów

Zespó�á projektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

1

Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

maj 2016

Arkusz nr 1
7.144.24.10.2

Arkusz nr 2

7.144.24.10.4
7.144.25.06.3

Arkusz nr 3
7.144.25.11.1

Zakres opracowania

SanitarnaSanitarna

Projektowane rury ochronne

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn160

Projektowana rura kanalizacyjna SN4

Projektowana rura kanalizacyjna SN8

0.16;   0.2

160;    200



GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 1, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Wólka Bodzechowska, Przyborów

GEOKART  INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44,  35-113 Rzeszów

Zespó�á projektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

2

Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

maj 2016

SanitarnaSanitarna

UK�àAD ARKUSZY

Arkusz nr 1
7.144.24.10.2

Arkusz nr 2

7.144.24.10.4
7.144.25.06.3

7.144.25.11.1
Arkusz nr 3

LEGENDA:

P1, P2, P3

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Projektowane przepompownie scieków

Zakres opracowania

Projektowane rury ochronne

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn200

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn160

Projektowana rura kanalizacyjna SN4

Projektowana rura kanalizacyjna SN8

0.16;   0.2

160;    200



GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 10, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Przyborów

GEOKART  INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44,  35-113 Rzeszów

Zespó�á projektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

3

Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

maj 2016

SanitarnaSanitarna

UK�àAD ARKUSZY

Arkusz nr 1
7.144.24.10.2

Arkusz nr 2

7.144.24.10.4
7.144.25.06.3

7.144.25.11.1
Arkusz nr 3

LEGENDA:

P1, P2, P3

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Projektowane przepompownie scieków

Zakres opracowania

Projektowane rury ochronne

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn200

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn160

Projektowana rura kanalizacyjna SN4

Projektowana rura kanalizacyjna SN8

0.16;   0.2

160;    200







odcinek do wykonania
przewiertem

GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 1, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Wólka Bodzechowska, Przyborów

GEOKART INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44, 35-113 Rzeszów

Zespó�áprojektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

2a

Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Plan systuacyjny

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

pa�(dziernik 2017

SanitarnaSanitarna

UK�àAD ARKUSZY

Arkusz nr 1
7.144.24.10.2

Arkusz nr 2

7.144.24.10.4
7.144.25.06.3

7.144.25.11.1
Arkusz nr 3

LEGENDA:

P1, P2, P3

Projektowana kanalizacja sanitarna t�áoczna

Projektowane przepompownie scieków

Zakres opracowania

Projektowane rury ochronne

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjnaDn200

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjnaDn160

Projektowana rura kanalizacyjnaSN4

Projektowana rura kanalizacyjnaSN8

0.16; 0.2

160; 200









GMINA BODZECHÓWInwestor:

Adres: ul. REJA 1, 27-400 OSTROWIEC ��WI �	 TOKRZYSKI

Projekt:

Lokalizacja: Przyborów

GEOKART INTERNATIONAL SP Z O.O.
ul. Wita stwosza 44, 35-113 Rzeszów

Zespó�áprojektowy:
Projektant:
mgr in�*. Iwona Rybak

Nr uprawinie��: Bran�*a: Podpis:

PDK/0082/POWS/05 Sanitarna
Sprawdzaj��cy:
mgr in�*. Marcin �àabaj

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr arkusza:

Nr rysunku:

1:1000

1

Faza:

Projekt budowlany

Projekt zagospodarowania terenu

Tomasz Go�á��bek
Opracowanie:

Sanitarna

Sanitarna

l istopad 2017

PDK/0025/POOS/09

LEGENDA:

Projektowana kanalizacja sanitarna uzgodniona ZUDP nr GK-II.6630.52.2016.JF

Zmiana projektowanej kanalizacja sanitarna grawitacyjnej

Trasa kanalizacji sanitarnej przeznaczona do usuniecia








