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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR EWID. 520
| BUDOWA PLACU POSTOJOWEGO PRZY POMPOWNI P2

PRZEDMIAR ROBOT
! T T ST, z T =
: Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia fm. i jedlll:osf | o
[" ST | 01.00.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i
|CPV| 45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne o
] 01.01.01.00 | Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktéw wysokoSciowych
1 | 01.01.01.11 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie réwninnym km 0,08
L Z Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,08
‘ | 01.02.04.00 (Rozbiérki elementéw drég, ogrodze i przepustéw
2 01.02.04.22 ;Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m 53
Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni drogi wewngtrznej z mieszanek mineralno-
bitumnicznych, z cigciem nawierzchni, §r. grubo$¢ warstwy 4cm, z wywiezieniem materiatu z
rozbidrki oraz kosztami skladowania i utylizacji. Odlegtosé wywozu ustala Wykonawca. m’ 53
i ST | 02.00.00.00 \ROBOTY ZIEMNE
\'Clj'V 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01.00 ; Wykonanie wykopéw
3 02.01.01.14 'ykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na odklad w gr. kat. I-V iy 250,8
| Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. -V z transportem urobku na odktad wraz z
| kosztami sktadowania i utylizacji. Odlegtosé wywozu ustala Wykonawca. m’ 250,8
02.03.01.00 |Wykonanie nasypéw
4 | 02.03.01.14 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu niewysadzinowego z pozyskaniem i m? 198,9
transportem gruntu
' Wykonanie nasypéw i wymiany gruntu nieno$nego, mechanicznie z gruntu niewysadzinowego z
'pozyskaniem i transportem gruntu na nasyp wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i
'zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszezanych woda. Odlegto$¢ dowozu ustala .
| Wykonawca. nm 1989
ST | 04.00.00.00 [PODBUDOWY
| CPV! 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
04.04.02.00 |Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwigzanych zageszczanych mechanicznie
5 04.04.02.25 |Wykonanie podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych zageszezanych mechanicznie, m? 321,1
'W-wa gbrna, gr. w-wy 22 cm
 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 o uziamieniu
0/31.5 stabilizowanym mechanicznie, gr. w-wy po zageszczeniu 22cm
droga wewngtrzna m? 2493
plac postojowy m? 71,8
6 04.04.02.26 |Wykonanie podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych zageszczanych mechanicznie, i 334
w-wa gérna, gr. w-wy 25 em
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 o uziarnieniu
10/31.5 stabilizowanym mechanicznie, gr. w-wy po zaggszczeniu 25cm
'plac serwisowy m? 384
ST | 05.00.00.00 |NAWIERZCHNIE
CPV| 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
| 05.03.05.00 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego o
7 | 05.03.05.17 Wykonanie warstwy wigZgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, gr. w-wy 5 cm m? 278,3
Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, dowiezionej, gr. w-wy
|po zaggszcezeniu 5 cm
‘ droga wewngtrzna m? 214,1
plac postojowy m? 64,2
| 7.1 Oczyszczenie podtoza pod warstwe wigzaca m? 2783
| 72 Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa m? 2783
8 05.03.05.27 |Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, gr. w-wy 4 cm m? 267,7
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, dowiezionej, gr. w-wy
po zaggszczeniu 4 cm
idroga wewngtrzna m? 2053
:plac postojowy ] m 62,4
| 81 ¢ Oczyszczenie podtoza pod warstwe $cieralng m? 267,7
| 8.2 ‘ Skropienie powierzchni emulsjg asfaltows, szybkorozpadows m? 267,7
04.04.02.00 | Warstwy konsirukeyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwigzanych zageszczanych mechanicznie
9 04.04.02.22 |Wykonanie nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiazanych zageszczanych mechanicznie, - 65,0
w-wa gérna, gr. w-wy 10 cm
Wykonanie nawierzchni pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/3 o uziarnieniu
0/31.5 stabilizowanym mechanicznie, gr. w-wy po zaggszczeniu 10cm m? 65,0
| 05.03.23.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowey ]
10 | 05.03.23.31 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo- m? 38,4
piaskowej gr. 3cm, kostka koloru szarego, spoiny wypelnione piaskiem
nawierzchnia placu serwisowego m? 384
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia fm | Do oo
| o . ~— | Jednostek ;
! ST | 06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV| 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Lo 06.01.01.00 ;Umocnienie skarp, rowoéw i Sciekéw
' 11 | 06.01.01.21 [Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15 cm m? 69,9
i Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm (z dowozem ziemi urodzajnej) m? 69,9
ST | 08.00.00.00 |[ELEMENTY ULIC
CPV| 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
| 08.01.01.00 |Krawezniki betonowe )
12 08.01.01.13 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm na lawie betonowej [ m 24,6
{krawezniki wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie ;
|betonowe;j z betonu C12/15 o obj. 0.04 m3/mb - obramowanie placu serwisowego | m 24,6
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PRZEDMIAR ROBOT
{ T c : T
:L.p.| Podstawa Opis i wyliczenia Im. |. Tlosé | Razem
S— - jednostek |
. ST | 01.00.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|CPV| 45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01.00 :Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
bl 01.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,03
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,03
01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny
2 | 01.02.02.021 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, grubosé¢ m?
185,0
warstwy do 15 cm
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, grubo$¢ warstwy do
15 em m? 185 ,0
3 01.02.02.03 Zaladowanie nadmiaru humusu z transportem urobku m? 23,0
Zatadowanie nadmiaru humusu. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m?
humus w uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi we wskazah Wykonawcy m’ 23,0
ST ‘w 02.00.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
CPV: 45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
02.01.01.00 |Wykonanie wykopéw
4 02.01.01.61 |Wykonanie wykop6w mechanicznie z transportem urobku na odklad w gr. kat. ITI-IV m? 85,5
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. ITI-I'V z transportem urobku na odklad wraz z
kosztami skiadowania i utylizacji. Odleglos¢ wywozu ustala Wykonawca. | m® 85,5
! 02.03.01.00 |Wykonanie nasypéw ) ]
5 02.03.01.52 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu niewysadzinowego z pozyskaniem i m’ 82
transportem gruntu
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu niewysadzinowego z pozyskaniem i transportem
gruntu na nasyp wraz z formowaniem i zaggszczeniem nasypu i zwilzeniem w miarg potrzeby
warstw zageszczanych woda. Odleglosé dowozu ustala Wykonawea. m’ 82
ST | 04.00.00.00 [PODBUDOWY
CPV| 45233000-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
04.04.02.00 ;Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
6 04.04.02.01 nykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, w-wa dolna, gr. w-wy 20 cm m? 159,3
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
(W-wa wzmacniajgca), gr. w-wy po zageszczeniu 20cm
zjazd m? 36,2
pobocza zjazdu m? 12,1
N iplac postojowy m? 111,0
7 04.04.02.13 'Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, w-wa gérna, gr. w-wy 15 cm m? 152,7
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie,
£I. W-WY po zageszczeniu 15cm
zjazd m? 35,2
pobocza zjazdu m? 11,0
plac postojowy m? 106,5
ST | 05.00.00.00 [NAWIERZCHNIE
| CPV | 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
05.03.23.00 |Nawierzchnia z kostki brukewej betonowej
8 05.03.23.31 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo- m? 152,7
piaskowej gr. 3cm, kostka koloru szarego, spoiny wypelnione piaskiem
nawierzchnia zjazdu m? 35,2
nawierzchnia poboczy zjazdu m? 11,0
1 nawierzchnia placu postojowego m? 106,5
ST | 06.00.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV| 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
06.01.01.00 |Umocnienie skarp, rowéw i Sciekéw ]
9 06.01.01.21 ;Humusowanie z obsianiem skarp przy grubesci humusu 6-15 cm m? 49,7
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10cm (ziemia urodzajna z odzysku) m? 49,7
10 | 06.01.06.03 \Umocnienie dna rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi m 35
Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi o wymiarach 50x50x15, uktadanymi na podsypce
cem.-piask. gr. w-wy 3 cm i fawie z betonu C12/15, przed wlotem i za wylotem przepustu 55
m »
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i N g8 " . ;
bl i Ops mceni I || Re%em
11 | 06.01.06.21 ;Umocnienie skarp plytami azurowymi m? 6,0

Umocnienie skarp rowu od strony drogi powiatowej plytami azurowymi o wymiarach 60x40x10,
utozonymi na podsypce piaskowej gr. 5 cm, zakotwionymi palikami drewnianymi z wypeieniem
wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawa, przed wlotem i za wylotem przepustu it &
! 06.02.01.00 |Przepusty pod z;azd;lml z rur zelbetowych N
12 | 06.02.01.14 i Ulozenie przepustéw rurowych zelbetowych o Srednicy 60 cm pod zjazdami m 7,0
i Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur zelbetowych o srednicy 60 cm utozonych na
‘fundamencie kruszywowym m 7,0
13 | 06.02.01.31 EWykonanie $cianek czolowych przepustéw pod zjazdami iy 31
Wykonanie $cianek czotowych przepustow pod zjazdami wraz z ulozeniem warstwy
wyréwnawczej z betonu cementowego C8/10 gr. 10cm m’ 3,1
14 | 06.02.01.42 |Wykonanie zasypki Zzwirowo-piaskowej przepustu pod zjazdem m? 12,7
Wykonanie zasypki zwirowo-piaskowej przepustu pod zjazdem m? 12,7
06.03.01.00 Scinanie i uzupelnianie poboczy ‘
15 | 06.03.01.31 |Uzupelnienie poboczy kruszywem kamiennym m? 4,0
Uzupetnienie poboczy kruszywem famanym 0/31,5 gr. 25 cm m? 4,0
| 06.04,01.00 !Czyszczenie rowu wrazz profilowaniem
16 | 06.04.01.21 Oczyszczanie row6w z namulu z profilowaniem skarp rowu m 12,0
Oczyszczanie rowu z namulu z profilowaniem skarp rowu ($rednia ilos¢ 0,6 m® /1mb) m 12,0

ST | 08.00.00.00 |ELEMENTY ULIC

CPV | 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
08.01.01.00 Kraweiniki betonowe

17 | 08.01.01.12 :Ustawienie kraweinikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm na lawie betonowej m 5,0
kraweznik najazdowy, obnizony, betonowy wibroprasowany o wymiarach 1522 ¢m na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Sem i fawie z betonu C12/15 o obj. 0.05 m3/mb m 5,0

18 | 08.01.01.13 |Ustawienie kraweinikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm na lawie betonowej m 63,9
krawezniki wtopione o wymiarach 12x25 c¢m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie
betonowe;j z betonu C12/15 o obj. 0.02 m3/mb za zjazdem m 5,0
krawezniki wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie
betonowej z betonu C12/15 o obj. 0.04 m3/mb obramowanie zjazdu m 21,1
|krawgzmiki wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie
{betonowej z betonu C12/15 o obj. 0.04 m3/mb obramowanie placu postojowego m 37,8




