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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0czyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen recznie szczotkami /stalowymi, z piasawy/ lub mechanicznie szczotka
ciagniong przez ciggnik, polewanie wodg wezem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym, reczne odspojenie stwardniatych zanie-
czyszczen.

2.Napetnienie skrapiarek lepiszczem, podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, skropienie reczne wezem oczyszczonej podbu-
dowy lub nawierzchni.

3.Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5cm

4. Wykonanie poboczy obustronnie po 25cm

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym lub mieszankg betonowa.
1. Oczyszczenie podbudowy z usunieciem zanieczyszczen na pobocze.

2. Zwilzenie podbudowy woda przy wyréwnywaniu betonem.

3. Rozscielenie warstwy ttucznia lub mieszanki betonowe;j.

4. Zaklinowanie klincem i polewanie woda przy wyréwnywaniu warstwag ttucznia.

5. Zageszczenie warstwy wyréwnawczej recznie lub mechanicznie.

6. Sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawczej.
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Przebudowa drogi gminnej nr 310017T OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Odcinek od 0+000 do 0+650
1|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1/1004-06
650*3.0 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1/1004-08
650*3 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-06
650*3 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.1/0115-03 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(analogia wykonanie pobocza obustronnie po 25cm)
650*2*0.25 m?2 325.000
RAZEM 325.000
2 Odcinek od 0+650 do 0+765
5|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2|0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
115*3*0.1 m3 34.500
RAZEM 34.500
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
115*3 m?2 345.000
RAZEM 345.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
115*3 m?2 345.000
RAZEM 345.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.2|0115-03 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(analogia wykonanie pobocza obustronnie po 25cm)
115*2*0.25 m?2 57.500
RAZEM 57.500
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