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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0czyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen recznie szczotkami /stalowymi, z piasawy/ lub mechanicznie szczotka
ciagniong przez ciggnik, polewanie wodg wezem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym, reczne odspojenie stwardniatych zanie-
czyszczen.

2.Napetnienie skrapiarek lepiszczem, podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, skropienie reczne wezem oczyszczonej podbu-
dowy lub nawierzchni.

3.Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5cm

4. Wykonanie poboczy obustronnie po 25cm

5. Rozebranie zniszczonego rowu odwadniajgcego

6. Ponowne wykonanie rowu

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB



przebudowa drogi gminnej nr 310015T

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Odcinek od 0+000 do 0+660
1|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1/1004-06
660*3.5 m?2 2310.000
RAZEM 2310.000
2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1/1004-08
660*3.5 m?2 2310.000
RAZEM 2310.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-06
660*3.5 m?2 2310.000
RAZEM 2310.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.1/0115-03 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(analogia wykonanie pobocza obustronnie po 25cm)
660*2*0.25 m?2 330.000
RAZEM 330.000
2 Odcinek od 0+660 do 1400
5|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
740*3.5 m?2 2590.000
RAZEM 2590.000
6|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.2|1004-08
740*3.5 m?2 2590.000
RAZEM 2590.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-06
740*3.5 m?2 2590.000
RAZEM 2590.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.2|0115-03 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(analogia wykonanie pobocza obustronnie po 25cm)
740*2*0.25 m?2 370.000
RAZEM 370.000
3 Odcinek od 1+400 do 2+135
9|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06
735*3.5 m?2 2572.500
RAZEM 2572.500
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.3/1004-08
735*3.5 m?2 2572.500
RAZEM 2572.500
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.3/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-06
735*3.5 m?2 2572.500
RAZEM 2572.500
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.3/0115-03 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(analogia wykonanie pobocza obustronnie po 25cm)
735*2*0.25 m?2 367.500
RAZEM 367.500
13|KNNR 6 Rozebranie Sciekow z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce piasko- |m
d.3/0807-03 wej
510 m 510.000
RAZEM 510.000
14|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.3|0805-07 sypce cementowo-piaskowej (analogia rozebranie umocnienia rowu)
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.3/0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
510*0.25*0.5 m3 63.750
RAZEM 63.750
16|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0606-04
510 m 510.000
RAZEM 510.000
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przebudowa drogi gminnej nr 310015T

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.3/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (analogia umocnienie skarpy rowu
odwadniajgcego)
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
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