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PROJEKTOWANE WYKONCZENE POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH ‘ LEGENDA
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ul. Waryriskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758 »
\ —ELEMENTY ISTNIEJACE BUDYNKU
—SASIEDNI BUDYNEK NIE OBJETY NINIEJSZYM .
OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ CZESCIOWA ZMIANA
INWESTYCJA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU_OSP W BODZECHOWIE
UWAGE: NA KLUB SENIORA | SWIETLICE OGOLNODOSTEPNA WRAZ 7
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 9. Sufit podwieszany w systemowej zabudowie typ kasefonowy, INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI C.O., WOD—KAN., ENERGII
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano— montazowych o klasie odpomosci ogniowej REI30. ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i szfuki 10. Pokrycie dachowe z blachy trapezowej, kolorystyka w nawigzaniu do istniejacego
budowlanej. przekrycia dachowego.
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balusfrad hwview i h nalezy b ledni R 12. Drzwi wieloskrzydfowe, stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na OBREB 2 , JEDN. EWID. BODZECHOW
qlustrad, poreczy , pochwylow | Innych nalezy bezwzgiednie zamawiac | drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
wytonywocémoniogv'ai na podstawie  zweryfikowanych obmiarbw rzeczywistych dflwﬁwe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m—oznaczone na rys. zestawienia EARé/jEKTU PROJEKT BUDOWLANY
wykonanych na obplexcle. stolarki.
4. Dopuszcza sie zastosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze 13. Zabrania sie sfosowania do wykoriczenia wnefrz materiatow i wyrobdw tatwo BRANZA ARCHITEKTURA
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i fechnicznie od wskazanych w z?pd\ﬂvch_v @@Y?h produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub TYTUL RZUT PlETRA
projekcie. infensywnie dymiace ) RYSUNKU
5. Wszystkie elementy konstrukeyine nalezy przyjmowac wediug pozycii opisanych PODANIE  NAZWY  PRODUCENTOW  OKRESLA  STANDARD  TECHNICZNY, JAKOSCIOWY | ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
na schemoioch Iokqhzqcyjm.ych'w dokumemoqw - czesc konstrukeyjna. ) PLASTYCZNY  UZYTYCH MATERIALOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGI —
6. Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyine przyjmowac wediug projekiow NE JEST WSKAZANIEM ~PRODUCENTA. WYKONAWCA ROBOT MOZE  PRZEDSTAWIC AUTOR PROJEKTU . . .
branzowych. o ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY JAKOSCIOWEJ. PROPOZYCJA TAKA WYMAGA Gt. PROJEKTANT | mgr inz. arch. Damian Oraniec SW—54/ZOO9
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