taczna projekfowana powierzchnia dachu: 87,44m?

Rynny dachowe @150
Rury spustowe 0110 lub 90
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A Rzedna w sfanie wykonczonym(do spodu elementu)
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Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano— montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej orcz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy , pochwytow i innych nalezy bezwzglednie zamawiac i
wykonywaé,/montowac na podstawie  zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wediug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna.
Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wediug projektow
branzowych.

Do elementéw na dachu nalezy stosowa¢ blache stalowa powlekang w odcieniu
opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.

. Sciany zewnetrzne z betonu komérkowego 24cm na zaprawie

cleptochronne] + izolacja fermiczna styropian 16em i 14ecm 1—0,036
[W/m2*K]. Wspdtezynnik przenikania ciepla Uc nie moze przekroczyé wartosc

0.23[W/mz*].

. Sufit podwieszany w systemowej zabudowie typ kasefonowy,

o klasie odpomosci ogniowej REI30.

. Pokrycie dachowe z blachy frapezowej, kolorystyka w nawigzaniu do istniejacego

przekrycia dachowego.

. Grubosc skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢c wymiaru szerokosci

ofworu w swietle oscieznicy, a otwdr w murze nalezy dosfosowa¢ do wybranego
producenta stolarki.

. Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na

drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m—oznaczone na rys. zestawienia
stolarki.

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw fatwo
zapalnych, kiérych produkly rozkiadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiqce

PODANIE  NAZWY ~ PRODUCENTOW OKRESLA STANDARD  TECHNICZNY, JAKOSCIOWY |
PLASTYCZNY  UZYTYCH MATERIAOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGI —

NIE

JEST  WSKAZANIEM ~ PRODUCENTA.  WYKONAWCA ROBOT MOZE ~ PRZEDSTAWIC

ROZWIAZANIA ZAMENNE TEJ SAMEJ KLASY JAKOSCIOWEJ. PROPOZYCJA TAKA WYMAGA
AKCEPTACJl  PROJEKTANTA ~ ORAZ  INWESTORA  ,INSPEKTORA ~ NADZORU. ~ WSZYSTKIE
MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY | DOPUSZCZENIA.
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