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SP - skrzynka przytaczeniowa na $cianie zewngtrznej budynku, obudowa

izolacyjna - istniejgca ( bez zmian)

Ts - tablica bezpiecznikowa strazy

TB1 - tablica bezpiecznikowa klubu seniora

TB2 - tablica bezpiecznikowa §wietlicy

TK - tablica bezpiecznikowa kottowni ( istniejgca - bez zmian )

WGppoz - istniejacy wylacznik przeciwpozarowy,

Ppoz - istniejacy przycisk sterujacy wytacznikiem gtéwnym,
zainstalowany na obudowie skrzynki SP.

W skrzynce WGppoz, instalowano czterobiegunowy roztacznik

FRX304-100A (Legrand) z wyzwalaczmi wzrostowymi WW 361

230V (Legrand)

Przyci$nigcie przycisku w Wppoz powoduje wytaczenie napigcia w catym
obiekcie. Ponowne zatgczenie napiecia jest mozliwe tylko po recznym
zalaczeniu roztagcznika w WGppoz.

szybkie wylagczenie zasilania

Temat: przebudowa, rozbudowa oraz czesciowa zmiana sposobu uzytkowania
budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng wraz
z instalacjami wewnetrznymi c.o., wod-kan., energii elektrycznej, wentylac;ji
mechanicznej

Adres budowy: 27-420 Bodzechéw., ul. Opatowska 13 dz.nr 795 obreb 2, jedn.
ewid. Bodzechéw
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