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preta preta n(? 1@ poz. pozyc) chqzme 912 26
[-] [ [mm] [-1 [m] [szt] [m]

1 12 RB500OW 5,99 29 1 29 173,71

2 12 RB500W 9,80 13 1 13 127,40

3 12 RB500W 2,20 8 1 8 17,60

4 12 RB500W 6,07 8 1 3 48,56
Trzpien TZ2.1

1 12 RBS0OW 1,34 2 1 2 2,68

2 6 St3SX=b 0,86 2 1 2 1,72
Razem dfugos¢ pretdw [mb 369,95 1,72
Masa jednostkowa [ka/mb 0,888 0,222
Masa pretow dla danej Srednic kg 328,5 0,4
Masa 1gcznie kg 328,9

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—EN SO 3766:2006.

1. Rysunki rozpatrywat razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowat i pielegnowac.
3. Elementy nalezy betonowac w cafosci, nalezy unikac przypadkowych przerw w

betonowaniu.
4. Otulenie pretéw zbrojenia 25mm.

5. Warstwy wykoriczeniowe i izolacyjne wg. rysunkow architektonicznych.
6. Rozstaw pretow nie wiecej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +

Smm, 20mm, srednica zbrojenic.

7. Stosowa¢ zakfady zgodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowac

zakfady o dfugosci >= 50 Srednic zbrojenia fgezqeego.

8. Nie wykonywat zakfadow w miejscach maksymalnego wylezenia przekroju.

9. Przed przystgpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzic z

natury.

10. Wykopy zabezpieczyé przed zalaniem, uplastycznieniem grunru i odprezeniem.
11. Wszystkie prace budowlane powinny byé wykonane przez wyspecjclizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlane) zasad BHP

oraz aktucinych Norm i Przepiséw.
Uwaga:

Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego konstrukeji

Rozwartos¢ szczeliny dylatacyjnej wypetnic materiafem sprezystym (zakez

stosowania styropianu).

Brakujgce wymiary zqodnie z projektem architektonicznym.

Sciany spiqe wiericem obwodowym.

/abezpieczenia p. pozarowe zqodnie z projektem architektonicznym.
|zolacje przeciwwilgociowe wg projektu architekionicznego.

Przejscia instalacji nanies¢ wg projektow branzowych.

Uwaga:
— konstrukcja skala 1:20, wymiary w mm,
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