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FRX304-100A +
WW361 230V
wyzw. wzrostowy

OP1-WO2-B-230 

(Elstat)

SP - skrzynka przyłączeniowa na ścianie zewnętrznej budynku, obudowa 

izolacyjna - istniejąca ( bez zmian) 

Ts - tablica bezpiecznikowa straży

TB1 - tablica bezpiecznikowa klubu seniora

TB2 - tablica bezpiecznikowa świetlicy

TK - tablica bezpiecznikowa kotłowni ( istniejąca  - bez zmian )

WGppoż - istniejący wyłącznik przeciwpożarowy,

Ppoż - istniejący przycisk sterujący wyłącznikiem głównym, 

       zainstalowany na obudowie skrzynki SP. 

W skrzynce WGppoż, instalowano czterobiegunowy rozłącznik 

FRX304-100A (Legrand) z wyzwalaczmi wzrostowymi  WW 361 

230V(Legrand) 

Przyciśnięcie przycisku w Wppoż powoduje wyłączenie napięcia w całym 

obiekcie. Ponowne załączenie napiecia jest możliwe tylko po ręcznym 

załączeniu rozłącznika w WGppoż. 
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Ps = 10,2kW
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Pi = 27,7kW
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Ps = 4,0kW
Pi = 4,0kW

Is = 5,9A

szybkie wyłączenie zasilania 

SCHEMAT  ZASILANIA
Nazwisko, imię.
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