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‘ przewdd odprowadzajgcy drut ocynkowany dn 8
uktadany w rurze @ 40/5 w warstwie ocieplenia
zlgcze kontrolne w puszcze w opasce
przewdd uziemiajacy - bednarka ocynkowana
25x4 pod ociepleniem
uziom otokowy - bednarka ocynkowana 25x4

Przewody odprowadzajgce do ztgcz kontrolnych oznaczonych jako ZP utozy¢ w bruzdach pod tynkiem pod
warstwag docieplenia w rurach ochronnych. Ztacza kontrolne zainstalowa¢ w puszkach instalacyjnych z
pokrywa. Puszki instalowaé na $cianach, na cokole, na wysokosci ok. 0,2 - 0,5 m.

Do przewodéw odprowadzajacych podtaczyé blachy pokrycia dachowego , metalowe rynny, obrdbki oraz inne
metalowe elementy.

Na dachu zainstalowac¢ iglice na podstawach betonowych oraz przykominowe. Z bednarki ocynkowanej
25x4m wykonaé przewody uziemiajgce oraz w razie potrzeby uzupetni¢ uziom.

Obok wentylatoréw zainstalowac iglice odgromowe, zachowac¢ odstepy izolacyjne ( 0k.0,7m)
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Temat: przebudowa, rozbudowa oraz czesciowa zmiana sposobu uzytkowania
budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng wraz
z instalacjami wewnetrznymi c.o., wod-kan., energii elektrycznej, wentylacji
mechanicznej

Adres budowy: 27-420 Bodzechéw., ul. Opatowska 13 dz.nr 795 obreb 2, jedn.
ewid. Bodzechow
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