ZESTAWIENIE DREWNA

1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowat i pielegnowac.

3. Hementy nalezy betonowat w cafosci, nalezy unikac przypadkowych przerw w
betonowaniu.

4. Otulenie pretdw zbrojenia 25mm.

5. Warstwy wykoficzeniowe i izolacyjne wg. rysunkow architektonicznych.

6. Rozstaw pretow nie wiecej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymior kruszywa +
omm, 20mm, Srednica zbrojenia.

1. Stosowat zakfady zgodnie 7 rysunkami, jezeli nie pokazano inacze] stosowat
zakfady o dfugosci >= 50 grednic zbrojenia fqczqeego.

8. Nie wykonywat zakfadow w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

9. Przed przystgpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzic z
natury.

10. Wykopy zabezpieczye przed zalaniern, uplastycznieniem grunru i odprezeniem.

11, Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlane), zasad BHP
oraz cktualnych Norm i Przepisow.

Uwaga:

Niniejsze opracawanie nie stanowi projektu wykonawczego konstrukej

Rozwartost szezeliny dylatacyjne] wypefnic materiatem sprezystym (zakaz stosowania

styropianu).

W przypadku wystgpienia przejs¢ przez elementy zelbetowe nalezy wykona¢ je starannie np.

wiertnicg.

Brakujgce wymiary zgodnie z projektem architektonicznym.

[abezpieczenia p. pozarowe zgodnie 7 projektemn architektonicznym.

|zolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.

Pokrycie dachu wq projektu architektoniczneqgo,

Podane poziomy murfat sq poziomami ich posadowienia.

Wzdtuz krokwi nalezy bic kontrfaty 2.5x5cm, faty 4xem w rozstawie dopasowanym do

pokrycia dachowego z blachy trapezowej — wr projektu architektoniczneqo.

W belce BZ1.1 w osi 3, w belce BZ1.2 oraz wieficu WZ1.2 nalezy zamontowat

szpilki stalowe M16 do montazu murfat.

DREWNO KLASY C24.

Beton: C20/25 (B25)
Stal: AININ

# - AllIN Zebrowana
9 - Al gtadka

INWESTPROJEKT Tomasz Mazur

Rodzaj budowy

Jednostka ul. Sosnowa 1, 27-530 Ozaréw czerwiec
projektowa tel. 791990149, www.einwestprojekt.pl 2018 .
biuro.inwestprojekt@o2.pl
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ CZESCIOWA NF Vs
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSP ys.
W BODZECHOWIE NA KLUB SENIORA | KB-04

SWIETLICE OGOLNODOSTEPNA WRAZ Z
INSTALACJAMI C.O., WOD-KAN., ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ | Skala

27-420 BODZECHOW, UL. OPATOWSKA 13

ELEMENT | OZNACZENIE PRZEKROJ [cm] ILOSC Wr_.mm_m_wm ow/mrﬂ_w&ww
szerokoS¢ | wysokosé [szt.] [m] [m3]
KROKIEW K01 6 16 10 5,40 0,52
KROKIEW K02 6 16 2 4,20 0,08
KROKIEW KO3 6 16 2 3,40 0,07
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