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RZUT FUNDAMENTOW
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1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowac i pielegnowac.

3. Elementy nalezy betonowat w cafosci, nalezy unika¢ przypadkowych przerw w
betonowaniu.

4. Otulenie pretow zbrojenia — 2.5cm, fundamentow — Sem.

9. Warstwy wykonczeniowe i izolacyjie wg. rysunkow architektonicznych.

6. Rozstaw pretow nie wigcej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
omm, 20mm, $rednica zbrojenia.

7. Stosowat zakfady zqodhnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowac
zakfady o dfugosci >= 50 Srednic zbrojenia fqezqeeqo.

8. Nie wykonywa¢ zaktadéw w miejscach mcksymalnego wytezenia przekroju.

9. Przed przystgpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzic z
natury.

10. Wykopy zcbezpieczy¢ przed zalaniem, uplostycznieniem gruntu i odprezeniem.
11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP

oraz aktucinych Norm i Przepisow.

Uwaga:

Fundamenty nalezy posadowic bezwzglednie w warstwie rodzimego gruntu nosnego zqodnie z
badaniomi geologicznymi sq to gliny pylaste, pyfy twardoplastyczne.

W przypadku réznicy stropu warstwy gruntu nosnego a zafozonym poziomem

posadowienia budynku nalezy wykona¢ pod projektowanymi fundamentami poduszke

betonowq z betonu C8/10 od stropu gruntu nosnego do spodu fundamentu.

Nalezy bezwzglednie zwrdci¢ uwage na maksymalne skrocenie czasu pomiedzy wykonaniem
wykopow fundamentowych a betonowaniem, nie dopuszczenia do zalania wykopdw, nadmiernego
odprezenia gruntu. W razie zajScia takiej sytuacj grunt nalezy zastgpic zaggszczonym betonem
podkiadowym.

Ostatniq warstwe gruntu (ok 20 cm) nalezy wybraé recznie.

Poziom posadowienia projektownych fundamentdw nalezy dopasowac do poziomu istniejgcych
fundamentow w zblizeniu do nich.

Przy doborze technologii wykonania prac fundamentowych projektowanega budynku nalezy
bezwzglednie zastosowaé Srodki zapewniajgce statecznost istniejgceqo budynku.

Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego.

|zolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.

Beton: C16/20 (B20,
Stal: AIMIN

AllIN zebrowana
Al gfadka

LEGENDA:
— STARTERY ELEMENTOW ZELBETOWYCH

~ SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 24,cm

= ISTMIEJACE FUNDAMENTY

Uwaga:
- rzut fundamentow skala 1:90, wymiary w mm
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