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UWAGI:
1) Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi

Normami, Warunkami  fechnicznymi wykonania i odbioru

robdt,  budowlano—montazowych opracowanymi  przez H

Instytut Techniki Budowlanej ér' l @ S R
2) Wszelkie elementy ruchome, w szczegdlnosci — elementy _

)
sIoIGrkI cilrzv.viowej (brom}a segmenIowa),{ i innych hCIIeZ.\/ DAMIAN ORANIEC
;a?s:&iaqéycgyﬁgmﬁ?gw /rzecl’;/ovl;?sof\(v//cokf W;Eonggssgav;‘z ul. Waryniskiego 45a, 27-400 Ostrowiec§wietokrzyski,NIP: 661»204-59-?8,REGON:260691758 v »
obiekcie. tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o02.pl

3) Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod
warunkiem, ~ ze posiadajg one cechy nie gorsze PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ CZESCIOWA ZMIANA
jakosciowo i fechnicznie od wskazanych w projekcie. SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSP™W BODZECHOWIE
Wszysfkie ~ elementy  konsfrukeyjne  nalezy  przyjmowac INwEsTYcss | NA KLUB SENIORA | SWIETLICE OGOLNODOSTEPNA WRAZ Z
wedug  pozycil opisanych  na  schematach INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI C.0., WOD—KAN., ENERGII
lokalizacyjnych w dokumentacji —  czes¢ konsfrukeyjna. ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4) Okladziny oraz wyprawy elewacyine wykonywac zgodnie
z kartami  technicznymi  producentéw  poszczegdlnych

systemdw.
5) Otwér w murze ndlezy dostosowac do  wybranego _

producenta stolarki. ADRES 27-420 BODZECHOW., UL. OPATOWSIﬁA 13 DZ.NR 795
INWESTYCJI|OBREB 2 , JEDN. EWID. BODZECHOW
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