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JESTAWIENIE STAL

N Diudose Liczba Dfugosé fgczna
| ® Stal ot | pretow [ ,ver | pretow | RBSOOW | SE3SX-b
pre pre na 1 poz pozyc) fgcznie 312 %0
=] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
Startery TZ0.1
i 12 RBSOOW 1,13 6 i 6 6,78
i R . 2 6 St3SX-b 0,87 N | 3 2,61
1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i Stortery 120.2
arehitektonicznym. 1 12| RBS0OW 1,13 8 3 24 27,12
2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowat i pielegnowac. 2 6 St3SX-b 0,87 3 S 9 7,85
3. Elementy nalezy betonowac w cafasci, nalezy unikaé przypadkowych Startery 170.9
przerw w betonowaniu. ; 162 SR%%&OV& 11 ;é g 1 g 6./8 S50
4. Otulenie pretow zbrojenia — 2.5¢m, fundamentow — Sem. S 570.7 — : .
5. Warstwy wykofczeniowe i izolacyjne wg. rysunkow architektonicznych. ?DO 1‘2 RES00W 706 ) 3 ) =780
6. Rozstaw pretow nie wiecej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar > 7 RESO00W T 3 3 o o564
kruszywa + Smm, 20mm, Srednica zbrojenic. Stopa ST0.2 !
7. Stosqwaé zakfady zgodme. zirysumfami,.jeZeH m’e.pokuzano inaczej 1 12 RES00W 1.06 10 3 30 37,80
stosqwoc zckmdy 0 d*ug?sm >—'5‘O srednic zbrojenia *qczqceqq. 7 7 RB500W 111 3 3 57 76.64
8. Nie wykonywat zakfadow w miejscach maksymalneqo wytezenia Stopa S10.3
Przekroju. o ) o ) 1 [ 12 | RB50GW [ 0,96 ] 8 [ 4 [ 32 T 3072 1
9. Przed przystqpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow tawa 1201
sprawdzi¢ z notury. 1 12 RB500W [ 186,88 6 1 6 113,28
10. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem, uplastycznieniem gruntu | 7 12 RB500W 0,66 78 1 78 51,48
odprezeniem. 3 6 St3SX=b 1,12 78 1 /8 87,36
11. Wszystkie prace budowlane powinny byc wykonane przez tawa t70.2
wyspecjalizowane ekipy pod fochowym nadzorem z zachowaniem zasad ] 12 RB50OW 3,84 6 ] 6 23,04
sztuki budowlane), zasad BHP oraz aktualnych Norm i Przepisow. 2 6 St3SX=b 1,87 16 ] 16 29,17
Razem dfugoS¢ pretow [mb 576,08 130,61
Masa jednostkowa [kq/mb 0,888 0,222
Masa pretow dla danej Srednic kq 554,0 29,0
Masa 1gcznie kg 363,0
UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—EN ISO 3766:2006.
W zestawieniu nie uwzglgdniono zakiadow, pretow naroznych.
Uwaga:
Fundamenty nalezy posadowic bezwzglednie w warstwie rodzimega gruntu nosnego zgodnie z
badaniami geologicznymi sq to gliny pylaste, pyly twardoplastyczne.
W przypacku roznicy stropu warstwy gruntu nodnego a zatozonym poziornem .
posadowienia budynku nalezy wykona¢ pod projektowanymi fundamentami poduszke Beton. C16/20 (BZO )
betonowq z betonu C8/10 od stropu gruntu nosnego do spodu fundamentu.
Nalezy bezwzglednie zwrdcic uwage na maksymalne skrdcenie czasu pomiedzy wykonaniem Stal' Al/l”N
wykopow fundamentowych a betonowaniem, nie dopuszezenia do zalania wykopdow, nadmiemeqgo '
odprezenia gruntu. W razie zajscia takiej sytuacj grunt nalezy zastqpic zageszczonym betonem '
podkiadowym. A”lN Zebrowana
Ostatniq warstwe gruntu (ok 20 cm) nalezy wybra¢ recznie.
Poziom posadowienia projektownych fundamentow nalezy dopasowac do poziomu istniejgcych Al g*adka
fundomentow w zblizeniu do nich.
Przy doborze technologii wykonania prac fundamentowych projektowanego budynku nalezy
bezwzglednie zastosowat Srodki zapewniajqee statecznase istniejgcego budynku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego.
|zolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektoniczneqgo.
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