REKUPERATOR - UWAGI:

Lﬁﬁ 777777 I %/'4\} 1.WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

-W ODLEGLOSCI 1,0 m OD DOCELOWEGO USYTUOWANIA REKUPERATORA PRZYGOTOWAC
GNIAZDO PODWOINE Z UZIEMIENIEM (PRZEWOD ZASILAJACY: 3X2,5 mm2)

- DLABEZPIECZENSTWA WYKONAC ODDZIELNY BEZPIECZNIK W SKRZYNCE ROZDZIELCZEJ (16A)

- ZASILANIE NAGRZEWNICY - 2X400V
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S 2. WYTYCZNE DLA BRANZY SANITARNEJ-KANALIZACJA:
T ‘ -PODEJSCIE DO ODPROWADZENIA SKROPLIN DN32, WYKONAG W NAINIZSZYM MOZLIWYM
! PUNKCIE (z posadzki), BEZPOSREDNIO POD MIEJSCEM MONTAZU CENTRALI.
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- centrala stojgca — z kré¢cami wyprowadzonymi do gory
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Il ‘ N Y D | A 3LOKALIZACJA STEROWNIKA DO USTALENIANA MIEJSCU PRZEZ INSTALATOROW Z INWESTOREM
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L E— ‘ ‘ | D315
— 1710 \ N L \ INSTALACJA WYWIEWNA
D100 / ~—_ D160 . /6]
£ I < O ‘ ‘ . instalacja pod sufitem pom. $wietlicy wg. rys. lsJ& INSTALACJA NAWIEWNA
E I ) - g
%} 2 T do wyrzutni dachowej D315\ (
a8 . ] 174
A D100} / @ 1/9 SUFITOWY L
‘ 9
—H—1 D125 _ u g —= © =—— ANEMOSTAT WYWIEWNY
S [a} nagrzewnica elektrycznatyp EKA NV 315-5,0-2/PH
JM( |
@E 1 d $g1 7 9 ('E § do zamontowania na&a@ale czerpni
3 H © Rekuperator dla $wietlicy: 1
a - - wydajnos¢ centrali na wywiewie przy sprezu 100 Pa — 1310m3/h
Q@ - wydajnos¢ centrali na nawiewie przy sprezu 100 Pa — 1290m3/h ~<~— O —— ANEMOSTAT NAWIEWNY
= of 4 - wentylatory EC o stopniu ochrony IP-34
[ 1 - wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci 90% J
i - klasa filtracji F7/F5
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‘ 1/14 (o) I @ - nagrzewnica wtérna — 2,0kW | < < REDUKCJA
| | - dodatkowo nagrzewnica wstepna kaTalowa o mocy 5,0kW na $rednice 315mm | }
2 1 /1]’ kanaly elastyczne D315 - tumiki . |
g Dﬁ Q x :E;ZTVOC%?M dost : \ 4. poupl : | | TEUMIKI AKUSTYCZNE - ELASTYCZNE
/ I o g 9 wywiew L=1,0m \ /
‘ al § \ |
‘ = D315 i i ia pod sufitem pom. $wietlicy wg. rys.Is-8 ‘ | |
=| /
—F ol / S — e} i nagrzewnica elektryczna typ EKA NV 250-5,0-2/PH ‘
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D160 . D100 - El @ |H| do zamontowania na kanale czerpni \
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s R ol Rekuperator dla pomieszczen OSP: ‘
o E q a1 | - wydajnos¢ centrali na wywiewie przy sprezu 100 Pa - 760m3/h |
g 3 ‘ = 913 - jnodé i iewie przy sprezu 100 Pa - 765m3/h \ |
o wyizuln] dachowej D315 D250 N | & -wentylatqry EC qstopnlu ‘ny IP-34’1l . ‘
i D200 D250 - wymiennik przeciwpr. sprawno$ci 90% \
. < - Klasa filtracji F7/ ‘
113 do wyrzufni dachowe] D250 \ 112 D100 D160 o o - yprowadzonymi do gory | ]
- ‘ 3 ”g’ - nagrzewnica wo -
I - dodatkowo nagrzewnica wstepna kanatowa o mocy 5,0kW na $rednicg 250mm |
D160 D160 — D200 = — D250 kanaly elastyczne D250 -ﬂumipii *
D100 D100 D100 = , : | ®
A N \ iy N N do zamontowania o dfugosci: ~
D125 D160 | D160 \ — nawiewL=1,5m \ DAMIAN ORANIEC ;
\ // wywiew L=1,0m ul. Waryriskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758 »
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7 o o ‘ o) o INWESTYCJA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU_OSP W BODZECHOWIE
\ NA KLUB SENIORA | SWIETLICE OGOLNODOSTEPNA WRAZ 7
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI C.0., WOD—KAN., ENERGII
‘ ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ
\ —
ADRES 27-420 BODZECHOW., UL. OPATOWSKA 13 DZ.NR 795
| INWESTYCJl\OBREB 2 , JEDN. EWID. BODZECHOW
§ FAZA
/E>> PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
arametry urzadzenia przyjete do obliczen projektowych BRANZA SANITARNA
TABELA GLOSNOSCI-Dla rekuperatora -Swietlica EUS%&NKU RZUT PlETRA NAD STROPEM - |NSTALACJAWENTYLACJ|
i i: S Luia total Lua dB(A MECHANICZNEJ
WSZYSTKIE KANALY WENTYLACYJNE ORAZ URZADZENIA MUSZA ZNAJDOWAC SIE W PRZESTRZENI IZOLOWANE - min. 20 cm welny minerainej Warunki pracy centrali :1310m*/h 120Pa N wa_0B(A) _
dB(A)| 125Hz| 250Hz|500Hz | 1kHz |2kHz |4kHz BkHz 7ESPOL PROJEKTOWY. UPRAWNIENIA PODPIS
Poziom dzwigku w kanale nawiewnym 79 66 75 73 72 70 67 58
Poziom dzwigku w kanale wywiewnym 68 62 63 64 58 53 48 43 . L. B
DO SREDNIC PRZEWODOW PODANYCH NARYSUNKU Poziom dzwieku na zewnatrz podczas pracy urzgdzenia 58 51 52 53 50 49 45 40 PROJEKTANT:  |mgr inz. arch. Zbigniew Doktor 227/KL/72
NALEZY UWZGLEDNIC IZOLACJE GRUBOSCI 20 mm - DLANAWIEWU | WYWIEWU TABELA GLOSNOSCI-Dla rekuperatora -Pomieszczenia OSP
; i i: 3, L L B(A . .
DLA KANALU CZERPNI i WYRZUTNI - [ZOLACJA 50mm Warunki pracy centrali :768m3h 125Pa VéABt?tAa)l TEFE 5E0FZ 500F 1v|\2?_|§ 2?(Hz K BN SPRAWDZAJACY: |inz. tukasz Skowierzak SWK/0137/PWBS/15
Poziom dzwigku w kanale nawiewnym 74 68 65 67 66 65 58 56 2 4. A
Poziom dwieku w kanale wywiewnym 50 75 57 53 52 17 1 38 DATA OSTROWIEC SW. CZERWIEC 2018 SKALA: 1:75 NR ARK.:Is-9
Poziom dzwieku na zewnatrz podczas pracy urzadzenia 56 51 50 49 45 44 41 37 WSZELKIE PRAWA 7ASTRZEZONE:
; REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA| Ark.:




	Is-9 RZUT PIĘTRA NAD STROPEM - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

