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OPIS WRAUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

ADRES INWESTYCJI:  UL. OPATOWSKA 13, 27-420 BODZECHOW DZ. NR EWID. 795

1.

2.

3.

OBREB: BODZECHOW 2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BODZECHOW

PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r ,,w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych terenéw budowlanych i terenéw” (Dz.U. z 2010 r. Nr109
poz. 719)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 02.75.690, zm. Dz. U. 03.33.270, zm. Dz.
U. 04.109.1156, zm. Dz. U. 08.201.1238, zm. Dz. U. 08.228.1514, zm. Dz. U. 09.56.41).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. ,w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. z 2015 r. , poz.
2117)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. ,,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Przedmiotem inwestycji jest rozubudowa, przebudowa oraz czeSciowa zmiana sposobu uzytkowania
budynku OSP na Klub Seniora i Swietlice ogélnodostepng na dz.nr : 795 w miejscowoséci Bodzechdw,
(Gmina Bodzechdéw 27-420) jednostka ewidencyjna: Bodzechdw.

Na kondygnacji parteru projektuje sie Klub Seniora z gtéwng salg spotkan, salg aktywizacji ruchowej oraz
niezbednymi pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi (przebudowa). Na pietrze projektuje sie Swietlice
ogdlnodostepng (przeznaczong na pobyt nie wiecej niz 50 osob) wraz z zapleczem sanitarnym. Na
kondygnacji pietra projektuje sie takze zaplecze OSP — socjalno-sanitarne z czescig biurowa.

Projektuje sie rozbudowe budynku o zewnetrzng klatke schodowg (na elewacji potudniowo-wschodniej),
tylnej) umozliwiajagca bezposredni dostep do projektowanej Swietlicy. Projektuje sie taras na gruncie
wraz z zadaszeniem (przy projektowanej klatce schodowej). Budynek bedzie przystosowany do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, wejscie do budynku bezprogowe (poprzez projektowang
zewnetrzng klatke schodowg — schodowtaz reczny).

Obiekt nie bedzie petnit funkcji noclegowych, projektowany jest jako budynek wytacznie pobytu
dziennego w godzinach 8-16.

Projektowang zewnetrzng klatke schodowg oraz taras na gruncie zaprojektowano na rzucie dwéch
prostokgtéw. Wymiary zewnetrzne klatki schodowej wynoszg 3,80m x 7,37m, natomiast wymiary tarasu:
11,48mx 4,04m. Konstrukcja klatki schodowej tradycyjna murowana, konstrukcje dachu stanowi
stropodach zelbetowy monolityczny gr.16cm z przekryciem NRO. Konstrukcje tarasu stanowig stupy
zelbetowe 24x24cm oraz dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej i kacie nachylenia potaci 15°.
Wysokos¢ istniejgcego budynku bez zmian ~10,25<12m. Budynek niski.

Wysokosé projektowanej rozbudowy: . 6,93m <12m. Budynek niski

Wejscie gtdwne do budynku — bez zmian (od strony frontowej — elewacja pétnocno-zachodnia).

Wejscie do projektowanej klatki schodowej od strony potudniowo-wschodnie;j.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

e Powierzchnia:

Zabudowy: 447,96 m?
Uzytkowa: 665,98 m’
Kubatura: 3388,50 m*
Wysokos¢: 6,93m do attyki projektowanej klatki schodowe;j

10,25m wyokos¢ istniejgcej czesci budynku
Liczba Nadziemnych: 2
kondygnacji Podziemnych: 0
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e Odlegtosci od obiektow sgsiednich :

— min. odlegtos¢ od dziatki sasiedniej:

8,62m — projektowana zewnetrzna klatka schodowa od granicy z dziatkg nr 779;
9,05m — projektowana zewnetrzna klatka schodowa od granicy z dziatkg nr 796;
- min. odlegtos¢ od najblizszych obiektow na dziatkach sgsiednich:

® 13,01m - projektowana zewnetrzna klatka schodowa od budynku gospodarczego PM na dz.
nr 796 (przekrycie NRO, Sciana NRO),

® 29,75m - projektowana zewnetrzna klatka schodowa od budynku gospodarczego PM na dz.
nr 777, (przekrycie,sciana NRO),

® budynek istniejacy zlokalizowany jest w granicy z dziatka nr 796.
Zgodnie z informacjg inwestora budynek w granicy ocieplony wetng mineralng — Sciana spetniajgca
wymagania REI60.
4, PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Wyposazenie pomieszczen - w budynku dostepne bedg elementy wyposazenia standardowe
jak dla pomieszczen biurowych pod wzgledem palnosci, w zdecydowane]j wiekszosci materiaty state.
Nie przewiduje sie przechowywania i skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisOw przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia [1]. Oktadziny sufitdw - elementy niezapalne.
Oktadziny Scian - tynk cem. -wap. - elementy niepalne.
Posadzki: ptytki gresowe, uwaga: -do aranzacji wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi
aprobatami i certyfikatami potwierdzajgcymi wymagany stopien palnosci - co najmniej niezapalne.
5. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
1) nie dotyczy budynkow ZL
6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
a) Przewidywana liczba oséb w wydzielonych pomieszczeniach Klubu Seniora:
- sala spotkari— 18 osoby (wg wskaznika 1 osoba na 4 m? pow. sali),
- sala ¢wiczen- 4 osoby
- pomieszczenie z aneksem kuchennym - 4 osoby
tacznie w Klubie seniora moze przebywaé 26 oséb.
b) Przewidywana liczba oséb w $wietlicy:
tacznie w Swietlicy moze przebywac nie wiecej niz 50 oséb.
c) Liczba oséb w wydzielonych pomieszczeniach OSP:
tacznie w pomieszczeniach OSP moze przebywac 16 oséb.
tacznie w catym obiekcie moze przebywac 92 osoby.
Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi:
ZLI

7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Z uwagi na brak czynnikdw mogacych zainicjowac wybuch — brak stref zagrozenia wybuchem

8. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

obiekt stanowi jedng strefe pozarowa wynoszacg 665,98m? - dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 8000m?.
Budynek objety niniejszym opracowaniem projektowym potgczony jest z czescig handlowo-ustugowg od
strony podtnocnej stanowigcg odrebng strefe pozarowa (oddzielong sciang REI60 i drzwiami EI30) nie
objetg opracowaniem w ramach niniejszej inwestycji.
9. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Wysokos¢é budynku 6,93m —Budynek NISKI
Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych .
Obiekt zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej: ,,D” (cze$¢ elementdw budynku spetnia warunki
klasy odpornosci pozarowej,,C”).
» Wymagana klasa odpornosci pozarowej —,D”
» Wymagana klasa odpornosci pozarowej elementéw budynku:
e gtéwna konstrukcja nosna - R 30,

e  konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan

e strop -REI 30

e $ciany zewnetrzne nosne - REI30

® Sciany wewnetrzne - E1 15 (dotyczy obudowy poziomych drég).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

WARUNKI EWAKUACII:

Poziome drogi ewakuacyjne - szer. min. 1,40 m, wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — min. 2,2 m, dtugosci
przejs¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach) — maks. 30m w jednym kierunku , wszystkie drzwi z
pomieszczen ZL - szerokos¢ skrzydta min. 0,9 m i wysoko$¢ min. 2,0 m prowadzace na zewngatrz obiektu
-w Swietle oscieznicy,

najdtuzsza dtugo$¢ dojscia: z pomieszczenia WC (1/11) na zewnatrz budynku wynosi 23,42m
(dopuszczalna dtugosé dojscia 30m), wszystkie drzwi z pomieszczen ZL - szerokos¢ skrzydta min. 0,9 m w
Swietle i wysokos¢ min. 2,0 m, drzwi prowadzgce na zewnatrz obiektu — dwuskrzydtowe o szer. 1,50m,
szero$¢ skrzydta gtéwnego 0,9m.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane i wykonane w uktadzie TN-S lub TN-C-S, zgodnie z
warunkami technicznymi normy: PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
(zgodnie z §259, ust. 1, pkt 2 [2] przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z
materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi , wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny miec¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30, instalacja odgromowa o zwodach poziomych niskich umieszczonych na
obiekcie - instalacje odgromowa zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC
61024 — 1: 2001 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne”, oraz normy PN-86/E-
05003. ,,0chrona odgromowa obiektow budowlanych”: - arkusz 01 - Wymagania ogélne. - arkusz 02 -
Ochrona podstawowa.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych:

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego w poblizu wejscia gtownego do obiektu
wpostaci przycisku istniejgcego,

® oznakowanie: drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, gasnic — wg normy: PN-92/N-01256/01 i 02. Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja oraz normy PN-N-01256-5, instrukcje alarmowania strazy (z
wykazem stuzb alarmowych) na wypadek powstania pozaru oraz wyciggi z czescig graficzng z
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (zgodnie z §6 [1]) na komunikacji/ klatce schodowej
oswietlenie awaryjne.

WYPOSAZENIE W GASNICE:

Wymagana iloé¢ $rodka gaséniczego min. 2 kg na kazde 100 m? chronionej powierzchni - do gaszenia grup
pozaréw ABC (na zabezpieczenie obiektu min. 14 kg sSrodka gasniczego) - oznakowanie zgodnie z PN.
Przy rozmieszczaniu gasnic zapewnié nastepujgce warunki:

odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m,

b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

c) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

d) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki).

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

Wymagana ilo$¢ wody - 10 dm?®/s — istniejgcy hydrant zewnetrzny nadziemny DN 80 zlokalizowany na
istniejacej sieci wodociggowej zapewniajacej wydajnoé¢ normatywna min. 10 dm?/s przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa; hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci: HP1 —28,98m; (w ul.
Opatowskiej) - oznakowanie hydrantu zgodnie z PN..

DROGI POZAROWE:

Zgodnie z paragrafem 12.1.,[4] dla projektowanego obiektu budowlanego nie zachodzi koniecznosé
doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd do budynku jest mozliwy drogg o nawierzchni utwardzone;j ul.
Opatowska, umozliwiajacg przejazd ciezkim samochodom strazackim bez koniecznosci zawracania.
Parametry techniczno-uzytkowe drogi pozarowe;j:

— minimalna szerokos$¢ jezdni - 4,0 m,

— no$nos$¢ jezdni - 200 kN (100 kN/o$),

— minimalny promien zewnetrznych tukéw - 11,0 m,

— odlegtos¢ krawedzi jezdni od $cian budynku min. 5,0 m — maks. 15 m.
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———————""DAMIAN GRANIEC"

Wyjscia z budynku majg zapewnione potgczenie z drogami pozarowymi (ul. Opatowska) dojsciami o
szer. min 1,5m i dtugosci nie przekraczajgcej 50m zapewniajgcymi dotarcie do
kazdej strefy pozarowej w projektowanym obiekcie.

Uwaga! - Urzadzenia przeciwpozarowe w projektowanym obiekcie tj. :

— instalacja oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego poziomych dréj ewakuacyjnych;

— instalacja elektryczna z wyt. ppoz. i instalacjg odgromowsa.

— dla ktérych wymagane jest opracowanie projektu - powinny by¢é wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan potwierdzajgcych
»poprawnos¢ ich dziatania" zgodnie z wymaganiami &3, ust. 1 rozporzadzenia [A].

OPRACOWANIE :

ARCHITEKTURA: magr inz. arch. Damian Oraniec ARCHITEKTURA: mgqr inz. arch. Zbigniew Doktor
SPRAWDZAJACY
PROJEKTANT
SW-54/2009 227/KL/72
ARCHITEKTURA: magr inz. arch. Wioleta Borkowska

ASYSTENT PROJEKTANTA
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