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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07 .
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIOWE Z ANEKSEM KUCHENNYM> m?2 19.19
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA> m?2 75.00
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ> m?2 18.23
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA> m?2 10.23
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK> m?2 2.04
pom 0/7 2.04<WC> m?2 2.04
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI> m?2 8.50
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE> m?2 6.66
pom 0/11 2.40<SZATNIA> m?2 2.40
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI> m?2 7.75
RAZEM 152.04
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIQWE Z ANEKSEM KUCHENNYM> m?2 19.19
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA> m?2 75.00
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ> m?2 18.23
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA> m?2 10.23
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK> m?2 2.04
pom 0/7 2.04<WC> m2 2.04
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI> m?2 8.50
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE> m?2 6.66
pom 0/11 2.40<SZATNIA> . ] . m?2 2.40
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI> m?2 7.75
RAZEM 152.04
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15 cm .
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIOWE Z ANEKSEM KUCHENNYM>*0.15 m3 2.88
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA>*0.15 m3 11.25
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ>*0.15 m3 2.73
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA>*0.15 m3 1.53
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK>*0.15 m3 0.31
pom 0/7 2.04<WC>*0.15 m3 0.31
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI>*0.15 m3 1.28
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE>*0.15 m3 1.00
pom 0/11 2.40<SZATNIA>*0.15 m3 0.36
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI>*0.15 m3 1.16
RAZEM 22.81
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
1.88*3.0 m?2 5.64
2.63*3.0 m?2 7.89
RAZEM 13.53
5/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych-daszek |m3
d.1/0212-06
1.50%1.30%0.12 m3 0.23
RAZEM 0.23
6/KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu przyjeto wsp. dla R=0,30 m3
d.1/0106-04
152.04*0.02 m3 3.04
152.04*0.05 m3 7.60
13.53*0.12 m3 1.62
0.23 m3 0.23
RAZEM 12.49
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu,ziemi i papy spryzmowanych samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
152.04*0.02 m3 3.04
152.04*0.05 m3 7.60
13.53*0.12 m3 1.62
0.23 m3 0.23
RAZEM 12.49
8 Utylizacja gruzu i styropianu z elewacji (wraz z klejem) m3
d.1|kalk. wtasna
152.04%0.02 m3 3.04
152.04%0.05 m3 7.60
13.563*0.12 m3 1.62
0.23 m3 0.23
RAZEM 12.49
2 Roboty murowe
9/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2|0121-03
pom 0.8 2.95*3.0 m?2 8.85
pom 0.7 1.38*3.0 m2 414
1.30*3.0 m?2 3.90
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3.84*3.0 m?2 11.52
-0.90*2.0 m?2 -1.80
1.18*3.0 m?2 3.54
-0.80*2.0 m?2 -1.60
pom 0.8 1.42*3.0 m?2 4.26
-0.90*2.0 m?2 -1.80
pom 0.3 7.94*3.0 m?2 23.82
0.65*3.0*2 m?2 3.90
3.66*3.0 m?2 10.98
-1.20*2.0 m?2 -2.40
RAZEM 67.31
10/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
pom. 01/02 |0.12*2.0*0.54 m3 0.13
otwory okien |4*1.35*2.0*0.25 m3 2.70
0.90*2.0*0.12 m3 0.22
RAZEM 3.05
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na sucho m2
d.2|0604-05
analogia
pom 0.8 2.95*0.25 m2 0.74
pom 0.7 1.38%0.25 m?2 0.34
1.30%0.25 m?2 0.32
3.84*0.25 m?2 0.96
1.18¥0.25 m?2 0.30
pom 0.8 1.42%0.25 m?2 0.36
pom 0.3 7.94*0.25 m2 1.98
0.65*2*0.25 m?2 0.32
3.66*0.25 m?2 0.92
RAZEM 6.24
3 Tynki i oktadziny
12|KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa-m?2
d.3/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
pom. 01/02 |0.12*2.0 m?2 0.24
otwory okien |4*1.35*2.0 m2 10.80
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 12.84
13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.3|0711-02 piennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) UWAGA ; przyjeto 10
% powierzchnii cian
(605.88-12.84)*0.10 m?2 59.30
RAZEM 59.30
14|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie m?2
d.3/0101-01 podtoza z zeskrobaniem farby
605.88 m?2 605.88
RAZEM 605.88
15|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza $ciany m?2
d.3/0105-01
analogia
67.31*2 m?2 134.62
RAZEM 134.62
16|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.3/0102-03 nowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
analogia
67.31*2 m?2 134.62
RAZEM 134.62
17/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
pom 0/1 14.96*3.0<malowanie> m2 44.88
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-1.0*2.0 m?2 -2.00
korekta drzwi|-1.25*2.15 m?2 -2.69
korekta -1.20*2.10 m?2 -2.52
otwor
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 35.87
pom 0/2 21.04*3.0<malowanie +fartuch> m2 63.12
korekta drzwi|-1.0*2.0*2 m?2 -4.00
korekta drzwi|-1.20*2.0 m?2 -2.40
podciag 2*5.35*0.30 m?2 3.21
B (sumaczesciowa) L e
m?2 59.93
pom 0/3 73.44*3.0<malowanie> m2 220.32
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korekta drzwi(-1.0*2.10 m?2 -2.10
korekta drzwi|-2.60*2.15 m2 -5.59
podciag 2%10.54*0.30 m?2 6.32
stup 4*0.25*3.0*2 m?2 6.00

C (sumaczesciowa) ] e
m?2 224.95
pom 0/4 17.41*3.0<malowanie> m2 52.23
korekta drzwi[-0.90*2.0 m?2 -1.80
podciag 2*5.07*0.30 m2 3.04
stup 4%0.25*3.0"1 m?2 3.00
D (suma czesciowa) L e
m?2 56.47
pom 0/5 16.23*3.0<malowanie> m2 48.69
korekta drzwi|-0.90*2.0 m2 -1.80
korekta drzwi[-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-1.0*2.0 m2 -2.00
korekta -1.20*2.15 m?2 -2.58
otwor
E (sumaczesciowa) e
m?2 40.51
pom 0/6 5.88*3.0<malowanie +glazura> m2 17.64
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-0.80*2.0 m2 -1.60
F (sumacze$ciowa) | e
m2 14.24
pom 0/7 5.88*3.0<malowanie +glazura> m2 17.64
korekta drzwi|-0.80*2.0 m?2 -1.60
G (suma czesciowa) e
m?2 16.04
pom 0/8 11.84*3.0<glazura,malowanie> m?2 35.52
korekta drzwi|-0.90*2.0 m2 -1.80
H (suma cze$ciowa) | e
m?2 33.72
pom 0/10 10.20*3.0<malowanie> m2 30.60
korekta drzwi|-1.30*2.0 m2 -2.60
| (sumaczesciowa) ] s
m?2 28.00
pom 0/11 6.51*3.0<malowanie> m2 19.53
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
J (sumaczesciowa) ] s
m?2 17.73
pom 0/13 14.13*3.0<malowanie> m2 42.39
korekta drzwi|-0.90*2.0 m2 -1.80
korekta drzwi|-1.35*2.0 m?2 -2.70
K (sumaczesciowa) L e
m?2 37.89
pom 0/15 14.11*3.0<malowanie> m2 42.33
korekta drzwi|-0.90*2.0 m2 -1.80
L (sumaczesciowa) e
m?2 40.53
RAZEM 605.88
18/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
pom 0/1 14.96*3.0<malowanie> m2 44.88
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-1.0*2.0 m2 -2.00
korekta drzwi|-1.25*2.15 m?2 -2.69
korekta -1.20*2.10 m2 -2.52
otwor
A (suma czesciowa) ] e
m?2 35.87
pom 0/2 21.04*3.0<malowanie +fartuch> m2 63.12
korekta drzwi|-1.0*2.0*2 m2 -4.00
korekta drzwi|-1.20*2.0 m?2 -2.40
podciag 2*5.35*0.30 m2 3.21
B (sumaczgsciowa) e
m?2 59.93
pom 0/3 73.44*3.0<malowanie> m2 220.32

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15295




Bodzechéw Dom Seniora 2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
korekta drzwi|-1.0*2.10 m?2 -2.10
korekta drzwi|-2.60*2.15 m?2 -5.59
podciag 2%10.54*0.30 m?2 6.32
stup 4*0.25*3.0*2 m?2 6.00

C (sumaczesciowa) ] e
m?2 224.95
pom 0/4 17.41*3.0<malowanie> m2 52.23
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
podciag 2*5.07*0.30 m2 3.04
stup 4*0.25*3.0"1 m?2 3.00
D (suma czesciowa) L e
m?2 56.47
pom 0/5 16.23*3.0<malowanie> m2 48.69
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-1.0*2.0 m?2 -2.00
korekta -1.20*2.15 m?2 -2.58
otwor
E (sumaczesciowa) e
m?2 40.51
pom 0/6 5.88*3.0<malowanie +glazura> m2 17.64
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-0.80*2.0 m2 -1.60
F (sumaczgsciowa) ] e
m2 14.24
pom 0/7 5.88*3.0<malowanie +glazura> m2 17.64
korekta drzwi|-0.80*2.0 m?2 -1.60
G (suma czesciowa) e
m?2 16.04
pom 0/8 11.84*3.0<glazura,malowanie> m?2 35.52
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
H (suma cze$ciowa) | e
m?2 33.72
pom 0/10 10.20*3.0<malowanie> m2 30.60
korekta drzwi|-1.30*2.0 m?2 -2.60
| (sumaczesciowa) ] s
m?2 28.00
pom 0/11 6.51*3.0<malowanie> m2 19.53
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
J (sumaczesciowa) ] s
m?2 17.73
pom 0/13 14.13*3.0<malowanie> m2 42.39
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-1.35*2.0 m?2 -2.70
K (sumaczesciowa) L e
m?2 37.89
pom 0/15 14.11*3.0<malowanie> m2 42.33
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
L (sumaczesciowa) e
m?2 40.53
RAZEM 605.88
19/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.3/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI> m?2 8.50
pom 0/14 3.86<SCHODY > m?2 3.86
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI> m?2 7.75
RAZEM 20.11
20|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.3/1510-01 gtadkich bez gruntowania
analogia
606.47 m?2 606.47
korekta ptytki|-83.13 m2 -83.13
RAZEM 523.34
21|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.3/2702-01 mineralnych
pom 0/1 6.12<KOMUNIKACJA> m?2 6.12
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIOWE Z ANEKSEM KUCHENNYM> m?2 19.19
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA> m?2 75.00
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ> m?2 18.23
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA> m?2 10.23
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pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK> m?2 2.04
pom 0/7 2.04<WC> m?2 2.04
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE> m?2 6.66
pom 0/11 2.40<SZATNIA> m?2 2.40
pom 0/12 4.36<SCHODY > m?2 4.36
pom 0/13 4.39<KOMUNIKACJA> m?2 4.39

RAZEM 150.66
22|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami o wym. 20x25 cm luzem na za- |m?2
d.3/202 0839-09 |prawie klejowej
pom 0/2 21.04*2.0<malowanie +fartuch> m2 42.08
korekta drzwi|-1.0*2.0*2 m?2 -4.00
korekta drzwi|-1.20*2.0 m?2 -2.40
podciag 2*5.35*0.30 m?2 3.21
A (suma czesciowa) ] s
m?2 38.89
pom 0/6 5.88*2.0<malowanie +glazura> m2 11.76
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-0.80*2.0 m?2 -1.60
B (sumaczesciowa) e
m?2 8.36
pom 0/7 5.88*2.0<malowanie +glazura> m2 11.76
korekta drzwi|-0.80*2.0 m?2 -1.60
C (sumaczesciowa) L e
m?2 10.16
pom 0/8 11.84*2.0<glazura,malowanie> m?2 23.68
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
D (sumacze$ciowa) ] e
m?2 21.88
pom 0/2 4.80*0.80<malowanie +fartuch> m2 3.84
E (sumaczesciowa) L e
m?2 3.84
RAZEM 83.13
4 Podtoza i posadzki
23|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.4/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
kalk. wtasna ]
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIOWE Z ANEKSEM KUCHENNYM>*0.25 m3 4.80
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA>*0.25 m3 18.75
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ>*0.25 m3 4.56
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA>*0.25 m3 2.56
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK>*0.25 m3 0.51
pom 0/7 2.04<WC>*0.25 m3 0.51
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI>*0.25 m3 212
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE>*0.25 m3 1.66
pom 0/11 2.40<SZATNIA>*0.25 m3 0.60
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI>*0.25 m3 1.94
RAZEM 38.01
24|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4/0228-03
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIQWE Z ANEKSEM KUCHENNYM>*0.25 m3 4.80
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA>*0.25 m3 18.75
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ>*0.25 m3 4.56
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA>*0.25 m3 2.56
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK>*0.25 m3 0.51
pom 0/7 2.04<WC>*0.25 m3 0.51
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI>*0.25 m3 212
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE>*0.25 m3 1.66
pom 0/11 2.40<SZATNIA>*0.25 . ] . m3 0.60
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI>*0.25 m3 1.94
RAZEM 38.01
25|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.4/1101-01 portem i ukladaniem recznym na podfozu gruntowym
beton zwykty z kruszywa naturalnego C 12/15
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIQWE Z ANEKSEM KUCHENNYM>*0.15 m3 2.88
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA>*0.15 m3 11.25
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ>*0.15 m3 273
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA>*0.15 m3 1.53
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK>*0.15 m3 0.31
pom 0/7 2.04<WC>*0.15 m3 0.31
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI>*0.15 m3 1.28
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE>*0.15 m3 1.00
pom 0/11 2.40<SZATNIA>*0.15 . ] . m3 0.36
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI>*0.15 m3 1.16
RAZEM 22.81
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26| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podktadowej m?2
d.4|202 0618-01
analogia
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIQWE Z ANEKSEM KUCHENNYM> m?2 19.19
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA> m?2 75.00
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ> m?2 18.23
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA> m?2 10.23
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK> m?2 2.04
pom 0/7 2.04<WC> m2 2.04
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI> m?2 8.50
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE> m?2 6.66
pom 0/11 2.40<SZATNIA> . ] . m?2 2.40
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI> m?2 7.75
RAZEM 152.04
27|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm EPS 200 037 PODLOGA
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIOWE Z ANEKSEM KUCHENNYM> m?2 19.19
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA> m?2 75.00
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ> m?2 18.23
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA> m?2 10.23
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK> m?2 2.04
pom 0/7 2.04<WC> m?2 2.04
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI> m?2 8.50
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE> m?2 6.66
pom 0/11 2.40<SZATNIA> m?2 2.40
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI> m?2 7.75
RAZEM 152.04
28|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0608-04 chu konstrukgji na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10 cm EPS 200 037
PODLOGA .
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIOWE Z ANEKSEM KUCHENNYM> m?2 19.19
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA> m?2 75.00
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ> m?2 18.23
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA> m?2 10.23
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK> m?2 2.04
pom 0/7 2.04<WC> m?2 2.04
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI> m?2 8.50
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE> m?2 6.66
pom 0/11 2.40<SZATNIA> m?2 2.40
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI> m?2 7.75
RAZEM 152.04
29/NNRNKB (z.Vl) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m?2
d.4/202 1128-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIQWE Z ANEKSEM KUCHENNYM> m?2 19.19
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA> m?2 75.00
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ> m?2 18.23
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA> m?2 10.23
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK> m?2 2.04
pom 0/7 2.04<WC> m2 2.04
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI> m?2 8.50
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE> m?2 6.66
pom 0/11 2.40<SZATNIA> . ] . m?2 2.40
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI> m?2 7.75
RAZEM 152.04
30|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mikso-|m2
d.4|202 1129-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
Krotnos¢ = 3.5
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIQWE Z ANEKSEM KUCHENNYM> m?2 19.19
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA> m?2 75.00
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ> m?2 18.23
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA> m?2 10.23
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK> m?2 2.04
pom 0/7 2.04<WC> m2 2.04
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI> m?2 8.50
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE> m?2 6.66
pom 0/11 2.40<SZATNIA> . ] . m?2 2.40
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI> m?2 7.75
RAZEM 152.04
31|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4|1116-07 siatka do posadzek fi 3/10
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIOWE Z ANEKSEM KUCHENNYM> m?2 19.19
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA> m?2 75.00
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ> m?2 18.23
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA> m?2 10.23
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK> m?2 2.04
pom 0/7 2.04<WC> m?2 2.04
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI> m?2 8.50
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE> m?2 6.66
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pom 0/11 2.40<SZATNIA> m?2 2.40
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI> m?2 7.75

RAZEM 152.04
32|NNRNKB (z.Vl) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4|202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
pom 0/2 19.19<P. PRZEJSCIOWE Z ANEKSEM KUCHENNYM> m?2 19.19
pom 0/3 75.0<SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA> m?2 75.00
pom 0/4 18.23<SALA AKTYWIZACJI RUCHOWEJ> m?2 18.23
pom 0/5 10.23<KOMUNIKACJA> m?2 10.23
pom 0/6 2.04<PRZEDSIONEK> m?2 2.04
pom 0/7 2.04<WC> m?2 2.04
pom 0/8 8.50<WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH / DAMSKI> m?2 8.50
pom 0/10 6.66<POMIESZCZENIE TECHNICZNE> m?2 6.66
pom 0/11 2.40<SZATNIA> m?2 2.40
pom 0/15 7.75<POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI> m?2 7.75
RAZEM 152.04
33|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.4/1119-01
pom 0/1 14.96<malowanie> m 14.96
korekta drzwi|-0.90 m -0.90
korekta drzwi|-1.0 m -1.00
korekta drzwi|-1.25 m -1.25
korekta -1.20 m -1.20
otwor
A (suma czesciowa)
m 10.61
pom 0/2 21.04<malowanie +fartuch> m 21.04
korekta drzwi|-1.0*2 m -2.00
korekta drzwi|-1.20 m -1.20
B (sumaczesciowa) L e
m 17.84
pom 0/3 73.44<malowanie> m 73.44
korekta drzwi|-1.0 m -1.00
korekta drzwi|-2.60 m -2.60
C (sumaczesciowa) L e
m 69.84
pom 0/4 17.41<malowanie> m 17.41
korekta drzwi|-0.90 m -0.90
D (sumacze$ciowa) e
m 16.51
pom 0/5 16.23<malowanie> m 16.23
korekta drzwi|-0.90 m -0.90
korekta drzwi|-0.90 m -0.90
korekta drzwi|-1.0 m -1.00
korekta -1.20 m -1.20
otwor
E (sumaczesciowa) L e
m 12.23
pom 0/10 10.20<malowanie> m 10.20
korekta drzwi|-1.30 m -1.30
F (suma czesciowa) L e
m 8.90
pom 0/11 6.51<malowanie> m 6.51
korekta drzwi|-0.90 m -0.90
G (sumaczesciowa) ] e
m 5.61
pom 0/13 14.13<malowanie> m 14.13
korekta drzwi|-0.90 m -0.90
korekta drzwi|-1.35 m -1.35
H (suma cze$ciowa) | e
m 11.88
pom 0/15 14.11<malowanie> m 14.11
korekta drzwi|-0.90 m -0.90
I (suma cze$ciowa) ] e
m 13.21
RAZEM 166.63
34|KNR 4-01 Szlifowanie istniejgcej posadzki lastrykowej wspét. R=0,50, M=0,0 m?2
d.4/0805-01
analogia
pom 0/1 6.12<KOMUNIKACJA> m?2 6.12
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pom 0/12 4.36<SCHODY > m?2 4.36
pom 0/13 4.39<KOMUNIKACJA> m?2 4.39
pom 0/14 3.86<SCHODY > m?2 3.86
RAZEM 18.73
5 Stolarka okienna i drzwiowa
35/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.5/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian "80"
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.5/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian "90"
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.5/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian "100"
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m?2
d.5/1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone "100"
skrzydfta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe D1
2%1.0*2.05 m?2 4.10
RAZEM 4.10
39|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m2
d.5/1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone "90"
skrzydfta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe D2
2¥0.90*2.05 m?2 3.69
RAZEM 3.69
40| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe Z SZYBAMI BEZPIECZNYMI z okuciami, |m?2
d.5/1040-01 zamkiem ( z samozamykaczami ) EI 30 D2P
1*0.90*2.05 m?2 1.84
RAZEM 1.84
41|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m?2
d.5/1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone-tazienkowe "90"
skrzydfta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe tazienkowe D3t
2%0.90*2.05 m?2 3.69
RAZEM 3.69
42|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m2
d.5/1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone "80"
skrzydfta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D4t
1*0.80*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
43|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.5/1024-08 drzwi aluminiowe D6
1*2.60*2.05 m?2 5.33
RAZEM 5.33
44| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe Z SZYBAMI BEZPIECZNYMI z okuciami, |m?2
d.5/1040-01 zamkiem ( z samozamykaczami ) EI S30 D8P
1*1.40*2.05 m?2 2.87
RAZEM 2.87
45/KNR-W 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.5/0921-16
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
6 Instalacja wodna
46|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur stabilizowanych wktadka aluminiowg o |m
d.6|01 $r.zewn. i gr. $cianki 20/2,0 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
rury z polietylenu o $r.zewn. 20 mm PEX
parter
Z.W. 5.50+5.80+8.50+1.50+2.60+2.25 m 26.15
c.w. 5.50+5.80+8.50+2.25 m 22.05
C.C.W. 4.50+5.50+5.80+8.50+2.25 m 26.55
A (sumaczesciowa) ] e
m 74.75
RAZEM 74.75
47|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur stabilizowanych wktadka aluminiowg o |m
d.6|03 $r.zewn. i gr. $cianki 32/3,0 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
rury z polietylenu o $r.zewn. 32 mm PEX
parter
Z.W. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
c.w. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
C.C.W. 4.50+5.50+5.80+8.50 m 24.30
A (sumaczesciowa) ] e
m 63.90
RAZEM 63.90
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48|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 40 mm |m
d.6|04 na scianach w budynkach niemieszkalnych
rury z polipropylenu o sr.zewn. 40 mm PEX
parter
Z.W. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
c.w. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
C.C.W. 4.50+5.50+5.80+8.50 m 24.30
A (suma czesciowa) ] s
m 63.90
RAZEM 63.90
49/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6/0101-10 gr. 20 mm (N)
parter
Z.W. 5.50+5.80+8.50+1.50+2.60+2.25 m 26.15
c.w. 5.50+5.80+8.50+2.25 m 22.05
C.C.W. 4.50+5.50+5.80+8.50+2.25 m 26.55
A (sumaczesciowa) ] e
m 74.75
RAZEM 74.75
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6/0101-11 gr. 20 mm (N)
parter
Z.W. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
c.w. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
C.C.W. 4.50+5.50+5.80+8.50 m 24.30
A (suma czesciowa)
m 63.90
RAZEM 63.90
51/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6/0101-11 gr. 20 mm (N)
parter
Z.W. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
c.w. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
C.C.W. 4.50+5.50+5.80+8.50 m 24.30
A (sumaczesciowa) ] e
m 63.90
RAZEM 63.90
52|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.6/0132-02 nominalnej 20 mm
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
53|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/0137-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
54 KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/0137-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.6/0135-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-{szt.
d.6/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
57|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- szt.
d.6/0116-07 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
58| KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.6/0126-02 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.00
parter
Z.W. 5.50+5.80+8.50+1.50+2.60+2.25 m 26.15
c.w. 5.50+5.80+8.50+2.25 m 22.05
C.C.W. 4.50+5.50+5.80+8.50+2.25 m 26.55
A (suma czesciowa) ] s
m 74.75
parter
Z.W. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
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c.w. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
C.C.W. 4.50+5.50+5.80+8.50 m 24.30
B (sumaczesciowa) ] e
m 63.90
parter
Z.W. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
c.w. 5.50+5.80+8.50 m 19.80
C.C.W. 4.50+5.50+5.80+8.50 m 24.30
C (sumaczesciowa) ] e
m 63.90
RAZEM 202.55
59/KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0128-02
202.55 m 202.55
RAZEM 202.55
7 Instalacja kanalizacji
60| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.7|0304-02
(2.60+9.50+2.0+17.50+1.50+2.0+1.0+1.0)*0.60*1.0 m3 22.26
RAZEM 22.26
61|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.7|0501-02
(2.60+9.50+2.0+17.50+1.50+2.0+1.0+1.0)*0.60 m?2 22.26
RAZEM 22.26
62|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm-nad rurociggiem |m?2
d.7|0501-02 Krotnosé = 2
(2.60+9.50+2.0+17.50+1.50+2.0+1.0+1.0)*0.60*1.0 m?2 22.26
RAZEM 22.26
63| KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.7|0501-01 odl.do 3 m
(2.60+9.50+2.0+17.50+1.50+2.0+1.0+1.0)*0.60*0.55 m3 12.24
RAZEM 12.24
64| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.7/0236-03
(2.60+9.50+2.0+17.50+1.50+2.0+1.0+1.0)*0.60*0.55 m3 12.24
RAZEM 12.24
65|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-04 budynkow o potgczeniach wciskowych
2.60 m 2.60
RAZEM 2.60
66|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-03 budynkow o potgczeniach wciskowych
9.50+2.0+17.50+1.50 m 30.50
RAZEM 30.50
67|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-01 budynkow o potgczeniach wciskowych
2.0+1.0+1.0 m 4.00
RAZEM 4.00
68| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |pode;j.
d.7/0211-03 niach wciskowych
2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.7/0211-01 niach wciskowych
5 pode;. 5.00
RAZEM 5.00
70|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 75 mm o potgcze- pode;j.
d.7/0211-02 niach wciskowych
2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.7/0230-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla oséb niepet-  |kpl.
d.7|0230-02 nosprawnych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego szt.
d.7|0229-05 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej podwdéjny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.7/0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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75|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.7/0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach klejonych szt.
d.7|0222-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.7|0232-02 brodzik natryskowy z tworzywa sztucznegc
kabina
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR 2-15/  |Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych WC szt.
d.7|GEBERIT
0204-01
analogia
parter 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNR 2-15/  |Uchwyty dla 0s6b niepetnosprawnych umywalkowe szt.
d.7|GEBERIT
0204-01
analogia
parter 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR 2-15/  |Przejscia wodo-gazoszczelne szt.
d.7|GEBERIT
0316-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 Instalacja centralnego ogrzewania
81|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi z rur stabilizowanych wkiadka m
d.8|01 aluminiowg grubosciennych o sr.zewn. i gr. Scianki 16/2,0 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
rury z polietylenu o $r.zewn. 16x2 mm PEX
3.20*2 m 6.40
RAZEM 6.40
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.8/0101-10 gr. 20 mm (N)
6.40 m 6.40
RAZEM 6.40
83|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0412-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR 2-15 Rury przytgczne o $r. 10-15 mm do grzejnikow c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.8/0422-01 niowych,ptytowych
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0412-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86| KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0412-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $rednicy 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNNR 4 Gtlowice termostatyczne szt.
d.8/0412-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88| KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.8/0412-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.8|0425-02 grzejniki stalowe tazienkowe714x500
37ow
DRABINKOWY
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach m
d.8/0404-02
kalk. wtasna
6.40 m 6.40
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RAZEM 6.40
91|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.8/0436-01
1 urz. 1.00
RAZEM 1.00
9 Instalacja wentylacyjna
92 Wykonanie kompleksowego systemu rekuperaciji tj. instalacji wentylacyjnej kpl.
d.9|cena zakta- |nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta wraz z dostarczeniem rekuperatorow
dowa ze sterownikiem tréjstopniowym - wykonanie projektu, uruchomienie
i regulacja instalacji, odbior i pomiary. Kanaty i ksztattki okragte stalowe Spiro
Rekuperator dla klubu seniora:
- wydajnos¢ centrali na wywiewie przy sprezu 100 Pa — 1310m3/h
- wydajnos¢ centrali na nawiewie przy sprezu 100 Pa — 1290m3/h
- wentylatory EC o stopniu ochrony I1P-34
- wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci 90%
- klasa filtracji F7/F5
- centrala stojgca — z kro¢écami wyprowadzonymi do gory
- nagrzewnica wtérna — 2,0kW
- dodatkowo nagrzewnica wstepna kanatowa o mocy 5,0kW na srednice
315mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10 Instalacja elektryczna
10.1 rozdzielnie
93|KNR 4-01 Wykucie wnek pod rozdzielnie m2
d.10./0330-02
1
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
94|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.10./1129-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej TB1 zbudowanej z: szt.
d.10.|0404-01 - obudowa wnekowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 4x18 - 1szt
1 - roztgcznik FR104-63A - 1szt
- roztgcznik FR104-25A - 1szt
- ochronnik przeciwprzepieciowy B+C - 1kpl
- wytacznik nadmiarowopradowy S30
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.2 oprzewodowanie
96|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.10./1001-01
2
702 m 702.000
RAZEM 702.000
97|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.10./1012-01
2
702 m 702.000
RAZEM 702.000
98|KNR 5-08 Przewodd ptaski taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.10./0209-03 tynku
2 YDY2x1,5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
99|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.10./0209-03 tynku
2 YDY3x1,5
400 m 400.000
RAZEM 400.000
100/ KNR 5-08 Przewodd ptaski taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.10./0209-03 tynku
2 YDY4x1,5
90 m 90.000
RAZEM 90.000
101|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.10./0209-03 tynku
2 YDY3x2,5
200 m 200.000
RAZEM 200.000
102|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci  |otw.
d.10./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
2
60 otw. 60.000
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RAZEM 60.000
10.3 montaz osprzetu
103|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.10./0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
3
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
104 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.10./0302-01
3
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
105|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 80mm; il. wylotow 3, |szt.
d.10./0302-02 przekroj przewodu 2.5 mm2
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
106 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.10./0307-02 gunowych,
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.10./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
108/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.10./0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - podwajne
3
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
109|KNR 5-08 Podtgczenie wentylatorow szt.
d.10./0815-16
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.10.]0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
3
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
111|KNR 7-08 Uktad sterowania rekuperatorem ukl.
d.10./0301-02
3
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
10.4 oprawy oswietleniowe
112|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.10./1134-01 wym
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.10./1133-07
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
114|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.10./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
4
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
115/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.10./0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
4
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
116|KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych|szt.
d.10./0511-13 z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 oprawa LED, nastropowa - 5200LM IP44 E 840 36W - LED SDCM=3, trwa-
tos¢ 63.000h L70/B50
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
117|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.10./0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 oprawa nastropowa LED IP65 3300LM 29W 840 - trwatos¢ 60.000h L80/B10
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
118/ KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.10./0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 oprawa nastropowa LED IP65 2200LM 20W 840 - trwato$¢ 60.000h L80/B10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.10./0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
4 oprawa awaryjna LED IP65 3W SE 1h AT
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.10.]0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
4 oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych 3W SE 1h AT
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.10./0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
4 oprawa awaryjna LED do korytarzy 3W SE 1h AT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.10.]0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
4 oprawa awaryjna jednostronna LED 1,2W IP44 SE AT 1h
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10.5 pomiary instalacji elektrycznej
123|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.10./1202-01 go napigcia .
5
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
124/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.10.{1202-02 kiego napiecia .
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.10./1205-05
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.10./1205-06 .
5
54 pomiar 54.000
RAZEM 54.000
127/KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazenio- |kpl
d.10.{1346-08 wego réznicowo-pragdowego
5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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