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PROJEKTOWANE ZADASZENIE
-DASZEK SYSTEMOWY
 Z POLIWĘGLANU 190X100cm

D1

PRZESTRZEŃ TECHNICZNA - INSTALACJE

SUFIT PODWIESZANY-KASETONOWY

SUFIT PODWIESZANY-KASETONOWY

PRZESTRZEŃ TECHNICZNA - INSTALACJE
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PODANIE NAZWY PRODUCENTÓW OKREŚLA STANDARD TECHNICZNY, JAKOŚCIOWY I
PLASTYCZNY UŻYTYCH MATERIAŁÓW LUB OKREŚLA RODZAJ PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII -
NIE JEST WSKAZANIEM PRODUCENTA. WYKONAWCA ROBÓT MOŻE PRZEDSTAWIĆ
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY JAKOŚCIOWEJ. PROPOZYCJA TAKA WYMAGA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA ,INSPEKTORA NADZORU. WSZYSTKIE
MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY I DOPUSZCZENIA.

UWAGI:
 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
   technicznymi wykonania i odbioru robót,  budowlano- montażowych
   opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
   budowlanej.
 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie.
 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
   stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, okładzin  elewacyjnych,
   balustrad, poręczy , pochwytów i innych należy bezwzględnie zamawiać i
   wykonywać/montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
   wykonanych na obiekcie.
 4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że
   posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
   projekcie.
 5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
   na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -  część konstrukcyjna.
 6. Wszystkie otwory, przejeścia  i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów
   branżowych.
 7. Do elementów na dachu należy stosować blachę stalową powlekaną w odcieniu
    opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.
 8. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego 24cm na zaprawie

    ciepłochronnej + izolacja termiczna styropian 16cm i 14cm λ-0,036
    [W/m2*K]. Współczynnik przenikania ciepła Uc nie może przekroczyć wartości
    0,23[W/m2*K].
 9. Sufit podwieszany w systemowej zabudowie typ kasetonowy,
   o klasie odporności ogniowej REI30.
10. Pokrycie dachowe z blachy trapezowej, kolorystyka w nawiązaniu do istniejącego
   przekrycia dachowego.
11. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości
   otworu w świetle ościeżnicy, a otwór w murze należy dostosować do wybranego
   producenta stolarki.
12. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
   drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło
   drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9m-oznaczone na rys. zestawienia
   stolarki.
13. Zabrania się stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo
   zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub
   intensywnie dymiące

Rzędna w stanie wykończonym(góra elementu)
Rzędna w stanie surowym(do spodu elementu)
Rzędna w stanie surowym(góra elementu)

Rzędna w stanie wykończonym(do spodu elementu)

LEGENDA:

 SZ1-ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
 -TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5mm
 -ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ
 -16cm WEŁNA MINERALNA-0,037
 -ZAPRAWA KLEJOWA
 -24cm BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY 600
  NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
 -2cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

 SZ2-ATTYKA
 -TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5mm
 -ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ
 -16cm WEŁNA MINERALNA 0,037
 -ZAPRAWA KLEJOWA
 -24cm BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY 600
  NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
 -ZAPRAWA KLEJOWA
 -16cm WEŁNA MINERALNA 0,037
 -ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ
 -TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5mm

PG-PODŁOGA NA GRUNCIE
-2cm PŁYTKI GRESOWE
-6cm WYLEWKA CEMENTOWA
 ZBROJONA SIATKĄ Z DRUTU Ø 3/10cm
-20cm STYROPIAN POŁOGOWY 0,037
-2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
-15cm BETON ( wg. części konstrukcyjnej)
-PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA
 ZAGĘSZCZONA WARSTWAMI 25-30cm

SF1-ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA
-FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ GRUNTU
-ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ
-14cm STYROPIAN XPS-0,036
-ZAPRAWA KLEJOWA
-2xDYSPERSYJNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE Z KARTĄ
 TECHNICZNĄ PRODUCENTA
-24cm BLOCZEK BETONOWY
-2xDYSPERSYJNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE Z KARTĄ
 TECHNICZNĄ PRODUCENTA
-ZAPRAWA KLEJOWA
-5cm STYROPIAN XPS-0,036
-FOLIA KUBEŁKOWA

SF2-ŚCIANA WEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA
-2xDYSPERSYJNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE Z KARTĄ
 TECHNICZNĄ PRODUCENTA
-24cm BLOCZEK BETONOWY
-2xDYSPERSYJNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE Z KARTĄ
 TECHNICZNĄ PRODUCENTA

 SZ2-ATTYKA
 -TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5mm
 -ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ
 -16cm WEŁNA MINERALNA 0,037
 -ZAPRAWA KLEJOWA
 -24cm BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY 600
  NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
 -ZAPRAWA KLEJOWA
 -16cm WEŁNA MINERALNA 0,037
 -ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ
 -TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5mm

 SZ3-ATTYKA
 -TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5mm
 -ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ
 -16cm STYROPIAN EPS 70/100-0,036
 -ZAPRAWA KLEJOWA
 -24cm BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY 600
  NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
 -ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

SM1-STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY-KLATKA SCHODOWA
-2cm PŁYTKI GRESOWE
-16cm PŁYTA ŻELBETOWA
-TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PG-PODŁOGA NA GRUNCIE
-2cm PŁYTKI GRESOWE
-6cm WYLEWKA CEMENTOWA
 ZBROJONA SIATKĄ Z DRUTU Ø 3/10cm
-20cm STYROPIAN POŁOGOWY 0,037
-2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
-15cm BETON ( wg. części konstrukcyjnej)
-PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA
 ZAGĘSZCZONA WARSTWAMI 25-30cm

SD-STROPODACH
 -2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
 -25cm STYROPIAN DACHOWY -0,036 (DWUWARSTWOWO)
 -FOLIA PAROIZOLACYJNA
 -16cm PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
 -TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SM2-WYKOŃCZENIE POSADZKI-POM 1/3 ŚWIETLICA
-2cm PŁYTKI GRESOWE
-5cm WYLEWKA CEMENTOWA
-3cm STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 0,036
-FOLIA POLIETYLENOWA
-ISTNIEJĄCY STROP (BELKOWO-PUSTAKOWY "DZ")
-PUSTKA TECHNICZNA
-SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY NA STELAŻU SYSTEMOWYM

D1-DACH (BUDYNEK OSP-SUFIT PODWIESZANY)
-BLACHA TRAPEZOWA - ISTNIEJĄCA
-PŁATWIE DREWNIANE -ISTNIEJĄCE
-WEŁNA MINERALNA/LEGARY DREWNIANE - ISTNIEJĄCE
-PAROIZOLACJA (FOLIA PE) - ISTNIEJĄCA
-WIĄZARY STALOWE - ISTNIEJĄCE
-2x1,25cm PŁYTA GKF
-PUSTKA TECHNICZNA
-SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY NA STELAŻU SYSTEMOWYM

LEGENDA

-PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, BETON KOMÓRKOWY
KLASY 600; U dla ściany max. 0,23[W/m2*K]
 na cienkowarstwowej zaprawie.

-ELEMENTY ISTNIEJĄCE BUDYNKU

-PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE

UWAGA:
Poziomy najniższej kondygnacji należy odmierzać z
poziomu kondygnacji piętra
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