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NR ARK.: A-14
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE:

REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA

OSTROWIEC ŚW. CZERWIEC 2018

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

227/KL/72

AUTOR PROJEKTU

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA ZMIANA
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OSP W BODZECHOWIE
NA KLUB SENIORA I ŚWIETLICĘ OGÓLNODOSTĘPNĄ WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI C.O., WOD-KAN., ENERGII

ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ

27-420 BODZECHÓW., UL. OPATOWSKA 13 DZ.NR 795
OBRĘB 2 , JEDN. EWID. BODZECHÓW

RZUT PARTERU - CZĘŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWA

mgr inż. arch. Damian Oraniec

mgr inż. arch. Wioleta Borkowska

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Zbigniew Doktór
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Zestawienie pomieszczeń

Kondygn.

RZUT PARTERU

Nr

0/1

0/2

Nazwa pomieszczenia

LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY

P. TECHNICZNE

Pow. [m2]

32,25

20,30

52,55 m²

LEGENDA

-SĄSIEDNI BUDYNEK OSP

UWAGI:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru
robót,  budowlano-montażowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej
Wszelkie elementy ruchome, w szczególności  elementy
stolarki drzwiowej (brama segmentowa), i innych należy
zamawiać i wykonywać / montować na podstawie
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod
warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze
jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować
według pozycji  opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji -  część konstrukcyjna.
Okładziny oraz wyprawy elewacyjne wykonywać zgodnie
z kartami technicznymi producentów poszczególnych
systemów.
Otwór w murze należy dostosować do wybranego
producenta stolarki.

Projektowana brama segmentowa 380x290cm -
kolorystyka w nawiązaniu do istniejcej stolarki budynku
OSP (odcień czerwieni)
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