OPIS TECHNICZNY - PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1. Elementy konstrukcyjne budynku

u Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Poziom posadowienia fundamentow
przyjeto:-1,30 od zera budynku. Poziom posadowienia nalezy dopasowa¢ do poziomu posadowienia
istniejgcych fundamentow.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej przyjeto nastepujace warstwy gruntowe:

| - Nasyp niekontrolowany — grunty nienosne 0-1,0m,

Il - glina pylasta o 1.=0,12, twardoplastyczna, grunty nosne,

Il - pyt 0 1.=0,15-0,25, twardoplastyczny, grunty nosne,

IV — glina pylasta o 1.=0,25, twardoplastyczna, grunty no$ne,

V - piasek drobny o 1p=0,38, $redniozageszczony, grunty nosne,

W/w dokumentacji geotechnicznej stwierdzono wystepowanie poziomu wdd gruntowych na poziomie 3.3m —
ponizej poziomu posadowienia.

Fundamenty nalezy bezwzglednie posadowi¢ w warstwie rodzimej gruntu no$nego. W przypadku, gdy
fundament trafi w nasyp nalezy bezwzglednie grunt ten wybra¢ do stropu warstwy gruntu nosnego i zasypac
zageszczonym piaskiem $rednim do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 lub zageszczonym betonem
podkfadowym.

Biorgc pod uwage, ze prace ziemne bedg prowadzone w gruntach spoistych nalezy zwréci¢ uwage aby nie
spowodowaC pogorszenia warunkéw gruntowych gtownie pod wptywem wilgoci. Prace ziemne nalezy
wykona¢ w okresach suchych (lato). Nalezy bezwzglednie zwrdcic uwage na maksymalne skrocenie czasu
pomiedzy wykonaniem wykopdw fundamentowych a betonowaniem (zasypaniem wykopow), niedopuszczenia
do zalania wykopdw, nadmiernego odprezenia gruntu lub uplastycznienia. W razie zajscia takiej sytuaciji grunt
nalezy zastapiC zageszczonym betonem podktadowym. Ostatnig warstwe gruntu (20cm) nalezy wybrac
recznie.

Posadowienie budynku zaprojektowano na tawach fundamentowych Zelbetowych oraz stopach
fundamentowych wylewanych na mokro na budowie z betonu klasy C16/20 zgodnie z rysunkiem KB-01 i KB-
06.

W miejscach przecig¢, zataman, narozy taw nalezy zastosowa¢ dodatkowe prety zakotwione w sasiednie
elementy. tawy zbrojone pretami podtuznymi ze stali A-IlIN oraz strzemionami #6 ze stali A-IlIN. Otulina
dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ beton podktadowy
grubosci min 20cm.

Roboty budowlane w zblizeniu do istniejgcego budynku ktorego nalezy wykona¢ z szczegdlng ostroznoscig
wraz z jednoczesnym kontrolowaniem stanu technicznego ww. budynku. Projektowane fundamenty w
zblizeniu do istniejacych fundamentow nalezy wykona¢ na poduszkach z betonu podktadowego od stropu
warstwy nosnej gruntu.

Dla projektowanego budynku przyjeto | kategorie geotechniczna.

B Sciany no$ne zewnetrzne zaprojektowano z gazobetonu odmiany 500 gr.24cm (dopuszcza sie inne
materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie).

B Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6 gr. 24 cm na zaprawie cementowej marki
M5.

W Stropy
Zaprojektowano ptyty stropowe:
- dachowa grubosci 16cm z betonu C20/25 i stali Al/IIIN.



B Schody Zelbetowe.
Zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne o grubo$ci ptyty 14/16¢cm z betonu C20/25 wg czesci
rysunkowej projektu.

B Stupy zelbetowe
Zaprojektowano stupy oraz trzpienie Zelbetowe o wymiarach24x24, 24x42cm zgodnie z cze$cig rysunkowg z
betonu C20/25, stali AI/IlIN.

B Belki,
Zaprojektowano belki Zelbetowe monolityczne wylewane na mokro zgodnie z czesScig rysunkowa projektu z
betonu C20/25, stali AI/IlIN.

B Wience.
Zaprojektowano wience zelbetowe, monolityczne zgodnie z czgscig rysunkowg z betonu C20/25, stali Al/lIN.

B Nadproza.
Zaprojektowano nadproza: w $cianach istniejgcych nadproze prefabrykowane, zelbetowe, w czesci
projektowanej zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne zgodnie z czeScig rysunkowa.

Zaprojektowano izolacje pionowe Scian fundamentowych zgodnie z projektem architektonicznym.

Rozwartos¢ szczeliny dylatacyjnej wypetnionej materiatem sprezystym (zakaz stosowania styropianu) powinna
wynosi¢ 20mm.

Otulenie pretéw zbrojenia: 2.5cm, fundamentow S5cm.

Rozstaw pretow nie wigcej niz 25cm, lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa + Smm, 20mm, Srednica zbrojenia.
Stosowac zaktady zgodne z rysunkami, jezeli nie podano inaczej stosowac zaktady o dtugosci >50 Srednic
taczonego zbrojenia.

Nie wykonywac zaktadow w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

Zatozenia przyjete do obliczen
Przy obliczeniach statycznych uwzgledniono nastepujace rodzaje obcigzen:

=  ciezar wtasny konstrukcji,
= obcigzenia state na podstawie rysunkow architektonicznych,
= obcigzenia technologiczne na dachu, przyjeto 1,0 kN/m2,
= obcigzenie sniegiem dla 3-¢j strefy Sniegowej,
= obcigzenie wiatrem dla I-ej strefy wiatrowej,
= obcigzenia technologiczne schoddw przyjeto 3,0 kN/m2,
= | strefa przemarzania gruntu.
Wszystkie  elementy  konstrukcji ~ spetniajg ~ warunki  nosnosci i uzytkowania  zgodne

Z Polskimi Normami.

Podstawa opracowania
= Projekt architektoniczny,
Uzgodnienia migdzybranzowe,
Wytyczne inwestora,
PN - 82/B - 02001 — Obcigzenia state
PN - 82/B - 02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN - 80/B — 02010 - Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem
PN-80/B-002010/Az1- zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006r




PN - 77/B — 02011 — Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-B-02011:1977/Az1- zmiana do PN-77/B-02011 z lipca 2009r
PN - 90/B - 03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

= PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

= PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,

= PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

Uwagi koricowe
Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wiasciwych materiatow posiadajacych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepisow ustawy Prawo budowlane.
Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
Nie nalezy dopusci¢ do rozmoczenia gruntdw spoistych. W przypadku zajScia takiej sytuacji rozmoczony i
uplastyczniony grunt nalezy usunac¢ i zastapi¢ betonem C8/10.
Potaczenie stupow i trzpieni zelbetowych ze $Scianami murowanymi nalezy wykona¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed spekaniami i zarysowaniami. Zaleca sie zastosowanie systemow tgczacych
osadzanych w elementach Zelbetowych podczas ich betonowania, np. firmy Jordahl, kotew JMA-120-12,
szyna JMS(Kt25/15D) lub wykonanie scian w tzw sztrabach.



