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OPINIA GEOTECHNICZNA
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L DANE OGOLNE
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozubudowa, przebudowa oraz czesciowa zmiana sposobu uzytkowania budynku
OSP na Klub Seniora i Swietlice ogolnodost png na dz.nr : 795 w miejscowosci Bodzechéw, (Gmina
Bodzechdéw 27-420) jednostka ewidencyjna: Bodzechow.

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU — OPINIA GEOTECHNICZNA.

Dla potrzeb niniejszego opracowania w czerwcu 2018r. wykonano wiercenie i techniczne badania podtoza
gruntowego na przedmiotowej dziatce w rejonie projektowanej rozbudowy o zewnetrzng klatke schodowsq i
taras.

Wykonano 1 otwor wiertniczy do gtebokosci 5,0m. Wydobyte prébki gruntu poddano badaniom
makroskopowym, prowadzac jednoczesnie obserwacje poziomu wody gruntowej.

Wiercenie wykonano recznym $widrem okienkowym o $rednicy 80mm wraz z rurowaniem oraz wiertnicg WO-
11?) iunkt wiercen wyznaczono w terenie metodg domiaréow prostokatnych w dowigzaniu do istniejgcych
obiektow

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodam polowymi tj. za pomoca penterometru
wciskowego sondy cylindrycznej, badan makroskopowych.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos¢ utworéw czwartorzedowych w postaci pytéw, glin
pylastych i piaskow drobnych.

Pod warstwa nasypOw o migzszosci 1,0m wystepujg gliny pylaste twardoplastyczne do gtebokosci 2,0m. Sg to
grunty wilgotne o stopniu plastycznosa 1,=0,12. Gtebiej wystepulja pyty twardoplastyczne, ktére zalegaja do
gtebokosci 2,7m p05|adaljac stopien plastycznosu 1,=0,15, sg wilgotne i mokre. Ponizej do gtebokosci 3,5m
wystedeJa rowniez pyty lecz twardoplastyczne na pograniczu plastycznych (1,=0,25). Takg sama plastycznosc
posiadajg rowniez gliny pylaste zalegajgce do 4,5m glebokosci. Kolejng warstwg sg piaski drobne zalegajace
do 5,0m, sg $redniozageszczone o 1,=0,38, nawodnlone

WARUNKI GRUNTOWE W REJONIE POSADOWIENIA:

1. Przestawiony wyzej podziat na warstwy geotechniczne stanowig spetnienie wymogéw
Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012r., jednak cze$¢ tych gruntow zostanie usunieta w trakcie prowadzenia
wykopu pod fundament.

2. Woda gruntowa w odwierconym otworze wystapita ponizej poziomu posadowienia
projektowanego obiektu - na gtebokosci 3,3m.

3. Strefa przymarzania dla Bodzechowa i okolic wynosi 1,0m.

4, Wszystkie grunty rodzime (oprécz nasypow) sg gruntami nosnymi.

Whiosek: Proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna:

- niewielki obiektu budowlany

- statycznie wyznaczalne proste schematy obliczeniowe

- budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi.

- ptytkie posadowienie budynku — ok. 1,30m poniej poziomu terenu
- brak negatywnego oddziatywania na sSrodowisko

- proste rozwigzania techniczne

- proste warunki gruntowe w rejonie budowy

Whiosek: Kategoria geotechniczna budynku.
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