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1. Rysunki rozpatrywat razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowac i pielegnawat.

3. Elementy nalezy betonowa¢ w cafosci, nalezy unika¢ przypadkowych przerw w
betonowaniu.

4. Otulenie pretow zbrojenia 25mm.

5. Warstwy wykaniczeniowe i izolacyjne wq. rysunkow architektonicznych.

6. Rozstaw pretow nie wigcej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
omm, 20mm, $rednica zbrojenia.

7. Stosowa¢ zaktady zgodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inacze] stosowat
zakfady o dfugosci >= 50 Srednic zbrojenia fgezqeeqo.

8. Nie wykonywaC zakfudéw w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

9. Przed przystqpieniem do wytwarzenia zbrojenia wymiary elementdw sprawdzié z
natury.

10. Wykopy zabezpieczyc przed zalaniem, uplastycznieniem grunru i odprezeniem.

11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjolizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP
oraz cktualnych Norm i Przepisow.

Uwaga:

Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczeqo konstrukcj

Rozwartost szczeliny dylatacyjnej wypefnic materiafem sprezystym (zakoz

stosowania styropianu).

Brakujgce wymiary zgodnie z projektem architektonicznym.

Sciany spig¢ wiecem obwodowym.

Zabezpieczenia p. pozarowe zqodnie z projektem architektonicznym.

zolacje przeciwwilgociowe wq projektu architektonicznego.

Przejscia instalacji nanies¢ wq projektow branzowych.

Beton: C20/25 (B25)

Stal: AI/IIN
# - AllIN zebrowana
¢ - Al gtadka

LEGENDA:

— ELEMENTY ZELBETOWE

— SCIANY Z BETONU KOMORKOWEGO

— SCIANY Z BLOCZKA BETONOWEGO

{:ji} — STARTERY ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Uwaga:

konstrukcjo skala 1:50, wymiary w mm,

INWESTPROJEKT Tomasz Mazur

PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU BEZ

Jednostka ul. Sosnowa 1, 27-530 Ozardw czerwiec
projektowa tel. 791990149, www.einwestprojekt.pl 2018r.
biuro.inwestprojekt@o2.pl
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ CZESCIOWA |\ " o
_ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSP ys.
Rodzaj budowy W BODZECHOWIE NA KLUB SENIORA | KB-02
SWIETLICE OGOLNODOSTEPNA WRAZ Z
INSTALACJAMI C.O., WOD-KAN., ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNE) | Skala
Adres obiekty 27-420 BODZECHOW, UL. OPATOWSKA 13 1:50
DZ. NR 795, OBREB 2, JEDN. EWID. )
BODZECHOW
Rodzaj rysunku|  Rzut konstrukcji parteru Uprawnienia | Podpis
ek mgr inz. arch. Zbigniew Doktor | 227/KL/72
A mgr inz. Ewa Dabrowska S,\D’gg?(%?
Opracowat ..
Konstrukcja mgr Inz. Tomasz Mazur
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: REPRODUKCJA str.




