poz. Nadproze N/O.]

sz1.] _
—
N
150 2x240=430 4x120=480 12x240=2880 4x120=480 2x240=480 150
590 3820 690
(1) 8916-RBSOOW-L=5070
5060
ANR] mrQS AMO
(2) 5096-5t35X-b-L=1650
325 &A@
o \ B »
(e] o o
3 2 5 poz. Wieniec W/1
26,41mb
T — marka M1 INR] @josm\m&mx\v\huooo
200
520 2x25NR? o 2 po e =
w0 (&) o~
o~ o~
NR? 200
co 240 3NRT ]
250 h
N DIUGoSE Liczba D1ugost fgczna
|0 Stal I | pretow | pretow RB500W SU3SX-h
pre pre na 1 poz| PO%°) | tgcznie g12 | 816 96
[-] [Trmm] [ [m] [szt] [m]
Nadproze NZ0.1
1 16 RB500OW 5,07 8 1 8 40,56
2 6 St3SX=hb 1,65 50 1 50 82,50
Wieniec WZ1
1 12 RBSOOW 20,41 6 1 b 158,46
2 6 St3SX—=h 0,90 110 1 110 99,00
Razem diugosé pretow ?DU‘ 158,46 40,56 181,50
Masa jednostkowa kq/mb 0,888 1,578 0,222
Masa pretow dla danej Srednic kg 140,7 64,0 40,3
Masa fgcznie kg 2450

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugoscig rzeczywistqg w osi preta
metodg B wg PN—EN ISO 3766:2006.

W zestawieniu nie uwzgledniono zakfadow, pretdw naraznych.

1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowat i pielegnowac.

3. Elementy nalezy betonowa¢ w cafosci, nalezy unika przypadkowych przerw w
betonowaniu.

4. Otulenie pretéw zbrojenia 25mm.

5. Warstwy wykoficzeniowe i izolacyjne wg. rysunkow architektonicznych.

6. Rozstaw pretow nie wiecej niz 25¢m lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
Smm, 20mm, Srednica zbrojenia.

7. Stosowa¢ zakfady zgodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowat
zakfady o dfugosci >= 50 Srednic zbrojenia {gezqeeqo.

8. Nie wykonywat zakfadow w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

9. Przed przystgpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzic z
natury.

10. Wykopy zabezpieczyc przed zalaniem, uplastycznieniem grunru i odprezeniem.
11. Wszystkie prace budowlane powinny byé wykonane przez wyspeciclizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlane), zasad BHP

oraz cktualnych Norm i Przepisow.
Uwaga:
Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego konstrukej
Brakujgce wymiary zgodnie z projektem architektonicznym.
Sciany spig¢ wiericem obwodowym.
/abezpieczenia p. pozarowe zqodnie z projektem architektonicznym.
|zolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.

Przejscia instalacji nanies¢ wg projektow branzowych.

Beton: C20/25 (B25
Stal: AI/IIIN

# - AllIN Zebrowana
9 - Al gladka

Uwaga:
— konstrukeja, wymiary w mm,
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