OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy:

Na dziatce o numerze ewidencyjnym: 795 (jednostka ewid. Bodzechdw, obreb 2,) zlokalizowanej
przy ul. Opatowskiej w Bodzechowie, zabudowanej budynkiem OSP , ktéry podlega rozbudowie,
przebudowie oraz czesciowej zmianie sposobu uzytkowania na klub seniora oraz Swietlice
ogélnodostepng  projektuje sie: instalacje wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania oraz wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem
ciepta.

2. Opis projektowanych rozwigzan:

2.1. Instalacja wody zimne;j.

Do budynku doprowadzone jest przytagcze wodociggowe.

Zimna woda do przyborédw sanitarnych zlokalizowanych w budynku projektuje sie jako
podtynkowg prowadzong w bruzdach $ciennych lub pod posadzka kondygnacji, z rur typu PEX-a
PN 6 (polietylen sieciowany), lub rownowaznych o takich samych parametrach technicznych.
Instalacja doprowadzaé bedzie wode do odbiornikéw wody, zapewni odpowiednig wydajnos¢ i
minimalne cisnienie dla poszczegdlnych przyboréw wg wymagan aktualnie obowigzujgcych
przepiséw. Rury typu PEX-a PN 6, wykonane sg z polietylenu sieciowanego, posiadajgcego
wktadke antydyfuzyjng, taczone sg mechanicznie za pomocg ksztattek zaprasowywanych.
Wystepujace skrzyzowania przewoddéw wody z innymi instalacjami nalezy wykonywac, przy
uzyciu kolan. Rury uktada¢ w taki sposéb, aby byta zachowana samokompensacja rur.

Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji z otulin poliuretanowych min. 20 mm, lub réwnowaznych.
Dopuszcza sie prowadzenie rur wody zimnej w rurze ochronnej ,peszla”. Przewody instalacji
wody zimnej zaprojektowano w ukfadzie tradycyjnym (tréjnikowym), polega on na
rozprowadzeniu przewodéw w pomieszczeniu przy pomocy tzw. gatgzek. Po zakoriczeniu prac
montazowych wykonang instalacje wody zimnej podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz
przeprowadzic ciSnieniowg probe szczelnosci na 0,6 MPa.

2.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana bedzie z istniejgcej pompy ciepta
zlokalizowanej w pomieszczeniu 0/16.

Proponowany uktad nalezy wyposazy¢ w pompe cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowe;j.

Projektuje sie instalacje cieptej wody o uzytkowej temperaturze +55 °C, z mozliwoscia jej
okresowego podwyzszenia do +70 °C ( np. okresowy wzrost temperatury w celach dezynfekcji
instalacji lub ptukania po dtuiszych okresach jej nie uzytkowania ). Przewody wodociggowe
nalezy wykonac z rur PEX/AI/PEX PN 6 (polietylen sieciowany).

Prowadzenie przewodow wody cieptej réwnolegte do przewoddéw zimnej wody — zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Rury uktada¢ w taki sposéb alby byta umozliwiona samokompensacja rur. Przewody
rozprowadzajgce (podejscia do przybordow sanitarnych) bedg wykonane z rur polietylenowych z
wktadka antydyfuzyjng PEX/AI/PEX . Rury prowadzi¢ nalezy w bruzdach s$ciennych w izolacji z
otulin poliuretanowych min. 20 mm.

Skrzyzowania z innymi instalacjami nalezy wykonywaé, przy uzyciu kolan i obej$¢ przewoddw.

2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:

Powstate Scieki bytowo-gospodarcze w budynku odprowadzone zostang do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejgce przytgcze z przykanalikiem sanitarnym w systemie
grawitacyjnym.

Projektowane urzgdzenia sanitarne podfgczyé z projektowanymi pionami kanalizacyjnymi i
przewodami poziomymi: miske ustepowg dn 110 mm, zlew — dn 50 mm, umywalki — dn 50 mm i
natryski — dn 75 mm. Zaprojektowano instalacje z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych
taczonych przy pomocy uszczelki gumowe;j.
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Srednice, spadki (min 0,5%) oraz sposéb prowadzenia przewodéw pokazano w czesci
rysunkowej. Na pionach zamontowac rewizje. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewng dn 110 mm. Projektuje sie umywalki porcelanowe, zlewozmywaki ze
stali nierdzewnej a miski ustepowe wiszagce mocowane do systemowego stelaza. Urzadzenia
podtaczy¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ przewody o srednicy 50 mm
odprowadzajgce skropliny z rekuperatoréw, zgodnie z czescig rysunkowga. Powyiszy przewdd
nalezy zasyfonowac.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania:

2.4.1 Bilans ciepta.

Ciepto dla instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowywane] klatki schodowej — 3 kW.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano wg normy PN — EN ISO 6946 oraz norm zwigzanych
i aktualnie obowigzujgcych.

2.4.2 Charakterystyka przyjetego rozwigzania centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowg, wodng dwururowg, systemu
zamknietego. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcej pompy cieptfa, zlokalizowanej w poziomie
patreru budynku, poprzez przedtuzenie istniejgcych piondw centralnego ogrzewania: zasilania i
powrotu.

2.4.3. Rurociagi.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych (w obrebie kottowni) w pozostatych przypadkach
instalacje nalezy wykonaé z rur produkcji Uponor PEX/AI/PEX PN6. Rurociggi prowadzi¢ w
bruzdach (kryte), warstwach posadzki. Przewody zaizolowacd termicznie otulinami z PE gr. 15 mm.

2.4.4. Armatura regulacyjna i odcinajaca.

e w instalacji przewidziano montaz armatury regulacyjnej i odcinajgcej mufowej o
parametrach 1,0 MPa i 100 °C:

e zawory termostatyczne z nastawg wstepna,

e zawory kulowe odcinajace,

e filtry siatkowe i odpowietrzniki automatyczne,

2.4.5. Elementy grzejne.
Instalacja zasilana bedzie z pompy ciepta zlokalizowanej w pomieszczeniu nr,0/16" .

2.4.6. Ogrzewanie konwekcyjne.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe oraz tazienkowe(drabinkowe).
Grzejniki tgczone do instalacji poprzez zestaw przyfaczeniowy dla grzejnika w ukfadzie
dwururowym.

2.4.7. Rurociagi rozprowadzajgce.

Przewody pionowe i poziome nalezy prowadzi¢ podtynkowo (w bruzdach Sciennych i
podtogowych lub warstwach posadzki) w izolacjach termicznych. Jednoczesnie dla umozliwienia
przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggdw na odcinkach prostych dtugosci powyzej 5
m wykonaé kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy, jako
potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy potgczeniach pionéw z poziomami wykonac
ramiona kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.

2.4.8. Napetnianie instalacji i proba cisnieniowa.

Po utozeniu przewodow, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy
cisnieniu minimalnym prébnym = cisnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4 MPa w ciggu 24
h. Catos$¢ robdt powinna by¢ zgodna z WTWiORBM Tom Il Instalacje _sanitarne i przemystowe.
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Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje centralnego ogrzewania nalezy dokfadnie

wyregulowad.

2.5. Pompa cyrkulacyjna
Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania zostanie wtgczona do istniejgcego uktadu z
pracujacg pompg cyrkulacyjng zasilajgcg uktad grzejnikowy.

2.6. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.

2.6.1.

Zatozenia projektu:

Dla pomieszczen budynku zaprojektowano 3 ukfady wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, kazda oparta na odrebnej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Ze
wzgledu na charakter pomieszczen znajdujacych sie w budynku zaprojektowano rozdziat
powietrza na nastepujgce czesci instalacji:

Dla pomieszczen Klubu seniora:
- instalacja wywiewna z pomieszczen WC, pom. schowka i szatni
- instalacja wywiewna z pomieszczen sali spotkan, aneksu kuchennego i sali aktywizacji

ruchowej

- instalacja nawiewna do sali spotkan, sali aktywizacji ruchowej i pom. przejsciowego i holu

Dla pomieszczen OSP:

- instalacja wywiewna z pomieszczen WC, pom. porzgdkowego, umywalni i socjalnego
- instalacja nawiewna do pom. biurowego, socjalnego, szatni, komunikacji
Dla pomieszczenia Swietlicy:

- instalacja wywiewna z pom. swietlicy i komunikacji

- instalacja nawiewna do pom. Swietlicy

System nie posiada recyrkulacji i nie ma mozliwosci mieszania sie strumieni wywiewnego z
nawiewem. Powietrze zewnetrzne nawiewane oraz wywiewane bedzie poprzez centrale
nawiewno-wywiewng z odzyskiem. Centrala pracuje 24 h/dobe.

2.6.2. Obliczenia wydajnosci systemu wentylacji:
. . Strumien Stru.mier'\
Kondygn. Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] nawiewny m3/h wywiewny
m3/h
RZUT PARTERU
0/1 | KOMUNIKACIA 6,12
Rekuperacja 1 0/2 | P. PRZEJSCIOWE Z ANEKSEM K. 19,09 100 220
Rekuperacjal |0/3 |SALA SPOTKAN - KLUB SENIORA 75,00 600 380
Rekuperacja 1 0/4 | SALA AKTYWIZACJI RUCHOWE]J 18,23 200 200
Rekuperacjal |0/5 | KOMUNIKACIA 10,23 95
0/6 | PRZEDSIONEK 2,04 | transfer powietrza
Rekuperacjal |0/7 |WC 2,04 50
Rekuperacjal |0/8 |WC NPS/ DAMSKI 8,50 100
0/9 | GARAZ 53,49 | went. grawitacyjna
0/10 | P. TECHNICZNE 6,66 | went. grawitacyjna

ark.




Rekuperacjal |0/11 |SZATNIA 2,40 30

0/12 | SCHODY 4,36 | transfer powietrza

0/13 | KOMUNIKACJA 4,39 | transfer powietrza

0/14 | SCHODY 3,86 | transfer powietrza

0/15 | P. TECHNICZNE/ SR. CZYSTOSCI 7,75 | went. grawitacyjna

0/16 | PRZEJAZD 46,82

0/17 | GARAZ 37,82 | went. grawitacyjna

0/18 | KOMUNIKACJA 8,50 | transfer powietrza

0/19 | SCHODY 11,93 | transfer powietrza
RZUT PIETRA

1/1 | SCHODY/SPOCZNIK 12,88 | transfer powietrza
Rekuperacja 2 1/2 | KOMUNIKACIA 7,13 100
Rekuperacja 3 1/3 | SWIETLICA 204,74 1000 950
Rekuperacja3 |1/4 |STREFA ODZIEZY WIERZCHNIEJ 3,70 | transfer powietrza
Rekuperacja 2 1/5 | KOMUNIKACIA 12,90 50
Rekuperacja 2 1/6 | KOMUNIKACIA 5,51 100
Rekuperacja 2 1/7 | KOMUNIKACIA 8,68 100
Rekuperacja2 |1/8 |WC NPS/ DAMSKI 6,14 50
Rekuperacja2 |1/9 |P.PORZADKOWE 3,86 50
Rekuperacja 2 1/10 | PRZEDSIONEK WC MESKI 4,94 100
Rekuperacja2 |1/11 |WC 8,14 100
Rekuperacja 2 1/12 | P. SOCJALNE OSP 30,85 200 100
Rekuperacja 2 1/13 | P. BIUROWE OSP 11,90 100
Rekuperacja 2 1/14 | SZATNIA 7,56 100
Rekuperacja 2 1/15 | UMYWALNIA 5,86 50
Rekuperacja2 |1/16 |WC 1,96 50

2.6.4 Warunki montazowe:

Rekuperator jak i instalacja wentylacyjna muszg zostac zainstalowane zgodnie

z ogolnymi przepisami budowlanymi, jak réwniez przepisami dotyczgcymi zasilania, kanalizacji,
sieci wodociggowej, normami jak réwniez zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej. Miejsce montazu musi zapewnia¢ swobodny montaz kanatéw
powietrznych, ztgcza odptywu skroplin, ztgcza zasilajgcego oraz swobodny dostep serwisanta
przy prowadzeniu prac serwisowych.

Pomieszczenie musi zawierac nastepujgce ztgcza:
* Ztacze 230V/50 Hz (wymagane sg dwa gniazda zasilajgce w pomieszczeniu)

*Odptyw skroplin musi zostaé zabezpieczony przed zamarzaniem oraz wyposazony w syfon,
zabezpieczy¢ odptyw o Srednicy d=32 lub d=50 mm.

Kanat czerpni oraz kanat wyrzutni muszg zostaé¢ zaizolowane na catej swej dtugosci, w
szczegblnosci nalezy zwrdci¢ uwage na przejscia kanatéw w okolicy dachu oraz przejscia przez
Sciany zewnetrzne, aby unikng¢ tworzenia sie skroplin na powierzchni zewnetrznej kanatow.
Rekuperator musi znajdowac sie w przestrzeni izolowanej, zabezpieczonej przed mrozem!
Odptyw skroplin musi zosta¢ zabezpieczony przed zamarzaniem oraz wyposazony w syfon
antyzapachowy d 32-50 mm. Nie wolno tgczy¢ z systemem okapu kuchennego wyposazonego w
niezalezny wentylator. Doptyw powietrza wewnetrznego do kuchni, tazienek, ustepéw oraz
pomocniczych pomieszczen bezokiennych powinien byé zapewniony przez otwory w dolnych
czesciach drzwi lub przez szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi, a podtoga. Przekréj netto
otwordw lub szczelin powinien wynosi¢ 200 cm?.
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Swobodny przeptyw powietrza z pozostatych pomieszczern powinna zapewni¢ szczelina
pomiedzy dolng krawedzia drzwi, a podtogg o przekroju netto co najmniej 80 cm?.
Poprowadzenie kanatéw wentylacyjnych nalezy adaptowa¢ do warunkéw istniejgcych na
budowie.

Doktadne potozenie anemostatéw uzgodnic na etapie wykonawstwa z inwestorem.

Czerpnie zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Zachowac
odlegtosci:

- 8m w rzucie poziomym od ulici zgrupowan miejsc postojowych dla wiecej niz 20
samochoddw, miejsc gromadzenia odpadow statych, , wywiewek kanalizacyjnych oraz innych
zrédet zanieczyszczenia powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni
minimum 2m nad poziomem terenu.

Odlegtos¢ wyrzutni dachowej , mierzac w rzucie poziomym, nie powinna byé mniejsza niz 3m
od:

- krawedzi dachu

- najblizszej krawedzi okna w Scianie dachu.

2.6.5 Wykonanie i odbior robét:
Catos¢ robdt wykonac i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
przepisami BHP, p. poz. i Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzen.

2.6.6. Centrala wentylacyjna:
Parametry techniczne:

Na podstawie powyziszych obliczen przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o
nastepujgcych parametrach:
Dla pomieszczen klubu seniora i swietlicy:

- wydajnos¢ centrali na wywiewie przy sprezu 100 Pa— 1310m3/h

- wydajnos¢ centrali na nawiewie przy sprezu 100 Pa — 1290m3/h

- wentylatory EC o stopniu ochrony IP-34

- wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci 90%

- klasa filtracji F7/F5

- centrala stojgca — z kré¢cami wyprowadzonymi do gory

- nagrzewnica wtdrna — 2,0kW

- dodatkowo nagrzewnica wstepna kanatowa o mocy 5,0kW na $rednice 315mm

Tabela glosnosci

Ly total Liya dB(A)
dB(A) | 1254z | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
Poziom dZwieku w kanale nawiewnym 79 BE 7a 73 72 70 67 58
| Poziom diwieku w kanale wywigwnym 68 B2 - 63 64 . 58 53 . 48 43
Poziom diwieku na zewnatrz podezas pracy urzgdzenia 58 51 52 53 50 - 49 45 40

Warunki pracy centrali: 1300 m*fh 120 Pa.

Dla pomieszczen OSP:

- wydajnos¢ centrali na wywiewie przy sprezu 100 Pa — 760m3/h
- wydajnos¢ centrali na nawiewie przy sprezu 100 Pa — 765m3/h
- wentylatory EC o stopniu ochrony IP-34

- wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci 90%

- klasa filtracji F7/F5

- centrala stojgca — z kré¢cami wyprowadzonymi do gory
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- nagrzewnica wtdrna — 1,2kW
- dodatkowo nagrzewnica wstepna kanatowa o mocy 5,0kW na $rednice 250mm

Tabela glosnosci

Ly, total Ly dB(A)
dB(A) | 195Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | B8kHz
Poziom dZwigku w kanale nawiswnym 74 68 65 &7 66 85 &8 56
Poziom dZwigku w kanale wywiewnym - 60 . 45 57 53 . 52 A7 - 42 . 38
Foziom diwigku na zewngtrz podezas pracy urzadzenia 56 51 50 49 45 44 4 37

Warunki pracy centrali: 768 m*/h 125 Pa.

System dystrybucji powietrza:

Rodzaj systemu wentylacji:

Powietrze zewnetrzne i zasymilowane nawiewane i wywiewane bedzie poprzez sufitowe
anemostaty nawiewne oraz wywiewne.

Doptyw powietrza wewnetrznego do toalet oraz pomocniczych pomieszczen bezokiennych
powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnych czesciach drzwi lub przez szczeliny pomiedzy
dolng krawedzig drzwi a podtoga lub progiem.

Gtéwne kanaty wentylacyjne oraz odgatezienia instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy
wykonaé z rur stalowych ocynkowanych typu SPIRO. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac
termicznie i mocowaé do Scian i stropu przy pomocy obejm z uszczelkg gumowa. Kanaty
wentylacyjne nalezy taczyé za pomocg nypli i ksztattek wentylacyjnych przy uzyciu
blachowkretow samowiercacych, tgczenia nalezy doszczelni¢ tasmg aluminiowg zbrojona.
Dopuszcza sie zakonczenie podejs¢ pod anemostaty za pomocg kanatu elastycznego
izolowanego wetng 20mm - celem dopasowania do paneli sufitowych w pomieszczeniach.
Czerpnie powietrza zlokalizowane sg na elewacji budynku. Wyrzutnie zostaty zaprojektowane na
dachu budynku. Zaréwno czerpnia jak i wyrzutnia wyposazone sg w zaluzje zabezpieczajgcy
przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz siatke metalowg zabezpieczajgcy przed
przedostawaniem sie do instalacji ptakow, lisci itp.

Kanat czerpni oraz kanat wyrzutni muszg zosta¢ zaizolowane na catej swej dtugosci, aby unikngc
tworzenia sie skroplin na powierzchni zewnetrznej kanatow.

Nagrzewnica elektryczna:

Celem podniesienia temperatury w kanale czerpni (zabezpieczenie antyzamrozeniowe
wymiennika) zastosowano nagrzewnice wstepng o mocy 5kW. Nagrzewnice nalezy zamontowac
przed centralg wentylacyjng na kanale czerpni. Wymagane zasilanie do nagrzewnicy to 2x400V.

Wytyczne dla branzy elektryczne;j:

Centrala wentylacyjna oraz wentylator kanatowy dla okapu muszg zosta¢ podtgczona do 7rédta
pradu zmiennego z uziemieniem. Sterownik moze by¢é zamontowany w dowolnym
pomieszczeniu w budynku. Pofaczenie z centralg wykonaé nalezy za pomocg przewodu
sterowniczego. Dtugos¢ przewodu nie powinna przekroczy¢ 20 m.

Dla nagrzewnicy elektr. kanatowej — zasilanie 2x400V z odrebnym wytgcznikiem.

Izolacja termiczna:
Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowad termicznie wetng mineralng grubosci 20 mm.
Przewdd czerpni i wyrzutni nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralng grubosci 50 mm.

W sytuacji kiedy przewody wentylacyjne prowadzone sg w przestrzeni nieizolowanej termicznie
(poddasze nieuzytkowe) nalezy je ociepli¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci 20-30cm.
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Przewiduje sie izolowanie przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane izolacjg termiczng o
grubosci min 20 mm.

2.6.8 Zabezpieczenie akustyczne i przeciw-drganiowe:

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych stosuje sie
izolacje przewoddéw wentylacyjnych oraz ttumiki na kanale gtéwnym za centralg wentylacyjng
(kanat nawiewny i wywiewny).

3. Zasady BHP przy realizacji inwestycji:

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowac sie do przepisow
zawartych w:

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom |l
yInstalacje sanitarne i przemystowe”,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ),

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacji sanitarnej,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotyczgcymi warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

4. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami instalacyjno-inzynieryjnymi. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem
instalacji nalezy wykona zgodnie z:

e zaleceniami producentdw rur i urzadzen sanitarnych,

e wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania | Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7, Warunkach
Technicznych Wykonania | Odbioru Instalacji Ogrzewczych — zeszyt 6,

e obowigzujgcymi normami.

Catosc¢ robét nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym, Polskimi Normami i przepisami
Prawa Budowlanego.

PO WYKONANIU WPIEC DODATKOWYCH GRZEJNIKOW ORAZ ODBIORNIKOW WODY, NALEZY
PRZEPROWADZIC DODATKOWA PRUBE SZCZELNOSCI INSTALACJI ORAZ DOKONAC REGULACII
CALEGO UKtADU.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegad przepiséw BHP i Polskich Norm. Roboty nalezy
wykonywaé zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z

TWORZYW SZTUCZNYCH.
OPRACOWANIE :
PROJEKTANT mgr inz. arch. Zbigniew Doktdér sprawpzalacy:  inZ. tukasz Skowierzak
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