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Nadproże NZ0.1 52x50cm

Obwodowo wykończyć pokrycie
dachowe -wcinając obróbkę
blacharską w izolację termiczną
ścian budynku wyższgo oraz
ścian attyki z uszczelnieniem
masą trwale plastyczną.wiązar G1

Wieniec WZ1 25x25cm

Wieniec WZ1 25x25cm

-2x papa termozgrzewalna NRO
-deskowanie pełne (zabezpieczone)
-wiązary drewniane
-wełna mineralna 30cm(20+10cm dwuwarstwowo)
-paroizolacja
-sufit podwieszony GKF
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Wieniec WZ1 25x25cm

UWAGI:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru
robót,  budowlano-montażowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej
Wszelkie elementy ruchome, w szczególności  elementy
stolarki drzwiowej (brama segmentowa), i innych należy
zamawiać i wykonywać / montować na podstawie
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod
warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze
jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować
według pozycji  opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji -  część konstrukcyjna.
Okładziny oraz wyprawy elewacyjne wykonywać zgodnie
z kartami technicznymi producentów poszczególnych
systemów.
Otwór w murze należy dostosować do wybranego
producenta stolarki.

Projektowana brama segmentowa 380x290cm -
kolorystyka w nawiązaniu do istniejcej stolarki budynku
OSP (odcień czerwieni)
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