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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
pom 0/9 53.49<GARAZ> m?2 53.49
pom 0/17 37.82<GARAZ> m?2 37.82
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA> m?2 8.50
A (suma czesciowa) ] e
m?2 99.81
pom 1/5 12.90<KOMUNIKACJA> m?2 12.90
pom 1/6 5.51<KOMUNIKACJA> m?2 5.51
pom 1/7 8.68<KOMUNIKACJA> m?2 8.68
pom 1/8 6.14<WC NPS/ DAMSKI> m?2 6.14
pom 1/9 3.86<POMIESZCZENIE PORZADKOWE> m?2 3.86
pom 1/10 4.94<PRZEDSIONEK WC MESKI> m?2 4.94
pom 1/11 8.14<WC> m?2 8.14
pom 1/12 30.85<POMIESZCZENIE SOCJALNE OSP> m?2 30.85
pom 1/13 11.90<POMIESZCZENIE BIUROWE OSP> m?2 11.90
pom 1/14 7.56<SZATNIA> m?2 7.56
pom 1/15 5.86<UMYWALNIA> m?2 5.86
pom 1/16 1.96<WC> m?2 1.96
B (sumaczesciowa) L s
m?2 108.30
RAZEM 208.11
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/0804-07
pom 0/9 53.49<GARAZ> m?2 53.49
pom 0/17 37.82<GARAZ> m?2 37.82
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA> m?2 8.50
A (suma czesciowa) ] s
m?2 99.81
pom 1/3 204.74<SWIETLICA> m?2 204.74
pom 1/5 12.90<KOMUNIKACJA> m?2 12.90
pom 1/6 5.51<KOMUNIKACJA> m?2 5.51
pom 1/7 8.68<KOMUNIKACJA> m?2 8.68
pom 1/8 6.14<WC NPS/ DAMSKI> m?2 6.14
pom 1/9 3.86<POMIESZCZENIE PORZADKOWE> m?2 3.86
pom 1/10 4.94<PRZEDSIONEK WC MESKI> m?2 4.94
pom 1/11 8.14<WC> m?2 8.14
pom 1/12 30.85<POMIESZCZENIE SOCJALNE OSP> m?2 30.85
pom 1/13 11.90<POMIESZCZENIE BIUROWE OSP> m?2 11.90
pom 1/14 7.56<SZATNIA> m?2 7.56
pom 1/15 5.86<UMYWALNIA> m?2 5.86
pom 1/16 1.96<WC> m?2 1.96
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 313.04
RAZEM 412.85
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15 cm
pom 0/9 53.49<GARAZ>*0.15 m3 8.02
pom 0/17 37.82<GARAZ>*0.15 m3 5.67
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA>*0.15 m3 1.28
A (sumaczesciowa) ] e
m3 14.97
RAZEM 14.97
4|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15 cm
1.64%0.70%0.15 m3 0.17
1.64*0.35*0.15 m3 0.09
RAZEM 0.26
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
0.75*3.0 m?2 2.25
RAZEM 2.25
6/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na pétwpust m?2
d.1/0405-02
pom 1/3 209.03 m?2 209.03
RAZEM 209.03
7|/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1/0405-04
pom 1/3 10.54*10 m 105.40
RAZEM 105.40
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1]0348-03 nej
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1.88*3.0 m?2 5.64
1.88*3.0 m?2 5.64
0.95*3.0 m?2 2.85
3.20*3.0 m?2 9.60
3.20"3.0 m?2 9.60
2.70*3.0 m?2 8.10
0.76*3.0 m?2 2.28
1.70*3.0 m?2 5.10
2.39*3.0 m?2 717
RAZEM 55.98
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
4%1.35*2.88 m?2 15.55
RAZEM 15.55
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
2*7.28 m 14.56
RAZEM 14.56
11|KNR-W 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropdéw z deskowaniem m
d.1/0436-01
pom 1/3 10.54*10 m 105.40
RAZEM 105.40
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.1/0436-05
pom 1/3 10.54*10 m 105.40
RAZEM 105.40
13|KNR 4-04 Demontaz istniejgcej obudowy kominka m?2
d.1/0510-02
3.60*3.50 m?2 12.60
RAZEM 12.60
14| KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.12*2.0*0.56 m3 1.25
0.30*2.0*0.56 m3 0.34
1.02¥2.0*0.30 m3 0.61
0.55*0.30*2.0 m3 0.33
RAZEM 2.53
15|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m2
d.1/0104-05 miejsce cigcia - $ciana - roboty z rusztowania lub pomostu
z.sz.1.3.
wycinanie (2.0+1.12+2.0)*0.15*2 m?2 1.54
otworéw
drzwiowych
(2.0*1.02%2.0)*0.12*2 m?2 0.98
2*2.0*0.12 m?2 0.48
RAZEM 3.00
16|KNR 4-01 Demontaz izolacji termicznej w cze$ci dobudowywanej klatki schodowej m?2
d.1/0604-01
analogia
3.84*7.0 m?2 26.88
RAZEM 26.88
17/ KNR-W 2-02 |Demontaz sufitu podwieszanego wsp.. R=0,50, M=0,0 S=0,0 m2
d.1|2702-01
analogia
209.03 m?2 209.03
RAZEM 209.03
18| KNR-W 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu przyjeto wsp. dla R=0,30 m3
d.1/0106-04
(360.15-152.04)*0.02 m3 4.16
(564.89-152.04)*0.05 m3 20.64
37.78 m3 37.78
0.26 m3 0.26
2.25*0.015 m3 0.03
69.51*0.15 m3 10.43
26.88*0.08 m3 2.15
-13.53*0.12 m3 -1.62
-0.23 m3 -0.23
RAZEM 73.60
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu,ziemi i papy spryzmowanych samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
(360.15-152.04)*0.02 m3 4.16
(564.89-152.04)*0.05 m3 20.64
37.78 m3 37.78
0.26 m3 0.26
2.25*0.015 m3 0.03
69.51*0.15 m3 10.43
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26.88*0.08 m3 2.15
-13.53*0.12 m3 -1.62
-0.23 m3 -0.23
RAZEM 73.60
20 Utylizacja gruzu i styropianu z elewac;ji (wraz z klejem) m3
d.1|kalk. wtasna
(360.15-152.04)*0.02 m3 4.16
(564.89-152.04)*0.05 m3 20.64
37.78 m3 37.78
0.26 m3 0.26
2.25*0.015 m3 0.03
69.51*0.15 m3 10.43
26.88*0.08 m3 2.15
-13.53*0.12 m3 -1.62
-0.23 m3 -0.23
RAZEM 73.60
2 Roboty ziemne
21|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i gruzu) o grub.do 15 cm za po- |m2
d.2/0119-01 moca spycharek
120.0 m?2 120.00
RAZEM 120.00
22|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
stopy ST0.1i|2.0*2.0*6*1.15 m3 27.60
STO.2
tawa 0$ 1-1 |3.84*1.10<szer.0,60>*1.15 m3 4.86
£z70.2
tawa 0$ 4-4 |3.84*1.60<szer.0,60>*1.15 m3 7.07
£Z0O.1
tawa 0§ D-D |6.32*1.60<szer.0,60>*1.15 m3 11.63
£Z0O.1
tawa o$ E-E |6.32*1.60<szer.0,60>*1.15 m3 11.63
£Z0O.1
RAZEM 62.79
23|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe bezposrednio pod poziom stopy fundamento- |m3
d.2|0303-01 wej
analiza indy-
widualna
stopy ST0.1i|1.0*1.0*6*0.10 m3 0.60
STO.2
stopy STO.3 |0.90*0.90*4*1.25 m3 4.05
RAZEM 4.65
24| KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe bezposrednio pod poziom taw fundamento- m3
d.2|0303-01 wych
analiza indy-
widualna
tawa o$ 1-1 |3.84*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.23
£z0.2
tawa o$ 4-4 |3.84*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.23
£Z0.1
tawa o$ D-D |6.32*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.38
£Z0.1
tawa o$ E-E |6.32*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.38
£Z0.1
RAZEM 1.22
25|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0115-01
kalk. wlasna
62.79+4.65+1.22 m3 68.66
RAZEM 68.66
26|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 4
analogia
wykop 68.66 m3 68.66
wywodz -50.16 m3 -50.16
RAZEM 18.50
27|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat. gr. lll- |m3
d.2|0312-02 IV piaskiem dowiezionym ( zakupionym)
wykop 68.66 m3 68.66
zabudowa  |-(2.14+2.14+3.70+4.88+2.32+2.10*0.30+1.25+12.04*0.12) m3 -18.50
RAZEM 50.16
28|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2|0228-02
wykop 68.66 m3 68.66
zabudowa  |-(2.14+2.14+3.70+4.88+2.32+2.10*0.30+1.25+12.04*0.12) m3 -18.50
RAZEM 50.16
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3 Roboty fundamentowe
29|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
kalk. wtasna
stopy ST0.1i/1.0*1.0*6*0.10 m3 0.60
STO.2
stopy STO.3 |0.90*0.90*4*0.10 m3 0.32
tawa 0$ 1-1 |3.84*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.23
£z0.2
tawa o$ 4-4 |3.84*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.23
£Z0.1
tawa o$ D-D |6.32*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.38
£Z0.1
tawa o$ E-E |6.32*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.38
£Z0.1
RAZEM 2.14
30{KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3/0228-03
stopy ST0.1i|1.0*1.0*6*0.10 m3 0.60
STO.2
stopy STO.3 |0.90*0.90*4*0.10 m3 0.32
tawa o$ 1-1 |3.84*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.23
£z0.2
tawa o$ 4-4 |3.84*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.23
£Z0.1
tawa o$ D-D |6.32*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.38
£Z0.1
tawa o$ E-E |6.32*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.38
£Z0.1
RAZEM 2.14
31/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
stopy ST0.1i|1.0*1.0*6*0.10 m3 0.60
STO.2
stopy STO.3 |0.90*0.90%4*0.10 m3 0.32
tawa 0$ 1-1 |3.84*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.23
£z0.2
tawa 0$ 4-4 |3.84*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.23
£Z0.1
tawa o$ D-D |6.32*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.38
£Z0.1
tawa o$ E-E |6.32*0.60<szer.0,60>*0.10 m3 0.38
£Z0.1
RAZEM 2.14
32|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-01 sowaniem pompy do betonu
stopy ST0.1i|1.0*1.0*6*0.40 m3 2.40
STO.2
stopy STO.3 |0.90*0.90*4*0.40 m3 1.30
RAZEM 3.70
33|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
tawa 0$ 1-1 |3.84*0.60<szer.0,60>*0.40 m3 0.92
£z70.2
tawa 0$ 4-4 |3.84*0.60<szer.0,60>*0.40 m3 0.92
£Z0O.1
tawa 0$ D-D |6.32*0.60<szer.0,60>*0.40 m3 1.52
£Z0O.1
tawa o$ E-E |6.32*0.60<szer.0,60>*0.40 m3 1.52
£Z0O.1
RAZEM 4.88
34/KNR-W 2-02 |[Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej-bloczek 24cm  |m3
d.3/0101-06
tawa 0$ 1-1 |3.48*0.25*0.45 m3 0.39
tawa 0$ 4-4 |3.480.25*0.45 m3 0.39
tawa o$ D-D |6.86*0.25*0.45 m3 0.77
tawa o$ E-E 6.86*0.25*0.45 m3 0.77
RAZEM 2.32
35/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m2
d.3|0207-04 -grubos¢ catowita 18 cm
analogia
starter scho- |1.45%1.45 m?2 2.10
dowy
RAZEM 2.10
36|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboséci $cian - z zastoso- |m?2
d.3|0207-07 waniem pompy do betonu Sciany wewnetrzne
analogia Krotnosé = 12
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starter scho- |1.45%1.45 m?2 2.10
dowy
RAZEM 2.10
37|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.3/0212-12
Wz0.1 21.6470.24*0.24 m3 1.25
RAZEM 1.25
38|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na scianach m2
d.3/0803-01
tawa 0$ 1-1 |3.48*0.70 m?2 244
tawa 0$ 4-4 |3.48*0.70 m?2 244
tawa o$ D-D |6.86*0.70 m?2 4.80
tawa o$ E-E |6.86*0.70 m?2 4.80
RAZEM 14.48
39/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
tawa 0$ 1-1 |3.48*0.60 m?2 2.09
tawa 0$ 4-4 |3.48*0.60 m?2 2.09
tawa o$ D-D |6.86*0.60 m?2 412
tawa o$ E-E |6.86*0.60 m?2 412
stopy 1.0*1.0*6 m?2 6.00
0.90*0.90*4 m?2 3.24
RAZEM 21.66
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
tawa 0$ 1-1 |3.48*0.60 m?2 2.09
tawa 0$ 4-4 |3.48*0.60 m?2 2.09
tawa o$ D-D |6.86*0.60 m?2 412
tawa o$ E-E |6.86*0.60 m?2 412
stopy 1.0*1.0*6 m2 6.00
0.90*0.90*4 m?2 3.24
RAZEM 21.66
41/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw i stép fundamentowych z papy zgrzewal- |m?2
d.3|202 0618-01 |nej podktadowej
analogia
tawa 0$ 1-1 |3.48*0.60 m?2 2.09
tawa 0$ 4-4 |3.48*0.60 m?2 2.09
tawa o$ D-D |6.86*0.60 m?2 412
tawa o$ E-E |6.86*0.60 m?2 4.12
RAZEM 12.42
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
tawa 0$ 1-1 |3.48*0.70*2 m?2 4.87
tawa 0$ 4-4 |3.48*0.70*1 m?2 244
tawa o$ D-D [6.86*0.70*2 m?2 9.60
tawa o$ E-E |6.86*0.70*5 m?2 24.01
stopy ST0.1i|1.0*1.0*6*0.40 m?2 2.40
STO.2
stopy STO.3 |0.90*0.90%4*0.40 m?2 1.30
tawa 0$ 1-1 |3.84*2<szer.0,60>*0.40 m?2 3.07
£z0.2
tawa 0$ 4-4 |3.84*1<szer.0,60>*0.40 m?2 1.54
£Z0.1
tawa 0$ D-D |6.32*2<szer.0,60>*0.40 m?2 5.06
£Z0.1
tawa o$ E-E |6.32*2<szer.0,60>*0.40 m?2 5.06
£Z0.1
RAZEM 59.35
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
tawa 0$ 1-1 |3.48*0.70*2 m?2 4.87
tawa o$ 4-4 |3.48*0.70*1 m?2 244
tawa o$ D-D [6.86*0.70*2 m?2 9.60
tawa o$ E-E |6.86*0.70*5 m?2 24.01
stopy ST0.1i|1.0*1.0*6*0.40 m?2 2.40
STO.2
stopy STO.3 |0.90*0.90%4*0.40 m?2 1.30
tawa 0$ 1-1 |3.84*2<szer.0,60>*0.40 m?2 3.07
£z0.2
tawa 0$ 4-4 |3.84*1<szer.0,60>*0.40 m?2 1.54
£Z0.1
tawa o$ D-D |6.32*2<szer.0,60>*0.40 m?2 5.06
£Z0.1
tawa o$ E-E |6.32*2<szer.0,60>*0.40 m?2 5.06
£Z0.1
RAZEM 59.35
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44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe m?2
d.3/0609-09 Ptyta ekstrudowana gr 12 cm
analogia
tawa 0$ 1-1 |3.48*0.70 m?2 244
tawa o$ D-D |6.86*0.70 m?2 4.80
tawa o$ E-E |6.86*0.70 m?2 4.80
RAZEM 12.04
45/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
tawa 0$ 1-1 |3.48*0.70 m?2 244
tawa o$ D-D |6.86*0.70 m?2 4.80
tawa o$ E-E |6.86*0.70 m?2 4.80
RAZEM 12.04
46|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.3/0606-02 folia kubetkowa
kalk. wtasna |listwa zamykajgca do folii kubetkowej
tawa 0$ 1-1 |3.48*0.70 m?2 244
tawa o$ D-D |6.86*0.70 m?2 4.80
tawa o$ E-E |6.86*0.70 m?2 4.80
RAZEM 12.04
47|KNR 2-03 Dylatacje pionowe w elementach zelbetowych m2
d.3/0103-03
+ kalk. wtas-
na+analogia
tawa 0$ 4-4 |3.48*0.70 m?2 244
RAZEM 244
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
29/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-03 gtadkie o $r. 8-14 mm
334.0/1000 t 0.33
RAZEM 0.33
4 Roboty zelbetowe
50|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.4|0208-01 wodu do przekroju do 6 - reczne uktadanie betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
Sz0.1 4%0.24*0.24*4.19 m3 0.97
S$20.2 270.24*0.24*5.18 m3 0.60
RAZEM 1.57
51|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de- |m3
d.4/0211-01 skowane
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
TZ0.1 1*0.24*0.24*7.74 m3 0.45
TZ20.2 3%0.24%0.24*7.74 m3 1.34
T20.2 1*0.42*0.24*7.74 m3 0.78
RAZEM 2.57
52|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16/m3
d.4/0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
BZ1.1 270.24*0.24*11.83 m3 1.36
Bz1.2 1*0.24*0.24*3.94 m3 0.23
BZ1.3 1*0.24*0.24*3.48 m3 0.20
BZ0.1 1*0.24*0.24*3.48 m3 0.20
BZ2.1 1*0.30%0.24*3.48 m3 0.25
RAZEM 2.24
53|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16/m3
d.4|0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu-nadproza
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
NZ1.1 1*0.24*0.24*1.94 m3 0.11
NZ2.1 1*0.63*0.24*1.94 m3 0.29
RAZEM 0.40
54 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.4/0212-13 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
Wz1.1 0.24*0.24*15.52 m3 0.89
Wz1.2 0.24*0.24*7.96 m3 0.46
Wz2.1 0.24*0.24*15.52 m3 0.89
Wz2.2 0.24*0.24*21.62 m3 1.25
RAZEM 3.49
55/KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe (podesty) grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem|m2
d.4|0217-02 pompy do betonu
analogia Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
spocznik 4.03 m2 4.03
podest, strop|12.85 m2 12.85
RAZEM 16.88
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56| KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty (podesty) - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty -z |m2
d.4|0217-05 zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
spocznik 4.03 m2 4.03
podest, strop [12.85 m2 12.85
RAZEM 16.88
57|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty dachowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.4/0217-02 do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
3.487.34 m?2 25.54
RAZEM 25.54
58/KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4/0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
3.487.34 m?2 25.54
RAZEM 25.54
59/ KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu  |m2 rzu-
d.4|0219-02 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) tu
7.85 m2 rzu- 7.85
tu
RAZEM 7.85
60| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - reczne m2 rzu-
d.4/0219-06 uktadanie betonu tu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
Krotnosé = 8
7.85 m?2 rzu- 7.85
tu
RAZEM 7.85
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
177.1/1000 t 0.18
ptyta 10/1000 t 0.01
RAZEM 0.19
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-03 gtadkie o $r. 8-14 mm
979.0/1000 t 0.98
ptyta 238.50/1000 t 0.24
schody 10/1000 t 0.01
schody 581.30/1000 t 0.58
RAZEM 1.81
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0290-03 gtadkie o $r. 16 mm i wigkszej
364.1/1000 t 0.36
RAZEM 0.36
5 Dach taras
64 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.5/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
K01 0.52 m3 0.52
RAZEM 0.52
65|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykite dt. do 4.5 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.5/0408-03 sycone;j
K02 0.08 m3 0.08
K03 0.07 m3 0.07
K04 0.05 m3 0.05
K05 0.03 m3 0.03
RAZEM 0.23
66| KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |/m3
d.5|0408-07 nasycone;j
Kn 0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
67|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.5|0406-01 drew.
MO1 0.23 m3 0.23
drew.
M02 0.16 m3 0.16
drew.
MO03 0.07 m3 0.07
drew.
RAZEM 0.46
68| KNR-W 2-02 |Deska okapowa - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconejm3
d.5/0409-06
analogia
12.28*0.25%0.03 m3 0.09
4.84*0.25*0.03 m3 0.04
RAZEM 0.13
69| KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych fatami 50x50 mm o rozstawie 16-35 cm z tarcicy |m?2
d.5/0410-03 nasycone;j
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5.01%(12.28+7.44)/2 m?2 49.40
0.50*4.84*4.84 m?2 11.71
RAZEM 61.11
70/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.5/0103-01 m
analiza indy-
widualna
5.01%(12.28+7.44)/2 m?2 49.40
0.50*4.84*4.84 m?2 11.71
RAZEM 61.11
71/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.5|202 0537-03 |powlekang trapezowa na fatach
5.01%(12.28+7.44)/2 m?2 49.40
0.50*4.84*4.84 m?2 11.71
RAZEM 61.11
72|KNR AT-09 |Wentylacja instalacji kanalizacyjnej-nasady szt.
d.5/0701-04
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
73|KNR AT-09 |Elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.5/0802-10
6.84 m 6.84
RAZEM 6.84
74/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.5/0104-01
6.84 m 6.84
RAZEM 6.84
75/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod ggsiory m
d.5/0104-02
6.84 m 6.84
RAZEM 6.84
76/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.5/0104-06
12.28 m 12.28
4.84 m 4.84
RAZEM 17.12
77|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych m
d.5/202 0539-02
12.28 m 12.28
4.84 m 4.84
RAZEM 17.12
78 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz kapinosow m
d.5/202 0539-02
12.28 m 12.28
4.84 m 4.84
RAZEM 17.12
79|KNR 2-33 Wykonanie potgczen na $ruby szt.
d.5|0304-04
kalk. wtasna
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
80|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |m
d.5|202 0547-01 |na klej - montaz rynien
12.28 m 12.28
4.84 m 4.84
RAZEM 17.12
81/ NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tagczone  |szt.
d.5/202 0547-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
82/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tagczone  |szt.
d.5/202 0547-03 |na klej - montaz naroznikdw-wypukty
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm m
d.5/202 0550-03
2*3.97 m 7.94
RAZEM 7.94
84 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.5/202 0550-07
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
85/KNNR 2 Podbitka- z listew drewnianych m2
d.5/1108-02
analogia
5.01%(12.28+7.44)/2 m?2 49.40
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0.50*4.84*4.84 m?2 11.71
RAZEM 61.11
86|KNR 4-01 Montaz listwy wykonczeniowej ¢wierc¢watka lub katownika m
d.5/0901-09
+ kalk. wias-
na+analogia
7.44+4.84 m 12.28
RAZEM 12.28
87|KNNR 2 Podbitka - lakierowanie dwukrotne m?2
d.5/1108-05
5.01%(12.28+7.44)/2 m?2 49.40
0.50*4.84*4.84 m?2 11.71
RAZEM 61.11
6 Dach klatka
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe zastosowano wsp. R=0,60
3.0%6.86 m?2 20.58
RAZEM 20.58
89|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0609-01 chu konstrukcji klejonych klejem bitumicznym do podtoza betonowego wraz z
klinami oraz kotkowaniem do podioza wedtug zalecen producenta. Pierwsza
warstwa gr. 15 cm
3.0%6.86 m?2 20.58
RAZEM 20.58
90|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych jednostronnie lami- |m2
d.6/0608-02 nowanych papg ,poziome na wierzchu konstrukcji na kleju wraz z klinami oraz
kotkowaniem do podtoza wedtug zalecen producenta grubos¢ 10 cm
3.0%6.86 m?2 20.58
RAZEM 20.58
91| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe pionowo m2
d.6/0504-02 papa termozgrzewalna podktadowa
papa termozgrzewalna nawierzchniowe
3.30*7.16 m?2 23.63
RAZEM 23.63
92|KNR 0-22 Obroébki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb
d.6|0529-02
3.26 mb 3.26
5.31 mb 5.31
RAZEM 8.57
93|KNR 2-02 Izolacje cieplne ze styropapy gr. 16 cm poziome na wierzchu pokrycia moco- |m?2
d.6/0609-03 wanie plyt klejem polimerowym, utozenie klinéw styropianowych przy obréb-
kach kominéw i ogniomuréw, wykonanie listew dociskowych) SCIANA ATTYKI
2%(2.68+6.54)*0.28 m?2 5.16
RAZEM 5.16
94|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- [mb
d.6|0529-04 niu papy termozgrzewalnej dkd
2%(2.68+6.54) mb 18.44
RAZEM 18.44
95/NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6|202 0541-02 |cm
22.64*0.82 m?2 18.56
RAZEM 18.56
96| NNRNKB Montaz leja spustowego dla korytych krytych papa termozgrzewalng - montaz |szt.
d.6|202 0547-02 |lejow spustowych System 150/100
analogia+ lej spustowe do koryta z papy
kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte o $r. 150 mmj - montaz rynien stalowe - m
d.6/202 0547-01 |montaz rynien System 150/100
analogia+
kalk. wtasna
0.80 m 0.80
RAZEM 0.80
98 NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte o $r. 150 mm - montaz lejow spustowych  |szt.
d.6|/202 0547-02 |stalowe - montaz lejow spustowych System 150/100
analogia+
kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm m
d.6|202 0550-03
3.64 m 3.64
RAZEM 3.64
100 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.6|202 0550-07
1 szt. 1.00

-10 -
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RAZEM 1.00
7 Roboty murowe
101|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.7/0107-01 betonu komérkowego grubosci 24 cm KLATKA
elew. wsch. |3.80%6.99 m?2 26.56
korekta drzwi|-1.40*2.05 m?2 -2.87
korekta okno [-1.50%2.05 m?2 -3.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20.61
elew. pn. 7.37%6.99 m2 51.52
B (sumaczesciowa) | e
m?2 51.52
elew. pd. 7.37*6.99 m?2 51.52
C (sumaczegsciowa) ] e
m?2 51.52
RAZEM 123.65
102|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.7/0121-03
pom 1.7 5.20*3.0 m?2 15.60
-0.9*2.0*2 m?2 -3.60
pom 1.10 2.47*3.0 m?2 7.41
-0.90*2 m?2 -1.80
pom 1.8 3.32*3.0 m?2 9.96
pom 1.11 2.86*3.0 m?2 8.58
0.34*3.0 m?2 1.02
pom 1.13 4.95*3.0 m?2 14.85
-0.90*2.0 m?2 -1.80
0.65*3.0 m?2 1.95
RAZEM 52.17
103|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.7/0121-01
1.98*3.0 m?2 5.94
-0.80*2.0 m?2 -1.60
1.08*3 m?2 3.24
RAZEM 7.58
104 KNR 2-02 Trepy z cegiet petnych 25x30 cm m
d.7/0119-04
analogia
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
105|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7|/0132-05
4*1.80 m 7.20
RAZEM 7.20
106|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na sucho m2
d.7|0604-05
analogia
pom 1.7 5.20*0.25 m2 1.30
pom 1.10 2.47%0.25 m?2 0.62
pom 1.8 3.32*0.25 m?2 0.83
pom 1.11 2.86*0.25 m?2 0.72
0.34*0.25 m?2 0.08
pom 1.13 4.95%0.25 m?2 1.24
0.65*0.25 m?2 0.16
1.98%0.25 m?2 0.50
1.08*3*0.25 m?2 0.81
RAZEM 6.26
106" Montaz $cianek systemowych w fazience wodoodporne HPL wysokos$¢ catko- |m2
d.7|kalk. wlasna |wita 2,03m, przestrzen pomiedzy podtogg a konstrukcjg 0,16m
1.50*2.15 m?2 3.22
2.04*2.15 m?2 4.39
RAZEM 7.61
107|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych petnych na za- |m
d.7/0118-08 prawie cementowej 1x1 ceg.
analogia
4*3.0 m 12.00
RAZEM 12.00
8 Tynki i oktadziny
108|KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-m?2
d.8/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) UWAGA ; przyjeto 10
% powierzchnii $cian
(1059.48-243.13)*0.10 m?2 81.64
RAZEM 81.64

-11 -
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109|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie m?2
d.8/0101-01 podtoza z zeskrobaniem farby
1059.48 m?2 1059.48
korekta -243.13 m?2 -243.13
RAZEM 816.35
110|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza Sciany m2
d.8/0105-01
analogia
123.65 m?2 123.65
119.48*2 m?2 238.96
7.58"2 m?2 15.16
3.05*2 m?2 6.10
-67.31*2 m?2 -134.62
RAZEM 249.25
111/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.8/0102-03 nowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
analogia
123.65 m?2 123.65
119.48*2 m?2 238.96
7.58*2 m?2 15.16
3.05*2 m?2 6.10
-67.31*2 m?2 -134.62
RAZEM 249.25
112|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.8/202 1134-02
pom 0/9 31.30*3.0<malowanie> m2 93.90
korekta drzwi|-1.30*2.0 m?2 -2.60
korekta bra- |-3.50*3.20 m?2 -11.20
ma
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 80.10
pom 0/17 28.26*4.0<malowanie> m2 113.04
korekta bra- [-3.3"4.10 m?2 -13.53
my
B (sumaczesciowa) L e
m?2 99.51
pom 0/18 20.04*3.47<malowanie> m2 69.54
korekta drzwi|-1.40*2.0 m?2 -2.80
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 66.74
pom 1/1 1/2 |28.41*4.48<malowanie> m2 127.28
1/6
korekta drzwi|-1.20*2.0*4 m?2 -9.60
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 117.68
pom 1/3 44.15*4 48<malowanie+glazura dekor> m2 197.79
korekta -19.97 m?2 -19.97
otwor
korekta drzwi|-1.20*2.0*2 m?2 -4.80
E (sumaczesciowa) L e
m?2 173.02
pom 1/4 37.46*4.48<malowanie> m2 167.82
korekta -19.97 m?2 -19.97
otwér
F (suma czesciowa) L e
m?2 147.85
pom 1/5 20.08*2.50<malowanie> m2 50.20
korekta drzwi|-1.20*2.0 m?2 -2.40
korekta fasa- |-1.50*2.05 m?2 -3.08
da
G (sumaczesciowa) ] e
m?2 44.72
pom 1/7 15.24*3.0<malowanie> m2 45.72
korekta drzwi|-1.20*2.0 m?2 -2.40
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
H (suma cze$ciowa) | e
m?2 41.52
pom 1/8 10.66*3.0<glazura +malowanie> m2 31.98
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korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
I (suma cze$ciowa) ] e
m?2 30.18
pom 1/9 8.12*3.0<glazura +malowanie> m?2 24.36
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
J (sumaczesciowa) ] e
m?2 22.56
pom 1/10 8.90*3.0<glazura +malowanie> m2 26.70
korekta drzwi|-0.90*2.0*2 m?2 -3.60
K (sumaczesciowa) L e
m?2 23.10
pom 1/11 12.48*3.0<glazura +malowanie> m?2 37.44
korekta drzwi|-0.90%2.0*2 m?2 -3.60
L (sumaczesciowa) ] e
m?2 33.84
pom 1/12 22.31*3.0<fartuch +malowanie> m2 66.93
korekta drzwi|-0.90*2.0*2 m?2 -3.60
korekta drzwi|-1.20*2.0 m?2 -2.40
M (suma czesciowa) L e
m?2 60.93
pom 1/13 14.71*3.0<malowanie> m2 4413
korekta drzwi|-0.90%2.0*2 m?2 -3.60
N (suma cze$ciowa) | e
m?2 40.53
pom 1/14 11.30*3.0<malowanie> m2 33.90
korekta drzwi|-0.90*2.0*2 m?2 -3.60
O (suma czesciowa) L e
m?2 30.30
pom 1/15 11.32*3.0<glazura +malowanie> m?2 33.96
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-0.80*2.0 m?2 -1.60
P (sumaczesciowa) L e
m?2 30.56
pom 1/16 5.98*3.0<glazura +malowanie> m?2 17.94
korekta drzwi|-0.80*2.0 m?2 -1.60
Q (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.34
RAZEM 1059.48
113|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.8/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
pom 0/9 31.30*3.0<malowanie> m2 93.90
korekta drzwi|-1.30*2.0 m?2 -2.60
korekta bra- |-3.50*3.20 m?2 -11.20
ma
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 80.10
pom 0/17 28.26*4.0<malowanie> m2 113.04
korekta bra- [-3.3"4.10 m?2 -13.53
my
B (sumaczesciowa) L e
m?2 99.51
pom 0/18 20.04*3.47<malowanie> m2 69.54
korekta drzwi|-1.40*2.0 m?2 -2.80
C (sumaczegsciowa) ] e
m?2 66.74
pom 1/1 1/2 |28.41*4.48<malowanie> m2 127.28
1/6
korekta drzwi|-1.20*2.0*4 m?2 -9.60
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 117.68
pom 1/3 44.15*4 48<malowanie+glazura dekor> m2 197.79
korekta -19.97 m?2 -19.97
otwor
korekta drzwi|-1.20*2.0*2 m?2 -4.80

E (suma czesciowa)
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m?2 173.02
pom 1/4 37.46*4.48<malowanie> m2 167.82
korekta -19.97 m?2 -19.97
otwér
F (suma czesciowa) L e
m?2 147.85
pom 1/5 20.08*2.50<malowanie> m2 50.20
korekta drzwi|-1.20*2.0 m?2 -2.40
korekta fasa- |-1.50*2.05 m?2 -3.08
da
G (sumaczesciowa) ] e
m?2 44.72
pom 1/7 15.24*3.0<malowanie> m2 45.72
korekta drzwi|-1.20*2.0 m?2 -2.40
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
H (suma cze$ciowa) | e
m?2 41.52
pom 1/8 10.66*3.0<glazura +malowanie> m2 31.98
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
I (suma cze$ciowa) ] e
m?2 30.18
pom 1/9 8.12*3.0<glazura +malowanie> m?2 24.36
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
J (sumaczesciowa) ] e
m?2 22.56
pom 1/10 8.90*3.0<glazura +malowanie> m2 26.70
korekta drzwi|-0.90*2.0*2 m?2 -3.60
K (sumaczesciowa) L e
m?2 23.10
pom 1/11 12.48*3.0<glazura +malowanie> m?2 37.44
korekta drzwi|-0.90*2.0*2 m?2 -3.60
L (sumaczesciowa) e
m?2 33.84
pom 1/12 22.31*3.0<fartuch +malowanie> m2 66.93
korekta drzwi|-0.90*2.0*2 m?2 -3.60
korekta drzwi|-1.20*2.0 m?2 -2.40
M (suma czesciowa) e
m?2 60.93
pom 1/13 14.71*3.0<malowanie> m2 4413
korekta drzwi|-0.90%2.0*2 m?2 -3.60
N (suma cze$ciowa) e
m?2 40.53
pom 1/14 11.30*3.0<malowanie> m2 33.90
korekta drzwi|-0.90*2.0*2 m?2 -3.60
O (suma czesciowa) e
m?2 30.30
pom 1/15 11.32*3.0<glazura +malowanie> m?2 33.96
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-0.80*2.0 m?2 -1.60
P (sumaczesciowa) L e
m?2 30.56
pom 1/16 5.98*3.0<glazura +malowanie> m?2 17.94
korekta drzwi|-0.80*2.0 m?2 -1.60
Q (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.34
korekta ptytki|-142.97 m2 -142.97
R (suma cze$ciowa) | e
m?2 -142.97
RAZEM 916.51
114|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.8/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
pom 0/9 53.49<GARAZ> m?2 53.49
pom 0/16 46.82<PRZEJAZD> m?2 46.82
pom 0/17 37.82<GARAZ> m?2 37.82
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA> m?2 8.50
pom 0/19 11.93<SCHODY> m?2 11.93
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A (sumaczesciowa) ] e
m?2 158.56
pom 1/1 12.88<SCHODY / SPOCZNIK> m?2 12.88
pom 1/2 7.13<KOMUNIKACJA> m?2 7.13
pom 1/5 12.90<KOMUNIKACJA> m?2 12.90
pom 1/6 5.51<KOMUNIKACJA> m?2 5.51
pom 1/7 8.68<KOMUNIKACJA> m?2 8.68
pom 1/8 6.14<WC NPS/ DAMSKI> m?2 6.14
pom 1/9 3.86<POMIESZCZENIE PORZADKOWE> m?2 3.86
pom 1/10 4.94<PRZEDSIONEK WC MESKI> m?2 4.94
pom 1/11 8.14<WC> m?2 8.14
pom 1/12 30.85<POMIESZCZENIE SOCJALNE OSP> m?2 30.85
pom 1/13 11.90<POMIESZCZENIE BIUROWE OSP> m?2 11.90
pom 1/14 7.56<SZATNIA> m?2 7.56
pom 1/15 5.86<UMYWALNIA> m?2 5.86
pom 1/16 1.96<WC> m?2 1.96
B (sumaczesciowa) e
m?2 128.31
RAZEM 286.87
115/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.8/1510-01 gtadkich bez gruntowania
analogia
916.51 m?2 916.51
korekta ptytki|-223.85 m2 -223.85
RAZEM 692.66
116/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.8/2702-01 mineralnych
pom 1/3 11.40*10.94<SWIETLICA> m?2 124.72
11.13*5.21 m?2 57.99
pom 1/4 3.70<STREFA ODZIEZY WIERZCHNIEJ> m?2 3.70
RAZEM 186.41
117|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami o wym. 20x25 cm luzem na za- |m?2
d.8/202 0839-09 |prawie klejowej
pom 1/8 10.66*2.0<glazura +malowanie> m2 21.32
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
A (suma czesciowa) ] s
m?2 19.52
pom 1/15 11.32*2.0<glazura +malowanie> m2 22.64
korekta drzwi|-0.90*2.0 m?2 -1.80
korekta drzwi|-0.80*2.0 m?2 -1.60
B (sumaczesciowa) e
m?2 19.24
pom 1/16 5.98*2.0<glazura +malowanie> m2 11.96
korekta drzwi|-0.80*2.0 m?2 -1.60
C (sumaczesciowa) L e
m?2 10.36
pom 1/12 6.12*0.80<fartuch +malowanie> m2 4.90
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 4.90
RAZEM 54.02
118/NNRNKB (z.1V) Licowanie scian o pow.do 5 m2 ptytkami kamieniopodobnymi m2
d.8/202 0839-09
pom 1/3 0.65"4.48*2<malowanie+glazura dekor> m2 5.82
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.82
RAZEM 5.82
119|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.8/2011-03 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 100 - 01
kanalizacja |1.0*2*4.48 m2 8.96
kominek 3.50%4.48 m?2 15.68
RAZEM 24.64
9 Podtoza i posadzki
120/ KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowymiuz. |m3
d.9/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
kalk. wtasna
pom 0/9 53.49<GARAZ>*0.25 m3 13.37
pom 0/16 46.82<PRZEJAZD>*0.25 m3 11.70
pom 0/17 37.82<GARAZ>*0.25 m3 9.46
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA>*0.25 m3 212
pom 0/19 11.93<SCHODY>*0.25 m3 2.98
A (suma czesciowa) ] e
m3 39.63
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RAZEM 39.63
121|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9/0228-03
pom 0/9 53.49<GARAZ>*0.25 m3 13.37
pom 0/16 46.82<PRZEJAZD>*0.25 m3 11.70
pom 0/17 37.82<GARAZ>*0.25 m3 9.46
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA>*0.25 m3 212
pom 0/19 11.93<SCHODY>*0.25 m3 2.98
A (suma czesciowa) ] e
m3 39.63
RAZEM 39.63
122|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.9/1101-01 portem i ukladaniem recznym na podfozu gruntowym
beton zwykty z kruszywa naturalnego C 12/15
pom 0/9 53.49<GARAZ>*0.15 m3 8.02
pom 0/16 46.82<PRZEJAZD>*0.15 m3 7.02
pom 0/17 37.82<GARAZ>*0.15 m3 5.67
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA>*0.15 m3 1.28
pom 0/19 11.93<SCHODY>*0.15 m3 1.79
A (sumaczesciowa) ] e
m3 23.78
RAZEM 23.78
123|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkiadowej m2
d.9|202 0618-01
analogia
pom 0/9 53.49<GARAZ> m?2 53.49
pom 0/16 46.82<PRZEJAZD> m?2 46.82
pom 0/17 37.82<GARAZ> m?2 37.82
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA> m?2 8.50
pom 0/19 11.93<SCHODY> m?2 11.93
A (suma czesciowa) ] s
m?2 158.56
RAZEM 158.56
124/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.9|0607-01 ziome podposadzkowe tylko folia
pom 1/3 204.74<SWIETLICA> m?2 204.74
pom 1/4 3.70<STREFA ODZIEZY WIERZCHNIEJ> m?2 3.70
pom 1/7 8.68<KOMUNIKACJA> m?2 8.68
pom 1/8 6.14<WC NPS/ DAMSKI> m?2 6.14
pom 1/9 3.86<POMIESZCZENIE PORZADKOWE> m?2 3.86
pom 1/10 4.94<PRZEDSIONEK WC MESKI> m?2 4.94
pom 1/11 8.14<WC> m?2 8.14
pom 1/12 30.85<POMIESZCZENIE SOCJALNE OSP> m?2 30.85
pom 1/13 11.90<POMIESZCZENIE BIUROWE OSP> m?2 11.90
pom 1/14 7.56<SZATNIA> m?2 7.56
pom 1/15 5.86<UMYWALNIA> m?2 5.86
pom 1/16 1.96<WC> m?2 1.96
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 298.33
RAZEM 298.33
125/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm EPS 200 037 PODLOGA
pom 0/9 53.49<GARAZ> m?2 53.49
pom 0/16 46.82<PRZEJAZD> m?2 46.82
pom 0/17 37.82<GARAZ> m?2 37.82
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA> m?2 8.50
pom 0/19 11.93<SCHODY> m?2 11.93
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 158.56
RAZEM 158.56
126/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9/0608-04 chu konstrukgji na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10 cm EPS 200 037
PODLOGA
pom 0/9 53.49<GARAZ> m?2 53.49
pom 0/16 46.82<PRZEJAZD> m?2 46.82
pom 0/17 37.82<GARAZ> m?2 37.82
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA> m?2 8.50
pom 0/19 11.93<SCHODY> m?2 11.93
A (suma czesciowa) ] e
m?2 158.56
RAZEM 158.56
127/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m2
d.9|202 1128-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
pom 0/9 53.49<GARAZ> m?2 53.49
pom 0/16 46.82<PRZEJAZD> m?2 46.82
pom 0/17 37.82<GARAZ> m?2 37.82
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA> m?2 8.50
pom 0/19 11.93<SCHODY> m?2 11.93
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A (sumaczesciowa) ] e
m?2 158.56
pom 1/3 204.74<SWIETLICA> m?2 204.74
pom 1/4 3.70<STREFA ODZIEZY WIERZCHNIEJ> m?2 3.70
pom 1/5 12.90<KOMUNIKACJA> m?2 12.90
pom 1/7 8.68<KOMUNIKACJA> m?2 8.68
pom 1/8 6.14<WC NPS/ DAMSKI> m?2 6.14
pom 1/9 3.86<POMIESZCZENIE PORZADKOWE> m?2 3.86
pom 1/10 4.94<PRZEDSIONEK WC MESKI> m?2 4.94
pom 1/11 8.14<WC> m?2 8.14
pom 1/12 30.85<POMIESZCZENIE SOCJALNE OSP> m?2 30.85
pom 1/13 11.90<POMIESZCZENIE BIUROWE OSP> m?2 11.90
pom 1/14 7.56<SZATNIA> m?2 7.56
pom 1/15 5.86<UMYWALNIA> m?2 5.86
pom 1/16 1.96<WC> m?2 1.96
B (sumaczesciowa) L e
m?2 311.23
RAZEM 469.79
128 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mikso-|m2
d.9|202 1129-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
Krotnos¢ = 3.5
pom 1/5 12.90<KOMUNIKACJA> m?2 12.90
RAZEM 12.90
129|NNRNKB (z.Vl) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mikso-|m?2
d.9]202 1129-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianeg grubosci o 1 cm
Krotnosé = 3.5
pom 0/9 53.49<GARAZ> m?2 53.49
pom 0/16 46.82<PRZEJAZD> m?2 46.82
pom 0/17 37.82<GARAZ> m?2 37.82
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA> m?2 8.50
pom 0/19 11.93<SCHODY> m?2 11.93
A (suma czesciowa)
m?2 158.56
pom 1/3 204.74<SWIETLICA> m?2 204.74
pom 1/4 3.70<STREFA ODZIEZY WIERZCHNIEJ> m?2 3.70
pom 1/7 8.68<KOMUNIKACJA> m?2 8.68
pom 1/8 6.14<WC NPS/ DAMSKI> m?2 6.14
pom 1/9 3.86<POMIESZCZENIE PORZADKOWE> m?2 3.86
pom 1/10 4.94<PRZEDSIONEK WC MESKI> m?2 4.94
pom 1/11 8.14<WC> m?2 8.14
pom 1/12 30.85<POMIESZCZENIE SOCJALNE OSP> m?2 30.85
pom 1/13 11.90<POMIESZCZENIE BIUROWE OSP> m?2 11.90
pom 1/14 7.56<SZATNIA> m?2 7.56
pom 1/15 5.86<UMYWALNIA> m?2 5.86
pom 1/16 1.96<WC> m?2 1.96
B (suma czesciowa)
m?2 298.33
RAZEM 456.89
130 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.9|1116-07 siatka do posadzek fi 3/10
pom 0/9 53.49<GARAZ> m?2 53.49
pom 0/16 46.82<PRZEJAZD> m?2 46.82
pom 0/17 37.82<GARAZ> m?2 37.82
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA> m?2 8.50
pom 0/19 11.93<SCHODY> m?2 11.93
A (suma czesciowa) ] e
m?2 158.56
pom 1/1 12.88<SCHODY / SPOCZNIK> m?2 12.88
pom 1/2 7.13<KOMUNIKACJA> m?2 7.13
pom 1/3 204.74<SWIETLICA> m?2 204.74
pom 1/4 3.70<STREFA ODZIEZY WIERZCHNIEJ> m?2 3.70
pom 1/5 12.90<KOMUNIKACJA> m?2 12.90
pom 1/6 5.51<KOMUNIKACJA> m?2 5.51
pom 1/7 8.68<KOMUNIKACJA> m?2 8.68
pom 1/8 6.14<WC NPS/ DAMSKI> m?2 6.14
pom 1/9 3.86<POMIESZCZENIE PORZADKOWE> m?2 3.86
pom 1/10 4.94<PRZEDSIONEK WC MESKI> m?2 4.94
pom 1/11 8.14<WC> m?2 8.14
pom 1/12 30.85<POMIESZCZENIE SOCJALNE OSP> m?2 30.85
pom 1/13 11.90<POMIESZCZENIE BIUROWE OSP> m?2 11.90
pom 1/14 7.56<SZATNIA> m?2 7.56
pom 1/15 5.86<UMYWALNIA> m?2 5.86
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pom 1/16 1.96<WC> m?2 1.96
B (sumaczesciowa) L s
m?2 336.75
RAZEM 495.31
131/NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.9|202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
pom 0/9 53.49<GARAZ> m?2 53.49
pom 0/16 46.82<PRZEJAZD> m?2 46.82
pom 0/17 37.82<GARAZ> m?2 37.82
pom 0/18 8.50<KOMUNIKACJA> m?2 8.50
pom 0/19 11.93<SCHODY> m?2 11.93
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 158.56
pom 1/1 12.88<SCHODY / SPOCZNIK> m?2 12.88
pom 1/2 7.13<KOMUNIKACJA> m?2 7.13
pom 1/4 3.70<STREFA ODZIEZY WIERZCHNIEJ> m?2 3.70
pom 1/5 12.90<KOMUNIKACJA> m?2 12.90
pom 1/6 5.51<KOMUNIKACJA> m?2 5.51
pom 1/7 8.68<KOMUNIKACJA> m?2 8.68
pom 1/8 6.14<WC NPS/ DAMSKI> m?2 6.14
pom 1/9 3.86<POMIESZCZENIE PORZADKOWE> m?2 3.86
pom 1/10 4.94<PRZEDSIONEK WC MESKI> m?2 4.94
pom 1/11 8.14<WC> m?2 8.14
pom 1/12 30.85<POMIESZCZENIE SOCJALNE OSP> m?2 30.85
pom 1/13 11.90<POMIESZCZENIE BIUROWE OSP> m?2 11.90
pom 1/14 7.56<SZATNIA> m?2 7.56
pom 1/15 5.86<UMYWALNIA> m?2 5.86
pom 1/16 1.96<WC> m?2 1.96
B (sumaczesciowa) L e
m?2 132.01
RAZEM 290.57
132/NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.9|202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2 SWIETLICA
pom 1/3 204.74<SWIETLICA> m?2 204.74
RAZEM 204.74
133|NNRNKB (z.Vl) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.9|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
21*(0.175+0.28)*1.45 m?2 13.85
RAZEM 13.85
134/ NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.9|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm SWIETLICA
4*(0.15+0.30)*7.0 m?2 12.60
RAZEM 12.60
135|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.9/1119-01
pom 0/9 31.30<malowanie> m 31.30
korekta drzwi|-1.30 m -1.30
korekta bra- |-3.50 m -3.50
ma
A (sumaczesciowa) ] e
m 26.50
pom 0/17 28.26<malowanie> m 28.26
korekta bra- |-3.3 m -3.30
my
B (sumaczesciowa) L e
m 24.96
pom 0/18 20.04<malowanie> m 20.04
korekta drzwi|-1.40 m -1.40
C (sumaczegsciowa) ] e
m 18.64
pom 1/1 1/2 |28.41<malowanie> m 28.41
1/6
korekta drzwi|-1.20*4 m -4.80
D (sumacze$ciowa) | e
m 23.61
pom 1/4 37.46<malowanie> m 37.46
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pom 1/5 20.08<malowanie> m 20.08
korekta drzwi|-1.20 m -1.20
korekta fasa-|-1.50 m -1.50
da
E (sumaczesciowa) | e
m 54.84
pom 1/7 15.24<malowanie> m 15.24
korekta drzwi|-1.20 m -1.20
korekta drzwi|-0.90 m -0.90
F (sumacze$ciowa) | e
m 13.14
pom 1/12 22.31<fartuch +malowanie> m 22.31
korekta drzwi|-0.90*2 m -1.80
korekta drzwi|-1.20 m -1.20
G (sumaczesciowa) ] e
m 19.31
pom 1/13 14.71<malowanie> m 14.71
korekta drzwi|-0.90*2 m -1.80
H (suma cze$ciowa) | e
m 12.91
pom 1/14 11.30<malowanie> m 11.30
korekta drzwi|-0.90*2 m -1.80
I (suma cze$ciowa) ] e
m 9.50
RAZEM 203.41
136|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.9/1119-01 SWIETLICA
pom 1/3 44 15<malowanie+glazura dekor> m 4415
korekta drzwi|-1.20*2 m -2.40
A (suma czesciowa) ] e
m 41.75
B (sumaczesciowa) L e
m 0.00
RAZEM 41.75
137/KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika m
d.9|1119-04 réwnej 10 cm
213 m 2.13
5.05 m 5.05
RAZEM 7.18
138|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika m
d.9/1119-04 réwnej 10 cm SWIETLICA
2*1.0 m 2.00
RAZEM 2.00
139|KNR 4-01 Szlifowanie istniejgcej posadzki lastrykowej wspot. R=0,50, M=0,0 m2
d.9|0805-01
analogia
pom 1/1 12.88<SCHODY / SPOCZNIK> m?2 12.88
pom 1/2 7.13<KOMUNIKACJA> m?2 7.13
pom 1/6 5.51<KOMUNIKACJA> m?2 5.51
RAZEM 25.52
10 Stolarka okienna i drzwiowa
140|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych-rozwieranych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.10{1022-11 ponad 2.5 m2
okno O1- PCV
WSPOLCZYNNIK DLA ZESTAWU
OKIENNEGO:
U<0,9 [W/(m2*K)]
1*1.50*2.05 m?2 3.08
RAZEM 3.08
141/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.10/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian "80"
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.10{1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian "90"
analogia
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
143|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m2
d.10/1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone "90"
skrzydfta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe D2
2¥0.90*2.05 m?2 3.69

-19 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15295




Bodzechéw Swietlica OSP 2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.69
144 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m?2
d.10{1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone-tazienkowe "90"
skrzydfta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe tazienkowe D3t
5%0.90*2.05 m?2 9.22
RAZEM 9.22
145|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m?2
d.10/1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone "80"
skrzydfta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D4t
1*0.80*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
146/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.10/1024-08 drzwi aluminiowe D7
4*1.30*2.05 m?2 10.66
RAZEM 10.66
147 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Z SZYBAMI BEZPIECZNYMI z okuciami, |m?2
d.10{1040-01 zamkiem ( z samozamykaczami ) EI 30 D7P
1*1.32*2.05 m?2 2.71
RAZEM 2.71
148/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.10]1024-06 drzwi aluminiowe DZ1 WSPOtCZYNNIK DLA ZESTAWU
DRZWIOWEGO:
U<1,1 [W/(m2*K)]
1*1.50*2.05 m?2 3.08
RAZEM 3.08
149/ KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.10/0921-16
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
150/ KNR 2-02 Podokienniki,marmur syntetyczny przyjeto wsp. dla R=0,50 m
d.10/2103-03
+ kalk. wtas-
na+analogia
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
151 Dostarczenie i montaz zadaszenia lekkiego z poliweglanu m?2
d.10|kalk. wtasna
1.90%1.0*2 m?2 3.80
RAZEM 3.80
152/ KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.10{1207-01
analogia
2215 m 4.30
2*1.40 m 2.80
2*5.05 m 10.10
5.50 m 5.50
2%0.30 m 0.60
RAZEM 23.30
11 Elewacje klatki schodowej
1.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu -wetna mineralna gr 16 cm
153|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.11./2608-01 mechaniczne i zmycie
1
elew. wsch. |3.80%6.99 m?2 26.56
korekta drzwi|-1.40*2.05 m?2 -2.87
korekta okno |-1.50*2.05 m?2 -3.08
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 20.61
elew. pn. 7.37*6.99 m2 51.52
B (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
elew. pd. 7.37*6.99 m2 51.52
C (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
RAZEM 123.65
154/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.11./2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
1
elew. wsch. |3.80%6.99 m?2 26.56
korekta drzwi|-1.40*2.05 m?2 -2.87
korekta okno [-1.50%2.05 m?2 -3.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20.61
elew. pn. 7.37%6.99 m2 51.52
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B (sumaczesciowa) e
m?2 51.52
elew. pd. 7.37*6.99 m?2 51.52
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 51.52
RAZEM 123.65
155|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2
d.11./2608-05
1
elew. wsch. |3.80%6.99 m?2 26.56
korekta drzwi|-1.40*2.05 m2 -2.87
korekta okno |-1.50*2.05 m?2 -3.08
A (suma czesciowa) ] s
m?2 20.61
elew. pn. 7.37*6.99 m?2 51.52
B (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
elew. pd. 7.37*6.99 m2 51.52
C (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
RAZEM 123.65
156/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - m?2
d.11.12613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
1 plyty z wetny mineralnej twarde "150" gr. 16 cm
elew. wsch. |3.80%6.99 m?2 26.56
korekta drzwi|-1.40*2.05 m?2 -2.87
korekta okno [-1.50%2.05 m?2 -3.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20.61
elew. pn. 7.37%6.99 m2 51.52
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 51.52
elew. pd. 7.37*6.99 m?2 51.52
C (sumaczegsciowa) ] e
m?2 51.52
RAZEM 123.65
157|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.11./2613-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
1
elew. wsch. |3.80%6.99 m?2 26.56
korekta drzwi|-1.40*2.05 m2 -2.87
korekta okno |-1.50*2.05 m?2 -3.08
A (suma czesciowa) ] s
m?2 20.61
elew. pn. 7.37*6.99 m?2 51.52
B (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
elew. pd. 7.37*6.99 m2 51.52
C (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
RAZEM 123.65
158/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - szt.
d.11./2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikow metalowych do
1 $cian z cegty
124*6 szt. 744.00
RAZEM 744.00
159|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy |m
d.11./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
1 kiem metalowym
276.99 m 13.98
RAZEM 13.98
160/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego - na- |m2
d.11.]0926-01 tozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
1
elew. wsch. |3.80%6.99 m?2 26.56
korekta drzwi|-1.40*2.05 m?2 -2.87
korekta okno [-1.50*2.05 m?2 -3.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20.61
elew. pn. 7.37%6.99 m2 51.52
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B (sumaczesciowa) ] e
m?2 51.52
elew. pd. 7.37*6.99 m?2 51.52
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 51.52
RAZEM 123.65
161|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm|m?2
d.11./0929-03 z gotowej mieszanki silikonowo-silikatowej wyk. recznie na uprzednio przygo-
1 towanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
elew. wsch. |3.80%6.99 m?2 26.56
korekta drzwi|-1.40*2.05 m?2 -2.87
korekta okno |-1.50*2.05 m?2 -3.08
A (suma czesciowa) ] s
m?2 20.61
elew. pn. 7.37*6.99 m2 51.52
B (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
elew. pd. 7.37*6.99 m2 51.52
C (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
korekta gra- |-4.63 m?2 -4.63
maplast
D (sumaczgsciowa) ] e
m?2 -4.63
RAZEM 119.02
162|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 m2
d.11./0929-03 mm z gotowej mieszanki gramaplast wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
1 nym podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
elew. wsch. |3.80%0.25 m?2 0.95
A (suma czesciowa)
m?2 0.95
elew. pn. 7.37%0.25 m2 1.84
B (sumaczesciowa) L e
m2 1.84
elew. pd. 7.37*0.25 m2 1.84
C (suma czesciowa)
m2 1.84
RAZEM 4.63
11.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu -wetna mineralna gr 16 cm -wneki
163|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.11./2608-01 mechaniczne i zmycie
2
4%1.35*2.0 m?2 10.80
RAZEM 10.80
164 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.11./2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
2
4*1.35*2.0 m?2 10.80
RAZEM 10.80
165|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2
d.11./2608-05
2
4%1.35*2.0 m?2 10.80
RAZEM 10.80
166/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - m?2
d.11.]2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
2 plyty z wetny mineralnej twarde "150" gr. 16 cm
4*1.35*2.0 m?2 10.80
RAZEM 10.80
167|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.11./2613-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
2
4%1.35*2.0 m?2 10.80
RAZEM 10.80
168/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - szt.
d.11./2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do
2 $cian z cegty
10.80*4 szt. 43.20
RAZEM 43.20
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169|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego CERE-|m?2
d.11.]0926-01 SIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
2
4%1.35*2.0 m?2 10.80
RAZEM 10.80
170|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm|m?2
d.11./0929-03 z gotowej mieszanki silikonowo-silikatowej wyk. recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
4%1.35*2.0 m?2 10.80
RAZEM 10.80
171/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 m?2
d.11./0929-03 mm z gotowej mieszanki gramaplast wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
2 nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
4*1.35*2.0 m?2 10.80
RAZEM 10.80
172|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.11./202 0541-01
2
4%1.35%0.22 m?2 1.19
RAZEM 1.19
11.3 Ocieplenie osciezy okien
173|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.11./2608-01 mechaniczne i zmycie
3
elew. wsch.
korekta drzwi|(2.05+1.40+2.05)*0.15 m?2 0.82
korekta okno |(2.05+1.50+2.05+1.50)*0.15 m?2 1.06
A (suma czesciowa) ] e
m?2 1.88
RAZEM 1.88
174/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.11./2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
3
elew. wsch.
drzwi (2.05+1.40+2.05)*0.15 m?2 0.82
okno (2.05+1.50+2.05+1.50)*0.15 m?2 1.06
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1.88
RAZEM 1.88
175|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.11./2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
3
elew. wsch.
drzwi (2.05+1.40+2.05)*0.15 m?2 0.82
okno (2.05+1.50+2.05+1.50)*0.15 m?2 1.06
A (suma czesciowa) ] e
m?2 1.88
RAZEM 1.88
176/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - szt.
d.11./2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do
3 $cian z cegty
2*6 szt. 12.00
RAZEM 12.00
177|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.11./2613-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
3
elew. wsch.
drzwi (2.05+1.40+2.05)*0.15 m?2 0.82
okno (2.05+1.50+2.05+1.50)*0.15 m?2 1.06
A (suma czesciowa) ] e
m?2 1.88
RAZEM 1.88
178/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m
d.11./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych katowni-
3 kiem metalowym
elew. wsch.
drzwi (2.05+1.40+2.05) m 5.50
okno (2.05+1.50+2.05+1.50) m 7.10
A (sumaczesciowa) ] e
m 12.60
RAZEM 12.60
179|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego- nato- |m?2
d.11./0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
3
elew. wsch.
drzwi (2.05+1.40+2.05)*0.15 m?2 0.82
okno (2.05+1.50+2.05+1.50)*0.15 m?2 1.06
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A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1.88
RAZEM 1.88
180|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm|m?2
d.11./0929-05 z tynku silikonowo-silikatowego wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3 tozu na osciezach o szer. do 30 cm
elew. wsch.
drzwi (2.05+1.40+2.05)*0.15 m?2 0.82
okno (2.05+1.50+2.05+1.50)*0.15 m?2 1.06
A (suma czesciowa) ] s
m?2 1.88
RAZEM 1.88
12 Rusztowania
181|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.12/1609-01
elew. wsch. |3.80%6.99 m?2 26.56
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 26.56
elew. pn. 7.37%6.99 m2 51.52
B (sumaczesciowa) e
m?2 51.52
elew. pd. 7.37*6.99 m?2 51.52
C (sumaczegsciowa) ] e
m?2 51.52
RAZEM 129.60
182/NNRNKB (z.VI) Ostony z siatki m?2 rzu-
d.12]202 1622-01 tu
elew. wsch.
drzwi 1.40*2.05 m?2 rzu- 2.87
tu
okno 1.50*2.05 m?2 rzu- 3.08
tu
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 rzu- 5.95
tu
RAZEM 5.95
183|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych o wyso- |m?2
d.12/1612-03 kosci do 20 m
elew. wsch. |3.80%6.99 m?2 26.56
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 26.56
elew. pn. 7.37*6.99 m2 51.52
B (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
elew. pd. 7.37*6.99 m2 51.52
C (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
RAZEM 129.60
184 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m?2
d.12/0925-01
elew. wsch. |3.80%6.99 m?2 26.56
A (suma czesciowa) ] s
m?2 26.56
elew. pn. 7.37*6.99 m2 51.52
B (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
elew. pd. 7.37*6.99 m2 51.52
C (sumaczesciowa) L e
m?2 51.52
RAZEM 129.60
185/0 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12 (poz.:153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,
169,170,171,172,173)
13 Instalacja wodna
186|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur stabilizowanych wktadkg aluminiowg o |m
d.13|01 $r.zewn. i gr. $cianki 20/2,0 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
rury z polietylenu o $r.zewn. 20 mm PEX
pietro
Z.W. 13.0+2.50+2.50+0.60+1.50+8.50+2.0+2.50+2.60+2.0 m 37.70
c.w. 13.0+2.50+2.50+0.60+1.50+8.50+2.0 m 30.60
C.C.W. 13.0+2.50+2.50+0.60+1.50+8.50+2.0 m 30.60
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A (sumaczesciowa) ] e
m 98.90
c.c.w. pion |4.70 m 4.70
B (sumaczesciowa) e
m 4.70
RAZEM 103.60
187|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur stabilizowanych wktadkg aluminiowg o |m
d.13/03 $r.zewn. i gr. $cianki 32/3,0 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
rury z polietylenu o $r.zewn. 32 mm PEX
pietro
zZ.W. 1.0 m 1.00
c.w. 1.0 m 1.00
C.C.W. 0 m 0.00
A (sumaczesciowa) ] e
m 2.00
c.c.w. pion |4.70 m 4.70
B (sumaczesciowa) e
m 4.70
RAZEM 6.70
188|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 40 mm |m
d.13/04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
rury z polipropylenu o $r.zewn. 40 mm PEX
pietro
zZ.W. 1.0 m 1.00
c.w. 1.0 m 1.00
A (suma czesciowa) ] s
m 2.00
c.c.w. pion |4.70 m 470
B (sumaczesciowa) L e
m 4.70
RAZEM 6.70
189|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.13/0101-10 gr. 20 mm (N)
pietro
Z.W. 13.0+2.50+2.50+0.60+1.50+8.50+2.0+2.50+2.60+2.0 m 37.70
c.w. 13.0+2.50+2.50+0.60+1.50+8.50+2.0 m 30.60
C.C.W. 13.0+2.50+2.50+0.60+1.50+8.50+2.0 m 30.60
A (sumaczesciowa) ] e
m 98.90
c.c.w. pion |4.70 m 4.70
B (sumaczesciowa) ] e
m 4.70
RAZEM 103.60
190|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.13/0101-11 gr. 20 mm (N)
pietro
Z.W. 1.0 m 1.00
C.w. 1.0 m 1.00
C.C.W. 0 m 0.00
A (suma czesciowa) ] e
m 2.00
c.c.w. pion |4.70 m 4.70
B (sumaczesciowa) L e
m 4.70
RAZEM 6.70
191/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.13/0101-11 gr. 20 mm (N)
pietro
zZ.W. 1.0 m 1.00
c.w. 1.0 m 1.00
A (suma czesciowa) ] e
m 2.00
c.c.w. pion |4.70 m 4.70
B (sumaczesciowa) L e
m 4.70
RAZEM 6.70
192/ KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.13/0132-02 nominalnej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
193|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.13/0132-04 nominalnej 32 mm
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
194 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.13/0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
195/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.13/0137-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
196 KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.13/0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.13/0137-09
1 szt. 1.00
1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
198/ KNR-W 2-15 |Baterie wannowe $cienne z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm- |szt.
d.13/0137-08 pomieszczenia porzgdkowe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.13/0135-02
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
200 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- szt.
d.13|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
201|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-szt.
d.13/0116-07 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
szt. 20.00
RAZEM 20.00
202|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.13/0208-01 go o grubosci do 10 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.13/0206-01 gtebokosci do 10 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.13/0333-09 wo-wapiennej
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
205|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.13/0325-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
206 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.13/0333-08 towo-wapienne;j
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
207 |KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.13]0325-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
208|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.13|0339-01 mentowo-wapiennej
analogia
106.0/2 m 53.00
RAZEM 53.00
209|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.13/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
106.0/2 m 53.00
RAZEM 53.00
210|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.13/0126-02 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
2 prob. 2.00
pietro
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Z.W. 13.0+2.50+2.50+0.60+1.50+8.50+2.0+2.50+2.60+2.0 m 37.70
c.w. 13.0+2.50+2.50+0.60+1.50+8.50+2.0 m 30.60
C.C.W. 13.0+2.50+2.50+0.60+1.50+8.50+2.0 m 30.60
A (suma czesciowa) ] s
m 98.90
c.c.w. pion |4.70 m 4.70
B (sumaczesciowa) L e
m 4.70
pietro
Z.W. 1.0 m 1.00
C.w. 1.0 m 1.00
C.C.W. 0 m 0.00
C (sumaczesciowa) L e
m 2.00
c.c.w. pion |4.70 m 4.70
D (suma czesciowa) L e
m 4.70
pietro
Z.W. 1.0 m 1.00
C.w. 1.0 m 1.00
E (sumaczeéciowa) ] e
m 2.00
c.c.w. pion |4.70 m 4.70
F (sumaczgsciowa) ] e
m 4.70
RAZEM 117.00
211|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.13/0128-02
117.0 m 117.00
RAZEM 117.00
14 Instalacja kanalizacji
212|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.14/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9.40+9.40+9.40 m 28.20
RAZEM 28.20
213|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.14|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.0+1.20+0.60+1.80+3.50 m 9.10
RAZEM 9.10
214|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.14|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10.50+0.80+1.50+2.80 m 15.60
RAZEM 15.60
215/KNR-W 2-15 |Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.14/0222-02
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
216/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |podej.
d.14/0211-03 niach wciskowych
4 pode;. 4.00
RAZEM 4.00
217|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.14/0211-01 niach wciskowych
6.0 pode;. 6.00
RAZEM 6.00
218/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potacze- pode;j.
d.14/0211-02 niach wciskowych
3.0 pode;. 3.00
RAZEM 3.00
219/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.14/0230-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
220/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla oséb niepet- | kpl.
d.14]/0230-02 nosprawnych
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
221/ KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego szt.
d.14]0229-05 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej podwdéjny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
222|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.14/0233-03
3 kpl. 3.00
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RAZEM 3.00
223|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.14/0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
224|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach klejonych szt.
d.14|0222-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
225/KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.14]0232-02 brodzik natryskowy z tworzywa sztucznegc
kabina
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
226|KNR-W 2-15 |Wanienki do mycia w pomieszczeniu gospodarczym kpl.
d.14/0232-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
227|KNR 2-15/  |Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych WC szt.
d.14|GEBERIT
0204-01
analogia
pietro 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
228|/KNR 2-15/  |Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych umywalkowe szt.
d.14|GEBERIT
0204-01
analogia
pietro 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
229/KNR-W 2-02 |Drzwiczki rewizyjne osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 |szt.
d.141215-01
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
230/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowe- |szt.
d.14|0208-01 go o grubosci do 10 cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
231/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.14|0206-01 gtebokosci do 10 cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
232|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.14|/0333-09 wo-wapiennej
szt. 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.14|/0333-08 towo-wapienne;j
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
234|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.14/0325-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
235/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.14/0325-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Instalacja centralnego ogrzewania
236|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi z rur stabilizowanych wktadka m
d.15|01 aluminiowa grubosciennych o $r.zewn. i gr. $cianki 16/2,0 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
rury z polietylenu o $r.zewn. 16x2 mm PEX
2.0 m 2.00
10.50*2-3.20*2 m 14.60
28.0*2 m 56.00
RAZEM 72.60
237|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi z rur stabilizowanych wktadka m
d.15|01 aluminiowg gru- bosciennych o $r.zewn. i gr. Scianki 25/2,5 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
rury z polietylenu o $r.zewn. 25x2,5 mm PEX
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
238/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.15/0101-10 gr. 20 mm (N)
79.0-6.40 m 72.60
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RAZEM 72.60
239/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.15/0101-10 gr. 20 mm (N)
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
240/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.15/0412-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
241/KNR 2-15 Rury przytgczne o $r. 10-15 mm do grzejnikow c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.15/0422-01 niowych,ptytowych
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
242|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.15/0412-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
243|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.15/0412-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $rednicy 15 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
244 KNNR 4 Gtlowice termostatyczne szt.
d.15/0412-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
245/ KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.15/0412-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
246|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.15/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszeri 900x600
794 W
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
247 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.15/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 600x600
611W
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
248/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.15/0425-02 grzejniki stalowe tazienkowe714x500
37ow
DRABINKOWY
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
249/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.15/0339-01 mentowo-wapiennej
39.50 m 39.50
RAZEM 39.50
250/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.15/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
39.50 m 39.50
RAZEM 39.50
251/KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach m
d.15/0404-02
kalk. wtasna
81-6.40 m 74.60
RAZEM 74.60
252|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.15/0436-01
4 urz. 4.00
RAZEM 4.00
16 Instalacja wentylacyjna
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253 Wykonanie kompleksowego systemu rekuperacji tj. instalacji wentylacyjnej kpl.
d.16|cena zakta- |nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta wraz z dostarczeniem rekuperatorow
dowa ze sterownikiem tréjstopniowym - wykonanie projektu, uruchomienie
i regulacja instalacji, odbiér i pomiary. Kanaty i ksztattki okrggte stalowe Spiro
Rekuperator dla swietlicy:
- wydajnos¢ centrali na wywiewie przy sprezu 100 Pa — 1310m3/h
- wydajnos¢ centrali na nawiewie przy sprezu 100 Pa — 1290m3/h
- wentylatory EC o stopniu ochrony IP-34
- wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci 90%
- klasa filtracji F7/F5
- centrala stojgca — z kré¢cami wyprowadzonymi do gory
- hagrzewnica wtérna — 2,0kW
- dodatkowo nagrzewnica wstepna kanatowa o mocy 5,0kW na $rednice
315mm Rekuperator dla pomieszczeh OSP:
- wydajnos¢ centrali na wywiewie przy sprezu 100 Pa — 760m3/h
- wydajnos¢ centrali na nawiewie przy sprezu 100 Pa — 765m3/h
- wentylatory EC o stopniu ochrony I1P-34
- wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci 90%
- klasa filtracji F7/F5
- centrala stojgca — z kro¢écami wyprowadzonymi do gory
- nagrzewnica wtérna — 1,2kW
- dodatkowo nagrzewnica wstepna kanatowa o mocy 5,0kW na srednice
250mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17 Instalacja elektryczna
171 rozdzielnie
254 KNR 4-01 Wykucie wnek pod rozdzielnie m2
d.17./0330-02
1
1. m?2 1.000
RAZEM 1.000
255/KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.17./1129-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
256|KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej TB2 zbudowanej z: szt.
d.17./0404-01 - obudowa wnekowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 3x18 - 1szt
1 - roztgcznik FR104-63A - 1szt
- roztgcznik FR104-25A - 1sz
- ochronnik przeciwprzepigciowy B - 1kpl
- stycznik SM316 - 1szt
- wylgcznik
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
257|/KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej Ts zbudowanej z: szt.
d.17.]0404-01 - obudowa natynkowa IP65 rozmiaru 4x24 moduty - 1szt
1 - roztgcznik FR104-63A - 1szt
- roztgcznik FR104-25A - 1szt
- ochronnik przeciwprzepieciowy B+C - 1kpl
- wytgcznik nadmiarowopradowy S303B-20A -5szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17.2 oprzewodowanie
258/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.17./1001-01
2
2328 m 2328.000
RAZEM 2328.000
259/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.17./1012-01
2
2328 m 2328.000
RAZEM 2328.000
260|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w |m
d.17./0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
2 YDY5x10
28 m 28.000
RAZEM 28.000
261|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w |m
d.17./0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
2 YDY5x4
52 m 52.000
RAZEM 52.000
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262|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w |m
d.17./0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
2 YDY5x2,5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
263|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.17./0209-03 tynku
2 YDY2x1,5
28 m 28.000
RAZEM 28.000
264 KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.17./0209-03 tynku
2 YDY3x1,5
1050 m 1050.000
RAZEM 1050.000
265/KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.17./0209-03 tynku
2 YDY4x1,5
330 m 330.000
RAZEM 330.000
266 KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.17./0209-03 tynku
2 YDY5x1,5
90 m 90.000
RAZEM 90.000
267|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.17./0209-03 tynku
2 YDY3x2,5
700 m 700.000
RAZEM 700.000
268|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.17./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
2
190 otw. 190.000
RAZEM 190.000
17.3 montaz osprzetu
269|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.17./0301-23 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie w cegle
3
118 szt. 118.000
RAZEM 118.000
270/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.17./0302-01
3
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
271/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 3, |szt.
d.17./0302-02 przekréj przewodu 2.5 mm2
3
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
272|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.17./0307-02 gunowych,
3
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
273|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.17./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
274/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.17./0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
3 wytaczniki schodowe
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
275/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.17./0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3 wytaczniki krzyzowe
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
276/KNR 5-08 Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.17./0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - podwadjne
3
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
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277/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow|szt.
d.17./0301-02 plast.w podtozu z cegty
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
278 KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem |szt.
d.17./0309-13 -
3 gniazdo IP44, 1x5P32A z wytacznikiem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
279/KNR 5-08 Podtaczenie wentylatorow szt.
d.17./0815-16
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
280|KNR 5-08 Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.17./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
3
800 szt. 800.000
RAZEM 800.000
281/KNR 7-08 Uktad sterowania rekuperatorem ukl.
d.17./0301-02
3
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
17.4 oprawy oswietleniowe
282|KNR 4-03 Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.17./1134-01 wym
4
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
283|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.17./1133-07
4
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
284 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.17./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
4
67 kpl. 67.000
RAZEM 67.000
285/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.17./0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
4
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
286/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.17.]0501-01 na podtozu drewnianym (il. mocowan 1)
4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
287|KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych|szt.
d.17./0511-13 z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 oprawa LED, nastropowa - 5200LM IP44 E 840 36W - LED SDCM=3, trwa-
tos¢ 63.000h L70/B50
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
288/KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych|szt.
d.17./0511-13 z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 oprawa LED, nastropowa - 3300LM IP44 E 840 23W - LED SDCM=3, trwa-
tos¢ 63.000h L70/B50
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
289|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.17./0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 oprawa nastropowa LED - 5200LM IP65 840 36W 1=1200mm- trwato$¢
60.000h L80/B10
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
290|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.17./0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 oprawa nastropowa LED IP65 3300LM 29W 840 - trwatos¢ 60.000h L80/B10
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
291|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.17./0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 oprawa nastropowa LED IP65 2200LM 20W 840 - trwato$¢ 60.000h L80/B10
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9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
292|KNR 5-08 Analogia - Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw $wietldwkowych|szt.
d.17./0511-13 z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 oprawa LED - plafoniera LED - 2000LM IP65 840 18W - trwato$¢ 60.000h
L70/B50
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
293|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.17.]0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
4 oprawa awaryjna LED IP65 3W SE 1h AT
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
294/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.17./0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
4 oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych 3W SE 1h AT
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
295/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.17.]0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
4 oprawa awaryjna LED do korytarzy 3W SE 1h AT
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
296|/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.17./0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
4 oprawa awaryjna jednostronna LED 1,2W IP44 SE AT 1h
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
297 /KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.17./0504-05 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, koncowych
4 oprawa zwieszakowa ze zrodtem swiatta LED 10W
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17.5 instalacja odgromowa
298/KNR 5-08  |taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.17.]0618-01 salnych krzyzowych
5
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
299|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o sr.do  |m
d.17./0604-04 10mm na dachu ptaskim na wspornikach klejonych
5
183 m 183.000
RAZEM 183.000
300/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem'm
d.17./0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z ceg-
5 ty
50 m 50.000
RAZEM 50.000
301/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.17./0110-04
5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
302|/KNR 5-08 drut ocynkowany dn 8 wciggany do rur m
d.17./0204-07
5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
303|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro-  |szt.
d.17./0619-01 mowej
5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
304 KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.17./0619-06 jacej i odgromowej
5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
305/KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.17./0607-09 cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 120mm2
5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
306/ KNR 5-08 Montaz puszek na ztgczach kontrolnych szt.
d.17./0303-19
5
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
307 /KNR 5-08 Montaz iglic kominowych - dtugo$¢ 0,9m szt.
d.17./0622-05
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
308/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.8 m w gruncie kat.l- |m
d.17./0611-04 Il - uzupetnienie brakéw
5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
17.6 pomiary instalacji elektrycznej
309/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.17./1202-01 go napiecia
6
28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000
310|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.17./1202-02 kiego napiecia
6
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
311/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.17./1205-01 .
6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
312|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.17./1205-05
6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
313|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.17./1205-06
6
180 pomiar 180.000
RAZEM 180.000
314/KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazenio- |kpl
d.17./1346-08 wego réznicowo-pragdowego
6
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
18 Dojscia i powierzchnia tarasu
315/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.18/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
77.21 m?2 77.21
RAZEM 77.21
316/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.18/0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
77.21 m?2 77.21
RAZEM 77.21
317|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.18{0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
77.21 m?2 77.21
RAZEM 77.21
318/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.18/0114-07 niu 8 cm, ostateczna gr. 15 cm (0/31)
77.21 m?2 77.21
RAZEM 77.21
319/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.18/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
77.21 m?2 77.21
RAZEM 77.21
320/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.18/0401-06 kat.Ill-1V
24.54 m 24.54
RAZEM 24.54
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321/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.18]0402-04
kalk. wlasna
24.54%0.20*0.10 m3 0.49
RAZEM 0.49
322|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.18{0407-02 niem spoin piaskiem
24.54 m 24.54
RAZEM 24.54
323|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.18/0511-03 towo-piaskowe;j
77.21 m?2 77.21
RAZEM 77.21
324 KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi z korytowania m3
d.18/0410-01
77.21*0.40 m3 30.88
RAZEM 30.88
19 Dojazdy
325/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.19/0121-02 wierzchnie placow postojowych
88.34/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
326 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.19/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
88.34 m?2 88.34
RAZEM 88.34
327|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.19/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
88.34 m?2 88.34
RAZEM 88.34
328/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagesz-|m?2
d.19/0111-03 czeniu 10 cm
analogia
88.34 m?2 88.34
RAZEM 88.34
329|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.19/0114-05 15 cm (0/63)
88.34 m?2 88.34
RAZEM 88.34
330|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.19/0114-07 niu 8 cm, ostateczna gr. 10cm (0/31)
88.34 m?2 88.34
RAZEM 88.34
331|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.19/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
88.34 m?2 88.34
RAZEM 88.34
332|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.19/0401-06 kat.Ill-1V
76.66 m 76.66
RAZEM 76.66
333|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.19/0402-04
kalk. wtasna
76.66*0.20*0.15 m3 2.30
RAZEM 2.30
334|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-/m
d.19/0403-03 wo-piaskowe;j
76.66 m 76.66
RAZEM 76.66
335/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.19/0511-03 towo-piaskowej
88.34 m?2 88.34
RAZEM 88.34
336/ KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi z korytowania m3
d.19/0410-01
88.34*0.40 m3 35.34
RAZEM 35.34
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