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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania

- tablice bezpiecznikowe

- wewnetrzne linie zasilajace

- rozdzielnie bezpiecznikowe

- instalacje oSwietleniowe

- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja fotowoltaiczna

- ochrona przeciwporazeniowa

2. Zasilanie budynku

Istniejacy budynek Swietlicy jest zasilany przytaczem napowietrznym wykonanym
przewodem izolowanym samonosnym. Ze stojaka dachowego poprowadzono linie do
ztgcza pomiarowego SP zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

Skrzynke licznikowg SP zamontowano na Scianie zewnetrznej budynku na wysokosci ok.
1,6m ( okienko odczytowe). W skrzynce zainstalowano trzy uktady pomiarowe ( dla strazy,
biblioteki i sklepu). Na linii zasilajgcej przed uktadami pomiarowymi wykonano wytacznik
gtéwny przeciwpozarowy WGppoz.

W opracowaniu przewiduje sie demontaz uktadu pomiarowego dla sklepu i wykorzystanie
pozostatych dwdch uktadéw pomiarowych dla opomiarowania zuzycia energii elektrycznej
dla OSP i klubu seniora ze Swietlica.

Istniejgcy wlz utozono na warstwie docieplenia w rurze ochronnej. Wiz doprowadzono do
skrzynki wytacznika gtdwnego przeciwpozarowego WGppoz a nastepnie do ukiadu
pomiarowego.

Projektowane linie od skrzynki SP do tablic bezpiecznikowych TB1, TB2, Ts wykonac
przewodami YDY5x10 ukladanymi w bruzdach pod tynkiem.

3. Wytacznik przeciwpozarowy
W przypadku pozaru wylgcznik przeciwpozarowy powinien powodowac odtgczenie
napiecia od obiektu w taki sposéb, aby w zadnym pomieszczeniu nie wystepowato
zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym. W zwigzku z tym wylgczenie zasilania
musi zostaé zrealizowane pomiedzy przytaczem a ukladami pomiarowymi.
W budynku zostat wykonany ukfad wytgcznika giéwnego przeciwpozarowego. Przed
uktadami pomiarowymi zainstalowano roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym.
Na elewacji budynku obok skrzynki licznikowej SP zainstalowano przycisk ze stykiem
zwiernym. Przycisk zainstalowano w obudowie natynkowej, izolacyjnej, koloru
czerwonego z szybka do zbicia. Funkcje przycisku opisano tabliczka informacyjng —
~Wylacznik giéwny przeciwpozarowy”. Ze skrzynki wyprowadzono przewéd HDGs
FE180/PH90 2x1. Przewod doprowadzono do wyzwalacza wzrostowego. Wcisniecie
przycisku w skrzynce ,Wylacznika gidwnego przeciwpozarowego” powoduje zadziatanie
roztacznika i napiecie zasilajgce obiekt zostaje odigczone. Ponowne zalgczenie napiecia
moze zosta¢ wykonane tylko recznie po odblokowaniu wyzwalacza. Przed odbiorem
robot nalezy sprawdzi¢ dziatanie uktadu.

4. Tablice bezpiecznikowe

W budynku zaprojektowano tablice bezpiecznikowe:

- TB1, TB2 — dla klubu seniora oraz Swietlicy

- Ts — dla strazy
Tablice nalezy TB1, TB2 zabudowa¢ we wnekach. Tablice nalezy wykona¢ w obudowach
wnekowych zamykanych drzwiczkami z blachy z zamkiem.



Tablice Ts zaprojektowano jako natynkowg, w obudowie izolacyjnej IP65. Na rysunkach
podano rozmiar obudowy rozdzielni i ich wyposazenie.

5. Instalacja wewnetrzna

Instalacje oswietleniowe nalezy wykonaé¢ przewodami YDY3(4,5)x1,5
(ewentualno$¢ podigczenia przewodu PE do obudowy oprawy). Wytgczniki instalowaé na
wysokosci 1,4m. Instalacje o$wietleniowe zaprojektowano tak by uzyskac duza
funkcjonalno$¢ instalacji ( wytgczniki schodowe, Swiecznikowe).

Typy opraw LED podano na rysunkach. Zastosowane oprawy zapewniajg uzyskanie
nastepujacych srednich pozioméw natezenia o$wietlenia:

- Swietlica - 300Ix
- pomieszczenia porzadkowe - 200Ix
- pomieszczenie socjalne - 300Ix
- pomieszczenie biurowe - 500Ix
- sanitariaty - 200Ix
- klatka schodowa - 200Ix
- korytarze - 100Ix

W pomieszczeniach pomocniczych zainstalowac¢ podane typy opraw lub ich odpowiedniki
(oprawy szczelne w tazienkach i zewnetrzne). W fazienkach i na zewnatrz zastosowac
osprzet hermetyczny 1P45.

Oswietlenie zewnetrzne zasilono osobnymi obwodami.

6. OSwietlenie awaryjne

Celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie o$wietlenia okreslonej
strefy, w spos6b niezwioczny, automatycznie i na wystarczajgcy czas, w przypadku, gdy
zawiedzie zasilanie oSwietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

- oSwietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

- wytwarzac¢ natezenie oSwietlenia na oraz wzdtuz drog ewakuacyjnych, tak aby
mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do miejsca zapewniajgcego
bezpieczenstwo,

- zapewniac, aby miejsca alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drog ewakuacyjnych mogty by¢ fatwo zlokalizowane i
zastosowane,

- umozliwia¢ dziatania zwigzane ze Srodkami bezpieczenstwa.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest zaprojektowane w celu umozliwienia
kontynuowania normalnych dziatah w okreslonym obiekcie w przypadku uszkodzenia
oSwietlenia podstawowego lub zapasowego. Musi ono przede wszystkim zapewnic
wiasciwg widzialnoscig umozliwiajgca bezpieczng ewakuacie.

Oswietlenie drog ewakuacyjnych

W przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2 metrow, Srednie natezenie
oSwietlenia na podiozu wzdtuz Srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix.
Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix. Jesli punkty pierwszej
pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one byc¢ tak oSwietlone, aby
natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. Minimalny
czas dziatania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej wedtug PN-EN 1838:2005 w celach
ewakuacji powinien wynosi¢ 1 godz.

Oswietlenie strefy otwartej

W obrebie pustego pola strefy otwartej, wyodrebnionego przez wylgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze
niz 0,5 Ix na poziomie poditogi. Minimalny czas dziatania oswietlenia w celu ewakuaciji
powinien wynosic¢ 1 godz.




W pomieszczeniach komunikacji oraz w pomieszczeniach tego wymagajacych
zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP.
Oprawy zasilono z odrebnych obwoddw. Oprawy wigczaja sie do pracy awaryjnej w
przypadku zaniku napiecia w ktérejkolwiek fazie.

7. Wentylacja

W tazienkach nalezy zainstalowac wentylatory kanatowe. Wentylatory w tazienkach sg
zalgczane razem z oswietleniem. Nalezy zastosowac wentylatory z op6znieniem
wytaczenia.

Do wentylacji pomieszczen zastosowano rekuperatory z odzyskiem ciepta. Montazu
urzgdzen i ich podtgczenie wykona¢ wg ich DTR. Do podigczenia sterownikdw
rekuperatorow zastosowac przewody zalecane przez producenta urzgdzenia.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY3x2,5. Potaczeh dokonywac w
gniazdkach, bez wykonywania dodatkowych puszek. Gniazda wtykowe zainstalowaé na
wysokoSci:

- w tazienkach -1,4m

- w Swietlicy, pomieszczeniu biurowym — 0,3m

- w pomieszczeniu socjalnym - 0,85m

- wagarazach —1,4m
Stosowac gniazda podwojne. W tazienkach osprzet szczelny IP45.
Doktadng lokalizacje gniazd zasilajgcych urzadzenia nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem
budynku.
W budynku wykonany jest system radiowego wigczania systemu alarmowego ( wigczanie
syreny alarmowej). Nalezy go przenies¢ do projektowanych pomieszczen OSP.

9. Uktadanie przewodow

Instalacje oSwietleniowe i gniazd wtykowych uktadaé przede
wszystkim pod tynkiem.
Przewody instalaciji:
- elektrycznych (WLZ, o$wietlenia, gniazda) - uktada¢ w bruzdach pod tynkiem

10. Instalacja odgromowa

Po zastosowaniu:

—LPS klasy IV

— elektryczna izolacja dostepnych przewod6w odprowadzajacych
obiekt spetnia warunki ochrony odgromowej

Dla budynku zostanie zaprojektowana:
— na dachu siatka zwoddw poziomych
— przewody odprowadzajace

— uziom typu B - uziom otokowy

Dla IV klasy urzgdzenia piorunochronnego (LPS):

— oko siatki zwodu — 20x20m

— $rednie odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi - 20m
Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu R<10Q

11. Wykonanie instalacji piorunochronnej



Przewody instalacji odgromowej na dachu pokrytym papa utozy¢ po trasach
pokazanych na rysunku. Przewody (drut ocynkowany dn8) uktadac¢ na wspornikach
klejonych. Wsporniki instalowa¢ w odlegtosciach — co 1m. Do wykonywania potgczen
pomiedzy przewodami stosowac skrecane uchwyty. Do instalacji podtgczy¢ metalowe
obrébki oraz rynny. Na kominach wentylacyjnych instalowac iglice przystosowane do
montazu na nich.

Budynek zostanie docieplony warstwg styropianu. Ze wzgledow estetycznych
projektowane jest umieszczenie przewodow odprowadzajacych pod warstwa ocieplenia.
Poniewaz docieplenie nie stanowi warstwy fatwopalnej, nie ma koniecznosci zwiekszania
przekroju zwodu do 100mm? . Jako przewody odprowadzajace nalezy zastosowacé druty
ocynkowane dn8. Przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ pod warstwag ocieplenia w
rurach ochronnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia dn40/3,7 ( grubos¢ scianki 3,7mm)
. Przewody odprowadzajgce nalezy zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi. Ztacza kontrolne
umiesci¢ w puszkach na cokole budynku, na wysokosci 0,2-0,5m.

Przewody uziemiajgce przebiegajace od ztgcza kontrolnego do uziomu nalezy wykonaé
bednarkg ocynkowang 25x4mm, uktadang na $cianie i fundamencie w warstwie
ocieplenia. Przewody uziemiajgce potaczy¢ z uziomem otokowym. Uziom wykona¢
uktadajgc bednarke ocynkowang 25x4 w wykopie na gtebokos$ci 0,7m. Pofgczenia
bednarki oraz potgczenia uziomu z przewodami uziemiajgcymi nalezy wykonywac przez
spawanie. Miejsca potaczen powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

12. Ochrona od porazen.

Ochrona przed porazeniem - szybkie wytgczenie zasilania w oparciu o
wytgczniki instalacyjne oraz dodatkowo przed dotykiem bezposrednim wytgczniki
réznicowo-pradowe.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg
normy PN-IEC 60364.

W tablicach gtéwnych TB1, Ts rozdzieli¢ przewdd PEN na przewody ochronny PE i
zerowy N. Miejsce rozdziatu uziemi¢. W obwodach gtéwnych w poszczegdlnych
projektowanych tablicach nalezy zainstalowac wytgczniki réznicowoprgdowe typu P304 |4,
= 30mA
Ze wzgledu na instalacje ochronnikow przeciwprzepieciowych zaktada sie wykonanie
uziomu o rezystancji 10Q. Wartos¢ rezystancji uziemienia sprawdzi¢ pomiarem

W budynku nalezy wykona¢ gtéwne potgczenia wyréwnawcze, do ktérego nalezy
poditgczy¢ metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego i potgczy¢ przewodem DY16 z
listwa ochronng “PE” na tablicy TB. Szyne PE w tablicy TB potaczy¢ przewodem LY16 z
uziomem otokowym. Uziom wykonac¢ z bednarki ocynkowanej 25x4.
W przewodzie neutralnym N (zerowym) nie wolno instalowac¢ bezpiecznikow i
wytgcznikow.
Spadki napie¢ w instalacji nie przekraczajg dopuszczalnych.

13. Bilans mocy.

Bilans mocy dla tablicy TB1 wg rys nr 2
Razem moc zainstalowana Pi=27,7kW

Moc szczytowa Ps= 14,0kW

Prad szczytowy Is = 21,8A
Istniejgce zabezpieczenia gtéwne ( przedlicznikowe) — 25A

Bilans mocy dla tablicy Ts wg rys nr 4
Razem moc zainstalowana Pi=25,9kw

Moc szczytowa Ps= 14,0kW



Prad szczytowy Is = 21,8A
Istniejgce zabezpieczenia gtéwne ( przedlicznikowe) — 32A
14. Uwagi i zalecenia

- catos¢ prac wykonac zgodnie z PN

- prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP

- wykonaé pomiary izolacji i skuteczno$ci ochrony

- wykonaé pomiary natezenia oswietlenia

- wykonaé pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowe;j

- prace przy poditgczaniu wilz z Sp do tablic bezpiecznikowych prowadzi¢ w porozumieniu z
Zaktadem Energetycznym

Zastosowane w niniejszym projekcie budowlany materialy, mozna zastgpi¢ innymi
materialami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie, posiadajgcym odpowiednie
atesty oraz normy zgodnosci, 0 parametrach nie gorszych niz zastosowane w

dokumentaciji.
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