ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ID D1 D2 D2 D2P D3t D3t D4t D4t D6 D7 D7 D7P D8 Dz1
llos¢ 2 1 3 1 3 4 1 1 1 2 2 1 1 1
Wymiary zestawu 112x208 102x208 102x208 102x208 102x208 102x208 90%208 92x208 260%208 130%205 130%x205 132%x205 140%205 150%205
Rozmiar skrzydta/przejscia: 100%200 90x%200 90x%200 90%200 90%200 90%200 80%200 80x%200 120x200 120x200 120x200 120x200 130x200 140x200
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Elewacja d N / b b a \/ \/ /l+ WH| ~ N P \ W Z p
materiat: aluminium; wymiary skrzydta giownego: wymiary skrzydia wymiary skrzydia wymiary skizydia wymiary skrzydia wymiary skrzydia
Kiasa odpomosci 902000, glownego: 90x2000m; gfownego: 90x2000m; glownego: 90x200cm; glownego: 90x2000m; gfownego: 90x200cm;
Uwagi ogniowej: EI30 drzwi oraz naswietla szklone; drzwi szklone; drzwi szklone; materiaf: aluminium drzwi szklone; drzwi szklone;

materiat: aluminium

material: aluminium

materiat: aluminium

klasa odpomosci ogniowej:
EIS30;

materiat: aluminium

materiaf: aluminium

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ID

llos¢

Rozmiar Szer. x Wys.

150%x205

Wysoko$¢

205

Szerokosé

150

Orientacja

Rzut =

Elewacja od wewnatrz

Uwagi

UWAGI:

WSPOLCZYNNIK  DLA
OKIENNEGO:
U<0,9 [W/ mw)g
WSPOLCZYNNIK ~ DLA  ZESTAWU
DRZWIOWEGO:

U<1,1 [W/(m2+K)]

Kolorystyka  stolarki  okiennej
oraz drzwiowe] zewnetfrznej: wg
upodoban inwestora

ZESTAWU

UWAGI:

1) Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru
robdt,  budowlano—montazowych opracowanymi  przez
Instytut Techniki Budowlanej

2) Wszelkie elementy ruchome, w szczegdlnosci — elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, i innych nalezy
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DAMIAN ORANIEC

ul. Waryriskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758

zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na  podstawie PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ CZESCIOWA ZMIANA
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na SPOSOBU_UZYTKOWANIA BUDYNKU_OSP W BODZECHOWIE
obiekcie. INWESTYCJA | 'NA KLUB SENIORA | SWIETLICE OGOLNODOSTEPNA WRAZ 7
3) Dopuszcza sie zasfosowanie materiatéw zamiennych pod INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI C.O., WOD—KAN., ENERGI!
warunkiem, ze posiadaj  one cechy nie  gorsze ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy  przyjmowac
wediug  pozycji opisanych  na  schematach
loklizacyjnych w- dokumentacji —  czes¢ konstrukeyjna. ADRES 27—-420 BODZECHOW., UL. OPATOWSKA 13 DZ.NR 795
4) Okfadziny oraz W){pmwy‘elewgcyjne /Wykon\/wac' zgodnle INWESTYCJI OBREB 2 , JEDN. EWID. BODZECHOW
z kartami  technicznymi  producentow  poszczegdlnych
systemdw. T PROJEKT BUDOWLANY
5) Grubos¢ skrzydla  drzwi po ofwarciu  nie  moze -
pomniejszac wy?miaru szerokosci loTwoerutw s‘wiell\e BRANZA ARCHITEKTURA
oscieznicy, a otwdr w murze nalezy dostosowac do
wybmmegyo producenta stolarki. ! %%LWU ZESTAWIENIE STOLARKI
ZESPOE PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
Doptyw  powiefrza  wewnerznego do  wszystkich [ sroimy
pomieszczen socjalno—sanitarnych i technicznych |ct. PROJEKTANT mgr inz. arch. Damian Oraniec SW=54,/2009
powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnych
czesciach drzwi lub przez szczeliny pomiedzy égﬂmw_ mgr inz. arch. Wioleta Borkowska | ———————
dolng krawedzig drzwi, a podfoga. Przekrdj netto i
otworu lub szczelin powinien wynosi¢ 200 cm?. SPRAWDZACY: |mar inz. arch. Zbianiew Dokidr 227 /KL/72
Swobodny  przeptyw  powietrza z  pozostatych F|me ) - 09
pomieszczen powinna zapewni¢ szczelina pomiedzy [par OSTROWIEC SW. CZERWIEC 2018 |SKALA: —— NR_ARK.: A9
dolng krawedzig drzwi,2 a podlogg o przekroju - =

netto co najmniej 80 cm=.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE:

REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA

Ark.:
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