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\\\\\\\\\\ — ELEMENTY ZELBETOME
~ SCIANY Z BETONU KOMORKOWEGD

SCIANY 7 BLOCZKA BETONOWEGO

— FILARY 7 CECKY PEENEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWE!

MHHHW — STARTERY ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Beton: C20/25 (B25)
Stal: AN

# - AllIN Zebrowana
9 - Al gtadka

1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowac i pielegnowac.

3. Elementy nalezy betonowa¢ w cafosci, nalezy unika¢ przypadkowych przerw w
betonowaniu.

4. Otulenie pretow zbrojenia 25mm.

5. Warstwy wykonczeniowe i izolacyjne wq. rysunkow architektonicznych.

6. Rozstow pretow nie wigcej niz 25cm lecz nie mniej iz wymiar kruszywa +
omm, 20mm, $rednica zbrojenic.

7. Stosowa¢ zakfady zgodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowat
20kfady o dfugosei >= 30 Srednic zbrojenia fgezqeeqo.

8. Nie wykonywa¢ zakfaddw w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

9. Przed przystgpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzic z
natury.

10. Wykopy zabezpieczyé przed zclaniem, uplastycznieniem grunru i odprezeniem.

11. Wszystkie prace budowlane powinny byc wykonane przez wyspecializowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP
oraz aktualnych Norm i Przepisow.

Uwaga:

Niniejsze opracowenie nie stanowi projektu wykonawczego konstrukeji.

Rozwartose szezeliny dylatacyjnej wypetnic materiafem sprezystym (zakaz

stosowania styropianu).

Brakujgce wymiary zgodnie 7 projekiem architektonicznym.

Sciany spigt wieficem obwadawym.

Labezpieczenia p. pozarowe zqodnie z projektem architektonicznym.

[zolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.

Przejscia instalacji naniese wg projektow branzowych.

Uwaga:
— konstrukcja skala 1:50, wymiary w mm,
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