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L DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem inwestycji jest rozubudowa, przebudowa oraz cze$ciowa zmiana sposobu uzytkowania budynku
OSP na Klub Seniora i Swietlice ogélnodostepng na dz.nr : 795 w miejscowosci Bodzechéw, (Gmina
Bodzechdéw 27-420) jednostka ewidencyjna: Bodzechdw.
2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA.

e  Zlecenie Inwestora.

e  Kopia mapy sytuacyjno-sysokosciowej w skali 1:500.

e Uzgodnienie zakresu opracowania i funkcji uzytkowej istniejgcego obiektu podlegajgcego
przebudowie i rozbudowie oraz zagospodarowania terenu dziatki z inwestorem przy zachowaniu
zasad obowigzujacych norm i przepiséw Prawa Budowlanego.

e Decyzja o Warunkach Zabudowy znak TI-T.6730.30.2018.RJ z dnia 24.05.2018kr.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU.

Dla potrzeb niniejszego opracowania w czerwcu 2018r. wykonano wiercenie i techniczne badania podtoza gruntowego na
dziatce nr 795 w rejonie projektowanej rozbudowy o zewnetrzng klatke schodowsa.

Zwierciadto wod gruntowych ponizej posadowienia budynku.

Proste warunki gruntowe.

Warunki wodno-gruntowe sg korzystne.

Kategoria geotechniczna budynku I.
Szczegdtowe omdwienie warunkéw gruntowo-wodnych w zatgczonej do projektu opinii geotechnicznej.
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OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1.0. Charakterystyka obiektu:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku OSP
Bodzechowie. Obiekt objety niniejszym opracowaniem zostat wybudowany w 1933r. w technologii
tradycyjnej murowanej. Budynek o funkcji uzytecznosci publicznej, kondygnacje parteru stanowig
pomieszczenia OSP wraz z garazami na pojazdy i sprzet strazacki, na pietrze zlokalizowana jest biblioteka
publiczna, sala spotkan oraz zaplecze socjalno-sanitarne z kuchnig. Budynek stanowig dwie kondyngacje
nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe.
Budynek objety niniejszym opracowaniem projektowym potaczony jest z cze$cig handlowo-ustugowa od strony
pétnocnej stanowigcy odrebng strefe pozarowa (oddzielong $ciang REI60 i drzwiami EI30) nie objeta
opracowaniem w ramach niniejszej inwestycji.

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie:
e na kondygnacji parteru projektuje sie Klub Seniora z gtéwng salg spotkan, salg aktywizacji ruchowe;j
oraz niezbednymi pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi (przebudowa).
e na pietrze projektuje sie Swietlice ogélnodostepng (przeznaczong na pobyt nie wiecej 50 oséb) wraz z
zapleczem sanitarnym. Na kondygacji pietra projektuje sie takze zaplecze OSP -socjalno-sanitarne z
czescig biurowa.
e  Projektuje sie rozbudowe budynku o zewnetrzng klatke schodowg (na elewacji potudniowo-
wschodniej, tylnej) umozliwiajaca bezposredni dostep do projektowanej Swietlicy.
e  Projektuje sie taras na gruncie wraz z zadaszeniem (przy projektowanej zewnetrznej klatce schodowej).
e Budynek bedzie przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

2.0.

e  Powierzchnia zabudowy catego budynku:  373m?
e  Powierzchnia uzytkowa budynku: 637,61 m?
e  Kubatura budynku: 2979 m?

Dane techniczne istniejacego obiektu:

2.1. Zestawienie pomieszczen:

Zestawienie

omieszczen — stan istniejgcy:

PARTER ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN - INWENTARYZACJA
LP. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POWIERZCHIA
NETTO[m?]

0/1 KOMUNIKACIA LASTRYKO 6,12
0/2 MAGAZYN PODRECZNY DESKI / PLYTKI CERAM. 109,80
0/3 PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 2,24
0/4 wcC PLYTKI CERAMICZNE 1,76
0/5 KOMUNIKACIA LASTRYKO 4,39
0/6 POMIESZCZENIE TECHNICZNE/KOTLOWNIA LASTRYKO 7,75
0/7 SCHODY LASTRYKO 3,86
0/8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE LASTRYKO 2,40
0/9 SCHODY LASTRYKO 4,36
0/10 POMIESZCZENIE SOCJALNE LASTRYKO 31,37
0/11 GARAZ POSADZKA BETONOWA 53,49
0/12 PRZEJAZD POSADZKA BETONOWA 46,82
0/13 GARAZ POSADZKA BETONOWA 37,82

SUMA: 312,18

PIETRO ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN - INWENTARYZACJA
LP. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POWIERZCHIA
NETTO [m2]

1/1 SCHODY/ SPOCZNIK LASTRYKO 12,88
1/2 KOMUNIKACJA LASTRYKO 7,13
1/3 SALA SPOTKAN DESKI DREWNIANE 209,03
1/4 KOMUNIKACJA LASTRYKO 5,51
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1/5 KOMUNIKACIA LASTRYKO 4,73
1/6 P. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 4,03
1/7 P. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 1,24
1/8 KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 8,16
1/9 KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 13,78
1/10 MAGAZYN KUCHENNY PLYTKI CERAMICZNE 7,53
1/11 BIBLIOTEKA DESKI DREWNIANE 43,41
1/12 ZAPLECZE BIBLIOTEKI DESKI DREWNIANE 3,47
1/13 ZAPLECZE BIBLIOTEKI DESKI DREWNIANE 4,54
SUMA: 325,44

tACZNIE: 637,62

3.0.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.0.

5.0.

6.0.

7.0.

8.0.
9.0.

Elementy konstrukcyjne:

Stopy fundamentowe — budynek posadowiony za posrednictwem fundamentdéw bezposrednich,
w postaci taw fundamentowych — pod $cianami nosnymi. Brak widocznych ugie¢, spekan — stan techniczny

dobry.

Sciany fundamentowe - murowane z cegly petnej/ piaskowca— brak widocznych spekan,

zarysowan — stan techniczny dobry.

Sciany zewnetrzne — $ciany zewnetrzne murowane z cegly petnej/ piaskowca — brak widocznych

spekan, zarysowan — stan techniczny dobry.

Stropy — strop belkowo-pustakowy DZ / ptyty kanatowe - brak widocznych spekan, ugied,

zarysowan — stan techniczny dobry.

Sciany wewnetrzne — cegta ceramiczna petna — brak widocznych spekar, zarysowan — stan

techniczny dobry.

Scianki dziatowe — cegla petna — brak widocznych spekar, zarysowan — stan techniczny dobry.

Nadproza i wienice — brak widocznych spekan, zarysowan — stan techniczny dobry.

Dach - konstrukcja stalowa — diwigary — elementy konstrukcji nie wykazuja widocznych

odksztatcen, ugieé, wyboczen jak réwniez korozji — stan techniczny dobry.
Izolacje:
4.1. Przeciwwilgociowa -brak widocznych zawilgocen-stan techniczny dobry

4.2. Termiczna — $ciany zewnetrzne ocieplone styropianem/wetng mineralng - stan techniczny dobry.
Budynek po termoodernizacji spetniajgcej aktualne wymogi DZ.U.NR.75.p0z.690 z pozn. zm. W 2017r.
dla budynku wykonywany byt audyt energetyczny, na podstawie ktérego wykonano termoodernizacje
— przegrody spetniajg minimalne wartosci okreslone w zatgczniku nr 2 do Dz.U.Nr 75, poz 690 z pdzn.

zm.

Posadzki i podtogi —stan techniczny dobry. Z uwagi na zakres inwestycji, czes$¢ posadzek wraz z warstwami

podbudowy do wymiany.
Parapety:
6.1. Wewnetrzne — stan techniczny dobry
6.2. Zewnetrzne — stan techniczny dobry
Tynki:
7.1. Wewnetrzne — cem.wap. - stan techniczny dobry
7.2. Zewnetrzne — cienkowarstwowy elewacyjny- stan techniczny dobry — po termoodernizacji
7.3. Cokodt —tynk cem-wap - stan techniczny dobry — po termoodernizacji
Pokrycie dachu: blacha trapezowa - stan techniczny dobry (po wymianie)
Stolarka drzwiowa i okienna:
9.1. Stolarka okienna —PCV -stan techniczny dobry
9.2. Stolarka drzwiowa — PCV, ptycinowe starego typu -stan techniczny dobry

10.0. Obrobki blacharskie:

11.

10.1. Obraébki blacharskie —z blachy powlekanej -stan techniczny dobry
10.2. Rynny i rury spustowe —z blachy powlekanej -stan techniczny dobry
Izolacyjnos¢ cieplna przegréd — stan techniczny dobry — buzynek po termoodernizacji.

Dla przedmiotowej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe, woda gruntowa ponizej posadowienia
obiektu, kategoria geotechniczna budynku I.

OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTURA

ark.:




A\

\ic.,m,lﬂ%— PROJEKT BUDOWLANY

12.0. Whioski.

Ze wzgledu na powyisze, stwierdza sie ze wszystkie elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie w
dobrym stanie technicznym, tj. brak widocznych zarysowan, peknie¢ oraz odksztatcen: scian zewnetrznych,
wewnetrznych, dachu. Na podstawie powyiszych stwierdzen oraz przeprowadzonych ogledzin istniejacy
budynek pod wzgledem konstrukcyjnym wykonany jest bez zastrzezen oraz wtasciwie pod wzgledem
bezpieczenstwa i moze byc¢ przeznaczony w zakresie planowanej inwestycji.

OPRACOWANIE:

KONSTRUKCJA PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
227/KL/72

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY:
magr inz. Ewa Dgbrowska

SWK/0072/POOK/05

. OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKI PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
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1.1.

1.2,

1.3.

OPIS OGOLNY

Przedmiotem inwestycji jest rozubudowa, przebudowa oraz czesciowa zmiana sposobu uzytkowania budynku
OSP na Klub Seniora i Swietlice ogélnodostepna na dz.nr : 795 w miejscowosci Bodzechéw, (Gmina Bodzechéw
27-420) jednostka ewidencyjna: Bodzechdw.

Forma architektoniczna.
Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowe budynku, rozbudowe o zewnetrzng klatke schodowg i taras oraz
czesciowg zmiane sposobu uzytkowania. Doktadny rozpis rozbidrek oraz stanu projektowego zawarty jest w
poz.1.3 i 1.4 opisu technicznego projektowanej charakterystyki budynku.

Projektowany zakres rozbiérek— w ramach niniejszej inwestycji projektuje sie rozbiorki wg projektu:

PARTER (nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkows):

demontaz drzwi dwuskrzydtowych z pom. nr 0/1 do 0/2;

demontaz drzwi jednoskrzydtowych z pom. nr 0/1 do 0/8 oraz poszerzenie otworu drzwiowego na szerokos$¢
102cm;

demontaz drzwi jednoskrzydtowych z pom. nr 0/1 do 0/10;

demontaz drzwi dwuskrzdtowych z pom. nr 0/10 do 0/11;

demontaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydtowych z pom nr 0/11 (elewacja potudniowo-wschodnia)

rozbidrka $cian dziatowych w pom. 0/2 ( likwidacja pomieszczen 0/3 i 0/4);

rozbidrka stupdw stalowych wraz z podbudowg w pom 0/2 (przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych
stupow nalezy podsteplowac strop);

demontaz pieca oraz brodzika w pom. nr 0/2;

rozbidrka posadzki tagcznie z podbudowa na parterze w pomieszczeniach objetych opracowaniem;

rozkucie fragmentu warstwy $ciany (zewnetrznej od wewnatrz w pom. 0/1) w celu uzyskania szerokosci
spocznika przed schodami réwnej 150cm w stanie wykoriczonym;

demontaz drzwi jednoskrzydtowych z pom. nr 0/5 do 0/6 oraz poszerzenie otworu drzwiowego na szerokos$¢
102cm;

demontaz fragmentu izolacji termicznej ze Sciany zewnetrznej (elewacja potudniowo-wschodnia. Przy pom. 0/2
— w miejscu projektowanej rozbudowy o klatke schodowa.) na szerokosci 3,8m;

demontaz zadaszenia zlokalizowanego nad wejsciem gtéwnym do budynku (elewacja pétnocno-zachodnia)

PIETRO (nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa):

demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych na kondygnacji pietra;

demontaz/rozbidrka istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzki we wszystkich pomieszczeniach, na klatce
schodowej lastryko do przeszlifowania;

demontaz sufitu podwieszanego wraz z podkonstrukcjg w pom. nr 1/3;

demontaz podestu (sceny) w pom 1/3;

demontaz $cianki w pom 1/3 zlokalizowanej przy kominku;

demontaz okna na $cianie zewnetrznej w pom nr 1/3 (elewacja potudniowo-wschodnia) oraz powiekszenie
otworu po zdemontowanej stolarce — rozkucie do poziomu posadzki oraz poszerzenie otworu o 64cm z lewej
strony — wg czesci rysunkowej;

demontaz fragmentu izolacji termicznej ze $ciany zewnetrznej (elewacja potudniowo-wschodnia. Przy pom. 1/3
— w miejscu projektowanej rozbudowy o klatke schodowa.) na szerokosci 3,8m;

poszerzenie otworu po zdemontowanych drzwiach jednoskrzydtowych (z pom. nr 1/2 do 1/11 ) na szer. 150cm;
poszerzenie otworu po zdemontowanych drzwiach dwuskrzydtowych (z pom. nr 1/4 do 1/5 ) na szer. 130cm;
rozbidrka scian dziatowych (oraz fragmentéw Scian miedzy pomieszczeniami) miedzy pom. nr 1/5, 1/6, 1/7, 1/8,
1/9, 1/10, 1/11, 1/12 - zgodnie z cze$cig rysunkows.

demontaz okna na $cianie zewnetrznej w pom nr. 1/8 (elewacja potudniowo-wschodnia);

demontaz okna na $cianie zewnetrznej w pom nr. 1/10 (elewacja potudniowo-wschodnia);

demontaz okna na $cianie zewnetrznej w pom nr. 1/9 (elewacja pétnocno-wschodnia);

demontaz obudowy kominka dekoracyjnego w pom 1/3 ($wietlica);

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (przeznaczone do rozbiérki; nalezy rozpatrywac tacznie z rys. AZT):

1.4.

rozbidrka nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych (przy przejezdzie pom 0/12; przed elewacjg potudniowo-
wschodnig).

rozbidrka schodéw zewnetrzych na gruncie prowadzgcych do klatki schodowej (pom. 0/5; elewacja potudniowo-
wschodnia)

rozbidrka schodow zewnetrzych na gruncie prowadzacych do garazu (pom. 0/11; elewacja potudniowo-
wschodnia).

Stan projektowany:
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PARTER (nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg):

zamurowanie fragmentu otworu po zdemontowanych drzwiach (z pom nr 0/1 do 0/2) — pozostawienie otworu
o szerokosci 112cm w Swietle oraz zamontowanie w nim drzwi jednoskrzydtowych D1 (100x200cm).

wstawienie w istniejagcy (poszerzony) otwor drzwi jednoskrzydtowych D2 (z pom. 0/1 do 0/11 szatnia;
90x200cm);

wstawienie w wykonany otwdr drzwi jednoskrzydtowych D1 (z pom. 0/5 do 0/9 garaz; 100x200cm);
zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach zewnetrznych(pom. Nr 0/9) z bloczkéw z betonu
komérkowego oraz wykonanie od zewnatrz termoizolacji zamurowanego otworu o gr. min 15cm ( U dla Sciany
max.0,23[W/m2*K]) — nalezy pozostawi¢ nisze otworu w widoku elewacyjnym (na gtebokos$¢ 15cm).

wstawienie w istniejgcy otwdr drzwi dwuskrzydtowych D8 (z pom. 0/9 do 0/10; wym. 130x200cm; skrzydto
gtéwne o szerokosci w $wietle 90cm);

wstawienie w istniejgcy (poszerzony) otwor drzwi jednoskrzydtowych D2P o klasie odpornosci ogniowej EI30 (z
pom. 0/13 do 0/15 p. techniczne; 90x200cm);

wymurowanie $cianek dziatowych z betonu komdrkowego gr. 12cm wraz z montazem stolarki drzwiowej—
zgodnie z czescig rysunkows;

wymurowanie stupow z cegty petnej w pom. nr 0/2, 0/3 i 0/4 w miejscu zdemontowanych stupéw stalowych (wg
branzy konstrukcyjnej)

wykonanie podtogi na gruncie — podbudowy oraz warstw wykonczeniowych — zgodnie z czescig rysunkows; , na
klatce schodowej lastryko do przeszlifowania.

wykonanie sufitdw podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen garazowych;
montaz zadaszenia nad wejsciem gtéwnym — daszek systemowy z poliweglanu (190x100cm);

w_ramach rozbudowy projektuje sie zewnetrzng klatke schodowag oraz taras na gruncie z zadaszeniem — wg
rysunkéw branzowych.

montaz zadaszenia nad wejsciem do zewnetrznej klatki schodowej— daszek systemowy z poliweglanu
(190x100cm);

PIETRO (nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg):

zamurowanie otworéw okiennych pozostatych po rozbiérce okien na elewacji potudniowo-wschodniej( pom nr
1/7, 1/10) pustakiem z betonu komérkowego oraz wykonanie od zewnatrz termoizolacji (U dla $ciany max.
0,23[W/m**K]) — nalezy pozostawi¢ nisze otworu w widoku elewacyjnym (na gteboko$é 15cm).

zamurowanie otworu okiennego pozostatego po rozbidrce okna na elewacji pétnocno-wschodniej( pom nr 1/11
WC) pustakiem z betonu komérkowego oraz wykonanie od zewnatrz termoizolacji (U dla $ciany max.
0,23[W/m**K]) — nalezy pozostawi¢ nisze otworu w widoku elewacyjnym (na gteboko$é 15cm).

wstawienie w wykonany otwor w $cianie zewnetrznej drzwi dwuskrzydtowych D7P EIS30 (z pom. 1/3 $wietlica
do 1/5 - projektowana zewnetrzna klatka schodowa;

wstawienie w istniejgcy otwor drzwi dwuskrzydtowych D7 (z pom. 1/2 do 1/3 $wietlica; wym. 120x200cm;
skrzydto gtéwne o szerokosci w swietle 90cm);

wstawienie w istniejgcy (poszerzony) otwor drzwi dwuskrzydtowych D7 (z pom. 1/2 do 1/12 p. socjalne OSP;
wym. 120x200cm; skrzydto gtéwne o szerokosci w Swietle 90cm);

wstawienie w istniejgcy otwdr drzwi dwuskrzydtowych D7 (z pom. 1/6 do 1/3 $wietlica; wym. 120x200cm;
skrzydto gtéwne o szerokosci w Swietle 90cm);

wstawienie w istniejacy (poszerzony) otwor drzwi dwuskrzydtowych D7 (z pom. 1/6 do 1/7 komunikacja; wym.
120x200cm; skrzydto gtdwne o szerokosci w swietle 90cm);

zamurowanie otwordw po zdemontowanych drzwiach — zgodnie z czescig rysunkows;

wymurowanie $cianek dziatowych z betonu komoérkowego gr. 12cm wraz z montazem stolarki drzwiowej—
zgodnie z czes$cig rysunkowa;

wykonanie warstw wykonczeniowych posadzki we wszystkich pomieszczeniach— z ptytek gresowych; , na klatce
schodowej lastryko do przeszlifowania.

montaz sufitu podwieszanego (typ kasetonowy) na stelazu systemowym we wszystkich pomieszczeniach z
wyjatkiem klatki schodowej;

nadmurowanie z cegty petnej zgodnie z czescig rysunkowg schodéw w pom. 1/3 prowadzacych na podwyzszong
cze$¢ pomieszczenia, wykonczenie schodow z ptytek gresowych (projektowany dodatkowy schodek; wymiary
schoddéw: 4x14,25x30cm).

W Swietlicy pom 1/3 przy wyjsciach na istniejagca klatke schodowg (pom 1/2; 1/6) projektuje sie spadek na
warstwach wykonczeniowych posadzki umozliwiajgcy bezprogowa komunikacje dla oséb niepetnosprawnych. -
wg czesci rysunkowe;j.

wykonanie obudowy (GK na systemowym stelazu) pionu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego przy kominku w
pom 1/3 Swietlica oraz identycznej obudowy po drugiej stronie kominka (symetrycznie wzgledem osi kominka) —
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wg czesci rysunkowe;j
— wykonanie oktadziny z ptytek sciennych kamiennopodobnych przy kominku — symetrycznie z dwoch stron
pomiedzy kominkiem, a projektowang obudowg GK (imitacja-wzér do uzgodnienia z inwestorem podczas
realizacji inwestycji) do wysokosci sufitu podwieszanego.
— odtworzenie obudowy kominka dekoracyjnego zlokalizowanego w $wietlicy (pom 1/3)- obudowe z ptyt GKF
nalezy wykona¢ do wysokosci konstrukcji dachu;
— (W ramach rozbudowy projektuje sie zewnetrzng klatke schodowg oraz taras na gruncie z zadaszeniem — wg

rysunkéw branzowych).

1.5. Przeznaczenie i program uzytkowy

Na kondygnacji parteru projektuje sie Klub Seniora z gtéwna salg spotkan, salg aktywizacji ruchowej oraz niezbednymi
pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi (przebudowa). Na pietrze projektuje sie Swietlice ogélnodostepng (przeznaczona
na pobyt nie wiecej niz 50 osdb) wraz z zapleczem sanitarnym. Na kondygnacji pietra projektuje sie takze zaplecze OSP —
socjalno-sanitarne z czescig biurowa.
Projektuje sie rozbudowe budynku o zewnetrzng klatke schodowa (na elewacji potudniowo-wschodniej), tylnej)
umozliwiajaca bezposredni dostep do projektowanej Swietlicy. Projektuje sie taras na gruncie wraz z zadaszeniem (przy
projektowanej klatce schodowej). Budynek bedzie przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

2 DANE TECHNICZNE.
2.1, Dane techniczne obiektu:
pow. zabudowy istniejaca: 373,00m?
pow. zabudowy projektowana:
pow. zabudowy projektowanej zewnetrznej klatki schodowej: 28,58m?
pow. zabudowy projektowanego tarasu: 46,38m?>
pow. zabudowy tgcznie: 447.96m?2
pow. uzytkowa istniejgca: 637,62 m?
pow. uzytkowa po zakoriczeniu inwestycji: 665,98m?
Kubatura budynku istniejagca: 2979,0m3
Kubatura projektowanej rozbudowy: 409,50m?
Kubatura budynku po zakonczeniu inwestycji: 3388,50m?

2.2, Zestawienie pomieszczen -stan projektowany:
PARTER ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN — PROJEKT
LP. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POWIERZCHIA
NETTO [m?]

0/1 KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 6,12
0/2 P. PRZEJSCIOWE Z ANEKSEM KUCHENNYM PLYTKI GRESOWE 19,19
0/3 SALA SPOTKAN — KLUB SENIORA PLYTKI GRESOWE 75,00
0/4 |SALA AKTYWIZACJI RUCHOWE)J PLYTKI GRESOWE 18,23
0/5 KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 10,23
0/6 PRZEDSIONEK PLYTKI GRESOWE 2,04
0/7 WC PLYTKI GRESOWE 2,04
0/8 |WC DLA OS. NIEPEENOSPRAWNYCH / DAMSKI PLYTKI GRESOWE 8,50
0/9 GARAZ POSADZKA BETONOWA 53,49
0/10 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI GRESOWE 6,66
0/11 |SZATNIA PtYTKI GRESOWE 2,40
0/12 |SCHODY LASTRYKO 4,36
0/13 | KOMUNIKACIA PLYTKI GRESOWE 4,39
0/14 |SCHODY LASTRYKO 3,86
0/15 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SRODKOW CZYSTOSCI PLYTKI GRESOWE 7,75
0/16 |PRZEJAZD POSADZKA BETONOWA 46,82
0/17 |GARAZ POSADZKA BETONOWA 37,82
0/18 |KOMUNIKACIA PLYTKI GRESOWE 8,50
0/19 |SCHODY PLYTKI GRESOWE 11,93
SUMA: 329,23
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3.2,

3.2.1.

3.2.2.

3.2.2.

3.3.

3.4.

PIETRO ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN — PROJEKT
LP. |NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POWIERZCHIA
NETTO [m’]

1/1 |[SCHODY / SPOCZNIK LASTRYKO 12,88
1/2  |KOMUNIKACIA LASTRYKO 7,13
1/5 [SWIETLICA PLYTKI GRESOWE 204,74
1/4  |STREFA ODZIEZY WIERZCHNIE) PLYTKI GRESOWE 3,70
1/5 |KOMUNIKACIA PLYTKI GRESOWE 12,90
1/6 |KOMUNIKACIA LASTRYKO 5,51
1/7 |KOMUNIKACIA PLYTKI GRESOWE 8,68
1/8 |WC NPS/ DAMSKI PLYTKI GRESOWE 6,14
1/9 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 3,86
1/10 |PRZEDSIONEK WC MESKI PLYTKI GRESOWE 4,94
1/11 |wc PLYTKI GRESOWE 8,14
1/12 |POMIESZCZENIE SOCJALNE OSP PLYTKI GRESOWE 30,85
1/13 |POMIESZCZENIE BIUROWE OSP PLYTKI GRESOWE 11,90
1/14 |SZATNIA PLYTKI GRESOWE 7,56
1/15 |UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 5,86
1/16 |wc PLYTKI GRESOWE 1,96
SUMA: 336,75

EACZNIE: 665,98

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

Fundamenty.

Zaprojektowano pod écianami zewnetrznymi nosnymi (gr. 24cm) tawy fundamentowe. Sciany fundamentowe
bloczka betonowego. Pod konstrukcjg tarasu (stupy zelbetowe) projektuje sie stopy fundamentowe zelbetowe.
Pod stupami murowanymi z cegty petnej 25x25cm (w pom 0/2, 0/3, 0/4), stopy fundamentowe zelbetowe.

Opis w czesci konstrukcyjne;.

Elementy istniejace- bez zmian.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe/paroizolacja.

Zaprojektowano izolacje poziome posadzki na gruncie i pionowe z 2xpapy termozgrzewalnej na zagruntowanej
powierzchi. Dodatkowo w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje z zaktadem na $Scian. Izolacje
przeciwwilgociowe nalezy wykona¢ w sposéb ciggty z wywinieciem (obwodowo) min. 45cm powyzej terenu.
Elementy istniejgce- bez zmian.

Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna projektowanej posadzki na gruncie ze styropianu podtogowego XPS-0,036 gr. 20cm.

Izolacja termiczna scian zewnetrznych w gruncie(Sciany fundamentowe projektowanej rozbudowy) ze
styropianu XPS-0,036 14cm.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych nad gruntem (projektowanej rozbudowy) z wetny mineralnej gr. 16cm.
Izolacja termiczna stropodachu projektowanej zewnetrznej klatki schodowej -ze styropianu dachowego gr.
25cm 0,036.

Elementy istniejgce- bez zmian.

Izolacje akustyczne.

Styropian podtogowy 3cm na stropie miedzykondygnacyjnym (SM2).

Roboty murowe.

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne noéne murowane z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24cm  klasy 600
na cienkowarstwowe] zaprawie klejowej. Niniejsza inwestycja obejmuje takze zamurowania istniejgcych
otwordw okiennych z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm na cienkowarstwowej zaprawie,

U dla éciany max. 0,23[W/m?*K].

Przewody wentylacyjne.

Istniejacy uktad wentylacji bez zmian. Ponadto projektuje sie dodatkowo wentylacje mechaniczng z rekuperacjg
projektowanych w ramach przebudowy pomieszczen - osobne rekuperatory dla parteru (1szt) oraz pietra (2szt).
Zgodnie z projektem wentylacji.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12,

3.13.

Roboty betonowe.

STROP- Zaprojektowano strop miedzykondygnacyjny monolityczny zelbetowy o gr. 16cm; stropodach
monolityczny zelbetowy gr. 16cm. Wg czesci konstrukcyjnej.

StUPY- zelbetowe. Wg czesci konstrukcyjne;j.

NADPROZA-zelbetowe-monolityczne, stalowe oraz systemowe betonowe typu L19. Wg czesci konstrukcyjnej.
TRZPIENIE/RDZENIE- zelbetowe, monolityczne . Wg czesci konstrukcyjnej.

Dach.

Nad projektowang klatkg schodowg zaprojektowano stropodach o konstrukcji zelbetowej monolitycznej gr.
16cm. (Wg czesci konstrukeyjnej).

Nad projektowanym tarasem zaprojektowano dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci 15°.

Konstrukcja dachu drewniana (Wg czesci konstrukcyjnej.) zabezpieczona powtokami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi.

Sciany wewnetrzne dziatowe.
Zaprojektowano z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12cm na cienkowarstwowa zaprawe klejowa.

Podtogi i posadzki.

Zaprojektowano warstwy wykoriczeniowe posadzki zgodnie z czescig graficzng niniejszego projektu

z wykonczeniem wg p.2.2.1 - poziomy najnizszej kondygnacji nalezy odmierzac z poziomu kondygnacji pietra.
Pozostate warstwy wykornczeniowe — bez zmian.

PG-PODLOGA NA GRUNCIE SM1-sTROP MIEDZYKONDYGNACYINY (KLATKA SCHODOWA)
-PLYTKI GRESOWE -2cm PLYTKI GRESOWE

-6cm WYLEWKA CEMENTOWA -16cm PLYTA ZELBETOWA gr. 16cm

ZBROJONA SIATKA Z DRUTU @ 3/10cm -TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

-20cm STYROPIAN POLOGOWY XPS-0,037

-2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA
-15cm BETON (WG CZESCI KONSTRUKCYJNEJ)
-PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA
WARSTWAMI gr.25-30cm

SM2-(STROP MIEDZYKONDYGNACYINY - SWIETLICA)

-2cm PLYTKI GRESOWE

-5cm WYLEWKA CEMENTOWA

-3cm STYROPIAN PODLOGOWY EPS 0,036

-ISTNIEJACY STROP (BELKOWO-PUSTAKOWY ,DZ")

-PUSTKA TECHNICZNA

-SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY NA STELAZU SYSTEMOWYM

Tynki wewnetrzne, oktadziny Scian i sufitow.

Zaprojektowano wykoniczenie $cian/sufitow tynkiem cementowo-wapiennym i gtadzig gipsowa. Malowanie
farbami zmywalnymi catego obiektu.

Projektowane sufity podwieszane systemowe typ kasetonowy w czesci klubu seniora, Swietlicy oraz zaplecza
OSP (caty budynek poza garazami).

Pozostate warstwy wykoriczeniowe — bez zmian.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Zaprojektowano stolarke drzwiowqg wewnetrzng: zgodnie z cz. rysunkowa

Drzwi wewnetrzne: laminat, PCV, aluminium,

Drzwi zewnetrzne: aluminium.

Tynki zewnetrzne , wyktadziny, roboty wykoriczeniowe elewacji.

Elewacje projektowanej rozbudowy zaprojektowane w tynku silikonowo-silikatowym 1,5mm, kolorystyka w
nawigzaniu do istniejgcej czesci budynku.

Pozostate wykoniczenie elewacji — bez zmian.

Roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe.

- pokrycie dachu projektowanego tarasu - blacha trapezowa w kolorze nawigzujgcym do przekrycia dachu

budynku objetego opracowaniem, odcien czerwieni w nawigzaniu do istniejgcej kolorystyki.

- obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana,

- rynny i rury spustowe stalowe w kolorystyce obrébek blacharskich
Elementy wykoriczenia i wyposazenia.
Porecze wewnetrzne ze stali nierdzewne;.
Kominek dekoracyjny — obudowe kominka nalezy odtworzy¢ z ptyt GKF do wysokosci konstrukcji dachu.
Utwardzenie tarasu oraz terenu przed wejsciem do klatki schodowej z kostki betonowej na podbudowie
piaskowej stabilizowanej cementem.

INSTALACIE.

Projektuje sie instalacje wewnetrzne:
-wod-kan.,

- elektryczne,
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6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

7.0.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

- centralnego ogrzewania

- wentylacji mechanicznej

Weg. projektdw branzowych.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek objety niniejszym opracowaniem dostosowany jest do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.
Przed projektowang klatka schodowg i tarasem przewidziano utwardzenie terenu umozliwiajgce wjazd osobom
poruszajagcym sie na wozkach inwalidzkich, wewnatrz klatki schodowej przewidziano schodowtfaz reczny
umozliwiajgcy dostep na pietro. Wejscia do budynku bezprogowe.

WYMAGANIA HIGIENICZNO — SANITARNE | BHP.
UWAGI OGOLNE
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane:
- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,0”)
- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng

ZAPEWNIENIE OSWIETLENIA DZIENNEGO.
Oswietlenie dzienne w pomieszczeniach do statego przebywania jest zapewnione poprzez okna zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN, w tym spetnienie okreslonego w §57 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690) - by w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosit co najmniej 1:8.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — nie wystepuja.

Wskazanie dotyczace robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

- roboty montazowe konstrukcji dachu, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m.

-mozliwos¢ obsuniecia gruntu, zalania wykopu, istnienie niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego,
upadku do istniejgcego wykopu

Uwaga — w planowanym zakresie robét budowlanych nie wystepujg inne roboty budowlane, stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w Dz.U. nr 120 z dn. 10.07.2003 ., poz. 1126, § 6.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE ,
OBIEKTY SASIEDNIE, DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZABYTKI ORAZ DOBRA KULTURY WSPOLCZESNEJ.

W budynku powstaja Scieki bytowo — gospodarcze , ktére s3 odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.
(Bez zmian).

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16
poz. 87).

W trakcie eksploatacji nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

Charakter , program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie wptywa negatywnie
na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Wymagania dotyczace ochrony osob trzecich zostaty spetnione, wszelkie ewentualne ucigzliwosci
wynikajace z eksploatacji obiektu beda miesci¢ sie w granicach , do ktérych inwestor posiada prawo do
dysponowania. Projektowane usytuowanie obiektu nie powoduje ograniczenn osobom trzecim w dostepie
do drogi publicznej jak rowniez dostepu do medidéw w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego.

Usuwanie odpadow statych z obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywa sie poprzez wywozenie.
Odpady gromadzone sg w pojemnikach do segregacji odpaddw i oprdzniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania. - Bez zmian.

Odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachowych oraz z terenu utwardzonego- na tereny biologicznie
czynne powodujgc naturalne wsigkanie - bez zmian.

Dla przedmiotowe] inwestycji obowigzuje ochrona drzew i krzewéw w rejonie inwestycji. Wtadajacy
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e)

nieruchomoscia zobowigzani sg do utrzymania we wtasciwym stanie drzew oraz krzewdw rosngcych na
nieruchomosciach bedgcych w ich wtadaniu.

Przedmiotowa dziatka pofozona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, ktdrego opis i
granice okreéla uchwata NR XXXV/617/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia
2013r. dotyczaca wyznaczenia Obszaru Chronionego Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Swiet. Poz. 3309), a w
niniejszym projekcie uwzgledniowo wszystkie wymagania wynikajgce z w/w obszaru.

W razie wejscia na tereny zdrenowane zobowigzuje sie Inwestora do wykonywania na wtasny koszt
naprawy lub przedtozenia sieci drenarskiej uszkodzonej w trakcie realizacji inwestycji w taki sposdb, aby
funkcjonalnosé jej nie zostata zmieniona.

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew ani krzewow.

Brak ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspétczesne;j.
ZGODNOSC ZAtOZEN PROJEKTOWANYCH ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z
NIM URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z ART. 5 USTAWY O PRAWIE BUDOWLANYM POD WZGLEDEM:

bezpieczerstwa konstrukcji — uktad konstrukcyjny istniejgcego budynku oraz zatozenia projektowe niniejszego
opracowania pozwalajg uwazaé, ze istniejacy budynek i zapojektowane elementy sg bezpieczne i nie powoduja
zagrozenia dla zdrowia oraz zycia patrz pkt 3.

bezpieczerstwa pozarowego — cze$¢ budynku objeta opracowaniem spetnia warunki rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz690 z pdzn.zm. pod kagtem zaprojektowanych
rozwigzan przegréd budynku oraz sposobu zapobiegania zagrozen pozarowych:

Budynek objety niniejszym opracowaniem zostat zaprojektowany w klasie odpornosci pozarowej ,D” (czes¢
elementéw budynku spetnia warunki klasy odpornosci pozaowej ,,C”).

Kategoria zagrozenia ludzi —ZL lll, jako odrebna stefa pozarowa.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne zabezpieczone srodkami ogniochronnymi.

bezpieczernstwo uZytkownika - zatozenia projektowe pozwalajg uwazaé, ze projekt przebudowy i rozbudowy
budynku jest bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia oraz zycia, jest bezpieczny w trakcie
eksploatacji. Zastosowanie dopuszczonych do obrotu wyrobow budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych zapewnia bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska — materiaty budowlane
zastosowane w technologii wykonania obiektu nie majg bezposredniego wptywu na zdrowie oraz srodowisko
naturalne, instalacja sanitarna, wodociggowa oraz wentylacji mechanicznej zostata zaprojektowana w mysl|
aktualnym przepisom oraz normom.

- w budynku objetym niniejszym opracowaniem powstawac bedg scieki bytowo — gospodarcze, ktére beda
odprowadzane beda odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacze.

- w trakcie eksploatacji nie wystepuje emisja hatasu , wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez
nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia,

- charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie wptywa negatywnie
na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- wymagania dotyczace ochrony osdb trzecich zostaty spetnione, wszelkie ewentualne ucigzliwosci wynikajgce z
funkcjonowania budynku bedg miesci¢ sie w granicach terenu inwestycji. Projektowana inwestycja nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej przez wiascicieli dziatek sgsiednich, nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- budynek OSP stanowi odrebng konstrukcje budowlang nie wptywajacg na stan techniczny budynkow
bedacych w sgsiedztwie.

- wody opadowe odprowadzane na teren inwestora na powierzchnie biologicznie czynng powodujgc naturalne
wsigkanie.

ochrony przed hatasem i drganiami — dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z
eksploatacjg budynkéw szkodliwa emisja hatasu t.j. Powyzej 45dB, wibracji i promieniowania w tym
jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

Projektowane materiaty Scienne, izolacja termiczna, stolarka okienna i drzwiowa zapewnia ochrone akustyczng
budynkdw.

oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna przegréd — zastosowane rozwigzania konstrukcyjno materiatowe
przegrdd zewnetrznych spetniajg obowigzujgce wymagania izolacyjnosci, zapewniajac jednoczesnie oszczednos$¢
energii. Budynek po termomodernizacji, przegrody spetniajg wymagania dla wartosci okreslonych na rok 2021 r.
w WT.

Zaprojektowano przegrody spetniajgce co najmniej minimalne wymagane wartosci tj.:

OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTURA ark.:
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g)
h)

1. | Sciana zewnetrzna 0,19 < Umax=0,20
2. | Dach 0,14< Umax=0,15
3. | Podtoga na gruncie 0,11< Umax=0,30
4. | Drzwi zewnetrzne 1,3< Umax=1,3
5. | Okna 0,9< Umax=0,9

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie
Szczegbtowe omowienie w niniejszym opracowaniu projektowym
Zapotrzebowanie na wode ,energie elektryczng,

Bez zmian

Usuwanie Sciekéw, wody opadowe i odpady
Bez zmian

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego — w razie potrzeby remontu lub przebudowy
obiektu uzytkownik zobowigzany jest zawiadomi¢ odpowiedni organ wydajgcy niezbedne pozwolenia do
rozpoczecia przedsiewziecia.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne —

Budynek jest przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wdzkach
inwalidzkich. Dostep na kondygnacje parteru poprzez projektowany taras, na pietro poprzez projektowana
zewnetrzng klatke schodowg (schodowtaz reczny). Uksztatowanie terenu przed projektowanym tarasem i klatkg
schodowg umozliwia podjazd osobom poruszajgcym sie na wodzkach inwalidzkim. W budynku projektuje sie
toalety dostosowaedla oséb niepetnosprawnych oraz stanowisko postojowe na parkingu.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy — budynek objety niniejszym opracowaniem posiada pomieszczenia
socjalne, sanitarne i porzadkowe. Do utrzymania czystosci bezie wykorzystywany drobny sprzet porzagdkowy.
Sprzet porzadkowy oraz $rodki czystosci bedg przechowywane w pom. technicznym (0/16) na parterze oraz w
pom. porzadkowym (1/9) zlokalizowanym na pietrze.

Ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — Nie dotyczy

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskqg —
Nie dotyczy.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
Istniejgcy budynek OSP, ktéry podlega przebudowie i rozbudowie wg niniejszego opracowania zbudowany jest
na rzucie prostokata. Lokalizacja istniejgcego budynku — bez zmian.
Projektowana rozbudowa o zewnetrzng klatke schodowg i taras usytuowana jest w odlegtosciach:
9,05 m | projektowana zewnetrzna klatka schodowa od granicy z dziatkg nr 796

13,44 m | projektowana zewnetrzna klatka schodowa od granicy z dziatkg nr 777
8,62 m | projektowana zewnetrzna klatka schodowa od granicy z dziatkg nr 779
23,04 m | projektowana zewnetrzna klatka schodowa od granicy z dziatkg nr 787
47,59 m | projektowana zewnetrzna klatka schodowa od granicy z dziatkg nr 797
3,19 m | projektowana konstrukcja zadaszenia tarasu (stupy) od granicy z dziatka nr 777
3,20 m | projektowana konstrukcja zadaszenia tarasu (stupy) od granicy z dziatkg nr 779
13,01 m | projektowana zewnetrzna klatka schodowa od budynku gospodarczego (B) na dziatce nr 796
29,75 m | projektowana zewnetrzna klatka schodowa od budynku gospodarczego (D) na dziatce nr 777
21,41 m| projektowana konstrukcja zadaszenia tarasu (stupy) od bud. gospodarczego (D) na dziatce nr 777
28,98 m | budynek objety niniejszym opracowaniem od istniejgcego hydrantu zewnetrznego (hp1)
Projektowana lokalizacja konteneréw do gromadzenia i segregacji odpadéw statych — oznaczenie symbolem
$m narys. A-ZT:
3,50 m | od granicy z dziatkg nr 796

25,49 m | od najblizszego okna budynku przeznaczonego na pobyt ludzi (budynek OSP)
27,21 m| od budynku mieszkalnego na dziatce nr 796
Projektowane stanowiska postojowe 5szt— 2,5m*5,0m -4szt; 3,6m*5,0m — 1szt. oznaczenie symbolem sp na
rys. A-ZT:
3,20 m | od granicy z dziatka nr 779
3,20 m | od granicy z dziatkg nr 787

12,58 m| od granicy z dziatkg nr 796

OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTURA ark.:
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8,07 m | od projektowanej zewnetrznej klatki schodowej
14,69 m | od budynku OSP objetym niniejszym opracowaniem

p) Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej — wymagania dotyczace ochrony osdb trzecich zostaty spetnione,
wszelkie ewentualne ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania obiektu bedg miesci¢ sie w granicach wtasnosci
dziatki. Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci
korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli dziatek sgsiednich, nie ogranicza
dostepu do $wiatta dziennego.

Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy - sporzgdzono
informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.0 INNE
9.1 Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé
aktualnym normom.

9.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
normami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia.

9.3 Wszelkie samowole i odstepstwa od projektu sg zabronione a ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢
dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, ktéry zatwierdzit projekt i przy uzgodnieniu z
projektantem obiektu.
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