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————————— SPD — stezenie podfuzne pasa dolnego 19x7cm
—-——-——  1SX60 - tasma stalowa nebijona na pas gorny
WIAZARY G2-G4 nalezy wykona¢ wg schematu zachowujge przekroje elementdw pasa dolnego
i gormego, stupkdw oraz krzyzulcow. Diugosci w/w elementow nalezy dopasowaé z domiaru na budowie.
Uwaqa:
Przed przystqpieniem do wykonywania konstrukeji nalezy wykonac projekt wykonawczy oparty o technologie
producenta dzwigardw.
Geometryczng niezmiennos¢ konstrukeji dachu nalezy zapewni¢ przy pomocy stezefi dachowych, sztywnosci
weztow, prawidlowego zamocowania dZwigarow dachowych w wiecach.
W wiedcach nalezy zamontowa¢ marki do mocowania dZwigarow.
Wykonawea kanstrukeji dachu okresli grubose pokrywy Snieznej po przekroczeniu kibre] nalezy bezwzglednie
odéniezat dach.
W przypadku przerw w montazu dZwigardw dachowych nalezy bezwzglednie zapewni¢ ich statecznost eliminujgc
fdnoczesnie powstanie zagrozenia przewrocenia pod wpfywem np. wiatru.
Podczas opracowania projektu wykonawczego nalezy zwrocic uwage na ujecie wszystkich abcigzed zgodnych z
projektem budowlanym. W przypadku watpliwosci nalezy sie skontaktowac z projektantem obiektu.
Zabezpieczenie konstrukeji dachu z uwagi na korozje, ochrone p.poz zqodnie 7 projektem budowlanym w oparciu
o technologie wykanawcy.
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