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ZESTAWIENIE STAL

Nr , - Diugose — Liczba — Uégxowwmo%qgo
a retow - retow
preta preta 3% % poz. pozye) w@omga 28 [ 312
[-1 [Trmm] [-1 [m] [szt] [m]
SCHO.1
1 12 RB500W 7,29 3 1 3 58,32
2 12 RB500OW 7,45 3 1 38 59,60
3 12 RB500W 4,52 8 1 8 36,16
4 12 RB500W 4,38 8 1 8 35,04
5 12 RB500W 1,56 24 1 24 37,44
6 12 RB500W 1,55 8 1 8 12,40
7/ 8 RB500W 0,61 8 1 8 4,88
8 12 RBS0OW 8,04 8 1 8 64,32
9 12 RB500W 8,21 8 1 8 65,68
10 12 RB500W 3,60 13 1 13 46,80
11 12 RB500W 3,44 13 1 13 4472
12 12 RB500W 1,91 22 1 22 42,02
13 12 RB500W 1,75 22 1 22 38,50
14 12 RB500W 1,64 68 1 63 111,92
Razem diugos¢ pretow [mb 488 652,52
Masa jednostkowa [kq/mb 0,395 0,888
Masa pretéw dla danej Srednic 1 kq 1,9 5794
Masa fgcznie kg 581,3

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
_. metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.
3
1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.
2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowat i pielegnowac.

@ 808—RB500W-L=610
S 740

3. Elementy nalezy betonowat w cafosci, nalezy unika¢ przypadkowych przerw w
betonowaniu.

4. Otulenie pretow zbrojenia 25mm.

5. Warstwy wykonczeniowe i izolacyjie wg. rysunkow architektonicznych.

6. Rozstaw pretow nie wigeej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
Smm, 20mm, $rednica zbrojenia.

7. Stosowat zakfady zqochnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowac
zakfady o dfugosci >= 30 Srednic zbrojenia 1gczqeego.

8. Nie wykonywa¢ zakfaddw w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

9. Przed przystgpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzic z
natury.

10. Wykopy zabezpieczye przed zalaniem, uplastycznieniem grunru i odprezeniem.
11, Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP

oraz cktualnych Norm i Przepisow.
Uwaga:
Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego konstrukej
Rozwartos¢ szzeliny dylatacyjne] wypetnic materiafem sprezystym (zokaz
stosowania styropianu).
Brakujgce wymiary zqodnie z projektem architektonicznym.
Sciany spige wieficern obwodowym.
Labezpieczenia p. pozarowe zqodnie z projektem architektonicznym.
lzolacje przeciwwilgociowe wq projektu architektoniczneqo.
Przejécia instalacji nanies¢ wg projektow branzowych.

Uwaga:
— konstrukcja skala 1:30, wymiary w mm,
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