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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa wodociągu z rur fi 90 PE wraz z uzbrojeniem w 2 zasuwy i 1 hydrant  w miejscowości Sudół Gmina Bodzechów

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Użytkownik: UGB



Budowa wodociąg Sudół Kobus OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.067 km 0.067
RAZEM 0.067

2 KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

241.2 m2 241.200
RAZEM 241.200

3 KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

108.54 m3 108.540
RAZEM 108.540

4 KNR 2-01
0318-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer. do 2,5 m w
gruncie kat. I-II pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym

m3

12.06 m3 12.060
RAZEM 12.060

5 KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II

m3

100.5 m3 100.500
RAZEM 100.500

6 KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

13.4 m2 13.400
RAZEM 13.400

7 KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 90 mm

m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

8 KNR 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. nom. 100 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR 2-18
0301-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane folią alu-
miniową o śr. 80 mm montowane sprzętem ręcznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR 2-18
0301-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane folią alu-
miniową o śr. 80 mm montowane sprzętem ręcznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. nom. 100 mm trójnik 90

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. nom. 100 mm - trójnik160/100

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR 2-28
0311-01

Hydranty pożarowe podziemne na trójniku kołnierzowym o śr. nominalnej 80
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

15 KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-18

0707-01
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20

0m
1 odc.20

0m
1.000

RAZEM 1.000
17 KNR-W 2-18

0708-01
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20

0m
1 odc.20

0m
1.000

RAZEM 1.000
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