PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Sudot

ADRES INWESTYCJI  :  Sudét dziatki 30/2, 149/3

INWESTOR : Gmina Bodzechéw .

ADRES INWESTORA  : ul. Mikofaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

SPORZADZIt. KALKULACJE : Natonek Bogustaw

DATA OPRACOWANIA : 25.01.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa wodociagu z rur fi 90 PE wraz z uzbrojeniem w 2 zasuwy i 1 hydrant w miejscowosci Sudét Gmina Bodzechow

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB



Budowa wodocigg Sudét Kobus

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.067 km 0.067
RAZEM 0.067
2|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
241.2 m?2 241.200
RAZEM 241.200
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
108.54 m3 108.540
RAZEM 108.540
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 9 miszer.do 2,5 mw m3
0318-01 gruncie kat. I-Il pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
12.06 m3 12.060
RAZEM 12.060
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
100.5 m3 100.500
RAZEM 100.500
6|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
0501-03
13.4 m?2 13.400
RAZEM 13.400
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
67 m 67.000
RAZEM 67.000
8/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o |szt.
0112-03 $r. nom. 100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane folig alu- |kpl.
0301-02 miniowg o $r. 80 mm montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu- |kpl.
0301-02 miniowg o $r. 80 mm montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o |szt.
0112-03 $r. nom. 100 mm tréjnik 90
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o |szt.
0112-03 $r. nom. 100 mm - tréjnik160/100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-28 Hydranty pozarowe podziemne na tréjniku kotnierzowym o $r. nominalnej 80  |szt.
0311-01 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
0219-01 go
67 m 67.000
RAZEM 67.000
15/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
0708-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
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