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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Elewacja-malowanie
1/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m?2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
elewacja pn. |8.50*8.0 m?2 68.00
korekta okno -1.10%1.20 m?2 -1.32
glif (1.20+1.10+1.20)*0.30 m?2 1.05
A (sumacze$ciowa) | e
m?2 67.73
elewacja pd. |8.50*8.0 m2 68.00
korekta okno |-1.0*1.50 m?2 -1.50
glif (1.50+1.0+1.50)*0.30 m?2 1.20
B (sumaczesciowa) | e
m?2 67.70
elewacja 10.05*3.70 m2 37.18
wsch.
korekta okno |-1.0*1.50 m?2 -1.50
glif (1.50+1.0+1.50)*0.30 m?2 1.20
6.72*8.0 m?2 53.76
0.50*6.72*2.0 m?2 6.72
korekta okno [-2%1.50%1.60 m?2 -4.80
glif (1.60+1.50+1.60)*0.30*2 m?2 2.82
15.14*3.85 m?2 58.29
korekta okno |-3*0.95%1.50 m?2 -4.28
glif (1.50+0.95+1.50)*0.30*3 m?2 3.56
C (suma czesciowa)
m?2 152.95
elewacja 10.05*3.70 m2 37.18
zach.
korekta okno [-0.95%1.45 m?2 -1.38
glif (1.45+0.90+1.45)*0.30 m?2 1.14
korekta drzwi|-1.25*2.30 m?2 -2.88
glif (2.30+1.25+2.30)*0.30 m?2 1.76
6.72*8.0 m?2 53.76
0.50*6.72*2.0 m?2 6.72
korekta okno [-2%1.50%1.60 m?2 -4.80
glif (1.60+1.50+1.60)*0.30*2 m?2 2.82
15.14*3.85 m?2 58.29
korekta okno |-2*1.0*1.55 m?2 -3.10
glif (1.55+1.0+1.55)*0.30*2 m?2 2.46
korekta drzwi|-1.0*2.30 m?2 -2.30
glif (2.30+1.0+2.30)*0.30 m?2 1.68
D (sumaczesciowa) | e
m?2 151.35
RAZEM 439.73
2|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.1/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
elewacja pn. |8.50*8.0 m2 68.00
korekta okno |-1.10%1.20 m?2 -1.32
glif (1.20+1.10+1.20)*0.30 m?2 1.05
A (sumaczesciowa) L e
m?2 67.73
elewacja pd. |8.50*8.0 m?2 68.00
korekta okno |-1.0*1.50 m?2 -1.50
glif (1.50+1.0+1.50)*0.30 m?2 1.20
B (sumaczesciowa) | e
m?2 67.70
elewacja 10.05*3.70 m?2 37.18
wsch.
korekta okno |-1.0*1.50 m?2 -1.50
glif (1.50+1.0+1.50)*0.30 m?2 1.20
6.72*8.0 m?2 53.76
0.50*6.72*2.0 m?2 6.72
korekta okno |-2*1.50%1.60 m?2 -4.80
glif (1.60+1.50+1.60)*0.30*2 m?2 2.82
15.14*3.85 m?2 58.29
korekta okno [-3*0.95*1.50 m?2 -4.28
glif (1.50+0.95+1.50)*0.30*3 m?2 3.56
C (sumacze$ciowa) | e
m?2 152.95
elewacja 10.05*3.70 m?2 37.18
zach.
korekta okno [-0.95*1.45 m?2 -1.38
glif (1.45+0.90+1.45)*0.30 m?2 1.14
korekta drzwi|-1.25*2.30 m?2 -2.88
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glif (2.30+1.25+2.30)*0.30 m?2 1.76
6.72*8.0 m?2 53.76
0.50*6.72*2.0 m?2 6.72
korekta okno [-2%1.50*1.60 m?2 -4.80
glif (1.60+1.50+1.60)*0.30*2 m?2 2.82
15.14*3.85 m?2 58.29
korekta okno |-2*1.0*1.55 m?2 -3.10
glif (1.55+1.0+1.55)*0.30*2 m?2 2.46
korekta drzwi|-1.0*2.30 m?2 -2.30
glif (2.30+1.0+2.30)*0.30 m?2 1.68
D (sumaczesciowa) | e
m?2 151.35
RAZEM 439.73
3|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1/0128-01 Krotnos¢ = 2
analogia
elewacja pn. |8.50*8.0 m?2 68.00
korekta okno [-1.10%1.20 m?2 -1.32
glif (1.20+1.10+1.20)*0.30 m?2 1.05
A (sumacze$ciowa) | e
m?2 67.73
elewacja pd. [8.50*8.0 m2 68.00
korekta okno |-1.0*1.50 m?2 -1.50
glif (1.50+1.0+1.50)*0.30 m?2 1.20
B (sumaczesciowa) | e
m?2 67.70
elewacja 10.05*3.70 m2 37.18
wsch.
korekta okno |-1.0*1.50 m?2 -1.50
glif (1.50+1.0+1.50)*0.30 m?2 1.20
6.72*8.0 m?2 53.76
0.50*6.72*2.0 m?2 6.72
korekta okno [-2%1.50*1.60 m?2 -4.80
glif (1.60+1.50+1.60)*0.30*2 m?2 2.82
15.14*3.85 m?2 58.29
korekta okno |-3*0.95%1.50 m?2 -4.28
glif (1.50+0.95+1.50)*0.30*3 m?2 3.56
C (sumaczesciowa) | e
m?2 152.95
elewacja 10.05*3.70 m2 37.18
zach.
korekta okno [-0.95%1.45 m?2 -1.38
glif (1.45+0.90+1.45)*0.30 m?2 1.14
korekta drzwi|-1.25*2.30 m?2 -2.88
glif (2.30+1.25+2.30)*0.30 m?2 1.76
6.72*8.0 m?2 53.76
0.50*6.72*2.0 m?2 6.72
korekta okno [-2%1.50%1.60 m?2 -4.80
glif (1.60+1.50+1.60)*0.30*2 m?2 2.82
15.14*3.85 m?2 58.29
korekta okno |-2*1.0*1.55 m?2 -3.10
glif (1.55+1.0+1.55)*0.30*2 m?2 2.46
korekta drzwi|-1.0*2.30 m?2 -2.30
glif (2.30+1.0+2.30)*0.30 m?2 1.68
D (sumaczesciowa) | e
m?2 151.35
RAZEM 439.73
2 Remont kominéw
4/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m?2
d.2|2608-01 mechaniczne i zmycie
2%(0.60+0.60)*1.60 m?2 3.84
2%(0.48+0.80)*1.10 m?2 2.82
2%(0.48+0.80)*1.60 m?2 4.10
2*(0.60+0.60)*0.90 m?2 2.16
RAZEM 12.92
5/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.2/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
2%(0.60+0.60)*1.60 m?2 3.84
2%(0.48+0.80)*1.10 m?2 2.82
2%(0.48+0.80)*1.60 m?2 4.10
2*(0.60+0.60)*0.90 m?2 2.16
RAZEM 12.92
6/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
2%(0.60+0.60)*1.60 m?2 3.84
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2%(0.48+0.80)*1.10 m?2 2.82
2%(0.48+0.80)*1.60 m?2 4.10
2*(0.60+0.60)*0.90 m?2 2.16

RAZEM 12.92
7/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.2/12609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikdw wypuktych katowni-
kiem metalowym
4*1.60 m 6.40
4*1.10 m 4.40
4*1.60 m 6.40
4*0.90 m 3.60
RAZEM 20.80
8|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
0.80*0.80 m?2 0.64
0.68*1.0 m?2 0.68
0.68*1.0 m?2 0.68
0.80*0.80 m?2 0.64
RAZEM 2.64
9/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.2/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
2%(0.60+0.60)*1.60 m?2 3.84
2%(0.48+0.80)*1.10 m?2 2.82
2%(0.48+0.80)*1.60 m?2 4.10
2*(0.60+0.60)*0.90 m?2 2.16
RAZEM 12.92
10|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtong- |m?2
d.2|0602-01 ce
analogia
2%(0.60+0.60)*1.60 m?2 3.84
2%(0.48+0.80)*1.10 m?2 2.82
2%(0.48+0.80)*1.60 m?2 4.10
2%(0.60+0.60)*0.90 m?2 2.16
RAZEM 12.92
3 Wymiana stolarki drzwiowej
11/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0353-05
1.25*2.30 m?2 2.88
1.0*2.30 m?2 2.30
RAZEM 5.18
12/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych ocieplanych o wymiarach 100 x ~ |m?2
d.3/1024-06 230 cm, wsp. 1,7 W/(m2*K) -W komplecie: oscieznica, prog stalowy, klamka z
analogia szyldem i wizjer.Kolor do uzgodnienia z Inwestorem
1.0*2.30 m?2 2.30
RAZEM 2.30
13|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie ociepla- |m?2
d.3/1024-08 nych o wymiarach 125 x 230 cm, wsp. 1,7 W/(m2*K) -kompletne.Kolor do uz-
analogia godnienia z Inwestorem
1.25*2.30 m?2 2.88
RAZEM 2.88
4 Obroébki blacharskie
14 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4|0545-05
8.0*2 m 16.00
3.80*4 m 15.20
RAZEM 31.20
15/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy UWAGA : RURY SPUSTOWE Z |m
d.4|/0510-03 DEMONTAZU
analogia
8.0*2 m 16.00
3.80*4 m 15.20
RAZEM 31.20
5 Rusztowania
16| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.5/1603-02
elewacja pn. |8.50*8.0 m2 68.00
A (sumaczesciowa) L e
m?2 68.00
elewacja pd. |8.50*8.0 m?2 68.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 68.00
elewacja 10.05*3.70 m2 37.18
wsch.
6.72*8.0 m?2 53.76
0.50*6.72*2.0 m?2 6.72
15.14*3.85 m?2 58.29

C (suma czesciowa)
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m?2 155.95
elewacja 10.05*3.70 m2 37.18
zach.
6.72*8.0 m?2 53.76
0.50*6.72*2.0 m?2 6.72
15.14*3.85 m?2 58.29
D (sumaczesciowa) | e
m?2 155.95
RAZEM 447.90
17|NNRNKB (z.VI) Ostony z siatki m2 rzu-
d.5(202 1622-01 tu
elewacja pn. [8.50*8.0 m2 rzu- 68.00
tu
A (sumacze$ciowa) | e
m2 rzu- 68.00
tu
elewacja pd. |8.50*8.0 m?2 rzu- 68.00
tu
B (sumaczesciowa) | e
m?2 rzu- 68.00
tu
elewacja 10.05*3.70 m2 rzu- 37.18
wsch. tu
6.72*8.0 m?2 rzu- 53.76
tu
0.50*6.72*2.0 m?2 rzu- 6.72
tu
15.14*3.85 m?2 rzu- 58.29
tu
C (sumacze$ciowa) | e
m2 rzu- 155.95
tu
elewacja 10.05*3.70 m?2 rzu- 37.18
zach. tu
6.72*8.0 m2 rzu- 53.76
tu
0.50%6.72*2.0 m2 rzu- 6.72
tu
15.14*3.85 m?2 rzu- 58.29
tu
D (sumaczesciowa) | e
m?2 rzu- 155.95
tu
RAZEM 447.90
18|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.5/1612-03 kosci do 20 m
447.90 m?2 447.90
RAZEM 447.90
19/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.5/0925-01
elewacja pn.
okno 1.10*1.20 m?2 1.32
A (sumaczesciowa) L e
m?2 1.32
elewacja pd.
okno 1.0*1.50 m?2 1.50
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1.50
elewacja
wsch.
okno 1.0*1.50 m?2 1.50
okno 2*1.50*1.60 m?2 4.80
okno 3*0.95*1.50 m?2 4.28
C (sumaczesciowa) | e
m?2 10.58
elewacja
zach.
okno 0.95*1.45 m?2 1.38
drzwi 1.25*2.30 m?2 2.88
okno 2*1.50%1.60 m?2 4.80
okno 2*1.0*1.55 m?2 3.10
drzwi 1.0*2.30 m?2 2.30
D (sumaczesciowa) | e
m?2 14.46
RAZEM 27.86
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20|0 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5 (poz.:1,2,3)
6 Dach
21|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6/0104-04 tawy kominiarskie df. 100 cm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6/0104-05
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
23|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.6/0104-06
2*8.50 m 17.00
2*10.0 m 20.00
2*15.0 m 30.00
RAZEM 67.00
7 Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych
24| KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.7|0401-02
1.80+0.30+2.50 m 4.60
4.0 m 4.00
2*1.50 m 3.00
RAZEM 11.60
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7|0402-03
2.10*0.30*0.20 m3 0.13
4*0.30*0.20 m3 0.24
RAZEM 0.37
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.7/0407-05 zaprawg cementowg (analogia wykonanie obramowania pochylni z palisady be-
analogia tonowej ze spadem od poziomu 0.0 do +0.32)
1.80+0.30 m 2.10
4.0 m 4.00
RAZEM 6.10
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-02 niem spoin piaskiem
2.50+2.50 m 5.00
2*1.50 m 3.00
RAZEM 8.00
28|KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach roz$cielane recznie - gru- |m2
d.7/0116-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm ( catkowita grubos$¢ 26 cm)
podest/ 1.50*2.50 m2 3.75
spocznik
pochylnia 4.0%1.50 m2 6.00
spocznik 1.50*1.50 m2 2.25
trep 2.50*0.30 m2 0.75
RAZEM 12.75
29|KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - za m2
d.7/0116-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 14
podest/ 1.50*2.50 m2 3.75
spocznik
pochylnia 4.0*1.50 m?2 6.00
spocznik 1.50*1.50 m2 2.25
trep 2.50%0.30 m2 0.75
RAZEM 12.75
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.7/0511-02 mentowo-piaskowej
podest/ 1.50*2.50 m2 3.75
spocznik
pochylnia 4.0*1.50 m?2 6.00
spocznik 1.50*1.50 m2 2.25
trep 2.50%0.30 m2 0.75
RAZEM 12.75
31|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane $rubami lub spawane |m
d.7/1207-01 (balustrada z dwoma pochwytami przystosowana dla os6b na wozkach inwa-
lidzkich)
4.0*2 m 8.00
1.50 m 1.50
0.50*2 m 1.00
RAZEM 10.50
8 Wejscie do budynku
32|KNR 4-01 Uzupetnienie schodéw prostych z betonu monolitycznego-podest m3
d.8/0203-10
1.50%1.0*0.30 m3 0.45
1.50*0.30*0.15 m3 0.07
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RAZEM 0.52
33|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.8(1118-01 toza
podest 1.0*1.50 m2 1.50
trep (0.15+0.30+0.15)*1.50 m?2 0.90
boki 2*1.30%0.30 m?2 0.78
RAZEM 3.18
34|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m?2
d.8/1120-03 kia
podest 1.0*1.50 m2 1.50
trep (0.15+0.30+0.15)*1.50 m?2 0.90
boki 2*1.30%0.30 m?2 0.78
RAZEM 3.18
9 Roboty uzupetniajace opaska
35/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci przy opasce w gruncie kat. IlI-IV |m2
d.9/0101-07 gtebokosci 20cm ( przyjeto gtebokos$é koryta 15 cm)
8.40*0.50 m?2 4.20
(10.05-2.50-4.0-1.50)*0.50 m?2 1.02
1.05*0.50 m?2 0.52
6.72*0.50 m?2 3.36
1.05*0.50 m?2 0.52
(15.14-1.50)*0.50 m?2 6.82
8.40*0.50 m?2 4.20
15.14*0.50 m?2 7.57
1.05*0.50 m?2 0.52
6.72*0.50 m?2 3.36
1.05*0.50 m?2 0.52
10.05*0.50 m?2 5.02
RAZEM 37.63
36|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.9/0101-08 llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -1
8.40*0.50 m?2 4.20
(10.05-2.50-4.0-1.50)*0.50 m?2 1.02
1.05*0.50 m?2 0.52
6.72*0.50 m?2 3.36
1.05*0.50 m?2 0.52
(15.14-1.50)*0.50 m?2 6.82
8.40*0.50 m?2 4.20
15.14*0.50 m?2 7.57
1.05*0.50 m?2 0.52
6.72*0.50 m?2 3.36
1.05*0.50 m?2 0.52
10.05*0.50 m?2 5.02
RAZEM 37.63
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.9/0105-01 geszczeniu (przyjeto 15 cm)
8.40*0.50 m?2 4.20
(10.05-2.50-4.0-1.50)*0.50 m?2 1.02
1.05*0.50 m?2 0.52
6.72*0.50 m?2 3.36
1.05*0.50 m?2 0.52
(15.14-1.50)*0.50 m?2 6.82
8.40*0.50 m?2 4.20
15.14*0.50 m?2 7.57
1.05*0.50 m?2 0.52
6.72*0.50 m?2 3.36
1.05*0.50 m?2 0.52
10.05*0.50 m?2 5.02
RAZEM 37.63
38|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é|m?2
d.9/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 12
8.40*0.50 m?2 4.20
(10.05-2.50-4.0-1.50)*0.50 m?2 1.02
1.05*0.50 m?2 0.52
6.72*0.50 m?2 3.36
1.05*0.50 m?2 0.52
(15.14-1.50)*0.50 m?2 6.82
8.40*0.50 m?2 4.20
15.14*0.50 m?2 7.57
1.05*0.50 m?2 0.52
6.72*0.50 m?2 3.36
1.05*0.50 m?2 0.52
10.05*0.50 m?2 5.02
RAZEM 37.63

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15295




Bodzechéw Fabryczna 1 2 2019

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.9/0511-02 towo-piaskowej-opaska
8.40*0.50 m?2 4.20
(10.05-2.50-4.0-1.50)*0.50 m?2 1.02
1.05*0.50 m?2 0.52
6.72*0.50 m?2 3.36
1.05*0.50 m?2 0.52
(15.14-1.50)*0.50 m?2 6.82
8.40*0.50 m?2 4.20
15.14*0.50 m?2 7.57
1.05*0.50 m?2 0.52
6.72*0.50 m?2 3.36
1.05*0.50 m?2 0.52
10.05*0.50 m?2 5.02
RAZEM 37.63
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9/0407-02 niem spoin piaskiem
8.40 m 8.40
(10.05-2.50-4.0-1.50) m 2.05
1.05 m 1.05
6.72 m 6.72
1.05 m 1.05
(15.14-1.50) m 13.64
8.40 m 8.40
15.14 m 15.14
1.05 m 1.05
6.72 m 6.72
1.05 m 1.05
10.05 m 10.05
RAZEM 75.32
41|/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.9/0606-03 cementowo-piaskowej
6*1.50 m 9.00
RAZEM 9.00
10 Roboty porzadkowe
42 Dostosowanie i uporzgdkowanie urzgdzen i innych elementéw zamontowa- kpl
d.10|kalk. wiasna |nych na elewacji do zastosowanego docieplenia ( przytgcze elektryczne, prze-
wody , oprawy oswietleniowe, czujki alarmowe, tablice informacyjne, oznacze-
nie budynku, anteny satelitarne, daszek itp.)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 4-01 Wywéz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.10/0108-07 grunt kat. IV
37.63*0.10 m3 3.76
RAZEM 3.76
44|KNR 4-01 Wywéz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.10/0108-08 km
Krotno$¢ = 4
37.63*0.10 m3 3.76
RAZEM 3.76
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