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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o ustale
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llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga nieznacznie rézni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych oraz przyjetych do wykonania rob6t rozwiazan.
Kierownik budowy ma obowigzek dokonywania obmiaréw robot bezposrednio na placu budowy.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng -projektem budowlanym.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Obrébki blacharskie
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0545-08
analogia
1*32.74*0.28 m?2 9.17
1*32.74*0.28 m?2 9.17
2*5.37%0.28 m?2 3.01
2*5.3770.28 m?2 3.01
1*32.74*0.25 m?2 8.18
1*32.74*0.25 m?2 8.18
RAZEM 40.72
2|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1/202 0541-01
1*32.74*0.25 m?2 8.18
1*32.74*0.25 m?2 8.18
RAZEM 16.36
3|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
1*32.74*0.52 m?2 17.02
1*32.74*0.52 m?2 17.02
2*5.37%0.52 m?2 5.58
2*5.37%0.52 m?2 5.58
RAZEM 45.20
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-03
1*32.74 m 32.74
1*32.74 m 32.74
RAZEM 65.48
5/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy UWAGA : RYNNY i RYNAJ- |m
d.1/0508-04 ZY Z DEMONTAZU (przyjeto 50% nowych rynajz)
analogia+
kalk. wlasna
1*32.74 m 32.74
1*32.74 m 32.74
RAZEM 65.48
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku ( przy lejach spus- |m
d.1/0545-05 towych celem dopasowania do nowej lokalizacji rynien)
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
7/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy UWAGA : RURY SPUSTOWE Z |m
d.1/0510-03 DEMONTAZU ( przy lejach spustowych celem dopasowania do nowej lokaliza-
analogia+ cji rynien)
kalk. wtasna
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
2 Ocieplenie dachu
8/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.2|2608-01 mechaniczne i zmycie wraz z nacieciem pecherzy
analogia
5.37*32.74 m?2 175.81
5.37*32.74 m?2 175.81
RAZEM 351.62
9|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0608-02 chu konstrukgji na zaprawie (kleju)- styropian laminowany styropian EPS 100-
038 Dach gr. 16cm
budynek 5.37*32.74 m?2 175.81
budynek 5.37*32.74 m?2 175.81
A (sumaczesciowa) L e
m?2 351.62
RAZEM 351.62
10|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180|m3
d.2|0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
okap 0.16*0.16*32.74 m3 0.84
drew.
okap 0.16*0.16*32.74 m3 0.84
drew.
szczyt 0.16*0.16*5.37*4 m3 0.55
drew.
RAZEM 2.23
11/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2|/0504-02 papa termozgrzewalna podktadowa
papa termozgrzewalna nawierzchniowa z SBS gr. 5,20 mn
5.37*32.74 m?2 175.81
5.37*32.74 m?2 175.81
RAZEM 351.62
12|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowejz  |m?2
d.2|0504-03 SBS gr. 5,20 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
kominy 2%(0.73+0.40)*2*0.20 m?2 0.90
2%(0.74+0.40)*2*0.20 m?2 0.91
2%(0.92+0.40)*2*0.20 m?2 1.06
2%(0.66+0.74)*3*0.20 m?2 1.68
2*(0.66+1.75)*3*0.20 m?2 2.89
RAZEM 7.44
3 Remont kominéw
13|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.3|2608-01 mechaniczne i zmycie
kominy 2%(0.73+0.40)*2*0.90 m?2 4.07
2*(0 74+0.40)*2*0.90 m?2 4.10
2%(0.92+0.40)*2*0.90 m?2 4.75
2%(0.66+0.74)*3*0.90 m?2 7.56
2*(0.66+1.75)*3*0.90 m?2 13.01
RAZEM 33.49
14/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
kominy 2* 0.73+0.40)*2*0.90 m?2 4.07
(0 74+0.40)*2*0.90 m?2 4.10
2%(0.92+0.40)*2*0.90 m?2 4.75
2%(0.66+0.74)*3*0.90 m?2 7.56
2*(0.66+1.75)*3*0.90 m?2 13.01
RAZEM 33.49
15/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
kominy 2%(0.73+0.40)*2*0.90 m?2 4.07
2%(0.74+0.40)*2*0.90 m?2 4.10
2%(0.92+0.40)*2*0.90 m?2 4.75
2%(0.66+0.74)*3*0.90 m?2 7.56
2%(0.66+1.75)*3*0.90 m?2 13.01
RAZEM 33.49
16/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikdw wypuktych katowni-
kiem metalowym
12*4*0.90 m 43.20
RAZEM 43.20
17|KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowg $cian z cegty o grubosci do 15 cm m2
d.3/0106-01
kominy 2%(0.73+0.40)*2*0.02 m?2 0.09
2%(0.74+0.40)*2*0.02 m?2 0.09
2%(0.92+0.40)*2*0.02 m?2 0.11
2%(0.66+0.74)*3*0.02 m?2 0.17
2*(0.66+1.75)*3*0.02 m?2 0.29
RAZEM 0.75
18/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.3|202 0541-01
kominy 2%(0.73+0.40)*2*0.07 m?2 0.32
2*(0 74+0.40)*2*0.07 m?2 0.32
2%(0.92+0.40)*2*0.07 m?2 0.37
2%(0.66+0.74)*3*0.07 m?2 0.59
2*(0.66+1.75)*3*0.07 m?2 1.01
RAZEM 2.61
19/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
kominy 2%(0.73+0.40)*2*0.90 m?2 4.07
2*(0 74+0.40)*2*0.90 m?2 4.10
2%(0.92+0.40)*2*0.90 m?2 4.75
2%(0.66+0.74)*3*0.90 m?2 7.56
2*(0.66+1.75)*3*0.90 m?2 13.01
RAZEM 33.49
20|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chtong- |m?2
d.3/0602-01 ce
kalk. wtasna
kominy 2%(0.73+0.40)*2*0.90 m?2 4.07
2%(0.74+0.40)*2*0.90 m?2 4.10
2%(0.92+0.40)*2*0.90 m?2 4.75
2%(0.66+0.74)*3*0.90 m?2 7.56
2*(0.66+1.75)*3*0.90 m?2 13.01
RAZEM 33.49
21|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawag cementowg |szt.
d.3/0212-06 o $r. 100 mm o dtugosci 1,0m-przedtuzenie wywiewek
analogia
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
4 Remont podestu
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22|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.4/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
31.11*0.15 m?2 4.67
RAZEM 4.67
23|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.4/0101-01 zmycie podtoza
31.11*1.29 m?2 40.13
0.50*1.0*7 m?2 3.50
RAZEM 43.63
24 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.4/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
31.11*1.29 m?2 40.13
0.50*1.0*7 m?2 3.50
RAZEM 43.63
25|ZKNR C 2 |(z.VII) Wykonanie, uzupetnienie jastrychéw cementowych m?2
d.4|/0604-03
31.11*1.29 m?2 40.13
0.50*1.0*7 m?2 3.50
RAZEM 43.63
26|ZKNR C 2  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0809-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - warstwa powtoka CR 166
31.11*1.29 m?2 40.13
0.50*1.0*7 m?2 3.50
RAZEM 43.63
27|ZKNR C 2  |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma CL 152 m
d.4|/0809-12
31.11 m 31.11
korekta -7*0.90 m -6.30
14*0.50 m 7.00
RAZEM 31.81
28/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.4|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
zaprawa klejowa "CERESIT" CM-17 sucha mieszanka
zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka CE 4C
31.11*1.29 m?2 40.13
0.50*1.0*7 m?2 3.50
RAZEM 43.63
29|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.4(1119-01
31.11 m 31.11
korekta -7*0.90 m -6.30
14*0.50 m 7.00
RAZEM 31.81
30|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii -Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4/0514-03 cm - z blachy aluminiowe
31.11*0.25 m?2 7.78
RAZEM 7.78
31/KNR 4-01 Natozenie na obrébke blacharska warstwy szczepnej z epoksydowanego $rod- |m2
d.4|analogia ka gruntujgcego na powierzchni, ktérego nalezy wykonaé¢ posypke z piasku
kwarcytowego frakgji od 0,3 do 0,7 mmm z odttluszczeniem powierzchni blachy
zywica Tomsit R727 , Srodek czyszczacy PRO 40
kapinos 31.11*0.15 m2 4.67
RAZEM 4.67
32|KNR 2-02 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m
d.4/0617-01 bez cisnienia - uszczelnienie masag
silikon Ceresit CS29 CS40
kapinos 31.11 m 31.11
RAZEM 31.11
5 Balustrady
33|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |[m2
d.5/0102-02 konstrukgji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
analogia
3.77*1.10 m?2 4.15
5.22*1.10 m?2 5.74
5.22*1.10 m?2 5.74
1.0*1.10 m?2 1.10
RAZEM 16.73
34|KNR-W 4-01 |Miniowanie balustrad z pretéw prostych m?2
d.5/1212-06
3.77*1.10 m?2 4.15
5.22*1.10 m?2 5.74
5.22*1.10 m?2 5.74
1.0*1.10 m?2 1.10
RAZEM 16.73
35/ KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.5/1212-05
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3.77*1.10 m?2 4.15
5.22*1.10 m?2 5.74
5.22*1.10 m?2 5.74
1.0*1.10 m?2 1.10
RAZEM 16.73
36 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.5/0102-04 stupkow i ptatew o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
analogia ni B)
27%1.64*4*0.05 m?2 8.86
27*1.15*4*0.05 m?2 6.21
27*0.85*4*0.05 m?2 4.59
RAZEM 19.66
37 KNR-W 4-01 [Miniowanie stupkow i ptatwie zadaszenia tarasu o $r.do 50 mm m
d.5/1212-29
analogia
27*1.64 m 44.28
27*1.15 m 31.05
27*0.85 m 22.95
RAZEM 98.28
38/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg stupkow i ptatwie zadaszenia ta- | m
d.5(1512-01 rasu o ér.do 50 mm
analogia
27*1.64 m 44.28
27*1.15 m 31.05
27*0.85 m 22.95
RAZEM 98.28
39|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m?2
d.5/2608-01 mechaniczne i zmycie
4*3.20*1.10 m?2 14.08
4*3.20*1.10 m?2 14.08
RAZEM 28.16
40|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.5/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie CT 17 lub réwnowazny
4*3.20*1.10 m?2 14.08
4*3.20*1.10 m?2 14.08
RAZEM 28.16
41/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.5/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
4*3.20*1.10 m?2 14.08
4*3.20*1.10 m?2 14.08
RAZEM 28.16
42|KNR AT-31 |Malowanie ekranéw farbg akrylowg zewnetrzna- wykonane recznie; podtoze  |m?2
d.5/0602-01 stabo chifongce
kalk. wlasna
4*3.20*1.10 m?2 14.08
4*3.20*1.10 m?2 14.08
RAZEM 28.16
6 Zadaszenie tarasu
43|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.6/0102-04
analogia
24*3.64/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
44|KNR-W 2-02 |Deska okapowa - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.6|/0409-06
analogia
31.11*0.25*0.03 m3 0.23
RAZEM 0.23
45/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - ka- |m
d.6|202 0539-02 |pinos
31.11 m 31.11
RAZEM 31.11
46 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych m
d.6|202 0539-02
31.11 m 31.11
RAZEM 31.11
47 NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm tgczone |m
d.6|202 0547-01 |na klej - montaz rynien
31.11 m 31.11
RAZEM 31.11
48 NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm tagczone |szt.
d.6|202 0547-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
49/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm tagczone |szt.
d.6/202 0547-04 |na klej - montaz denek rynnowych
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50| NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm m
d.6|202 0550-03
3*5.50 m 16.50
RAZEM 16.50
51/NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.6|202 0550-08
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7 Wymiana stolarki drzwiowej
52|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7|0353-04
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
53|/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych ocieplanych o wymiarach 90 x 210|m2
d.7/1024-06 cm, wsp. 1,7 W/(m2*K) -W komplecie: oscieznica, prog stalowy, klamka z szyl-
analogia+ dem i wizjer.Kolor do uzgodnienia z Inwestorem
kalk. wlasna
16*0.90*2.10 m?2 30.24
RAZEM 30.24
8 Elewacja-malowanie
54|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m?2
d.8/2608-01 mechaniczne i zmycie
elewacja pd. [38.12*6.10 m?2 232.53
korekta okna [-1.45%1.40*8 m?2 -16.24
korekta okna |-2.45*1.40*12 m?2 -41.16
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*8 m?2 10.20
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*12 m?2 18.90
A (sumacze$ciowa) | e
m?2 204.23
elewacja 10.38%6.10 m?2 63.32
wsch.
korekta okna |-1.45*1.40*2 m?2 -4.06
korekta okna [-2.45%1.40*2 m?2 -6.86
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*2 m?2 2.55
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*2 m?2 3.15
B (sumaczesciowa) | e
m?2 58.10
elewacja 10.38"6.10 m2 63.32
zach.
korekta okna [-1.45%1.40*2 m?2 -4.06
korekta okna |-2.45*1.40*2 m?2 -6.86
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*2 m?2 2.55
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*2 m?2 3.15
C (sumacze$ciowa) | s
m?2 58.10
elewacja pn. [38.12*6.10 m?2 232.53
korekta okna [-1.45%1.40*12 m?2 -24.36
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*12 m?2 15.30
korekta drzwi|-0.90*2.10*15 m?2 -28.35
glify (2.10+0.90+2.10)*0.30*15 m?2 22.95
klatka (1.10+1.64+1.10)*2.80 m?2 10.75
korekta drzwi|-0.90*2.10*1 m?2 -1.89
glif (2.10+0.90+2.10)*0.30*1 m?2 1.53
wejscia pie- |0.70*2.50*2*7 m?2 24.50
tro pion
wejscia pie- |0.70%1.0*7 m?2 4.90
tro sufit
wejscia par- |0.70*2.50*8 m?2 14.00
ter pion
1.71*2.50*8 m?2 34.20
wejscia par- [32.20%1.0 m2 32.20
ter sufit
0.71*1.0*8 m?2 5.68
skos 4.50*1.0 m?2 4.50
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 348.44
RAZEM 668.87
55/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.8/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
elewacja pd. |38.12*6.10 m2 232.53
korekta okna |-1.45*1.40*8 m?2 -16.24
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korekta okna |-2.45*1.40*12 m?2 -41.16
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*8 m?2 10.20
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*12 m?2 18.90

A (sumacze$ciowa) | e
m?2 204.23
elewacja 10.38%6.10 m?2 63.32
wsch.
korekta okna |-1.45%1.40*2 m?2 -4.06
korekta okna [-2.45%1.40*2 m?2 -6.86
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*2 m?2 2.55
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*2 m?2 3.15
B (sumaczesciowa) | e
m?2 58.10
elewacja 10.38"6.10 m2 63.32
zach.
korekta okna [-1.45%1.40*2 m?2 -4.06
korekta okna |-2.45*1.40*2 m?2 -6.86
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*2 m?2 2.55
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*2 m?2 3.15
C (sumacze$ciowa) | e
m?2 58.10
elewacja pn. [38.12*6.10 m?2 232.53
korekta okna [-1.45%1.40*12 m?2 -24.36
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*12 m?2 15.30
korekta drzwi|-0.90*2.10*15 m?2 -28.35
glify (2.10+0.90+2.10)*0.30*15 m?2 22.95
klatka (1.10+1.64+1.10)*2.80 m?2 10.75
korekta drzwi|-0.90*2.10*1 m?2 -1.89
glif (2.10+0.90+2.10)*0.30*1 m?2 1.53
wejscia pie- |0.70*2.50*2*7 m?2 24.50
tro pion
wejscia pie- |0.70%1.0*7 m?2 4.90
tro sufit
wejscia par- |0.70*2.50*8 m?2 14.00
ter pion
1.71*2.50*8 m?2 34.20
wejscia par- [32.20%1.0 m2 32.20
ter sufit
0.71*1.0*8 m?2 5.68
skos 4.50*1.0 m?2 4.50
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 348.44
RAZEM 668.87
56|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.8/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
elewacja pd. |38.12*6.10 m2 232.53
korekta okna |-1.45*1.40*8 m?2 -16.24
korekta okna (-2.45%1.40*12 m?2 -41.16
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*8 m?2 10.20
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*12 m?2 18.90
A (sumaczesciowa) L e
m?2 204.23
elewacja 10.38"6.10 m2 63.32
wsch.
korekta okna [-1.45%1.40*2 m?2 -4.06
korekta okna |-2.45*1.40*2 m?2 -6.86
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*2 m?2 2.55
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*2 m?2 3.15
B (sumaczesciowa) | e
m?2 58.10
elewacja 10.38%6.10 m?2 63.32
zach.
korekta okna |-1.45%1.40*2 m?2 -4.06
korekta okna [-2.45%1.40*2 m?2 -6.86
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*2 m?2 2.55
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*2 m?2 3.15
C (sumaczesciowa) | e
m?2 58.10
elewacja pn. |38.12*6.10 m2 232.53
korekta okna |-1.45%1.40*12 m?2 -24.36
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*12 m?2 15.30
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korekta drzwi|-0.90*2.10*15 m?2 -28.35
glify (2.10+0.90+2.10)*0.30*15 m?2 22.95
klatka (1.10+1.64+1.10)*2.80 m?2 10.75
korekta drzwi|-0.90*2.10*1 m?2 -1.89
glif (2.10+0.90+2.10)*0.30*1 m?2 1.53
wejscia pie- |0.70*2.50*2*7 m?2 24.50
tro pion
wejscia pie- |0.70*1.0*7 m2 4.90
tro sufit
wejscia par- |0.70*2.50*8 m2 14.00
ter pion

1.71*2.50*8 m?2 34.20
wejscia par- |32.20*1.0 m?2 32.20
ter sufit
0.71*1.0*8 m?2 5.68
skos 4.50%1.0 m?2 4.50
D (sumaczesciowa) | e
m?2 348.44
RAZEM 668.87
57|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.8/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
elewacja pd. |38.12*6.10 m2 232.53
korekta okna |-1.45*1.40*8 m?2 -16.24
korekta okna [-2.45%1.40*12 m?2 -41.16
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*8 m?2 10.20
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*12 m?2 18.90
A (sumaczesciowa) L e
m?2 204.23
elewacja 10.38"6.10 m2 63.32
wsch.
korekta okna [-1.45%1.40*2 m?2 -4.06
korekta okna |-2.45*1.40*2 m?2 -6.86
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*2 m?2 2.55
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*2 m?2 3.15
B (sumaczesciowa) | e
m?2 58.10
elewacja 10.38%6.10 m?2 63.32
zach.
korekta okna |-1.45%1.40*2 m?2 -4.06
korekta okna [-2.45%1.40*2 m?2 -6.86
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*2 m?2 2.55
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*2 m?2 3.15
C (sumaczesciowa) | e
m?2 58.10
elewacja pn. |38.12*6.10 m2 232.53
korekta okna |-1.45%1.40*12 m?2 -24.36
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*12 m?2 15.30
korekta drzwi|-0.90*2.10*15 m?2 -28.35
glify (2.10+0.90+2.10)*0.30*15 m?2 22.95
klatka (1.10+1.64+1.10)*2.80 m?2 10.75
korekta drzwi|-0.90*2.10*1 m?2 -1.89
glif (2.10+0.90+2.10)*0.30*1 m?2 1.53
wejscia pie- |0.70*2.50*2*7 m?2 24.50
tro pion
wejscia pie- |0.70*1.0*7 m2 4.90
tro sufit
wejscia par- |0.70*2.50*8 m2 14.00
ter pion
1.71*2.50*8 m?2 34.20
wejscia par- |32.20*1.0 m?2 32.20
ter sufit
0.71*1.0*8 m?2 5.68
skos 4.50%1.0 m?2 4.50
D (sumaczesciowa) | e
m?2 348.44
RAZEM 668.87
58/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.8/0128-01 Krotnos¢ = 2
analogia
elewacja pd. [38.12*6.10 m?2 232.53
korekta okna [-1.45%1.40*8 m?2 -16.24
korekta okna |-2.45*1.40*12 m?2 -41.16
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*8 m?2 10.20
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*12 m?2 18.90

A (suma czesciowa)
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m?2 204.23
elewacja 10.38%6.10 m?2 63.32
wsch.
korekta okna |-1.45%1.40*2 m?2 -4.06
korekta okna [-2.45%1.40*2 m?2 -6.86
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*2 m?2 2.55
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*2 m?2 3.15
B (sumaczesciowa) | e
m?2 58.10
elewacja 10.38"6.10 m2 63.32
zach.
korekta okna [-1.45%1.40*2 m?2 -4.06
korekta okna |-2.45*1.40*2 m?2 -6.86
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*2 m?2 2.55
glify (1.40+2.45+1.40)*0.30*2 m?2 3.15
C (sumacze$ciowa) | e
m?2 58.10
elewacja pn. [38.12*6.10 m?2 232.53
korekta okna [-1.45%1.40*12 m?2 -24.36
glify (1.40+1.45+1.40)*0.30*12 m?2 15.30
korekta drzwi|-0.90*2.10*15 m?2 -28.35
glify (2.10+0.90+2.10)*0.30*15 m?2 22.95
klatka (1.10+1.64+1.10)*2.80 m?2 10.75
korekta drzwi|-0.90*2.10*1 m?2 -1.89
glif (2.10+0.90+2.10)*0.30*1 m?2 1.53
wejscia pie- |0.70*2.50*2*7 m?2 24.50
tro pion
wejscia pie- |0.70%1.0*7 m?2 4.90
tro sufit
wejscia par- |0.70*2.50*8 m?2 14.00
ter pion
1.71*2.50*8 m?2 34.20
wejscia par- [32.20%1.0 m2 32.20
ter sufit
0.71*1.0*8 m?2 5.68
skos 4.50*1.0 m?2 4.50
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 348.44
RAZEM 668.87
9 Rusztowania
59|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.9/1603-02
elewacja pd. |38.12*6.10 m2 232.53
A (sumaczesciowa) L e
m?2 232.53
elewacja 10.38%6.10 m?2 63.32
wsch.
B (sumaczesciowa) | e
m?2 63.32
elewacja 10.38%6.10 m?2 63.32
zach.
C (sumaczesciowa) | e
m?2 63.32
elewacja pn. [38.12*6.10 m?2 232.53
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 232.53
RAZEM 591.70
60| NNRNKB (z.VI1) Ostony z siatki m?2 rzu-
d.9(202 1622-01 tu
elewacja pd. [38.12*6.10 m?2 rzu- 232.53
tu
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 rzu- 232.53
tu
elewacja 10.38"6.10 m2 rzu- 63.32
wsch. tu
B (sumaczesciowa) | e
m?2 rzu- 63.32
tu
elewacja 10.38%6.10 m?2 rzu- 63.32
zach. tu
C (sumaczesciowa) | e
m?2 rzu- 63.32
tu
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elewacja pn. [38.12*6.10 m?2 rzu- 232.53
tu
D (sumaczesciowa) | e
m?2 rzu- 232.53
tu
RAZEM 591.70
61|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o wyso- |m?2
d.9/1612-03 kosci do 20 m
591.70 m?2 591.70
RAZEM 591.70
62|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.9/0925-01
elewacja pd.
korekta okna [1.45"1.40*8 m?2 16.24
korekta okna |2.45*1.40*12 m?2 41.16
A (sumaczesciowa) | e
m?2 57.40
elewacja
wsch.
korekta okna |1.45*1.40*2 m?2 4.06
korekta okna [2.45*1.40*2 m?2 6.86
B (sumaczesciowa) | e
m?2 10.92
elewacja
zach.
korekta okna [1.45*1.40*2 m?2 4.06
korekta okna |2.45*1.40*2 m?2 6.86
C (sumacze$ciowa) | s
m?2 10.92
elewacja pn.
korekta okna [1.45"1.40%12 m?2 24.36
korekta drzwi|0.90*2.10*15 m?2 28.35
korekta drzwi|0.90*2.10*1 m?2 1.89
D (sumaczesciowa) | e
m?2 54.60
RAZEM 133.84
63|0 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9 (poz.:54,55,56,58)
10 Klatka schodowa+wejscia parter
64 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie m2
d.10/0101-01 podioza z zeskrobaniem farby
$ciana 1.60*3.0*2 m?2 9.60
4.50*3.0*2 m?2 27.00
1.50*3.0*2 m?2 9.00
1.06*3.0*2 m?2 6.36
sufit 1.30*1.06+4.50*1.06+1.50%1.70 m?2 8.70
RAZEM 60.66
65 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach i biegach schodo- m2
d.10/0815-06 wych z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
sufit 1.30%1.06+4.50*1.06 m?2 6.15
1.50*1.70 m?2 2.55
RAZEM 8.70
66 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.10]202 1134-01
sufit 1.30%1.06+4.50%1.06 m?2 6.15
1.50*1.70 m?2 2.55
RAZEM 8.70
67 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.10/0815-04
$ciana 1.60*3.0*2 m?2 9.60
4.50*3.0*2 m?2 27.00
1.50*3.0*2 m?2 9.00
1.06*3.0*2 m?2 6.36
RAZEM 51.96
68 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.10/202 1134-02
Sciana 1.60*3.0*2 m?2 9.60
4.50*3.0*2 m?2 27.00
1.50*3.0*2 m?2 9.00
1.06*3.0*2 m?2 6.36
RAZEM 51.96
69 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.10{1204-01 tow - klatki schodowe
z.82.2.3.

-10 -
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sufit 1.30%1.06+4.50*1.06 m?2 6.15
1.50*1.70 m?2 2.55
RAZEM 8.70
70/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.101204-02 Scian - klatki schodowe
z.82.2.3.
Sciana 1.60*3.0*2 m?2 9.60
4.50%3.0*2 m?2 27.00
1.50*3.0*2 m?2 9.00
1.06*3.0*2 m?2 6.36
RAZEM 51.96
71/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.10{0211-01 podiogach -podstopnice
analogia
1.06*15*0.28 m?2 4.45
RAZEM 4.45
72|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.10{0101-01 zmycie podtoza
28*(0.19+0.28)*1.06 m?2 13.95
3*(0.15+0.30)*1.64 m?2 2.21
podest 1.06*1.30 m2 1.38
podest 1.40*1.60 m2 2.24
wejscia par- [2.0*8 m?2 16.00
ter
RAZEM 35.78
73/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.10/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
28*(0.19+0.28)*1.06 m?2 13.95
3*(0.15+0.30)*1.64 m?2 2.21
podest 1.06*1.30 m2 1.38
podest 1.40*1.60 m2 2.24
wejscia par- |2.0*8 m2 16.00
ter
RAZEM 35.78
74|ZKNR C 2 |(z.VII) Wykonanie, uzupetnienie jastrychéw cementowych m?2
d.10/0604-03
28*(0.19+0.28)*1.06 m?2 13.95
3*(0.15+0.30)*1.64 m?2 2.21
podest 1.06*1.30 m2 1.38
podest 1.40*1.60 m2 2.24
wejscia par- [2.0*8 m?2 16.00
ter
RAZEM 35.78
75/NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.10/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
zaprawa klejowa "CERESIT" CM-17 sucha mieszanka
zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka CE 4G
podest 1.06*1.30 m2 1.38
podest 1.40*1.60 m2 2.24
RAZEM 3.62
76/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.10{1119-01
1.30%2 m 2.60
1.30+1.60+0.50 m 3.40
RAZEM 6.00
77|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m?2
d.10{1120-03 kia
28*(0.19+0.28)*1.06 m?2 13.95
3*(0.15+0.30)*1.64 m?2 2.21
0.30*0.15+0.30*0.30+0.45*0.30 m?2 0.27
0.30*0.15+0.30*0.30+0.45*0.30 m?2 0.27
wejscia par- |2.0*8 m?2 16.00
ter
RAZEM 32.70
78 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika m
d.10/1119-04 réwnej 10 cm
2*5.0 m 10.00
RAZEM 10.00
79/KNR 4-01 Uzupetnienie schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.10/0203-10
1.64*0.15*0.30 m3 0.07
1.6470.45*0.30 m3 0.22
1.64*0.60*0.30 m3 0.30
wejscia par- |1.0*0.15*0.30*8 m3 0.36
ter
RAZEM 0.95
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80|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm taczone |szt.
d.10|/202 0547-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81/NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm m
d.10/202 0550-03
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
82|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.10/202 0550-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1 Instalacja odgromowa
83|KNR 5-08 Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro- |szt.
d.11/0619-01 mowe;j
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
84|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.11/1205-03 .
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
85|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.11/1205-04 .
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
12 Roboty porzadkowe
86 Dostosowanie i uporzgdkowanie urzgdzen i innych elementéw zamontowa- kpl
d.12|kalk. wtasna |nych na elewacji do zastosowanego docieplenia ( przytacze elektryczne, prze-
wody , oprawy oswietleniowe, czujki alarmowe, tablice informacyjne, oznacze-
nie budynku, anteny satelitarne itp.)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.12/0108-07 kat. IV
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
88|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.12/0108-08 Krotnos¢ = 4
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
89/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.12/0108-11 legto$¢ do 1 km
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
90|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.12/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
91 Utylizacja gruzu m3
d.12|analiza indy-
widualna
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20

-12 -
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