GMINA BODZECHOW ul. M. Reja 10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej nr 310030T od km 0+000 do km 0+840 Gromadzice Zagaje
ADRES INWESTYCJI :  Gromadzice

INWESTOR : Gmina Bodzechow

ADRES INWESTORA : ul. M. Reja 10

SPORZADZIt. KALKULACJE : Kawinski Jarostaw

DATA OPRACOWANIA : 2019-03-20

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-03-20

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0czyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen recznie szczotkami /stalowymi, z piasawy/ lub mechanicznie szczotka
ciagniong przez ciggnik, polewanie wodg wezem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym, reczne odspojenie stwardniatych zanie-

czyszczen.
2.Napetnienie skrapiarek lepiszczem, podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, skropienie reczne wezem oczyszczonej podbu-

dowy lub nawierzchni.
3.Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5cm
4. Wykonanie poboczy obustronnie po 50cm

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB



Remont drogi gminnej nr 310030T Gromadzice zagaje OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
1004-06
840*3.5 m?2 2940.000
RAZEM 2940.000
2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
840*3.5 m?2 2940.000
RAZEM 2940.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-06
840*3.5 m?2 2940.000
RAZEM 2940.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m2
0115-03 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(analogia wykonanie poboczy obustronnie po 50cm)
840 m?2 840.000
RAZEM 840.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB




