Urzad Gminy Bodzechéw ul. Mikotaja Reja 10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej nr 310002T Szyby przez wie$

ADRES INWESTYCJI :  Szyby

INWESTOR . Gmina Bodzechow ]

ADRES INWESTORA  : ul. Mikotaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

SPORZADZIt. KALKULACJE : Rafat Jurgas (drogowa)

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  Jarostaw Kawinski (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 20 marzec 2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20 marzec 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie wraz z transportem urobku samochodami samowytadowczymi.
. Przygotowanie podtoza pod gabiony z kruszywa naturalnego zageszczonego z domieszkami ulepszajgcymi z cementu.

. Wykonanie koszy z siatki stalowej z wyprawa zaprawg cementowg o wymiarach 5.0x2.0x0.5 m.

. Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami gabionéw.

Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny.

Wykonanie warstwy filtracyjnej pomiedzy gabionem a istniejgca nawierzchnig drogi .

. Wykonanie narzutu kamiennego luzem.

. Montaz bariery ochronnej stalowej jednostronne;j.

ONOUAWN =

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
Wykonanie poboczy obustronnie po 50cm na odcinku 40m po 25¢cm

Regulacja studzienki kanalizacyjnej

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB



Remont drogi gminnej 310002T Szyby

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Zabezpieczenie drogi od km 0+965 do km 0+995
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
z.sz.2.3.2. |odlegto$¢ do 1 km Podtoze mokre wymagajgce uzycia materacéw. Grunt oble-
9903 z.sz. piajgcy naczynie robocze.
2.3.2. 9903
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.1|0115-07 z.0. |jacymi z cementu 3 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm - roboty na
2.12.9901- |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02 0115-08
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej z wyprawg zaprawg cementowg o wymia- |m3
d.1/0413-04 rach 5.0x2.0x0.5 m
92 m3 92.000
RAZEM 92.000
4/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.1/0503-02 przy wysokosci nasypu powyzej 4 m - kat. gruntu -1V
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
5|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1/0101-03 szer. 3,2 m 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
6|KNR 2-31 Wykonanie warstwy filtracyjnej pomiedzy gabionem a istniejgca nawierzchnig |m?2
d.1/0114-03 drogi - warstwy grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0114-04
analogia
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
7/KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego luzem m3
d.1/0401-08
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m 26-75 pojazdéw na |m
d.1/0704-01 godzine
z.0.2.13.
9902-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2 Remont drogi od km 1+170 do km1+370
9/KNR 2-31 Wzmochnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
d.2|0117-01 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - grubo$é warstwy po
0117-02 zageszczeniu 10 cm
2003 m?2 600.000
RAZEM 600.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
200*3 m?2 600.000
RAZEM 600.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
2003 m?2 600.000
RAZEM 600.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m2
d.2|0115-03 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(analogia wykonanie poboczy dwustronnie po 50cm na odcinku 40m zaweze-
nie poboczy obustronnie do 25cm)
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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