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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-07) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie robét drogowych, ktdre zostang wykonane dla kontraktu: pn. ,,Przebudowa drég
gminnych w miejscowosci Kosowice”.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét drogowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegoétowe dla robdt drogowych ujetych w
pkt.1.3.

Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie robot drogowych i
obejmujg Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

1.0czyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen recznie szczotkami /stalowymi, z
piasawy/ lub mechanicznie szczotkg ciggniong przez ciggnik, polewanie wodg wezem z cysterny
przy czyszczeniu mechanicznym, reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

2.Napetnienie skrapiarek lepiszczem, podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, skropienie
reczne wezem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni.

3.Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5cm

4. Wykonanie poboczy obustronnie po 25cm

5. Rozebranie zniszczonego rowu odwadniajgcego
6. Ponowne wykonanie rowu

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

Ogoblne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY | SKLADOWANIE

2.1.

Asfaltobeton
W skfad asfaltobetonu wchodzi: kruszywo, wypetniacz i lepiszcze.

2.1.1. KrRuszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa |, gatunek 1.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.



Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie. Ogélne wymagania
dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogdine.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

5.2. Zakres wykonywania robot
Nawierzchnie na drogach i placach zaprojektowano nastepujgcej konstrukciji:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 5¢cm,

5.2.1. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU
Nawierzchnie na drogach zaprojektowano asfaltowo — betonowa na ktorg sktadajg sie:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowy 0/16 o stabilnosci 10 kN zgodnie z PN-74/S-96022,

5.2.1.1. Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybko rozpadowa kationowa emulsja
asfaltowa, niemodyfikowana klasy KIl. Nalezy stosowa¢ emulsje K I-60 lub K I-65. Liczby 60 i 65
oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsiji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
zostac oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac przy uzyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu
wody z emulsji wynosi:

— podbudowa ttuczniowa 0,7 +1,0,

— warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej 0,1+0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

— 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5+1,0 kg/m2 emulsiji,
— 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1+0,5 kg/m2 emulsiji.

5.2.1.2. Wykonanie warstwy Scieralnej
Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego 0/16, grubosci 3 cm
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyzej.

Cechy mechaniczne:

— stabilno$¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niz 10 kN,
— odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
— modut sztywnos$ci wg metody pefzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po | h, +40°C
nie mniej niz 14 MPa.
Cechy fizyczne:

— zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 + 4,0 %,
— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78+86 %,
— nasigkliwo$¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.



Zasady wbudowania mieszanki podane wyzej z nastepujgcymi zmianami:

Poczagtkowa temperatura zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz 130 °C (asfalt D70).
Temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac sie w przedziale 140 do 115 °C.
Zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia 98 %.
Wymagania koncowe podano wyzej z nastepujgcymi zmianami:

— nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
— nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,
— wolne przestrzenie w warstwie 2+5 %.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne”.

Po zakonczeniu robot przy kazdym obiekcie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z
zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw poprzecznych oraz
podtuznych.

6.1. Badania jakosci wykonanych nawierzchni
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
— jednorodnoscig powierzchni,
— réwnosc¢ - nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 6 mm.
— grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
— szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 cm),
— zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).

6.1.1. BADANIE GRUBOSCI NAWIERZCHNI

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej w dwoch losowo wybranych
miejscach odbieranej nawierzchni. Grubosé warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od
projektowanej wiecej niz £ 10 %.

6.1.2. BADANIE POCHYLENIA NAWIERZCHNI

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Réznice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

6.1.3. BADANIE RZEDNYCH NIWELETY NAWIERZCHNI

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni
nie powinny sie réznié¢ od projektowanych wiecej niz o £ | cm.

6.1.4. BADANIE ROWNOSCI NAWIERZCHNI

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac¢ za pomocg planografu w sposéb ciagty, a
w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, fatg 4-metrowg, co najmniej w dwdch losowo
wybranych miejscach odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekraczaé
5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdine”.

Dla wykonania chodnikow, opasek chodnikowych z kostki brukowej oraz nawierzchni drogi i
nawierzchni zwirowych jednostkg obmiarowg jest - m?



8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00 Wymagania ogélne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
~Vymagania Ogodlne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
3.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
5.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
6. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
7. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Poprawki N 11/97
9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10. PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

11.  PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

12.  PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczer obcych.

13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

14. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

15. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

16. PN-78/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

17. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezpos$rednia.

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

19. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

20. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

21. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

22. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24. PN-EN-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

25. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

26. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

27. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jako$ci.

28. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

29. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
30. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

31.  PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

32. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
33. PN-88/B-30002 Cementy specjalne.



34. PN-88/B-30011
35. PN-S-96023
36. PN-S/02205:1998
37. BN-77/8931-12
38. BN-64/8931-02
39. BN-64/8931-01
40. BN-64/8931-02
41. BN-70/8931-05
42. PN-S8-96012
43. PN-S-96013
44. BN-68/8931-04
45. PN-S-06102
46. PN-S-02204:1997
47. BN-68/8931-04
48. BN-70/8931-06
49. PN-EN 1436:2000
IDT EN 1423:1997
10.2.

10.

Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Materiaty do poziomego oznakowania drog

Wymagania dotyczgce poziomych oznakowan drég

Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg
petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drog i
Mostow z 1979 i 1982 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.



