
Urząd Gminy Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi gminnej nr 310002T Szyby przez wieś
ADRES INWESTYCJI   :     Szyby 
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  w gruncie wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi.
2. Przygotowanie podłoża pod gabiony z kruszywa naturalnego zagęszczonego z domieszkami ulepszającymi z cementu.
3. Wykonanie koszy z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową o wymiarach 5.0x2.0x0.5 m.
4. Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami gabionów.
5. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny.
6. Wykonanie warstwy filtracyjnej pomiędzy gabionem a istniejąca nawierzchnią drogi .
7. Wykonanie narzutu kamiennego luzem.
8. Montaż bariery ochronnej stalowej jednostronnej.
 
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu do 10 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
Wykonanie poboczy obustronnie po 50cm na odcinku 40m  po 25cm
Regulacja studzienki kanalizacyjnej
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Użytkownik: UGB



Remont drogi gminnej 310002T Szyby OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Zabezpieczenie drogi od km 0+965 do km 0+995
1

d.1
KNR 2-01
0206-01
z.sz. 2.3.2.
9903 z.sz.
2.3.2. 9903 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km Podłoże mokre wymagające użycia materaców. Grunt oble-
piający naczynie robocze.

m3

250 m3 250.000
RAZEM 250.000

2
d.1

KNR 2-31
0115-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0115-08

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepsza-
jącymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

3
d.1

KNR 2-11
0413-04

Wykonanie koszy z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową o wymia-
rach 5.0x2.0x0.5 m

m3

92 m3 92.000
RAZEM 92.000

4
d.1

KNR 2-01
0503-02

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych
przy wysokości nasypu powyżej 4 m - kat. gruntu III-IV

m3

45 m3 45.000
RAZEM 45.000

5
d.1

KNR AT-04
0101-03
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

6
d.1

KNR 2-31
0114-03
z.o.2.13.
9902-01
0114-04
analogia

Wykonanie warstwy filtracyjnej pomiędzy gabionem a istniejąca nawierzchnią
drogi - warstwy grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

7
d.1

KNNR 10
0401-08
analogia

Wykonanie narzutu kamiennego luzem m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1

KNR 2-31
0704-01
z.o.2.13.
9902-01 

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m 26-75 pojazdów na
godzinę

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

2 Remont drogi  od km 1+170 do km1+370
9

d.2
KNR 2-31
0117-01
0117-02

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

200*3 m2 600.000
RAZEM 600.000

10
d.2

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

200*3 m2 600.000
RAZEM 600.000

11
d.2

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

200*3 m2 600.000
RAZEM 600.000

12
d.2

KNR 2-31
0115-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepsza-
jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
(analogia wykonanie poboczy dwustronnie po 50cm na odcinku 40m zawęże-
nie poboczy obustronnie do 25cm)

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

13
d.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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