GMINA BODZECHOW ul. M. Reja 10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewnetrznej boczna ul. 6tego sierpnia
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DATA OPRACOWANIA : 04.03.2019
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04.03.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10 cm

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcze-
niu 4 cm

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcze-
niu 3 cm

Wykonanie obustronnie poboczy z kruszywa szeroko$ci 25cm

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB



przebudowa 6tego sierpnia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 boczna 6tego sierpnia
1|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
115*3.5*0.1 m3 40.250
RAZEM 40.250
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1(1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
115*3 m?2 345.000
RAZEM 345.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
115*3 m?2 345.000
RAZEM 345.000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1|0114-07 niu 8 cm(analogia wykonanie poboczy 2x25cm)
115%(2*0.25) m?2 57.500
RAZEM 57.500

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB




